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系统 介绍 了 Creo 3.0 的 模具 设计 方法 和 技巧 

配合 语音 视频 教学 ， 边 看 视频 边 学 习 

Pro/E ( Creo ) 一 线 工 程 师 十 几 年 的 经 验 总 结 和 杰 
和 提供 低 版 本 素材 源 文件 ， 适合 Pro/E 5.0、Creo 1.0-3.0 用 户 
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Creo 3.0 模具 设计 教程 


詹 友 刚 ”主编 
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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 Creo 3.0 进行 模具 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包括 软件 使 用 环境 的 
配置 、 模 具 设 计 流 程 、 模 具 分 析 与 检测 、 分 型 面 的 设计 、 利 用 着 色 和 裙 边 的 方法 进行 分 型 面 设计 、 型 亿 设 
计 、 滑 块 设 计 、 和 斜 销 设计 、 破 孔 修 补 、 一 模 多 穴 的 模具 设计 、 流 道 和 水 线 设 计 、 使 用 体积 块 法 进行 模具 设 
计 、 使 用 组 件 法 进行 模具 设计 、 模 具 设 计 的 修改 、 模 座 结构 与 设计 、 塑 料 顾问 模块 的 使 用 、 模 如 设计 和 模 
具 设 计 综合 范例 等 。 

在 内 容 安排 上 ， 本 书 主 要 通过 大 量 的 模具 设计 范例 对 Creo 模具 设计 的 核心 扩 术 、 方 法 与 技巧 进行 讲 
解 和 说 明 ， 这些 范 例 都 是 实际 生产 一 线 工 程 设计 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 安排 能 帮助 读者 较 快 地 进入 模 
具 设 计 实 战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按 
钮 等 进行 讲解 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

书 中 所 选用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 获 凋 了 不 同行 业 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 
张 多 媒体 DVD 学 习 光盘 ,制作 了 104 个 Creo 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 范例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 
语音 讲解 , 时 间 长 达 10.8 小 时 ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 (2 张 DVD 
光盘 教学 文件 容量 共计 6.1GB) 。 另 外 ， 为 方便 Creo (ProE) 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 
了 Creo2.0、Pro/E5.0 版 本 的 配套 文件 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 学 习 模 具 设 计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 
也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学员 CAD/CAM 读 程 上 读 或 上 机 练习 的 教材 。 
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Creo 是 由 美国 PTC 公司 最 新 推出 的 一 僚 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 
软件 系统 ， 整合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 
模 技 术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。Creo 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。Creo 3.0 
是 美国 PTC 公司 目前 推出 的 最 新 版 本 ， 它 构建 于 Pro/ENGINEER 野火 版 的 成 熟 技 术 之 上 ， 
新 增 了 许多 功能 ， 使 其 技术 水 准 又 上 了 一 个 新 的 台阶 。 本 书 对 Creo 模具 设计 的 核心 技术 、 
方法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 。 

e@ ”内容 全 面 ， 介 绍 了 Creo 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 比 ， 本 书 

包含 更 多 的 内 容 。 
e@ ”讲解 详细 ， 由 浅 入 深 , 条理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 模具 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见效 的 指南 。 

e@ ” 江 例 丰富 ， 窗 盖 分 型 面 和 体积 块 的 创建 、 浇 道 系 统 和 水 线 的 创建 、 模 座 设计 、 模 
具 的 修改 与 分 析 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ ”写法 独特 ， 紧 贴 Creo 3.0 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 
标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 104 个 模具 设计 技巧 和 
具有 针对 性 的 范例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10.8 小 时 ，2 张 
DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.1GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专 
业 培 训 及 技术 咨询 。 在 本 书 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 训 心 的 感谢 。 读 
者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获 
得 帮助 。 

本 书 由 詹 友 刚 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 
莫 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 修 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
等 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 傅 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 和 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 硕 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 汉 峰 、 和 詹 聪 、 平 迪 、 
管 敬 、 王 平 、 李 友 科 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玻 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 Creo 3.0。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 的 妹 材 文件 进行 操作 
和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 2 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 creo3.3-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 creo3.3 目录 下 共有 4 个 子 目录 。 

(1) Creo 3.0_system file 子 目 录 : 包 舍 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 ( 含 语 首 讲解 )， 学 习 时 ， 和 直接 双击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 

(4) before 子 目录 : 为 方便 Creo (Pro/E) 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 一 中 特 提 供 了 
Creo2.0、Pro/E5.0 版 本 的 配套 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 

本 书 约定 

e@ ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 荣 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 荣 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 动 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 肝 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 

e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 


RISERRRRR 


加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
回 Step 操作 步骤 视 其 复杂 程度 ， 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 
包含 《1) 《2 入 《3) 等 子 操作 ;，(1》 子 操作 下 可 能 包含 Q、@、@@ 等 子 操 
攻 (于 操作 下 可 能 包 售 a)、b 六 )》 千 子 探 作 。 

加 ”如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e ”由 于 已 经 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 ， 所 以 书 

中 在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 D: 开始 。 


软件 设置 

@ 设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creo2.3\Creo 3.0_system_file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 3.0 的 安装 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 3.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 
3.0\Common Files\FOOONext 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 启动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

e@ 设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: ”选择 “文件 ”下 拉 羔 
中 的 区 件 ” n> 匡 命令 , 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 自 宝 闪 功能 区 区 域 ， 单 击 号 人 / 守 出 全 ) “按钮 ， 在 
弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 好 六 目下 文件 选项， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 选 中 
D:\creo2.3\ Creo 3.0_system_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文 
件 ， 单 击 上 十 扩 乌 ， 然 后 单 击 上 E 芋 入 后 有 目 定 关 护 钮 。 


技术 支持 


本 书 主编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Creo、 四 
Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通 
问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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章 ”Creo 3.0 模具 设计 概述 


本章 主 要 介绍 注射 模具 和 Creo 3.0 模具 设计 的 基础 知识 ， 内 容 包 括 注 
射 模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇注 系统 和 模 座 )、 Creo 3.0 模具 设计 解决 方案 、Creo 3.0 
系统 配置 和 Creo 3.0 模具 设计 工作 界面 等 。 


1.1 注射 模具 的 结构 组 成 


“塑料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 人 简称， 它 是 以 融 分 子 合 成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 
一 定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 , 且 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 ,工程 塑料 (Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 崛起 的 一 类 新 型 材料 ， 工 程 塑 料 通 各 具有 较 好 的 耐 蚀 
性 、 耐 热 性 、 耐 寄 性、 绝缘 性 以 及 诸多 恨 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 高 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 度 、 
这 曲 强度 、 疲 区 强度 和 较 好 的 耐 蘑 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 益 广 阔 ， 如 和 人们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 硕 机 、 卫 生 洁 具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 右 亚 和 医用 堪 基 等 。 

塑料 成 型 的 方法 《〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 第 见 的 方法 有 注射 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真空 成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 射 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 射 模具 则 是 注射 成 
型 的 工具 ， 其 结构 一 般 包括 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 府 三 大 部 分 。 

1. 塑 件 成 型 元 件 

塑 件 成 型 元 件 〈 即 模 仁 ) 是 注射 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 成 型 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包 括 上 模型 腔 《〈 或 凹 模型 腔 ) 和 下 模型 腔 〈 贞 模型 腔 )， 如 图 1.1.1 所 示 ; 
如 末 塑 件 较 复 杂 ， 则 模具 中 还 需要 型 心 、 请 其 和 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2 和 图 1.1.3 所 示 。 


图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 


4 芯 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 此 孔 


图 1.1.2 ” 塑 件 成 型 元 件 《〈 带 型 心 ) 


四 模 型 腔 、 
oe 请 块 


.…- 塑 件 〈 显 示人 堪 ) 


塑 件 上 有 破 孔 ， 需 要 有 清 全 凸 模型 腔 


块 的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 


一 
吉本 
一 
EP 
一 
一 一 


图 1.1.3 塑 件 成 型 元 件 〈 带 滑 块 ) 


2. 淫 注 系统 
浇注 系统 是 塑料 熔融 物 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 腔 的 通道 ， 浇 注 系统 一 般 包 括 浇 道 


CSprue)、 流 道 (Runner) 和 浇 口 (Gate) 三 部 分 (图 1.1.4)， 阐 道 是 熔融 物 从 注射 机 进入 
英 具 的 入 口 ， 浇 口 是 炊 融 物 进 入 模具 型 腔 的 入 口 ， 流 道 则 是 浇 道 和 浇 口 之 间 的 通道 


A ie ann 
结构 较 复 杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 (图 1.1.5)， 这 样 熔融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 


后 通过 分 流 道 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 


江道 


流 道 


图 1.1.4 浇注 系统 


主流 道 分 流 道 


图 1.1.5 ”次 注 系统 〈 售 分 流 道 ) 
3. 模 架 的 手动 设计 
AAA 
结合 实际 情况 来 手动 设计 模 架 的 大 小 ， 以 满足 生产 需要 。 图 1.1.6 所 示 为 手动 设计 的 模 架 


图 1.1.6 模 架 的 手动 设计 


4. EMX 7.0 模 架 设计 


图 1.1.7 所 示 的 模 架 是 通过 EMX 7.0 异世 来 创建 的 ， 模 光 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 都 是 
由 EMX 模块 所 供 的 ， 只 和 需 确 定 装 配 位 置 即 可 。 
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图 1.1.7 EMX7.0 模 架 设计 
1.2 ”Creo 3.0 注射 模具 设计 解决 方案 


PTC 公司 推出 的 Creo 3.0 软件 中 ， 与 注射 模具 设计 有 关 的 模块 主要 有 三 个 : 模具 设计 
模块 (Creo/MOLDESIGN)、 模 座 设 计 模 块 (Expert Moldbase Extension， 人 简称 EMX) 和 塑 
料 顾 问 (Plastic Advisor) 模块 。 
在 模具 设计 模块 (Creo/MOLDESIGN) 中 ， 用 户 可 以 创建 、 修 改 和 分 析 模 具 元 件 及 其 
组 件 〈《 模 位 )， 并 可 根据 设计 模型 中 的 变化 对 它们 快速 更 新 。 同 时 它 还 可 实现 如 下 功能 。 
e@ 设置 注射 零件 的 收缩 率 ， 收 缩 率 的 大 小 与 注射 零件 的 材料 特性 、 几 何 形状 和 制 模 
条 件 相 对 应 。 

e@ 对 一 个 型 腔 或 多 型 腔 模具 进行 概念 性 设计 。 

e@ ”对 模具 型 腔 、 型 世 、 型 胸 租 入 块 、 砂 型 芯 、 滑 块 、 提 升 器 和 定义 模 制 零件 形状 的 
其 他 元 件 进行 设计 。 

e@ ”在 模具 组 件 中 添加 标准 元 件 ， 例 如 模具 基础 、 推 销 、 注 入 口 套 党 、 螺 钉 〈 栓 )、 配 
件 和 创建 相应 间 际 孔 用 的 其 他 元 件 。 

e 设计 注射 流 道 和 水 线 。 

e@ 上 拔 模 检测 (Draft Check)、 分 型 面 检 查 〈Parting Surface Check) 等 分 析 工 具 。 

在 模 座 设计 模块 (EMX) 中 ,用 户 可 以 将 模具 元 件 直接 装配 到 标准 或 是 定制 的 模 座 中 ， 
对 整个 模具 进行 更 完全 、 更 详细 的 设计 ， 从 而 大 大 地 缩短 模具 的 研发 时 间 。 该 模块 具备 如 
下 特点 。 
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e@ 界面 友好 ， 使 用 方便 ， 易 于 修改 和 重 定义 。 
e ”提供 大 量 标准 的 模 座 、 滑 块 和 和 斜 销 等 附件 。 
e ”用 户 进行 简单 的 设 定 后 ,系统 可 以 自动 产生 2D 工程 图 及 材料 明细 表 (BOM 表 ) 。 。。。 


e@ ”可 进行 开 模 操作 的 动态 仿真 ， 并 进行 干涉 检查 。 
在 塑料 顾问 (Plastic Advisor) 模块 中 ， 用 户 通 过 简单 地 设 定 ， 系 统 将 目 动 进行 塑料 射 ne 


出 成 形 的 模 流 分 析 ， 这 样 ， 模 具 设 计 人 员 在 模具 设计 阶段 ， 对 塑料 在 型 腔 中 的 填充 情况 能 。。。 
够 有 所 掌握 ， 便 于 及 早 改进 设计 。 4 


1.3 ”Creo 3.0 人 异 具 部 分 的 安 委 说 明 


在 安 逆 Creo 3.0 软件 系统 的 过 程 中 ， 当 出 现 图 1.3.1 所 示 的 对 话 框 时 ， 要 注意 在 
[ontions 组 件 中 选择 下 面 两 个 子 组 件 。 

@ 加 ld Conponent Catalog : 该 子 组 件 中 包含 一 些 模具 元 件数 据 〈 如 流 道 的 数据 ) 。 

@ WCreo Flastic hdvisor Extension ; Creo 3.0 塑料 顾问 模块 。 
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1.3.1 选择 模具 安装 选项 
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1.4 ” Creo 3.0 系统 配置 


在 使 用 本 书 学 习 Creo 3.0 模具 设计 前 ， 建 议 完 进行 下 列 必 要 的 操作 和 设置 ， 这 样 可 以 
你 证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 


1.4.1 设置 系统 配置 文件 config.pro 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 3.0 软件 的 工作 环境 并 进行 全 
局 设置 ， 例 如 Creo 3.0 软件 的 界面 是 中 文 还 是 天 文 ， 或 者 是 中 天 文 双语 ， 这 是 由 
menu_translation 选项 来 控制 的 ， 该 选项 有 三 个 可 选 值 : yes、no 和 both， 它 们 分 别 可 以 使 
软件 界面 为 中 文 、 英 文 和 中 英文 双 语 。 

本 书 附带 的 光盘 中 的 config.pro 文件 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 ,读者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 。 将 目录 Di:\creo3.3\Creo 3.0_system file\ 下 的 config.pro 文件 复制 
至 Creo 3.0 的 安装 有 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 3.0 安装 目录 为 C:\Program Files\PTC， 则 
应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\Common Files\F000\text 目录 下 。 

Step2. 如 果 Creo 3.0 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 建 议 将 其 删除 。 

说 明 : 关于 “Creo 3.0 居 动 目录 ”的 概念 ， 请 参见 本 丛书 的 《Creo 3.0 快速 入 门 教程 》 
一 书 中 的 相关 章节 。 


1.4.2 ”设置 表面 配置 文件 


用 户 可 以 利用 一 个 名 为 creo_parametric_customization.ui 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 软件 
工作 环境 的 工作 界面 《包括 工具 栏 中 按钮 的 位 置 )。 

本 书 附 带 的 光盘 中 的 creo_parametric_customization.ui 对 软件 界面 进行 了 一 定 设 置 ， 建 
议 读者 进行 如 下 操作 ， 使 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 

step1. 进入 配置 界面 ， 选 择 “文件 ”下 拉 菜 中 的 文件 ” ep 二 
出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 导入 配置 文件 。 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 日 下 “万 巴 攻 区 域 ， 单 击 

号 A 生出 区) “按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导入 自 定 % 文 件 选项 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 

话 框 。 

Step3. 选中 D:\creo3.3\ Creo 3.0_System_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_ 


命令 ， 系 统 弹 
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customization.ui 文件 ， 单 击 按钮 ， 然 后 单 击 _ 于 六 及 有 目下 按钮。 


1.5 Creo 3.0 模具 设计 工作 再 面 


首先 进行 下 面 的 操作 ， 打 开 指 定 文 件 。 

Step1. 选择 下 拉 荣 单 文件 ”| 一， 攻 玫 可 汀 于 
录 设 置 至 D:\creo3.3\work\ch01\ok。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 文件 < mm | 祝 国 四 命令 ， 打 开 文 件 handle_mold.asm。 

打开 文件 handle_mold.asm 后 ， 系 统 显 示 图 1.5.1 所 示 的 模具 工作 界面 ， 下 面 对 该 工作 
界面 进行 测 要 说 明 。 

模具 工作 界面 包括 标题 栏 、 沫 单 管理 堪 区 、 快 速 访 问 工 具 栏 、 镶 能 选取 栏 、 功 能 区 、 
消息 区 、 视 图 控制 工具 条 、 图 形 区 及 导航 选项 卡 区 。 


导航 选项 卡 区 快速 访问 工具 栏 功能 区 视图 控制 工具 条 标题 栏 


文件 * | | 模具 | 分析， 模型 “注释 ” 演 染 | 工具 ”视图 应 用 程序 PO- 
给 "Xo 交 一 镍 < 二 本 和 这 上 马 鳃 寅 
xx 参考 模型 下 二 拍 肛 模 县 体积 峡 模 县 元 件 皇 号 民 昌 
操作 = 基准 = 备考 模型 和 工件 ” 修 肇 和 闪 设计 特征 分 型 面 和 模 县 体积 块 = 元 件 = 生产 特征 ”分析 ” 转 到 
a 
| “模型 料 人 - 因 -| 
各 | 军 前 本 
[ 辐 ANDLE MOLD. ASN 
A MOLD RIGHT 
A NIN_PARTINWG PLN 
A NMOLD_FRONT 


Wx MOLD_DEF_CeYs 
< MNDLE NMOLD_REF. PRT 
;HDILE MOLD WP. PRT 
:> [站 拉 伸 1 [MAIH_PS - 分 型 面 ] 
: ADTW1 
: bp 旋转 1 
;DTN 
: kp [ 畏 拉 伸 2 
i > 便 拉 人 3 
: ”加 蔡 考 零 件 切 除 标识 239 
二 | 区划 标识 238 [LOWER_YOL - 模 县 体 和 块 ] 
: 划分 割 标识 433 [UFPERK_YOL - 模 且 体积 块 ] 
:a LOWER VOL PRT 
: bp hl UPPER YOL. PRT 
: pp A HDLE NMOLDTHG. PRT 


中 证 此 插 久 


图 1.5.1 Creo 3.0 模具 工作 界面 


Creo3.0 


导航 选项 卡 包 括 三 个 页 面 选项 :“ 模 型 树 ”“ 文 件 夹 浏览 项 ”和 “收藏 夹 ”。 

e “模型 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 
根 对 月 “活动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 项 部 ， 其 从 属 对 象 〈 和 零件 或 特征 ) 位 
于 根 对 象 之 下 。 例 如 ， 在 活动 装配 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 组 件 ， 组 件 下 
方 是 每 个 元 件 零 件 的 名 称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 重 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 零件 ， 零 
件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 知 打开 多 个 Creo 3.0 模型 ， 则 “模型 树 ” 只 反映 活动 
模型 的 内 容 。 

e@ “文件 夹 浏 览 器 ”类 似 于 Windows 的 “资源 管理 器 ”， 用 于 浏览 文件 。 

e “收藏 来 ”用 于 有 效 组 织 和 管理 个 人 资源 。 


2. 快速 访问 工具 栏 


快速 访问 工具 栏 中 包含 新 建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 Creo 环境 的 一 些 命 令 。 快 速 访问 
工具 栏 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 快 
速 访问 工具 栏 。 

3. 标题 栏 


标题 栏 避 示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 


功能 区 中 包含 “文件 ”下 拉 沫 单 和 命令 选项 卡 。 命 令 选项 卡 显 示 了 Creo 中 的 所 有 功能 
按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 。 用 户 可 以 根据 需要 目 己 定义 各 功能 选项 卡 中 的 按钮 ， 
也 可 以 目 己 创建 新 的 选项 卡 ， 将 常用 的 命令 按钮 放 在 自 定 义 的 功能 选项 卡 中 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 哇 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ,一旦 进入 与 它们 有 关 的 使 用 环境 , 便 会 自动 激活 。 

图 1.5.2 是 Creo 中 的 “模具 ”功能 区 。 


文件 * | 模具 分 析 模型 ”注释 谊 妆 工具 ”视图 启用 程序 PAO.QO 
FF BE 地 多 四 * 人 一 2 益 ”ty 多 = 
Ee R | L LL 
= 一 人 人 G3 Ln @ 站" | 疯 2 让 7 s 
重新 生 平面 ， 草 终 ”参考 模 工件 轮 诬 分 型 ， 模 具体 “ 模具 元 模具 一 ”模具 
= ee 型 ~ 曲 奢 面积 沁 > 件 * 当 开 模 时 布局 
操作 * 基准 > 戎 考 醒 型 和 工件 ”修饰 罕 设计 特征 分 型 面 和 模具 体积 块 * 元 件 ” ”生产 特征 ”对 析 * 。 转 到 


1.5.2 “模具 ”功能 区 命令 按钮 
5. 视图 控制 工具 条 


“视图 控制 ”工具 条 是 将 “视图 ”功能 选项 卡 中 部 分 第 用 的 命令 按钮 集成 到 了 一 个 工具 
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条 中 ， 以 便 随 时 调用 。 
6. 图 形 区 
Creo 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 
7. 消息 区 


在 用 户 操 作 软 件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 的 操作 。 消 妃 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 寿 要 增加 或 减少 可 见 消 奶 
行 的 数量 ， 可 将 鼠标 指针 置 于 边线 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 鼠标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 
消 轧 分 五 类 ， 分 别 以 不 同 的 图 标 提醒 : 


蔓 提示 ”信息 涵闸。 加 出 省 司 危险 
8， 智 能 选取 栏 

智能 选取 栏 也 称 过 滤器 ， 主 要 用 于 快速 选取 某 种 所 需要 的 要 素 〈 如 几何 、 基 准 等 )。 
9， 菜 单 管理 器 区 


菜单 管理 礁 区 位 于 屏 用 的 右 侧 ， 在 进行 未 些 操作 时 ， 系 统 会 弹出 此 染 单 ， 如 创建 混合 
特征 时 ， 系 统 会 弹出 “混合 选项 ” 沫 单 管 理 郁 。 
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: Creo 3.0 的 模具 模块 为 我 们 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 设计 及 分 析 功 
能 。 本 章 将 通过 一 个 简单 的 零件 来 说 明 Creo 3.0 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 并 介绍 关于 模具 精 
度 的 知识 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 清楚 地 了 解 模 具 设 计 的 一 般 流 程 及 操作 方法 ， 并 理 
解 其 中 的 原理 。 


2.1 Creo 3.0 模具 设计 流程 


使 用 Creo 3.0 软件 进行 “注射 ) 模具 设计 的 一 般 流 程 为 : 

(1) 在 零件 和 组 件 模式 下 ， 对 原始 塑料 零件 (模型) 进行 三 维 建 模 。 

(2) 创建 模具 模型 ， 包 括 以 下 两 个 步骤 。 

@ 根据 原始 塑料 零件 ， 定 义 参 考 模型 。 

@ 定义 模具 坯料 (工件 )。 

(3) 在 参考 模型 上 进行 拔 模 检 测 ， 以 确定 它 是 侣 能 顺利 地 脱 模 。 

(4) 设置 模具 模型 的 收缩 率 。 

(5) 定义 分 型 曲面 。 

(6) 增加 滋 口 、 沅 道 和 水 线 作为 模具 特征 。 

(7) 将 坯料 《工件 ) 分 割 成 厂 干 个 单独 的 体积 块 。 

(8) 抽取 模具 体积 块 ， 以 生成 模具 元 件 。 

(9) 创建 说 注 件 。 

(10) 定义 开 模 步骤 。 

(11) 利用 “塑料 顾问 ”功能 模块 进行 模 流 分 析 。 

(12) 根据 模具 的 尺寸 选取 合适 的 模 座 。 

(13) 如 果 需 要， 可 进行 模 座 的 相关 设计 。 

(14) 制作 模具 工程 图 ， 包括 对 推出 系统 和 水 线 等 进行 布局 。 由 于 模具 工程 图 的 制作 方 
法 与 一 般 零 部 件 工程 图 的 制作 方法 基本 相同 ， 本 书 不 再 进行 介绍 。 

下 面 以 图 2.1.1 所 示 的 手柄 零件 (handle.prt) 为 例 ， 说 明 用 Creo 3.0 软件 设计 模具 的 一 
般 过 程 和 方法 。 
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…- 上 模 


------- 浇注 件 (handle_molding) 


浇 口 (Gate ) 
图 2.1.1 模具 设计 的 一 般 过 程 


2.2 ”新 建 一 个 模具 文件 


Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ” 一 > BES 
命令 (或 单 击 主页 选项 卡 中 的 斌 按钮 )， 将 工作 目录 设置 至 Di\ereo3.3Wwork\eh02。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 训 件 ”一 w | 车 人 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )。 

Step3. 在 图 2.2.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 中 的 类 型 .区域 中 选中 辐 辆 制 告 单 选 项 ， 在 
了 实时 “区域 中 选中 时 根 县 到 及 单 选项 ， 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 handle_mold， 取 消 
{使 用 默认 模板 复 选 框 中 的 “Y ”号 ， 然 后 单 击 四 盏 


确定 按钮 。 


新 交 件 选项 x 


< 


inlbs mfe mold 
mmns mfz mold 


名称 handle mold 
作用 名 称 


[LL] 司 用 默认 模板 站] 复制 关联 绘图 
确定 确定 取消 
2.2.1 “新建” 对 话 框 2.2.2 “新 文件 选项 ”对 话 框 


说 明 : 完成 这 一 步 操 作 后 ， 系 统 进 入 模具 设计 模式 (环境 )。 此 时 ， 在 图 形 区 可 以 看 到 
三 个 正 交 的 默认 基准 平面 和 图 2.2.3 所 示 的 “模具 ”选项 卡 。 
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模具 分析 模型 “注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 PO'O 
= 区 
Gi | | v | | 
新 下面 ， 参考 模 工件 模具 元 模 且 
成 * 其 ua» ”| 件 * 野 。 机 局 
操作 > 基准 参考 模型 和 工件 “修饰 符 设计 尾 征 分 型 面 和 模具 体积 块 ” 元 件 ” ”生产 特征 ” 分析” 转 到 


2.2.3 “模具 ”选项 卡 


2.3 ”建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创建 一 个 “模具 模型 ”(Mold Model)， 模 具 模 型 主要 包括 参 
考 模型 (Reference Model) 和 坯料 〈Workpiece) 两 部 分 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 参 考 模型 是 设 
计 模 具 的 参考 ， 它 来 源 于 设计 模型 〈 零 件 )， 坏 料 是 表示 直接 参与 熔 料 成 型 的 模具 元 件 。 


\ 


Mi PULL DIRECTION 
坯料 (Workpiece) 


拖 动 方 癌 的 箭头 


参考 模型 (Reference Model) 


图 2.3.1 模具 模型 


关于 设计 模型 《Design Model) 与 参考 模型 〈Reference Model) 

模具 的 设计 模型 (零件 ) 通常 代表 产品 设计 者 对 其 最 终 产 品 的 构思 。 设 计 模 型 一 般 在 
Creo 3.0 的 零件 模块 环境 (Part Mode ) 或 装配 模块 环境 (Assembly Mode ) 中 提前 创建 。 通 
常设 计 模 型 几乎 包含 所 有 的 设计 元 素 ， 但 不 包含 制 模 技 术 所 需要 的 元 素 。 一 般 情 况 下 ， 设 
计 模 型 不 设置 收缩 。 为 了 方便 零件 的 模具 设计 ， 在 设计 模型 中 最 好 创建 开 模 所 需要 的 拔 模 
和 圆 角 特征 。 

模具 的 参考 模型 通常 表示 应 浇注 的 零件 。 参 考 模型 通常 用 收 乡 进行 收缩 。 有 时 设 
计 模 型 中 包含 有 需要 进行 变更 的 设计 元 素 ， 在 这 种 情况 下 ， 这 些 as 
改 ， 模 具 设 计 模 型 是 参考 模型 的 源 。 设 计 模 型 与 参考 模型 间 的 关系 取决 于 创建 参考 模型 时 
所 用 的 方法 。 

装配 参考 模型 时 ， 可 将 设计 模型 几何 复制 (通过 参考 合并 ) 到 参考 模型 。 在 这 种 情况 

en 他 特征 ， 所 有 这 些 改变 都 不 会 影响 
设计 模型 。 但 是 ， 设 计 模型 中 的 任何 改变 会 自动 在 参考 模型 中 反映 出 来 。 另 一 种 方法 是 ， 
可 将 设计 模型 指定 为 模具 的 参考 模型 ， 在 这 种 情况 下 ， 它 们 是 相同 的 模型 。 

以 上 两 种 情况 下 ， 当 在 “模具 ”模块 中 工作 时 ， 可 设置 设计 模型 与 模具 之 间 的 参数 关 
系 ， 一 旦 设 定 了 关系 ， 在 改变 设计 模型 时 ， 任 何 相 关 的 模具 元 件 都 会 被 更 新 ， 以 反映 所 进 
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行 的 改变 。 

Stage1， 定 义 参考 模型 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 本 型 和 件 区 域 型 ” 
IS 组 闭合 考 醒 型 合 今 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 


一 


， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 


说 明 ， 本 书 中 的 镶 掖 钮 在 后 文中 将 简化 为 鲁班 按 乌 . 

Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 handle.prt 作为 参考 零件 模型 ， 然 后 单 击 
| 打开 | 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 2.3.2 所 示 的 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 
默 这 选项 ， 将 参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 


文件 + 模具 分析 模型 注释 请 染 工具 视图 应 用 程序 元 立 疡 还 PO'Q 
re dd a 
| 默认 | v| 4。 “| 和 状况 :完全 约束 中 YX 共 礁 


放置 | 移动 尾 性 
2.3.2 “元 件 放置 ”操控 板 
Step4. 此 时 系统 弹出 图 2.3.3 所 示 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 , 选中 ® 控 二 专 写 并 单 选项 ， 
然后 在 地 芒 各 型 区 域 的 名 称 文 本 框 中 接受 系统 给 出 的 默认 的 参考 模型 名 称 
HANDLE MOLD_REF (也 可 以 输入 其 他 字符 作为 参考 模型 名 称 )， 单 击 壮 下 按钮 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 弹出 关于 精度 的 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 壮 下 按钮 即 可 ， 不 影响 
后 续 操作 。 
说 明 : 在 图 2.3.3 所 示 的 对 话 框 中 ， 有 三 个 单 选项 ， 分 别 介绍 如 下 。 
@ 刁 控 短 考 合 并 . 选中 此 单 选 项 , 系统 会 复制 一 个 与 设计 模型 完全 一 样 的 零件 模型 ( 其 
默认 的 文件 名 为 ***_ref.prt ) 加 入 模具 装配 体 ， 以 后 分 型 面 的 创建 、 模 有 具 元 件 体 积 
块 的 创建 和 拆 模 等 操作 便 可 参考 复制 的 模型 来 进行 。 
@ 同 相生 : 选中 此 单 选 项 ， 系 统 则 会 直接 将 设计 模型 加 入 模具 装配 体 ， 以 后 各 
项 操作 便 直 接 参 考 设 计 模 型 来 进行 。 
® 型 天， 选中 此 单 选项 ， 参 考 替 件 将 会 继承 设计 零件 中 的 所 有 几何 和 特征 信息 
用 户 可 指定 在 不 更 改 原始 零件 的 情况 下 ,在 继承 零件 上 修改 几何 及 特征 数据 。“ 继 
承 ” 可 为 在 不 更 改 设计 零件 情况 下 修改 参考 零件 提供 更 大 的 自由 度 。 
说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 我 们 可 以 隐藏 参考 模型 的 基准 平面 。 操 作 步 骤 如 下 。 
(1) 在 图 2.3.4 所 示 的 模型 树 中 ， 选 择 习 ”me 层 桂山 命令 . 
(2) 在 图 2.3.5 所 示 的 层 树 中 ， 单 击 处 | amIE WILD.ASN (顶级 模型 ,活动 的 ) | 后 面 的 "按钮 ， 
在 下 拉 列 表 中 选择 了 DIE FEF.FRTI ， 此 时 层 树 中 显示 出 参考 模型 的 层 结构 。 
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eee (3 ) 右 击 层 树 中 的 "从 MMS ， 在 快捷 菜单 中 选择 陪 蔬 命令 
eee = 
。。。 (4 ) 完成 操作 后 ， 在 导航 选项 卡 中 选择 目 ” esp 息 型 和 加 命令 ， 再 切换 到 模型 树 状态 . 
eee 
> < 创建 大 考 种 型 
eee 和 大考 种 型 类型 
@@e@ 日 控 委 考 合并 
@@@ 同一 模型 层 树 红 ) 
eoee Bo 
eee 丝 尝 RE 一 一 加 商 单 搜索 名 ) 
eee 直 计 种 型 = 
Ww i HE :| 全 部 展开 名) 
AT MAIN_PARTING PLN * 自 全 部 折 填 代 ) 
才 考 模型 2 NOLD_FRONT 
训 称 | 0HDILE_MOLD_REF Sx NOLD_ DEF_CSYS , 加 
> ee 口 “预选 突出 显示 中 
加 罕 出 显示 几何 0 
口 “显示 弹出 式 查 看 井 
2.3.3 “创建 参考 模型 ”对 话 框 2.3.4 ”模型 树 状态 
层 桂 三 所 哨 = 当 = 


HANDIE DID ASN 《而 绩 模 型 ， 活 动 的 ) 


KR HANDLE MOLD REF. FRT @ Oo 
荆 层 
bE < PKIS 
谍 
本 右 击 后 
bb oo FLANES: 席 凉 
遍 话 


图 2.3.5 层 树 状态 
Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 元 具 功能 选项 卡 梧 入 柠 汪 和 工件 区 域 中 的 上 按钮， 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 创 时 I 件 命令 ， 系 统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 图 2.3.6 所 示 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 -区域 选 中 安信 单 
选项 , 在 B39 a % 实体 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 ,输入 坯料 的 名 称 handle_mold_wp， 
然后 单 击 “ 峰 正 MW 按钮 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 图 2.3.7 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 他 津 特征 单 选项 ， 
然后 单 击 夺 靖 定 按钮 。 

说 明 : 在 图 2.3.6 所 示 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 的 子 类 型 -区 域 中 ， 有 三 个 可 用 的 单 选项 ， 

个 别 介绍 如 下 。 
@ 实体 选中 此 单 选项 ， 可 以 创建 一 个 实体 零件 作为 坯料 。 
@ 日 相 世 :选中 此 单 选项 ， 可 以 选择 多 个 零件 进行 相交 而 产生 一 个 坯料 零件 。 


@ 本 源 依 : 选中 此 单 选项 ， 用 户 可 以 对 现 有 的 零件 进行 镜像 (需要 选择 一 个 镜像 中 
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心平 面 )， 以 镜像 后 的 零件 作为 坯料 。 


创建 元 件 X 
类 型 子 类 型 
多 零件 @ 实体 
子 装 本 
相交 创建 选项 Xx 
神像 创建 方法 
复制 现 有 
定位 默认 基 椎 
名称 : PRT0001 至 
公用 名 称 : 鲁 训 | 建 特征 
确定 (0) ” 取消 (0) 


取消 
2.3.6 “创建 元 件 ” 对 话 框 
Step4. 创建 坯料 特征 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 异 具 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 扎 _ 癌 按 钮 。 
(2) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 正 兰 斥 部 生涯 命令， 
在 系统 弹出 的 “ 草 绘 ”对 话 框 中 ， 选 择 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 


MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 的 参考 平面 ,方向 为 国 ,， 人 然后 单 击 对 等 按钮 ， 系 统 进 
入 截面 草 绘 环境 。 


图 2.3.7 “创建 选项 ”对 话 框 


(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD _RIGHT 基准 平面 和 


MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 单 击 _ 闵 国民】 按钮 ， 绘 制图 2.3.8 所 示 的 特征 截 


面 ， 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 次 ， 


MOLD_RIGHT 基准 平面 | | ~ WE AT 
基 MAIN_FORNT 基准 平面 


2.3.8 截面 图 形 


(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选择 深度 类 型 号 (对 称 )， 在 深度 文本 框 
中 输入 深度 值 60.0 并 按 回 车 键 。 


(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 


2.4 设置 收缩 率 


塑料 制品 从 模具 中 取出 后 ， 注 射 件 由 于 温度 及 压力 的 变化 会 产生 收缩 现象 。 为 此 ，Creo 
3.0 软件 提供 了 收缩 率 〈Shrinkage) 功能 ， 来 纠正 注射 成 品 零 


品 零 件 体 积 收缩 上 的 信 差 。 用 户 通 
过 设置 适当 的 收缩 率 来 放大 参考 模型 ， 等 到 制品 冷却 收缩 后 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注射 零 
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件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 收缩 率 的 一 般 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 产 特征 区域 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”"， 在 系统 弹出 的 图 2.4.1 
所 示 的 下 拉 菜 单 中 单 击 | 雯 和 此 癌 必 缚 “后 的 国 按 钮 ， 然 后 选择 区 狐 Rd 收 绽 命 令 。 

Step2， 系 统 弹出 图 2.4.2 所 示 的 “ 按 尺寸 收缩 ” 对 话 框 ， 确 认 到 式 区域 的 区 训 按 钮 被 按 
下 ， 在 缚 是 性 区 域 选 中 区 更 8gi 计 零件 Rd 复 选 框 ， 在 政 秘 率 区 域 的 比率 “ 栏 中 输入 收缩 
率 值 0.006， 并 按 回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 当 按钮 . 


地 个 尺寸 比率 最 终 攻 


kp 
二 | 一 洁 除 
仿 控 比 创收 第 | 5 按 比例 收编 
灌 核 尺寸 收 纺 ww Xx 
2.4.1 “ 按 比 例 收缩 ” 采 图 2.4.2 “ 按 尺 十 收缩 ”对 话 框 


2.4.1 所 示 的 宇 二 ta 加， 菜单 的 说 明 如 下 。 

@ ” 苇 按 尺 二 收缩， 按 尺寸 来 设 定 收缩 率 ， 根 据 选 择 的 公式 ， 系 统 用 公式 1+S 或 
1/ (1-S ) 计算 比例 因子 。 选 择 “ 按 尺寸 ”收缩 时 ， 收 缩 率 不 仅 会 应 用 到 参考 模型 ， 
也 可 以 应 用 到 设计 模型 ， 从 而 使 设计 模型 的 尺寸 受到 影响 。 

@ 一 控 比 说 收编 ， 按 比 例 来 设 定 收缩 率 。 注 意 : 如 果 选 择 “ 按 比例 ”收缩 ， 应 先 选择 
某 个 坐标 系 作 为 收缩 基准 ， 并 且 分 别 对 X、Y、Z 轴 方 向 设 定 收缩 率 。 采 用 “ 按 比 
例 ” 收 缩 ， 收 缩 率 只 会 应 用 到 参考 模型 ， 不 会 应 用 到 设计 模型 。 

使 用 营 荡 RR 寸 收 第 方式 设置 收缩 率 时 ， 请 注意 : 

@ 在 使 用 按 尺 寸 方式 对 参考 模型 设置 收缩 率 时 , 收缩 率 也 会 同时 应 用 到 设计 模型 上 ， 
从 而 使 设计 模型 的 尺寸 受到 影响 ， 所 以 如 果 采 用 按 尺 寸 收缩 ， 可 在 图 2.4.2 所 示 的 
“ 按 尺 寸 收 缩 ” 对 话 框 的 误 第 选项 富 区 域 中 ， 取 消 选中 [更 疏 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 使 
设计 模型 恢复 到 没有 收缩 的 状态 ， 这 是 个 按 尺 寺 收编 与 加 按 比 网 收缩 的 主要 区 别 ， 

@ ”收缩 率 不 累积 。 例 如 ， 输 入 数值 0.005 作为 立方 体 100 x 100 x 100 的 整体 收缩 率 ， 
然后 输入 值 0.01 作为 一 侧 的 收缩 率 ， 则 沿 此 侧 的 距离 是 (1+0.01) x 100 = 101， 


而 不 是 (1+0.005+0.01) x100=101.$S。 尺 寸 的 单个 收缩 率 始 终 取 代 整 体 模 型 收 
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缩 率 。 
@ 配置 文件 选项 shrinkage_value_display 用 于 控制 模型 的 尺寸 显示 方式 , 它 有 两 个 可 
选 值 : percent_shrink (以 百分比 显示 ) 和 final_value ( 按 最 后 值 显示 )。 
图 2.4.2 所 示 的 “ 按 尺 寸 收缩” 对话 框 的 ; 登 世 三 区 域 中 的 两 个 按钮 说 明 如 下 。 
@ 1+S: S 为 收缩 窑 , 代 表 在 原来 模型 几何 大 小 上 放大 (1+S ) 倍 。 
@ 1/ (1-S): 如 果 指 定 了 收缩 ， 则 修改 公式 会 引起 所 有 尺寸 值 或 缩放 值 的 更 新 。 例 
如 : 用 初始 公式 (1+S ) 定义 了 按 尺 寸 收缩 ， 如 果 将 此 公式 改 为 1/( 1-S )， 系 统 
将 提示 确认 或 取消 更 改 ; 如 果 确 认 更 改 ; 则 在 已 按 尺 寸 应 用 了 收缩 的 情况 下 ， 必 
须 从 第 一 个 受 影响 的 特征 再 生 模 型 。 在 前 面 的 公式 中 ， 如 果 S 值 为 正 值 ， 模 型 将 
产生 放大 效果 ; 反之 ， 若 S 值 为 负 值 ， 模 型 将 产生 缩小 效果 。 
使 用 带 控 比 交 收缩 方式 设置 收缩 率 时 ， 请 注意 : 
如 果 在 “模具 ”或 “铸造 ”模块 中 ， 应 用 “ 按 比例 ”收缩 ， 那 么 : 
加 ”设计 模型 的 尺寸 不 会 受到 影响 。 
回 ”如 果 在 模具 模型 中 装配 了 多 个 参考 模型 ， 系 统 将 提示 指定 要 应 用 收缩 的 模型 ， 
组 件 偏 距 也 被 收缩 。 
回 。” 如果 在 “零件 ”模块 中 将 按 比 例 收缩 应 用 到 设计 模型 ， 则 “收缩 ”特征 属于 
设计 模型 ， 而 不 属于 参考 模型 。 收 缩 被 参考 模型 几何 精确 地 反映 出 来 ， 但 不 
能 在 “模具 ”或 “铸造 ”模式 中 清除 。 
回 “” 按 比例 收缩 的 应 用 应 先 于 分 型 曲面 或 体积 块 的 定义 。 
回 ” 按 比例 收缩 影响 零件 几何 (曲面 和 边 ) 以 及 基准 特征 (曲线 、 轴 、 平 面 、 
点 等 )。 


2.5 ”创建 模具 分 型 曲面 


如 果 及 用 分 割 (Split》 的 方法 来 产生 模具 元 件 “ 如 上 模型 逐 、 下 模型 腔 、 型 蕊 、 滑 块 、 
馈 块 、 铀 每)， 则 必须 先 根 据 参 考 模 型 的 形状 创建 一 系列 的 曲面 特征 ， 然 后 再 以 这 些 曲 面 为 
参考 ， 将 坯料 分 割 成 各 个 恒 具 元 件 。 用 于 分 割 参 考 的 这 些 曲面 称 为 分 型 曲面 ， 也 叫 分 型 面 
或 分 模 面 。 分 割 上 、 下 型 腔 的 分 型 面 一 般 称 为 主 分 型 面 ; 分割 型 必 、 滑 块 、 镶 块 和 销 的 分 
型 面 一 般 分 别称 为 型 芯 分 型 面 、 滑 块 分 型 面 、 镶 块 分 型 面 和 销 分 型 面 。 完 成 后 的 分 型 面 必 
须 与 要 分 割 的 坯料 或 体积 块 完全 相交 , 但 分 型 面 不 能 目 映 相交 。 分 型 面 特征 在 组 件 中 创建 ， 
该 特征 的 创建 是 模具 设计 的 关键 。 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 讲解 如 何 创建 零件 handle.prt 模具 的 分 型 面 ( 图 2.5.1)， 以 分 离 
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。。。 模具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 操 作 过 程 如 下 。 

eee Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 户 | 。 系 统 弹 出 
。。。 “分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 盏 ， 在 图 2.5.2 
。。。 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 区 定 按钮 。 


尾 己 四 
各 称 | main_p9| 
_ 确 定 取消 
图 2.5.1 创建 分 型 面 图 2.5.2 “属性 ”对 话 框 


Step3. 创建 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 定义 内 部 草 内 命令 ， 
在 系统 蝎 寺 笃 一 个 可 或 昌 盏 以 十 义 章 些 平面。 的 提示 下 ， 选 取 图 2.5.3 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
然后 选取 图 2.5.3 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 曹 纵 按钮 。 


MATN-PARTING-PLN. 选取 坏 料 的 雪 
MOTD_ HKONT eo 
i 一 |.----- 面 2 为 参考 平面 
中 e 


选取 坏 料 的 表 要 
面 1 为 草 绘 平 面 - > 
一 JMGLD_RIGHT 


图 2.5.3 定义 草 绘 平面 


(3) 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 天 等 色 命令 ， 选 取 图 2.5.4 所 示 
的 坯料 的 边线 和 MOLD_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 单 击 六 由 蝶 )】 按钮 。 绘 制图 
2.5.4 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 
的 “确定 ”按钮 Y 。 

(4) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 村 (到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 2.5.5 所 示 的 方位 ,然后 选取 图 中 的 坯料 表面 (虚线 面 ) 为 拉 伸 终 
止 面 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Step5. 在 模型 树 中 ， 查 看 前 面 创建 的 分 型 面 特征 。 
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坯料 的 边线 


MOLD PARTING PLN 基准 平面 


一 次 @@@ 
-一 oe 
Te < eee 
_ a @e@e@e 
< 人 ~ eee 


坯料 的 边线 
ss eee 
@@@ 
@@@ 
i ! ee eee 
直线 的 端点 与 坯料 的 边线 对 齐 ee ds 
图 2.5.4 截面 草图 图 2.5.5 选取 拉 伸 终止 面 
(1) 在 图 2.5.6 所 示 的 模型 树 界面 中 ， 选 择 和 一 > Bh 评介 翁 ， 


(2) 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 有 吐 画 复 选 框 ， 然 后 单 击 列 定 掖 钮 。 
此 时 ， 模 型 树 中 会 显示 出 分 型 面 特征 ， 如 图 2.5.7 所 示 。 
说 明 : 若 模 型 村 中 已 经 显示 出 特征 ， 那 么 此 步 可 不 进行 操作 。 


加 8 | 树 列 兹 ) 模型 村 者 - 四- 
要 型 料 攻 一 HANDLE_WOLD. ASM 
zz MOLD_RIGHT 
悍 存 模型 树 名 1 . L377 MAIN_PARTING PLN 
zz 了 NOLD_ FRONT 
一 一 Sx NOLD_DEF_CSYS 
回 保存 设置 妆 忻 局 ) bp HILE NMOLD REF. PRT 


bp E93 HANDLE NMOLD WPF. PRT 
p> [ 疝 拉 伸 1 [MAIN_PS - 分 型 面 ] 


中 在 此 插入 
2.5.6 ”模型 树 界 面 2.5.7 ”得 看 分 型 面 特征 


2.6 ”在 模具 中 创建 淫 注 系统 


模具 设计 到 这 个 阶段 ， 需 要 构建 浇注 系统 ， 包 括 浇 关 、 浇 口 和 流 道 等 ， 这 些 要 系 是 以 特 
征 的 形式 出 现在 模具 模型 中 的 。Creo 3.0 中 有 两 类 模具 特征 ， 第 规 特 征 和 目 定义 特征 。 
e A 这 些 特征 包括 侧面 影像 曲 
线 、 起 模 杆 孔 、 洲 道 、 淫 口 、 流 道 、 水 线 、 氢 模 线 、 偶 距 区 域 、 体 积 员 和 裁 甬 特征 。 
e@ ”用户 也 可 以 预先 在 零件 模式 中 创建 注 道 、 浇 口 和 流 道 等 自 定义 特征 ， 然 后 在 设计 
模具 的 浇注 系统 时 ， 将 这 些 自 定义 特征 复制 到 模具 组 件 中 并 修改 其 人 尺寸， 这样 束 
能 够 大 大 所 高 工作 效率 。 
特征 创建 举例 一 一 创建 浇注 系统 : 
下 面 的 操作 是 在 零件 handle.prt 的 模具 坯料 中 创建 图 2.6.1 所 示 的 浇注 系统 ， 以 此 说 明 
在 模具 中 创建 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 
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i 


浇 口 (Gate) 
图 2.6.1 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 浇 道 (Sprue) 


Stepl. 创建 图 2.6.2 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 作为 浇 道 特征 的 草 绘 平面 。 
单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 “平面 ”按钮 人 乞 ， 系统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 
选取 图 2.6.3 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 (在 列表 框 中 选取 ) ， 然 后 输入 偏 距 值 10.0， 单 
击 瑚 定 按钮 。 


一 


一 10.0 
图 2.6.2 ”创建 基准 平面 ADTMI 图 2.6.3 ”选取 参考 平面 


说 明 : 在 选取 参考 平面 时 ， 可 将 坯料 隐藏 起 来 ， 也 可 从 列表 中 选取 ， 来 选取 参考 件 的 
顶 面 。 

Step2. 创建 一 个 旋转 特征 作为 主流 道 。 

(1) 单 击 _ 弄 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区 域 中 的 只 诊 尖 按钮。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 定 多 内 部 草 些 命令， 选择 ADTMI1 基准 平面 为 草 
绘 平面 ,选取 一 个 与 分 型 面 平行 的 坯料 顶 面 为 参考 平面 (图 2.6.4), 方向 为 上 ， 单 击 草 综 | 
按钮 ， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 依 次 选取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 图 2.6.5 所 示 的 边线 为 
草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 2.6.5 所 示 的 截面 草图 (注意 要 绘制 旋转 中 心 轴 )。 完 成 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 V . 

a 参考 平面 


选取 这 条 .…… 
边线 为 参考 


ee 旋转 中 心 轴 -| | 
方向 箭头 草 绘 平面 i 
图 2.6.4 定义 草 绘 平 面 图 2.6.5 截面 草图 
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(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 站 ， 旋 转角 度 为 360"” 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 壬 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


Stage2. 创建 流 道 《Runner) 


Step1. 创建 图 2.6.6 所 示 的 基准 平面 ADTM2, 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 流 道 特征 的 草 绘 
平面 。 在 虞 型 功能 选项 卡 中 单 击 “平面 ”按钮 受 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 
2.6.3 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 距 值 2.0， 单 击 对 话 框 中 的 萌生 按钮。 

Step2. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 分 流 道 。 

(1) 单 击 玲 型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 * 区 域 中 的 所 * 按 钮 ， 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 
按钮 喇 被 按 下 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 至 蕊 月 部 中 生命 令 ， 选 取 ADTM2 基准 平面 为 草 
绘 平 面 ， 图 2.6.7 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 时 等 按钮 ， 系 统 进入 截面 
六 


2.6.6 ”创建 基准 平面 ADTM2 2.6.7 ”定义 草 绘 平面 


(3) 进入 草 绘 环境 后 , 选取 MAIN_PARTING _PLN 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参 
考 , 绘制 图 2.6.8 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 按钮 W 。 

(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 选项 为 尘 (至 曲面 )， 然 后 选取 图 2.6.9 所 示 的 基准 平面 
ADTMI1 为 拉 伸 终止 面 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 关 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


图 2.6.8 截面 草图 图 2.6.9 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 浇 口 。 单 击 餐 对 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 回 二 拉 介 
按钮 , 选取 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 , 图 2.6.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 
单 击 曹 等 按钮， 选取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD _RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ,绘制 
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。。。 图 2.6.11 所 示 的 截面 草图 , 选取 深度 类 型 为 些 ， 选 取 图 2.6.12 所 示 的 面 为 终止 面 。 单 击 吃 按 


全 
。。。 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 
eee Ta - 选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 


方 问 箭头 


选取 此 参考 件 的 顶 上 -一 
面 为 拉 伸 终止 面 


图 2.6.11 截面 草图 图 2.6.12 选取 拉 伸 的 终止 面 
2.7 ”创建 模具 元 件 的 体积 块 


选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 上 体积 网 ” 区域 中 的 缉 ”| 一 同性 积 现 妇 副 命令 , 可 进入 
“分 割 体 积 块 ” 沫 单 〈 几 2.7.1)。 


分 割 成 两 个 元 件 
分 割 一 侧 作为 一 个 元 件 

局 1 Wes [所 有 工件 ) 分 割 模具 型 腔 组 件 的 所 有 工件 
分 割 一 个 模具 元 件 体积 块 

Sel Comp (选择 元 件 ) 分 制 选 定 的 元 件 

Done (完成 } 

Quit [浸出 ) 


2.7.1 “分 割 体积 块 ” 沫 上 
模具 的 体积 块 没 有 实体 材料 , 它 由 坯料 中 的 封闭 曲面 所 组 成 。 在 模具 的 整个 设计 过 程 中 ， 
创建 体积 块 是 从 坏 料 和 参考 零件 模型 到 最 终 抽 取 模 有 具 元 件 的 中 间 步 又。 通过 构造 体积 块 创建 
模具 元 件 ， 然 后 用 实体 材料 填充 体积 块 ， 可 将 该 体积 块 转换 成 功能 强大 的 Creo 零件 。 


用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 : 


下 面 介绍 在 零件 handle.prt 的 模具 坯料 中 , 利用 前 面 创建 的 分 型 面 
上 下 两 个 体积 块 ， 这 两 个 体积 块 将 来 会 抽取 为 模具 的 上 下 型 腔 。 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 神 具 体积 由 ”区域 中 的 纵 ” ep 国体 各 于 分 浊 命令 ， 


main_ps 将 其 分 成 
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( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )，。 
Step2. 在 系统 弹出 的 于 LCE 中 着 体积 岂 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 轩 人 于 叶 于 于 于 车 
一 于 今 ， 此 时 系统 弹出 图 2.7.2 所 示 的 “分 割 ” 对 “2。。 
话 框 和 图 2.7.3 所 示 的 “选择 ”对 话 框 。 和 
Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 ee 。 
(1) 在 系统 只 发 分 下 工作 过 年 分 至 百 * 的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 2 2: 


TO 


Geom Dption L.. -古训 和 神 区 
Classifw (全 尖 ) 必需 的 


选择 ha 
参考 信息 选择 1 个 或 放 个 项 。 
取消 预览 
2.7.2 ” “分割 ”对 话 框 2.7.3 “选择 ”对 话 框 


(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 ET 3 国 分 型 面 ， 处 
后 单 击 .确定 甸 ) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 于 委 .按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 | 融 定 ,按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 图 2.7.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮， 着色 后 的 模型 如 图 2.7.5 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower _vol， 单 击 “ 绚 定 按钮 。 


尾 性 


输 六 窗 出 显示 性 积 块 的 名 称 
名 称 


lower_woll| 


2.7.4 “属性 ”对 话 框 2.7.5 ”着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Step6. 此 时 ， 系 统 返 回 “ 属 性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 , 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 2.7.6 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 


2.7.6 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
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2.8 抽取 模具 元 件 


在 Creo 模具 设计 中 ， 模 具 元 件 常常 是 通过 用 实体 材料 填充 先前 定义 的 模具 体积 块 而 形 
。。。 成 的 ， 我 们 将 这 一 自动 执行 的 过 程 称 为 抽取 。 
。 完成 抽取 后 ， 模 具 元 件 成 为 功能 强大 的 Creo 零件 ， 并 在 模型 树 中 显示 出 来 。 当 然 它们 
可 在 “零件 ”模块 中 检索 到 或 打开 ， 并 能 用 于 绘图 以 及 用 NC 加 工 。 在 “零件 ”模块 中 可 以 
为 模具 元 件 增加 新 特征 ， 如 倒 角 、 圆 角 、 冷 却 通路 、 拔 模 、 浇 口 和 流 道 。 
抽取 的 元 件 保留 与 其 父 体积 块 的 相关 性 ， 如 果 体 积 块 被 修改 ， 则 再 生 模具 模型 时 ， 相 应 
的 模具 元 件 也 被 更 新 。 
下 面 以 零件 handle 的 模具 为 例 ， 说 明 如 何 利用 前 面 创建 的 各 体积 块 来 抽取 模具 元 件 。 
选择 模具 功能 选项 卡 元 # * 区 域 中 的 站 ”| 到 和 拓 外 型 腔 刍 块 命令 ， 在 系统 弹出 的 图 
2.8.1 所 示 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 , 等 按钮 ， 选 择 所 有 体积 块 ， 然 后 单 击 
4 


ENLOWER VoL 
ENUFFPER VOL 


NR 三 | 三 


Pp 


| 确定 职 消 


图 2.8.1 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 


2.9 ”生成 淫 注 件 


完成 了 抽取 元 件 的 创建 以 后 ， 系 统 便 可 产生 浇注 件 ， 在 这 一 过 程 中 ， 系 统 自动 将 熔融 材 
料 通过 主流 道 、 分 流 道 和 浇 口 填充 模具 型 腔 。 

下 面 以 生成 零件 handle 的 浇注 件 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 函件 区域 中 的 富 名 尘 和 要 命令 。 

Step2. 在 图 2.9.1 所 示 的 系统 提示 信息 框 中 ， 输 入 浇注 零件 名 称 handle_molding， 并 单 
击 两 次 党 按钮 。 


输 六 零件 略称 [PRT0001]: 


图 2.9.1 系统 提示 信息 框 
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说 明 : 从 上 面 的 操作 可 以 看 出 浇注 件 的 创建 过 程 非 党 简单， 那么 创建 浇注 件 有 什么 意 
义 呢 ? 下 面 进行 简要 说 明 。 

@ 检验 分 型 面 的 正确 性 : 如 果 分 型 面 上 有 破 孔 ， 分 型 面 没有 与 坯料 完全 相交 ， 分 型 
面 自 交 ， 那 么 浇注 件 的 创建 将 失败 。 

© ee 

@ ”检验 流 道 和 水 线 的 正确 性 : 流 道 和 水 线 的 设计 不 正确 ， 浇 注 件 也 无 法 创建 。 

© epg 通过 查看 浇注 件 ， 可 以 验证 浇注 件 是 否 与 设计 件 (模型 ) 相 
符 ， 以 便 进 一 步 检 查分 型 面 、 体 积 块 的 创建 是 否 完善 。 

@ 开 模 干涉 检查 : 对 于 建立 好 的 浇注 件 ， 可 以 在 模具 开启 操作 时 ， 进 行 干涉 检查 ， 
以 便 确 认 浇 注 件 可 以 顺利 拔 模 ， 

@ 在 Creo 3.0 的 塑料 顾问 模块 (plastic advisor) 中 ， 用 户 可 以 对 建立 好 的 浇注 件 进 
行 塑 料 流动 分 析 、 填 充 时 间 分 析 等 


2.10 定义 模具 开局 


通过 定义 模具 开启 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 检 查 特 定 的 模具 元 件 在 开 模 时 是 否 与 其 
他 模具 元 件 发 生 干 涉 。 下 面 以 handle_mold.mfsg 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操作 方法 和 步骤 。 


Stage1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 庶 菩 起 来 


将 模型 中 的 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 遮 项 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 中 的 这 些 元 素 将 不 显 
示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 

Step1. 遮 责 参 考 雯 件 和 坯料 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 系 统 弹出 图 2.10.1 所 
示 的 “遮蔽 和 取消 遮 获 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “遮蔽 和 取消 速 蔽 ”对 话 框 〈 一 ) 左 按 住 Ctrl 键 ， 选 
择 参考 零件 全 和 坏 米 3 。 

(3) 单 击 对 话 框 下 部 的 _ 专 兽 按钮。 

说 明 : 也 可 以 从 模型 树 上 启动 “遮蔽 ”命令 ， 对 相应 的 模具 元 素 ( 如 参考 零件 、 坯 料 、 
体积 块 、 分 型 面 ) 进行 遮蔽 。 例 如 ， 对 于 参考 零件 的 遮 藏 ， 可 选择 模型 树 中 的 
> 二 TIE MOLD_REF.PRT 项 ( 图 2.10.2) ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 蓝 命令 。 但 
在 模具 的 某 些 设计 过 程 中 ， 无 法 采用 这 种 方法 对 模具 元 素 进 行 遮蔽 或 显示 操作 ， 这 时 就 需 
要 采用 前 面 介绍 的 方法 进行 操作 ， 因 为 在 模具 的 任何 操作 过 程 中 ， 用 户 随时 都 可 以 选择 
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。。。 ”视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 号 ， 对 所 需要 的 模具 元 素 进 行 遮蔽 或 显 
。。。 示 。 由 于 在 模具 (特别 是 复杂 的 模具 ) 的 设计 过 程 中 ， 用 户 为 了 方便 选取 或 查看 一 些 模具 

2 2 元 素 , 经 常 需要 进 op 
eee 元 素 进 行 遮蔽 或 显示 的 操作 方法 。 


eoee 莫 项 和 取消 钼 蔽 


eee 修 蔽 | 取消 舌 茂 过 小 
Ww 可 见 元 件 四 分 型 面 
图 HaDLE MOLD | 引 | 体积 块 | 
HANDLE MOLD REF 元件 | 


Es HNDLE MOLD WF FA 工件 

a LOWER_YOL Ff 戎 者 模型 
本 [9 模具 元 件 
邑 HNDLE_MOLDING Ff 樟 架 元 件 


Mf 类 届 装 本 


图 2.10.1 “ 遮 巩 和 取消 遮 丽 ” 对 话 框 《一 ) 
Step2. 让 蔽 分 型 面 。 
(1) 在 对 话 框 右边 的 “过 滤 ” 区 域 中 ， 按 下 中 分 村 面 。 按钮， 此 时 “遮蔽 和 取消 遮 项 ” 
| 


确定 按钮 ， 完 成 操作 。 
正 蔽 和 取消 仆 蔽 
王 贡 取消 下 项 


可 更 因 而 


5 MOLD _RIGHT 
A MAIH_FARTING FL 
A MOLD_FRONT 


MOTD DEF Cais______. 
四 TIE MOLD FEF. PRT Pg 
EARN WOLD -RE -ERT ~ ee 
bp 上 国 拉 伸 1 [WIN FS - 芬 型 面 ] 确定 | 取消 


图 2.10.2 ”从 模型 树 中 选择 参考 零件 图 2.10.3 “遮蔽 和 取消 遮蔽 ”对 话 框 (二) 


和 放 散 ( 即 在 模型 中 重新 显示 这 两 个 元 件 ), 可 在 “ 遮 
琢 和 取消 遮蔽 ”对 话 框 中 按 下 列 步 骤 进 行 操作 。 
RAR 
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(2 ) 在 对 话 框 右边 的 “过 滤 ” 区 域 中 ， 按 下 [四 过 全 | 扩 知 ， 此 时 “这 藏 和 取消 遮蔽 
对 话 框 (三 ) 如 图 2.10.4 所 示 。 
(3 ) 在 对 话 框 的 “遮蔽 的 元 件 ” 列 表 中 ， 按 住 Ctrl 键 , 选择 参考 替 件 六 


@@ 

和 和 坯料 加 区 到 和 
@@@ 

(4) 单 击 对 话 框 下 部 的 轴 肖 焉 责 按 钮 . pe 

如 果 要 取消 分 型 面 的 遮 项 ， 可 按 下 列 步骤 进行 操作 . Ce 
OO 


(5 ) 打开 好 消 速 蓝 选项 卡 后 ， 按 下 “过 滤 ” 区 域 中 的 中 六 型 面 按钮 ， 此 时 “遮蔽 和 取消 


庶 获 ”对 话 框 (四 ) 如 图 2.10.5 所 示 。 


候 荐 和 取消 候 茂 
呈 芒 燕 和 取消 送 世 
车 蔽 ”取消 短 规 过 流 
遮蔽 的 元 件 广 | 分 型 面 遮蔽 ”取消 遮蔽 


图 HANDLE_MOLD | A 遮蔽 的 曲面 
全 HINDLE WOLD REF [PAIN PS 


2.10.4 “ 庶 敬 和 取消 遮蔽 ”对 话 框 (三 ) 图 2.10.5 “让 获 和 取消 遮蔽 ”对 话 框 (四 》 


(6) 在 对 话 框 的 “遮蔽 的 曲面 ”列表 中 ， 选 择 分 型 面 (了 3， 
(7) 单 击 对 话 框 的 下 部 的 取消 瑟 藏 按钮 。 


Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 上 模 


Step1. 选择 神 具 功能 选项 卡 分 析 ”区域 中 的 有 命令 。 系 统 弹出 图 2.10.6 所 示 的 “菜单 
管理 器 ”菜单 


菜单 管理 器 
至 ID 0FEH \ 恒 具 开 椒 ) 
Define Step ( 定 尺 步 又 1 定义 模具 开 模 的 步骤 
删除 先前 定义 的 间距 
Delete 向 1] {全 部 删除 ) 删除 全 部 步骤 以 及 “模具 开 模 ”分 解 状态 


修改 先前 定义 的 间距 
修改 模 上 其 开 模 的 尺寸 
记录 先前 定义 的 间距 
模拟 模具 开 模 


Donefheturn (完成 /返回 ; 


2.10.6 “菜单 管理 器 ”菜单 


Step2. 在 系统 弹出 的 “菜单 管理 器” 菜单 中 选择 Define Step ( 涯 光 步 志 1 命令， 在 系统 弹出 
的 图 2.10.7 所 示 的 和 DEFINE STEF [ 定 闪 步 又 ) 菜单 中 选择 了 efine Nove [证 从 移动 ) 命令 。 
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注意 : 对 需要 在 移动 前 进行 拔 模 检测 的 零件 ， 可 以 选择 Fft Chaek ( 按 模 检查 ) 命令 ， 进 
行 拔 模 角 度 的 检测 。 该 产品 零件 没有 拔 模 角 度 ， 此 处 就 不 进行 拔 模 检测 操作 。 

Step3. 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 在 系统 多 为 汪 音 $ 本 1 这 等 有 # 的 提示 下 ， 选 取 上 模 ， 在 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 单 击 _ 强 下 按钮 。 


菜单 管理 器 
了 HoLD OFEN ( 恒 具 开 模 ) 
Define Step ( 定 尺 步 又 ) 到 
WW DEFFIIE STFF ( 定 尺 步 又 ) 


通过 选取 成 员 和 指定 方 癌 定义 一 个 移动 
删除 先前 定义 的 移动 

执行 一 个 移动 的 拔 模 检 查 
检查 一 个 移动 的 干涉 


Define Wove [( 定 尺 称 动 ) 


Draft Check ( 挨 模 检查 ) 


Done (完成 ) 
Quit (退出 ) 


2.10.7 “定义 步骤 ” 沫 单 


Step4. 在 系统 路 至 芝 二 等 辽 、 于 吉本 二 半生 5 的 提示 下 ， 选 取 图 2.10.8 所 示 的 边线 为 移动 方 
问 ， 然 后 在 系统 簿 六 各 指正 万 同 的 他 若 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 100.0， 并 按 回 车 键 。 


选取 此 边线 
-为 移动 方向 


2.10.8 ”选取 移动 方 癌 


Step5. 上 模 干 涉 检 枉 。 

(1) 在 JEFIHE STEP (写作 步 取 ) 菜单 中 选择 巧 tarferenea (于 涉 ) 命令 ,在 系统 弹出 的 一 醒 且 移动 
菜单 中 选择 葬 和 ， 示 统 弹 出 ss 和 | 容 单 

(2) 在 系统 只 志和 多 让 和 作 - 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 铸模 零件 口 
涉 出 现在 图 2.10.9 所 示 的 位 置 处 。 


(3) 在 oD INTER ( 蛋 有 具 和 干涉 ! 菜 单 中 选择 IonefBeturn (完成 /到 回 ) 命 今 。 


说 明 : 系统 判断 此 处 干涉 是 由 于 浇 道 完全 穿 透 上 模 ， 并 非 实际 的 干涉 情况 。 
(47 在 大 站 寺 酝 配合 令 。 移动 上 模 后 ， 模 型 如 图 2.10.10 
所 示 。 


开 模 干涉 处 
| ' 
| 1 
图 2.10.9” 开 模 干 涉 检查 图 2.10.10 移动 上 模 
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Stage3. 开 模 步 又 2: 移动 下 模 


Step1. 参考 开 模 步骤 1 的 操作 方法 , 选取 下 模 , 选取 图 2.10.11 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 。。。 
然后 输入 要 移动 的 距离 -100.0， 并 按 回 车 键 。 。。。 


Ty 


(1) 在 至 DEFINE STEPF [ 定 闪 步骤 1 芝 菜单 中 选择 Interference [干系 ] 全 命 今 在 系 统 弹 出 的 和 模具 移动 


选取 此 边线 为 移动 方向 -- 
图 2.10.11 移动 下 模 


Step2. 下 模 干 涉 检查 。 


菜单 中 选择 移动 ， 系 统 弹出 Wi IE 呵 届 让 团 ) 菜 单 。 
(2) 在 系统 虽 千 胡 计 玫 .的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 铸模 零件 口 EEEIEOIBE 
时 系统 提示 "没有 发 现 干 小 - 。 
(3) 在 到 MDm INTER 虎 具 干系 ! 菜 单 中 选择 IonefBeturn (完成 /到 加) 命 今 。 


Step3. 在 和 DEFINE STEF 是 世上 秒 最 菜单 中 选择 mae 于 成 ) 命令 , 然后 选择 IonefBeturn (完成 /站 回 ) 


命令 ， 完 成 上 、 下 模 的 开 模 动作 。 


Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”| p> 下 BB p> 后 出 


2.11 模具 文件 的 有 效 管 理 


一 个 模具 设计 完成 后 将 包含 许多 文件 ， 例 如 ， 前 面 介 绍 的 手柄 (handle) 零件 模具 就 含 
有 下 列 众 多 文件 (图 2.11.1)。 


(Hlhandle, prt.2 
(Hlhandle_mold. asm. 1 
(lhandle_mold ref. prt.1 
[Hhandle_mold_ wp. prt.1 
(Hhandle_moldine. prt.1 
(Elower_wol. prt. 1 
[Hupper_wol. prt.1 


2.11.1 模具 设计 完成 后 所 包含 的 文件 
e@ handle.prt: 〈 原 始 ) 设计 模型 〈 零 件 ) 文件 。 
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e ”handle_mold.asm: 模具 设计 文件 ， 该 文件 名 的 前 级 handle_mold 由 用 户 在 新 建 模 
上 其 时 任意 指定 ， 后 级 asm 由 系统 默认 指定 。 
@ handle_mold_ref.prt: 参考 模型 (零件) 文件。 该 文件 名 的 前 级 handle_mold_ref 在 
“创建 参考 模型 ”对 话 框 中 由 系统 默认 指定 ， 系 统 指定 时 ，handle_mold_ref 中 的 
handle_mold 与 模具 设计 文件 handle_mold.asm 的 前 缀 一 致 ， 而 ref 则 由 系统 自动 
指定 。 当 然 在 “创建 参考 模型 ”对 话 杠 中， 用户 也 可 任意 对 参考 模型 〈 和 零件 ) 文 
件 进行 命名 ， 不 过 在 模具 的 实际 设计 过 程 中 ， 还 是 由 系统 默认 指定 比较 好 一 些 。 
e “ handle_mold_wp.prt: 坏 料 〈 工 件 ) 文件 。 该 文件 名 的 前 级 handle_ mold_wp 是 在 
“元 件 创建 ”对 话 框 中 由 用 户 指定 的 。 
@ ”upper_vol.prt: 上 模型 腔 零 件 文件 。 在 默认 情况 下 ， 该 文件 名 的 前 级 upper_vol 与 
其 对 应 的 上 模 体 积 块 的 名 称 一 致 。 
@ ”lower_vol.prt: 下 模型 腔 零 件 文件 。 在 默认 情况 下 ， 该 文件 名 的 前 级 lower_vol 与 
其 对 应 的 下 模 体 积 块 的 名 称 一 致 。 
e@ handle molding.prt: 浇注 件 文件 。 访 文件 名 的 前 缀 handle_molding 是 由 用 户 指 
定 的 。 

由 于 模具 设计 完成 后 会 生成 众多 的 文件 ， 而 且 这 些 模具 文件 都 是 相互 关联 的 ， 如 果 这 
些 文件 管理 不 好 ， 模 具 设 计 文件 将 无 法 打开 或 者 不 能 打开 最 新 版 本 ， 从 而 给 模具 设计 市 来 
诸多 不 便 ， 这 一 点 必须 引起 读者 的 高 度 注 意 。 

这 里 介绍 一 种 有 效 组 织 和 管理 模具 文件 的 方法 ， 残 是 为 每 个 塑 件 的 模具 设计 分 别 创 建 
一 个 目录 ， 将 原始 设计 模型 (零件 ) 文件 置 于 对 应 的 目录 中 ， 在 模具 设计 开始 前 ， 需 先 将 
工作 目录 设置 到 对 应 的 目录 中 ， 然 后 新 建 模 具 设 计 文 件 。 下 面 还 是 以 手柄 〈handle) 零件 
为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 在 硬盘 C\ 下 创建 一 个 handle_mold test 目录 。 

Step2. 将 原始 设计 模型 文件 handle.prt 复制 到 目录 C:\ handle_mold_test 下 。 

Step3. 启动 Creo 3.0 软件 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 文 什 ” > ES 
的 工作 目录 设置 至 C:\handle_mold test。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> | 国 到 | 信 仿 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )， 新 建 模具 
设计 文件 handle_ mold.asm。 

Step6. 完成 设计 后 ,选择 下 拉 菜 单 文件 < 一 和 区 一 后 国策 sn8i 命令， 
保存 模具 设计 文件 handle_mold. asm。 


ER 
mm ” 命令 ， 将 Creo 
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2.12 ”天 于 模具 的 精度 


1. 概述 


Creo 中 的 精度 分 为 相对 精度 与 绝对 精度 ， 系 统 默 认 的 精度 为 相对 精度 ， 相 对 精度 有 效 范 
围 从 0.0001 一 0.01， 默 认 值 为 0.0012。 配 置 文件 选项 accuracy_lower_bound 可 定义 此 范围 的 下 
边界 ， 下 边界 的 指定 值 必须 在 1.0000X 10 一 1.0000X10“ 之 间 。 如 果 增 加 精度 ， 再 生 时 间 也 
会 增加 。 通 常 ， 应 该 将 相对 精度 值 设 置 为 小 于 模型 的 最 短 边 长 度 与 模型 外 框 的 最 长 边 长 度 的 
比值 。 如 没有 其 他 原因 ， 请 使 用 默认 精度 。 

在 Creo 模具 设计 中 ,由 于 文件 的 精度 与 参考 模型 的 精度 不 匹配 ， 系 统 可 能 会 提示 精度 
冲突 ， 此 时 最 好 是 设置 系统 的 绝对 精度 。 绝 对 精度 改进 了 不 同 尺寸 或 不 同 精 度 模型 的 匹配 
性 (例如 在 其 他 系统 中 创建 的 输入 模型 )。 为 避免 添加 新 特征 到 模型 时 可 能 出 现 的 问题 ， 建 
议 在 为 模型 增加 附加 特征 前 , 设置 参考 模型 为 绝对 精度 。 绝 对 精度 在 以 下 情况 下 非常 有 用 。 

e 在 操作 过 程 中 ， 从 一 个 模具 组 件 复制 几何 到 另 一 个 模具 ， 如 “合并 ”和 “切除 ” 

e@ ”为 制造 和 铸造 而 设计 的 模型 。 

e 将 输入 几何 的 精度 匹配 到 其 目标 模型 。 

在 下 列 情 况 下 ， 可 能 需要 改变 精度 。 

e@ 在 模型 上 放置 小 特征 。 

@ ”两 个 尺寸 相差 很 大 的 模型 相交 (通过 合并 或 切除 )。 对 于 两 个 要 合并 的 模型 ， 它们 
必须 具有 相同 的 绝对 精度 。 为 此 ， 要 估计 每 个 模型 的 尺寸 ， 并 乘 以 其 相应 的 当前 
精度 。 如 果 结 果 不 同 ， 则 需 输入 生成 相同 结果 的 模型 精度 值 ， 可 能 需要 通过 输入 
更 多 小 数位 数 来 提高 较 大 模型 的 成 型 精度 。 例 如 ， 较 小 模型 的 尺寸 为 200mm， 且 
精度 为 0.01, 产生 的 结果 为 2mm; 如 果 较 大 模型 的 尺寸 为 2000mm, 且 精 度 为 0.01， 
则 产生 的 结果 为 20mm， 只 有 将 较 大 模型 的 精度 改 为 0.001 才 会 产生 相同 的 结果 。 

2， 控 制 模型 的 精度 

改变 模型 精度 以 前 ， 请 确定 要 使 用 相对 精度 还 是 绝对 精度 。 

要 使 用 绝对 精度 ， 必 须 把 配置 文件 选项 enable_absolute_accuracy 设 为 yes。 男 外 ， 配 置 


文件 选项 default_abs_accuracy 设置 了 绝对 精度 的 默认 值 , 当 从 “绝对 精度 ”六 早 中 选择 “ 输 
入 值 ” 时 ， 系 统 会 将 该 默认 值 包括 在 提示 中 。 
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第 叫 章 模具 分 析 与 检测 


模具 分 析 一 般 包括 拔 模 检测 (Draft Check ) 、 水 线 检测 (Water Line 
Check ) 、 厚 度 检 查 (Thickness Check ) 、 投 影 面积 计算 (Project Area ) 和 分 型 面 检 测 (Part 
Surface Check ), 这 些 分 析 项 目 是 模具 设计 中 经 常用 到 的 工具 ,其 中 有 些 分 析 项 目 是 拆 模 前 必 
须要 做 的 准备 工作 ， 有 些 则 用 于 分 析 和 查找 折 模 或 浇注 失败 的 原因 ， 


3.1 模具 分 析 


3.1.1 拔 模 检测 


拔 模 检 测 (Draft Check) 工具 位 于 撞 其 功能 选项 卡 务 折 * 区 域 中 的 “ 拔 模 斜 度 ” 按 钮 
衬 。 该 项 目 用 于 检测 参考 模型 的 拔 模 角 (Draft Angle) 是 否 符合 设计 需求 ， 只 有 拔 模 角 在 
要 求 的 范围 内 , 才能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 , 否则 要 进一步 修改 参考 模型 。 下 面 以 图 3.1.1 


中 的 模型 为 例 来 说 明 拔 人 模 检 冲 的 一 般 操 作 步 又 。 


a) 零件 内 表面 b) 零件 外 表面 
图 3.1.1 拔 模 检测 


Stage1. 进行 零件 内 表面 的 拔 模 检 测 分 析 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch03.01.01， 然 后 打开 模具 文件 


blockl mold.asm 。 


Step2. 遮蔽 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 富里 生前. 大 机 证: ， 选 择 速 苇 命令 。 

Step3. 单 击 瞧 其 功能 选项 卡 分 析 区 域 中 的 “ 拔 模 斜 度 ” 按 钮 村 。 在 系统 弹出 的 图 3.1.2 
所 示 的 “ 拨 模 斜 度 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 选择 分 析 曲 面 。 在 模型 树 中 选取 零件 BLOCK1_MOLD_REF.PRT 为 要 拔 模 检测 的 
对 象 。 


拓 模 笠 度 x 
分 析 
曲面 : | 选择 项 
方向 : 反 向 
~ 使 用 指 拉 方向 
拔 模 : |2.00 
样本 : | 数目 |" 
数量 : 3 
可 更 新 
快速 
取消 


3.1.2 “ 拔 模 斜 度 ” 对 话 框 


(2) 定义 拔 模 方向 。 在 “ 拔 模 斜 度 ” 对 话 框 中 取消 选中 口 使 用 抱 拉 方向 复 选 框 ， 在 万 器 : 区 
域 后 面 单 击 后 击 此 处 沪 加 英 选项 使 其 激活 , 然后 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 作为 拔 模 
参考 平面 。 此 时 系统 显示 出 拔 模 方 向 和 “颜色 比例 ”对 话 框 ， 由 于 要 对 零件 内 表面 进行 拔 模 
检测 ， 因 此 该 方向 不 是 正确 的 拔 模 方向 ， 单 击 _ 尽 问 按钮， 结果 如 图 3.1.3 所 示 。 

(3) 设置 拔 模 角 度 选 项 。 在 区 如 :文本 框 中 输入 拔 模 角度 检测 值 2.0。 

(4) 在 样本 :下 拉 列 表 中 选择 数目 选项 ， 然 后 在 训 蛙 :文本 框 中 输入 3。 单 击 “ 颜 色 比 例 ” 
对 话 框 中 的 “按钮 ， 在 展开 的 设置 区 域 中 单 击 三 按钮， 此 时 在 参考 模型 上 以 色 阶 分 布 的 方 
式 显 示 出 图 3.1.5 所 示 的 检测 结果 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 内 表面 显示 为 浅 星 色 ， 表 明 在 
该 拔 模 方 同上 和 设 定 的 拔 模 角度 值 内 无 拔 模 干 涉 现象 。 

图 3.1.4 所 示 的 对 话 框 这 痢 区 域 中 的 按钮 介绍 如 下 . 

@ ”局 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 连续 的 比例 颜色 方式 来 显示 i 吉 果 ， 

@ 三 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 以 连续 的 非 比例 颜色 方式 来 显 结果 . 

@ ” 国 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 彩虹 的 出 图 颜色 方式 来 显示 分 析 结果 。 

@ ”三 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 三 种 颜色 的 方式 来 显示 分 析 结 果 。 

说 明 : 图 3.1.5 所 示 塑 件 上 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 同 的 拔 模 面 。 
在 屏幕 左 部 带 有 角度 刻度 的 紧 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 角度 值 。 蓝 色 和 浅 蓝 色 表 
LRC 于 棕 红 色 和 浅 棕 红 色 表 示 负 值 及 拔 模 角 度 
较 小 (最 小 可 达 -90。) 的 区 域 。 灰 色 则 表示 棕 红 色 和 蓝 色 值 外 的 所 有 区 域 。 
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| 


oo (5) 保存 分 析 结果 。 在 对 话 框 中 _ 忆 庶 ”的 下 拉 列 表 中 选择 已 保存 
。。。 例文 本 框 中 输入 draft_check_1， 单 击 | 确定 按钮 。 


选项 ， 然 后 在 其 右 


eee 选项 
eee 模型 显示 : 全 部 


3.1.3 ”定义 拔 模 方 向 3.1.4 “颜色 比例 ”对 话 框 
颜色 比例 x 
蓝 色 
4 2.000000 se-o0 
浅 蓝 色 


浅 标 红色 


标 红 色 


3.1.5 ”内 表面 拔 模 检测 分 析 


Stage2. 进行 零件 外 表面 的 拔 模 检测 分 析 


Stepl. 参考 stage1， 在 图 3.1.2 所 示 的 “ 拔 模 斜 度 ”对 话 框 中 进行 操作 ， 此 时 拔 模 方 回 如 
图 3.1.6 所 示 ; 对 零件 外 表面 进行 拔 模 检 测 ， 检 测 结果 如 图 3.1.7 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 
件 的 外 表面 显示 为 浅 蓝 色 ， 表 明 在 该 拔 模 方向 上 和 设 定 的 拔 模 角 度 值 内 无 拔 模 干 涉 现象 。 

Step2. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 的 区 速 “ 工 下 拉 列 表 中 选择 已 保存 选项 ， 然 后 在 其 
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右 侧 文本 框 中 输入 draft_check_2， 单 击 强 定 按钮 ， 完 成 拔 模 检 测 分 析 。 


图 3.1.6 ”定义 拔 模 方向 图 3.1.7 外 表面 拔 模 检测 分 析 


重新 生 


Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 举 作 区域 中 的 避 按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 辫 重 半生 成 按 
钮 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 


3.1.2 ”水 线 分 析 


水 线 用 于 传输 冷却 液 ， 以 冷却 熔融 材料 。 通 过 “水 线 分 析 ” 命 令 可 以 对 水 线 与 坏 料 或 
注塑 件 之 间 的 间距 进行 检测 , 避免 水 线 与 环 料 或 注塑 件 之 间 的 间 际 过 小 而 产生 冷却 不 均匀 。 
系统 会 根据 用 户 输入 不 同 的 参数 产生 不 同 的 结果 ， 并 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 下 面 以 
cap_mold_ok.asm 模型 为 例 来 说 明 水 线 分 析 的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 衬 Di:\creo3.3\Wwork\ch03.01.02, 然后 打开 模具 文件 cap_mold.asm。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 号 ,在 系统 弹出 的 图 3.1.8 
所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 匡 强 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 水 线 选项 。 

(2) 选取 零件 。 在 雪 御 选项 下 单 击 | 旺 。 按钮 ， 选 取 零 件 CAP_MOLD_WPPRT。 

(3) 定义 水 线 。 在 等 高 线 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 即 到 水 千 选项 。 

(4) 设置 最 小 间隙 选项 。 在 加 省 昌 品 的 文本 框 中 ， 输 入 数值 1.5。 

说 明 : 读者 可 以 根据 自己 需要 输入 相应 的 检测 数值 ， 

(5) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 。 十 莫 ”按钮 ， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 在 工 
件 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 结果 (图 3.1.9)。 参 考 模型 中 的 紫红 色 区 域 表 示 水 线 与 工件 
CAP_MOLD_WPPRT 外 表面 之 间 的 距离 小 于 输入 的 最 小 间 际 值 ， 绿 色 区 域 表示 该 距离 大 于 
输入 的 最 小 间 际 值 。 

说 明 : 最 小 间隙 是 指 水 线 距离 工件 或 参考 模型 之 间 的 最 小 距离 。 若 在 最 小 间隙 的 文本 杠 
中 输入 数值 10.0 并 单 击 。 计算 。 按钮， 此 时 在 工件 上 显示 出 的 结果 如 图 3.1.10 所 示 ， 

Step3. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 上 RE 司 ， 在册 称 | 文本 框 中 输入 
water_line_check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 = 

Step4. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “站 周 。” 按钮 ， 完 成 水 线 分 析 。 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” | 三 | 命令， 系统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 单 击 
二 确 正 按钮。 


模具 分 析 x | 
类 型 
求 蛙 
十: 兴 
地 件 


水 绪 
所 有 水 续 
最 小 间隙 


门 
UL A 


》 计算 设置 
计算 
》 已 保存 分 析 


图 3.1.8 “模型 分 析 ” 对 话 框 图 3.1.9 ”水 线 检测 结 


图 3.1.10 ”水 线 检测 结 


3.2 厚度 检测 


厚度 检测 (Thickness Check〉 用 于 检测 参考 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 
检测 也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 ， 其 方式 有 两 种 : 平面 (Planes〉 和 和 切片 (Slices)。 
平面 检测 法 是 以 已 存在 的 平面 为 基准 ， 检 测 该 基准 平面 与 模型 相交 处 的 厚度 ， 这 是 较为 简单 
的 检测 方法 ， 但 一 次 仅 能 检测 一 个 截面 的 厚度 。 切 片 检测 法 是 通过 切 厂 的 产生 来 检查 零件 在 
切片 处 的 厚度 。 切 片 检测 法 的 设 定 较为 复杂 ， 但 可 以 一 次 检验 较 多 的 训 面 。 下 面 以 设计 雪 件 
front_cover.prt 为 例 ， 说 明 用 切片 检测 法 检测 厚度 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.3\workch03.02 ， 然 后 打开 模具 文件 


front_cover_ mold.asm 。 


Step2. 谈 琶 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 上 多 鹃 贡 ， 选 择 这 基 命令 。 
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Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ”区域 中 的 “截面 厚度 ”按钮 下 。 系 统 弹出 图 3.2.1 。。。 


@@@ 
所 示 的 “模型 分 析 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 。。。 
(1 ) 确认 县 鲁 二 区 域 的 | 按钮 自动 按 下 ， 选 择 参考 零件 FRONT_COVER_MOLD °°° 
Ca esa 2 时 
REF.PRT 为 要 检查 的 零件 。 系 统 弹出 图 3.2.2 所 示 则 管理 器 ”对 话 框 。 eee 
@@@ 
@@g@ 
@@@ 
类 型 @@@ 
厚度 二 @@@ 
©@®® 
定义 
零件 
从 FRONT_COVER MOLD_REF. PRT 
设置 厚度 检查 < 面积 
平面 “| 层 切 面 | 否 0. 000000 a 
起 占 百 134. 806766 
下 285. 136682 
从 顶点: 过:F1 (外 部 合并 ) :FRONT_COVER_MOLD_REF 否 198. 405275 
歼 二 下 Do 
从 顶点 :过 :Fl (外 部 合并 ) : FRONT_COVER_MOLD_REF 
层 切 面 的 使 用 数 1 
层 切 面 方 同 
平面 


人 曲面:F1 (外 部 合并 ) :FRONT_COVER_WOLD_RFF 


图 3.2.1 “模型 分 析 ” 对 话 框 


Flane [平面 ) 


Maks Datun (产生 基准 ) 
Done Plane { 确 让 ) 
Quit Flane fi 展 出 平面 ] 


图 3.2.2 “菜单 管理 器 ”对 话 框 


(2 ) 在 号 设 置 厚度 榨 查 “| 域 按 下 屋 茹 徊 按钮。 


(3) 定义 层 切面 的 起 点 和 终点 位 置 , 此 时 训 村 车 区 域 的 LN | 按钮 自动 按 下 , 选取 图 3.2.3 
所 示 的 零件 前 部 端面 上 的 一 个 顶点 ,以 定义 切面 的 起 点 ; 此 时 二 时 区域 的 LN | 按钮 自动 按 
下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 零件 后 部 端面 上 的 一 个 顶点 以 定义 切面 的 终点 。 

(4) 定义 层 - 层 切面 方 和 立 列 表 中 选择 平面 选项 ， 然 后 在 系统 


史 渤 生 光 择 计 于 世 方 训 的 地 百 。 的 提示 下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 平面 ， 再 单 击 0Ey 柄 证 ) 命令 ， 确 认 
该 图 中 的 箭头 方向 为 层 切 面 的 方向 。 


选取 此 平面 


选取 该 点 为 终 反 


选取 该 点 为 起 点 
pe 方向 箭头 -一 ~ 人 -- | 


图 3.2.3 ”选择 层 切 面 的 起 点 和 终 扣 
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Re (5) 设置 各 切面 间 的 偏 距 值 。 设 置 尽 切 面 偏 移 的 值 为 6。 
。。。 “(6) 定义 厚度 的 最 大 和 最 小 值 。 在 本 曙 二 区域， 设置 最 大 厚度 值 为 4， 然 后 选中 忠 大 机 
>。。 复 选 枉 ， 设 置 最 小 厚度 值 为 0.5。 
(7) 结果 分 析 。 
oe Q@ 单 击 对话 框 中 的 按钮 , 系统 开始 进行 分 析 , 然后 在 要 对 栏 中 显示 出 检测 的 
>。。 ”结果 。 也 可 以 单 击 旭 按钮 ， 则 系统 弹出 图 3.2.4 所 示 的 “信息 窗口 ”对 话 框 ， 从 该 对 话 框 可 
以 清晰 地 查看 每 一 个 切面 的 厚度 是 否 超出 设 定 范围 以 及 每 个 切面 的 截面 积 ， 查 看 后 关闭 该 对 
话 框 。 
@ 单 击 对 话 框 中 的 | 全 寅 时 示 _ 按钮 ， 则 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 3.2.5 所 示 ， 
图 中 红色 剖面 表示 大 于 设 定 的 最 大 厚度 值 ， 深 蓝 色 剖 面 表 示 介 于 设 定 最 大 厚度 值 和 最 小 厚度 
值 之 间 〈 即 符合 厚度 范围 )。 
说 明 : 在 厚度 区域 的 书 最 小 文本 框 中 输入 厚度 值 3， 单 击 对 话 框 中 的 人 计算 按 
钮 ， 再 单 击 全 亨 旦 璐 按钮 ， 此 时 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 3.2.6 所 示 。 图 中 淡 蓝 
色 剂 面 表示 小 于 设 定 的 最 大 厚度 值 。 


芒 息 窗口 (thickn. dat) 一 四 X 
文件 ”编辑 ”视图 
# ”大寺 最 大 ”小 于 最 小 ” 横 截 面 面 面积 “^ 
1: 否 否 8.000000 
2: 盏 否 134.-866766 
3: 否 否 285 .136682 
4: 否 否 198 .485275 
5: 五 否 134.886766 
6: 否 否 137 .827886 
7: 是 否 214.843530 
8: 是 否 292.659173 
9: 是 否 3708.474816 - 
4 下 


恩 窗 口 ” 对 话 框 


图 3.2.5” ”显示 训 面 图 3.2.6 显示 剖面 


Step4. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 杠 中 单 击 Laaisiswi 玫 ， 在 帮 标 | 文 本 框 中 输入 
Thickness_Check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 ”按钮 皇 


| 
| 
LE 
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Step5. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 。 六 轩 


钮 。 选 择 下 拉 菜单 文件 -| p> [BB 


按钮 。 


3.3 


投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参考 模型 在 指定 方 辣 的 投影 面积 ， 为 模 共 


按钮 ， 
Step6. 单 击 模具 功能 选项 卡 如 作 * 区 域 中 的 “” 按钮 ， 在 下 拉 
命令 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 单 市 ， 丁 定 | 


计算 投影 面积 


完成 厚度 检测 。 
菜单 中 单 击 幅 重新 生成 榨 


设计 


和 分 析 的 辅助 工具 。 下 面 仍 以 设计 零件 front_cover.prt 为 例 ， 说 明 计算 投影 面积 的 一 般 操 作 


步骤 。 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.3\workch03.03 ， 


front_cover_ mold.asm 。 


Step2. 遮蔽 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 * 宇 282， 


选择 


然后 打开 模具 文件 


天 项 命令 。 


Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区域 中 的 “投影 面积 ”按钮 号 。 系 统 弹出 图 3.3.1 


所 示 的 “测量 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 


(1) 在 图 ® 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 外 有 有 格 鸣 骞 件 选 项 。 


(2) 在 三 提 膏 三 向 = 下拉 列 表 中 选择 站 血 选项 ， 


此 时 系统 提示 多 过 竺 


淫 季 让 于 此 方 同 的 平面 。 人 


后 选取 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 以 定义 投影 方 辐 ， 如 图 3.3.2 所 示 。 


测 脐 其 
尖 型 
面积 " 
定名 
图 元 曲 和 面 
所 有 符 考 零 性 @ 一 一 >| 耐 由 
RR FRONT_COVER MOLD. AS a 
提 司 方 疝 
平面 
和 TH_FARTINS_FLH:F2 (基准 平面 ) 
视图 平面 
默认 拖拉 方向 
结果 
等 堵 模 型 的 操 影 曙 积 = 11259.0 
0 显示 .. 信息 
Bp 己 保存 芝 析 
关闭 笨 加 特 下 
3.3.1 “测量 ”对 话 框 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 ”计算 “ 榨 钮 ， 系 统 开始 计算 ， 
投影 面积 为 11259.0， 如 图 3.3.1 所 示 。 


PULL DIRECTION 


BIN_PARTING.PLN 


3.3.2 ”定义 投影 方 回 


然后 在 攻 量 栏 中 显示 出 计算 结果 ， 
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Step4. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 [EB 到， 在 名称 | 文 本 框 中 输入 Project 
_Check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 量 |. 

Step5. 在 “测量 ”对 话 框 中 单 击 ” 冯 财 _ 控 钮 ， 完 成 厚度 检测 。 

Step6. 单 击 模具 功能 选项 卡 操 作 ~ 区 域 中 的 挟 ” 按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 中 重新 生成 按 
钮 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ” > [= 国 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ” 对话 杠 , 单 击 ” 兢 定 


按钮 。 


3.4 ”检测 分 型 面 


分 型 面 检测 (Part Surface Check) 工具 用 于 检查 分 型 面 是 否 有 相交 的 现象 ， 也 可 用 以 
确认 分 型 面 是 否 有 破 孔 以 及 检测 分 型 面 的 完整 性 。 下 面 以 一 个 例子 详细 说 明 分 型 面 检测 的 
一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.3\workch03.04 ， 然 后 打开 模具 文件 


housing_mold.asm 。 


是 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 速 蓝 命令 。 
Step3. 单 击 措 具 功能 选项 卡 分 析 ~ 区 域 中 的 * ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 号 涯 四 总 坦 按钮 。 系 
统 弹 出 图 3.4.1 所 示 的 了 wt Srf Check 翅 件 曲面 榨 训 】 菜单 。 
Step4. 检测 分 型 面 是 否 有 自 交 。 在 | 至 FartSrf Check 莹 件 曲 自 公 加 菜单 中 选择 
self int Ck ( 自 相 变 检测 ) 命令 ， 系 统 提示 驳 丢 泽 受 伺 避 的 外 而 : ， 选 取 分 型 面 MAIN_PT_SURF。 此 时 
系统 提示 “ 分 型 面 在 突出 显示 出线 中 自 相交 . ( 网 3 4 2 )。 


f 
| 


| ert Srf check 信任 上 是 从 WW) 


| int cx (etazem 中 选 么 要 检测 的 出 而 


Contours Ck ( 蚊 检 查 ) s 隆 癌 几何 可 以 撤 选 怪 - 


a 雇 因 为 和 型 面 所有 自 间 交 ， 因 此 凡 外 进行 网 芭 一 
] 1 和 型 而 从容 出 剖 东 出 线 市 自 站 训 。 出 | | 智能 -= 
3.4.1 “零件 曲面 检测 ”这 3.4.2 ”系统 信息 栏 提示 


Step5. 检查 分 型 面 是 否 有 了 筷 际 。 
(1) 在 Ww Fart Srf Check [零件 曲面 检 剖 ) 菜单 中 ， 选择 Contours CE 个 访 检 查 ) 命令 ， 然后 选取 分 
型 面 MAIN_PT_SURF。 此 时 系统 提示 "2 500 ee ， 同 时 在 分 型 面 内 部 


的 一 条 边线 上 ， 首 先 出 现 了 由 符 干 点 组 成 的 围 线 《图 3.4.3)。 由 于 围 线 在 分 型 面 内 部 ， 因 此 
表明 此 处 有 了 筷 际 。 


(2) 选择 ext Loop [于 一 个 环 】 命令 (图 3.4.4)， 则 分 型 面 上 出 现 了 图 3.4.5 所 示 的 围 线 ， 
但 由 于 此 围 线 在 分 型 面 的 外 部 四 周 ， 所 以 该 围 线 不 是 孔 院 。 


40 


2 


~ 一 一 一 一 


”放大 图 


PULL GIRECTION 


图 3.4.3 ”检测 到 的 第 一 处 围 线 


菜单 管理 器 x 
WPart Srf Check (零件 曲面 检测 ) 


Self-int Ck ( 自 相 变 检 测 ) 
Contours Ck (和 碟 检 查 ) 
Done (完成 ) 

hd Contours Ck ( 轮 廊 检查 ) 


: Frev Loop a 


图 3.4.4 “轮廓 检查 ”菜单 图 3.4.5 第 二 处 围 线 


(3) 再 选择 Rest em IT 一 个 环 ) 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.6 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔隙 。 

(4) 再 选择 Next Ioop 5 个 环 ) 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.7 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔隙 。 

(5) 再 选择 Wext Loop 全 
此 处 有 孔隙 。 

(6) 至 此 ， 五 处 围 线 已 检查 完毕 ， 单 击 两 次 选择 ?ose 忱 成 ) 命令 ， 完 成 分 型 面 的 围 
线 检测 。 


“个 环 】 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.8 所 示 的 围 线 ， 表 明 


用 | 


图 3.4.6 第 三 处 围 线 图 3.4.7 第 四 处 围 线 图 3.4.8 ”第 五 处 围 线 
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第 入 章 分 型 面 的 设计 


使 用 分 型 面 进行 模具 设计 是 模具 设计 中 最 常用 的 一 种 设计 方法 ， 分 型 
面 的 设计 方法 分 为 三 种 : 一 般 分 型 面 的 设计 方法 、 阴 影 法 和 裙 边 法 。 本 章 将 通过 实际 的 全 
子 对 这 三 种 分 型 面 的 设计 方法 进行 详细 的 讲解 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 分 型 
面 的 设计 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 分 型 面 的 设计 。 


4.1 一般 分 型 面 的 设计 方法 
在 Creo 的 模具 设计 中 ， 创 建 分 型 面 与 一 般 曲 面 特征 没有 本 质 的 区 别 ， 一 般 分 型 面 创建 
方法 包括 拉 伸 法 、 填 充 法 以 及 复制 延伸 法 等 。 其 操作 方法 一 般 为 单 击 更 具 功能 选项 卡 
分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 | 了。 进入 分 型 面 的 创建 模式 。 


4.1.1 采用 拉 伸 法 设计 分 型 面 


下 面 举例 说 明 采 用 拉 伸 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 

Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch04.01.01， 然 后 打开 文件 button_Mold_1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 方 | 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 中 单 击 “ 属 性 ”按钮 下 ， 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 萌生 按钮 。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 主 分 型 面 ( 图 4.1.1)。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 对 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 喇 
仲 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 从 今 ， 
在 系统 只 先 符 一个 于 而 或 当面 以 宇文 章 笠 下面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.2 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
接受 图 4.1.2 中 上 默认 的 第 头 方 同 为 草 绘 视图 方 同 ， 然 后 选取 图 4.1.2 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
平面 ， 方 向 为 用 一。 单 击 草 和 给 按钮 ， 进 入 草 绘 环 境 。 


可 拉 


”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 


方 问 箭头 、、 


”创建 主 分 型 面 
Wr 选取 坯料 的 表面 
\ [2 为 参考 平面 
选取 坯料 的 表面 _. 
1 为 草 绘 平面 
图 4.1.1 创建 主 分 型 面 图 4.1.2 定义 草 绘 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 4.1.3 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 为 草 
绘 参考 , 绘制 图 4.1.3 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 齐 


绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 WA 。 
(4) 设置 深度 选项 。 选 取 深度 类 型 压 (到 选 定 的 ), 将 模型 调整 到 图 4.1.4 所 示 的 视图 方 


位 ， 选 取 图 中 所 示 的 坯料 表面 为 拉 伸 终止 面 。 


选取 坯料 的 此 表面 
为 拉 伸 终止 面 


MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 坏 料 的 边线 


a 
a 
me 
sm 


sm 


-- 上 -直线 的 端点 与 坏 性 
-| 料 的 边线 对 齐 ~ ee 
坯料 的 边线 | 二 

图 4.1.3 截面 草图 图 4.1.4 选取 拉 伸 终止 面 


Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 器 - 区 域 中 的 按钮 全” > 下 件 积 抽 中 


2?》 -一 书 


命令 ， 可 进入 “分 割 体积 块 ” 菜 
Step2. 在 系统 弹出 的 豆 SEIIT WEWE 纵 割 体积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 
一 > FI 一 > [生命 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 
Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 
(1) 在 系统 ”中 为 分 到 工 售 寺 其 分 于 而 . 的 提示 下 , 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 3 人. 
(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 国 到 玉 二 
确 下 @)】 按钮 。 
(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 并 生 ;按钮 。 
Step4. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 | 瑞 定 按钮。 


Two Yolunes [图 个 性 积 块 ) 


市 分 型 面 ， 然 后 单 击 
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二 Step5. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 音色 按 
eee 钮 ,看 色 后 的 模型 如 图 4.1.5 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 | 兢 定 | 控 包 。 
pp Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 着色 按 
eee 钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.6 所 示 确定 


图 4.1.5 ”着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 4.1.6 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Stage4. 抽取 模具 元 件 


模具 元 


Step1. 选择 弄 具 功能 选项 卡 元 件 * 区 域 中 十 * 
建 模 具 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 按钮 ， 选 择 所 有 体积 块 ， 然 后 单 击 
”确定 按钮 ， 

说 明 : 若 此 时 系统 弹出 提示 信息 框 ， 单 击 闸 按钮 即 可 . 


一 本 型 腔 链 块 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 


Stage5. 生成 浇注 件 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 站 区域 中 的 之 刘 王 村 舍命 令 ， 系 统 弹出 图 4.1.7 所 示 的 系 
统 提示 信息 框 。 


输入 零件 名 称 [FRT0001]: 


button moldine Pi ww 


4.1.7 系统 提示 信息 框 


Step2. 在 系统 提示 框 中 ， 输 入 浇注 零件 名 称 button_molding， 并 单 击 两 次 厂 按钮 。 


4.1.2 采用 填充 法 设计 分 型 面 


下 面 举例 说 明 采 用 填充 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 

Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch04.01.02， 然 后 打开 文件 face_1.asm。 

Stage2. 创建 分 型 面 

Step1. 单 击 措 上 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 | 小。 系统 弹出 “分 


第 CU 章 分 型 面 的 设计 


型 面 ”操控 板 。 
step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 撞 出 区 域 单 击 针 按钮 ， 在 “属性 ”对 话 框 。。。 


中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 ' 一 定 按钮 。 和 
Step3. 创建 图 4.1.8 所 示 的 基准 平面 1。 me 
(1) 选择 命令 。 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 忆 。 


(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 , 在 。。。 
对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 1.00〈 若 方向 相反 应 输入 值 -1.00)。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 兽王 按钮 。 


AIN_PARTING_PLN' 


DTMI 


图 4.1.8 ”基准 平面 1 


Step4. 通过 “填充 ”的 方法 创建 主 分 型 面 (图 4.1.9)。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 曲面 设计 ”区域 中 的 “填充 ”按钮 已 | 。 此 时 系 
统 弹出 “填充 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 疆 . 命令 ， 
在 系统 唱和 过 备 个 下 再 或 当 可 以 志文 剖 涯 可- 的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 ADTM1 为 草 绘 平 面 ， 然 后 选取 
MOLD_RIGHT 为 参考 平面 ， 方 向 为 过 。 单 击 曹州 校 乌 。 

(3) 定义 截面 草图 。 通过 “投影 ”命令 口 创建 图 4.1.10 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 给 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


| oT 
图 4.1.9 创建 主 分 型 面 图 4.1.10 截面 草图 
(4) 在 “填充 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 柱 上 体积 匡 ~ 区 域 中 的 按钮 ? 斌 ” 一 和 和 同性 积 吕 和 抽 


命令 《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 
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ee Se 在 系统 弹出 的 豆 SETIT YOLIWE 只 割 体积 块 ) 莱 单 中 ， 依 次 选择 四 PD 于 于 
。。。 = 命令， 此 时 系统 弹出 “分 市 ”对 话 框 和 “选择 ” 
。。。 对话 框 。 
i Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 


e @ @ (1) 在 系统 介 习 他 到 工作 这 半分 至 下 的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 
。。 中 选择 四. 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 田 担 :了 Was 分 型 面 ， 然 后 单 
击 [ 生生 .| 掖 钮 ， 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 : 壮 委 . 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 对 坚 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 

看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.11 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 

国术 包 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 宫 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.12 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 
击 量 强生 控 钮 。 


4.1.11 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 4.1.12 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 


Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.1.3 采用 复制 延伸 法 设计 分 型 面 


下 面 举例 说 明 采 用 复制 延伸 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 

Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch04.01.03， 打 开 文 件 bowl]_mold_1.asm。 

Stage2. 创建 分 型 面 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 件 各 块 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [| 汪 。 系统 弹 出 “分 


型 面 ”操控 板 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 莘 制 区 域 单 击 久 按钮， 在 “属性 ”对 话 框 。。。 


中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 区 定 按钮 。 人 
Step3. 遮蔽 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 上 多 竹 28 天， 在 快捷 菜单 中 选择 速 禾 命令 ee。 
Step4. 复制 模型 的 外 表面 。 和 


(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 。。。 
中 选择 “几何 ”选项 。 

(D 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 4.1.13 所 示 的 视图 方位 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目 
标 位 置 ， 选 取 碗 的 内 撒 面 为 种 子 面 《图 4.1.13 )。 

@) 选取 边界 面 〈 即 模型 的 外 表面 )。 按 住 Shift 键 依次 选取 图 4.1.14 和 图 4.1.15 所 示 的 
模型 外 表面 。 


种 子 面 a 
es 选取 边界 面 1 | 
全 一 = 
图 4.1.13 ”定义 种 子 面 图 4.1.14 定义 边界 面 1 图 4.1.15 定义 边界 面 2 


(2) 单 击 开具 功能 选项 卡 架 作 区域 中 的 “复制 ”按钮 。 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 ~ 
区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ” 。 在 系统 弹出 的 曲面: 复制 操控 板 中 单 击 站 按钮 。 

Step5. 延伸 分 型 面 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 鱼 鹏 - 诺 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 取消 加 责 命 仿 。 

(2) 选取 图 4.1.16 所 示 的 复制 曲面 边 链 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 一 条 
边线 (系统 自动 加 亮 一 圈 边 线 的 余下 部 分 )。 

(3) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 修饰 符 ~ 后 的 按钮， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
习 延 伸 命令， 此 时 系统 弹出 彼 雁 操控 板 ， 按 下 按钮 (将 曲面 延伸 到 参考 平面 )， 在 系统 
嘱 法 笃 由 男 延 伟 所 至 的 于 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.17 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 预 览 延伸 后 的 面 
组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 Y 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 4.1.17 所 示 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


选取 此 表面 为 
， 此 一 整 圈 边 ”延伸 的 终止 面 
” 链 为 延伸 边 四 

ee 4.1.17 完成 后 的 延伸 曲面 
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Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 


模具 体 


se Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 达 ” ep 同体 积 岂 分割 命令 ， 
。。。 ”可 进入 “分 割 体积 块 ”菜单 。 

。。。 Step2. 在 系统 弹出 的 下 SFLIT YOLUME [分割 体积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ECE 和 (N3533 
一人， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
;> 对话 拒 ， 


Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 
(1) 在 系统 | 办 为 分 到 工作 选择 分 型 夯 " 的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 


选择 四 于 于 到 人 


(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列 表 中 的 [ER 关 分 型 而 ， 然 后 单 
击 _ 确定 血 ) 按钮 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 上 于 生 .| 按钮。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 于 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 着 色 
按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.18 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol, 单 击 并 天 按钮 。 

Step6. 系统 返回 “属性” 对话 框 , 同时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 
按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.19 所 示 。 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol, 单 击 强直 按钮 。 


图 4.1.18 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 4.1.19 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Stage 4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


浇注 件 命 名 为 MOLDING。 
4.2 采用 阴影 法 设计 分 型 面 
4.2.1 概述 
在 Creo 的 模具 模块 中 ， 可 以 采用 阴影 法 设计 分 型 面 ， 这 种 设计 分 型 面 的 方法 是 利用 光 


线 投射 会 产生 阴影 的 原理 ， 在 模具 模型 中 迅速 创建 所 需要 的 分 型 面 。 例 如 ， 在 图 4.2.1a 所 
示 的 模具 模型 中 ， 在 确定 了 光线 的 投影 方 同 后 ， 系 统 先 在 参考 异型 上 对 看 光线 的 一 侧 确定 


第 Ll 章 分 型 面 的 设计 


能 够 产生 阴影 的 最 大 曲面 ， 然 后 将 该 曲面 延伸 到 坯料 的 四 周 表 面 ， 最 后 便 得 到 图 4.2.1b 所 
示 的 分 型 面 。 

采用 阴影 法 设计 分 型 面 的 命令 阴影 曲面 位 于 曲 血 训 站 ”区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 利 用 该 命令 
创建 分 型 面 应 注意 以 下 几 扣 。 

@ ”参考 模型 和 未 料 不 得 遮蔽 ， 人 否则 外 可 旬 血 命令 呈 灰 色 而 无 法 使 用 。 

e@ ”使 用 该 命令 前 ， 需 对 参考 人 异型 创建 足够 的 拔 模特 征 。 

@ ”使 用 呈 脓 曲面 命令 创建 的 分 型 面 是 一 个 组 件 特征 ， 如 果 删 除 一 组 边 、 删 除 一 个 曲 

面 或 改变 环 的 数量 ， 系 统 将 会 正确 地 再 生 该 分 型 面 。 


一 
一 
一 


光线 的 投影 方向 
a) 参考 模型 及 坯料 b) 用 阴影 法 产生 的 分 型 面 


4.2.1 用 阴影 法 设计 分 型 面 
4.2.2 ”阴影 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 


采用 阴影 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 劳 型 面 和 神 具 仁 称 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 > 按钮 门 。 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 的 制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”对 话 框 
中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 | 本 定 按钮 。 

Step3， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 盏 设计 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
隔 影 是 面 按钮 。 系 统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 。 


其 


> Boundary Reference 
Directiorn (六 向 ) 
Clip Plane (个 章平 面 ) 
Loop Closure [于 闭合 ) 


Shut0ff Ext [关闭 扩展 ) 
Draft AngLe ( 技 模 角度) 
StutDff Flane [ 闭 平 面 
Shadow Slides 上 影 恒 板 可 选 的 


| 定 久 | 参考 


2 
图 4.2.2 “阴影 曲面 ”对 话 框 
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全 4.2.2 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 各 元 素 的 说 明 如 下 。 
。。。 @ shntnff Ext (关闭 扩展 ) 元 素 : 用 于 定义 “ 束 子 ”的 外 围 轮 廊 ， 一 般 以 草 绘 的 方式 来 定 
dd 义 “ 束 子 ”的 轮 廊 . 
@ Draft hngle ( 找 模 角度 ) 元 素 : 用 于 定义 “ 束 子 ”四 周 侧面 的 拔 模 角 度 ( 倾 儿 角度 )。 
。。。 @ 3hut0ff Flane [周平 面 元 素 : 用 于 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 。 
Se Step4. 指定 阴影 零件 。 可 选取 单个 或 多 个 参考 模型 。 


Step5. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方 问 。 
Step6. 根据 参考 模型 边缘 的 状况 ， 可 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。“ 束 子 ” 特 征 是 
阴影 曲面 上 的 凸 起 状 曲 面 ， 如 图 4.2.3 所 示 。 对 于 参考 模型 边缘 比较 复杂 的 模具 ， 创 建 “ 束 


子 ” 特 征 有 利于 模具 的 开启 和 加 工 。 用户 可 使 用 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 S30 下 et 人 亲近 展 )、 
Draft hnele ( 控 模 衣 度 } 和 Shut0ff Flane (关闭 平面 二 个 元 素 创 建 “ 束 子 ” 特 征 。 


“ 束 子 ”的 侧面 带 拔 模 角 度 
a) 无 “ 束 子 ”特征 的 阴影 曲面 b) 有 “ 束 子 ”特征 的 阴影 曲面 
图 4.2.3 创建 “ 束 子 ”特征 


Step7. 单 击 “ 阴 影 曲 面 ”对 话 框 中 的 现 划 按钮， 预览 所 创建 的 阴影 曲面 ， 然 后 单 击 


4.2.3 ”阴影 法 范例 〈 一 ) 一 一 玩具 手柄 的 分 模 


下 面 以 图 4.2.4 所 示 的 模具 为 例 ， 说 明 采 用 阴影 法 设计 分 型 面 的 操作 过 程 。 


上 模 - 


下 模 -- 
图 4.2.4 ”玩具 手柄 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch04.02.03， 然 后 打开 文件 handlel mold.asm。 
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Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.5 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 问 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 其 着 区 域 单 击 四 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 | EN SET TIER 一般 连 摊 方 向 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 EW 5E DTR 全 希 迁 择 方 击 ) 菜单 中 , 用 户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方向 。 

(1) 在 一 5 SET JIR 广 般 迹 反 方向) 菜单 中 选择 国 呈 生理 合 令 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 电 翅 凌 闪 持 吉 于 兰 方 向 的 于 豆 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.6 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 呈 sz 哺 定 ) 命 令 ， 确 认 图 4.2.6 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 ( 若 显 示 相反 方 
向 箭头 ， 应 单 击 反 向 命令 )。 

光线 投影 失 方 同 前 关 


选取 坯料 的 此 表面 为 
a 光线 方 癌 的 垂直 表面 


、 
~ 
SS 


4.2.5 创建 分 型 面 4.2.6 ”定义 光线 投影 的 方向 
说 明 : 如 果 选 取 图 4.2.7 所 示 的 坯料 表面 ， 并 认可 该 图 中 的 箭头 方向 为 投影 的 方向 ， 则 
可 创建 图 4.2.8 所 示 的 分 型 面 。 
着 色 投影 的 方向 箭头 


选取 坯料 
-的 此 表面 


图 4.2.7 定义 着 色 投 影 的 方 问 图 4.2.8 创建 分 型 面 
Step5. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 中 的 到 览 | 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 然后 单 击 列 定 ， 
按钮 完成 操作 。 
Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 
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es Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 由 件 各 器 > 区 域 中 的 机 ”| 一 站 人 项 88 命令 
。。。 《 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
ede Step2. 在 系统 弹出 的 和 STIIT YOLUNE {从 荐 | 慎 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 EWUEE 息 N25 
0 于 人 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
: = 对 话 框 。 
2 Step3. 在 系统 噬 汪 分 到 工作 过 等 分 对 机- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.9 所 示 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 
ee 


择 ” 对 话 框 中 的 将 下 按钮 。 


选取 此 分 型 面 


So Ee 


图 4.2.9 ”选取 分 型 面 
Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 | 奖 定 按钮 。 


Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.10 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 单 击 
天 定 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.11 


所 示 ， 输 入 名 称 lower mold， 单 击 确 正 


i 


4.2.10 ”大 色 后 的 上 侧 部 分 4.2.11 着 色 后 的 下 侧 部 分 


Stage 4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.2.4 阴影 法 范例 〈 二 ) 一 一 带 孔 的 塑料 热 片 分 模 


图 4.2.12 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


Stage1. 打开 模具 模型 


第 CI 章 分 型 面 的 设计 


将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\work\ch04.02.04， 然 后 打开 文件 plate_mold.asm。 


浇注 件 


cE 
-下 模 


4.2.12” 带 孔 的 塑料 垫 片 分 模 


Stage2. 创建 分 型 面 

下 面 将 创建 图 4.2.13 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 

Step1. 单 击 措 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 ,系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 色 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 瑞 定 按钮 。 


4.2.13 ”创建 分 型 面 


Step3， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 盏 设计 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
隔 划 男 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 属 6 STR 已 届 中方 丙 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 所 GE 5EL TR 己 要 于 划 廊 商 ) 菜单 中 ， 用 户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方向 。 

(1) 在 | GE EL JTR 可 这 笃 方 向) 菜单 中 选择 国生 再 全 人 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 | 只 寺 其 和 委 于 总 方向 的 于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.14 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 中 sz 确定) 命令 ， 确 认 图 4.2.14 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 
方向 箭头 ， 应 单 击 反 向 命令 )， 四 

Step5. 单 击 “ 阴 影 曲面 "对话 框 中 的 _ 驱 葛 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ,然后 单 击 诡 定 
按钮 完成 操作 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建。 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 
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sp Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 梳 贞 件 雁 块 > 区 域 中 的 按 包 并” > 四 入 本 二 人 
。。。 ”命令 ( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
ede Step2. 在 系统 弹出 的 豆 SPLIT mLWE 加 剖 性 各 呈 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 玖 玫 合作 作 生 0 
人 人 今 ， 此 时 系统 弹 出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
。 = 对 话 框 。 
ee Step3， 在 系统 虽 汶 分 到 工作 法 瓜分 到 机- 的 提示 下 ,选取 图 4.2.15 所 示 的 分 型 面 , 然后 单 击 “ 先 
he 


择 ” 对 话 框 中 的 将 下 按钮 。 


“选取 坯料 的 此 表面 为 
光线 方向 的 垂直 表面 


选取 此 分 型 面 


着 色 投 影 的 方向 箭头 
图 4.2.14 定义 着 色 投 影 的 方 癌 图 4.2.1$ ”选取 分 型 面 


step4. 在 “分 割 ”对 话 框 中 ， 单 击 一 定 按钮 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 看 名 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.16 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 | 奖 定 ,按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 腕 ， 如 图 4.2.17 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_vol， 单 击 强直 按钮 。 


图 4.2.16 着 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.17 着 色 后 的 分 型 面 上 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 合 名 为 MOLDING。 


4.2.5 ”阴影 法 泥 例 三 ) 一 一 塑料 鞋 跟 的 分 模 


图 4.2.18 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch04.02.05， 打 开 文 件 shoe_mold.asm。 


第 Ll 章 分 型 面 的 设计 


图 4.2.18 ”塑料 鞋 跟 的 分 模 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.19 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 柑 。 


~ ~ 


4.2.19 ”分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 按 钮 问 。 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 莹 制 区 域 单 击 宣 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
框 中 输入 分 型 面 名称 ps， 单 击 荀 定 按钮 。 

Step3， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 | EH 5 TR 全 毅 选 择 方 南 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 下 Sa SET WTR (一 稻 沈 择 方 向 ] 菜单 中 , 用户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方向 。 

(1) 在 EW SET JTR (一般 入 挥 方向 ) 菜单 中 选择 ES 和 命令 “系统 默认 选取 该 命令 )，。 

(2) 在 系统 叫 先 等 营 对 二 于 总 方 向 的 邓 百 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.20 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 osy 三 定 ) 命 令 ， 确 认 图 4.2.20 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 
方向 箭头 ， 应 单 击 反 向 命令 )。 

Step5. 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 

(1) 定义 “ 束 子 ”特征 的 轮廓 。 

@ 在 图 4.2.21 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 (一 ) 中 双击 列 吕 皇 素 4 低 半 扩展) 元 素 。 


@) 在 系统 弹出 的 至 SrTOFF EXT (关闭 古人 种 ) 菜单 中 选择 ?Ed 吧 千 ] esp Sketch ( 章 控 ) 
人 邻 。 


或 
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轩 剑 曲面 其 
坏 料 好 来 定义 光线 方 牛 Directiorn [方向 ] 已 定 闪 | 六 
选取 Se 入 方 站 Clip Flane [ 收 前 平面 ) ”可 选 的 


BN op Elosnre_ ET 贱 合 J) 可 选 的 
tff Ext EH 砍 ) ! 日 选 且 |; 
Draft hnzle [ 扶 昼 胡 度 ) 可 选 的 

ShutDtt Flame [其 闭 平 面 可 选 的 
chadnw 51idoc 人 日 2 全 | 析 可 诗 的 了 


定义 ES 信息 
确定 职 稍 魂 上 更 
4.2.20 ”定义 投影 的 方 问 4.2.21 “阴影 曲面 ”对 话 框 〈 一 ) 


@) 设置 草 绘 平面 。 在 弛 IE 3K FIN [本 站 虽 示 站 向 ) 菜单 中 选择 相生 忆 有 晤 和合 今 ， 钛 后 
在 系统 串 坟 其 或 下 盖 一 个 草 等 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.22 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平面 ， 选 择 
0kay ( 确 走 命令， 接受 该 图 中 的 箭头 方向 为 草 绘 平面 的 查看 方向 ， 在 5 开 7 WIEW ( 章 锥 视图 ) 菜 
单 中 选择 蜡 二 t 顺 ; 命令 , 然后 在 系统 窜 为 训 乱 造反 或 创建 人 水平 或 至 计 的 参考 的 提示 下 , 选取 图 4.2.22 
所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

网 绘制 “ 束 子 ”轮廓 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 
平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.2.23 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 W 。 


le.0 


选取 坯料 的 此 表 
.… 面 为 参考 平面 


选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 “~ 


草 绘 平面 的 查 
看 方向 箭头 -一 
| 日 站 , 心 
图 4.2.22 设置 草 绘 平 面 图 4.2.23 ”截面 草图 


(2) 定义 “ 束 子 ”的 拔 模 角度 。 

Q 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 全 aft 加 ele 路 横 外 砷 ) 元素。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 按 村 币值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角度 值 15， 单 击 关 按钮 。 

(3) 创建 图 4.2.24 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 下 一 步 作 为 “ 束 子 ”终止 
平面 的 参考 平面 。 

QO 单 击 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 二/ 。 

@) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 为 参考 平面 ， 
然后 输入 偏 移 值 40.0。 

@) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 “靖宇 按钮 。 

(4) 定义 “ 束 子 ” 的 终止 平面 。 

Q@ 在 图 4.2.25 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 (二 〉 中， 双击 ht0ff Flane 站 周 半 而 元 素 。 


步 创 建 的 ADTM1 为 参考 平面 。 


@ 在 0 MY EF 男人 央 辽 竹 各 } 涤 单 中 ， 选 择 Io2e/Betorn G5 成 / 事 目 ) 命令 
阴影 曲面 X 


元 素 信息 
Loop Closure ( 环 财 合 ) 可 选 的 一 


区 sin 入 了 Tee 关闭 平 测 ” 河 选 的 ~ 
”Shadow STides 明 挛 二 可 ”可 选 的 vw 
4 bp 
定义 瑚 著 术 息 
\ 确定 _ 取 消 开 克 | 
4.2.24 ”创建 基准 平面 ADTMI1 4.2.25 “阴影 曲面 ”对 话 框 (二) 


Step6. 单 击 “ 阴 影 曲 面 ”对 话 框 〈 二 ) 中 的 再 昌 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 
击 量 缉 于 四 按 钮 完成 操作 。 
Step7. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Stepl1. 选择 模具 功能 选项 卡 分开 面 和 模具 体积 岂 > 区 域 中 的 按钮 琴 ” p> 站 人 村 记分 


命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 3EIIT mLWE 时 割 体积 染 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 到 
一 FT 一 和 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 汶 分 到 工人 这 其 分 而 . 的 提示 下 ,选取 图 4.2.26 所 示 的 分 型 面 , 然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮， 在“ 分割 ”对 话 框 中 单 击 列 定 按钮 。 


选取 此 分 型 面 


4.2.26 ”选取 分 型 面 


Step4. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 半 部 分 变 之 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 看 名 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.27 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 
单 击 | 靖 害 | 按 饵 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 有 党 ， 如 图 4.2.28 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_mold， 单 击 前 下 按钮 。 

Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


0 图 4.2.27 着 色 后 的 分 型 面 下 便 图 4.2.28 着 色 后 的 分 型 面 上 便 


*。。。 4.2.6 阴影 法 范例 〈 四 ) 一 一 塑料 盖 的 分 模 


图 4.2.29 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


:证件 


-一 一 一 
二 站 过 
一 一 


| 
| -He 
下 不 
区 
二 器 
| 一 一 一 
二 


图 4.2.29 塑料 盖 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch04.02.06， 然 后 打开 文件 block1_mold_1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.30 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 阅 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 整 制 区 域 单 击 置 按 钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
框 中 输入 分 型 面 名 称 pg， 单 击 | 瑚 定 按钮 。 


= 


图 4.2.30 ”创建 分 型 面 


Step3. 单 击 分 表面 功能 选项 卡 中 的 曲 甸 rt ” 按钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
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阴影 蕴 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 | i EL 5 后 珊 晤 和 再 ) 菜单 。 
声 
Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 |w 5 EL WR 全 人 吕方 机 菜单 中 ,用 户 可 进 。。。 


@ @ 

行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方向 。 0 
(1) 在 EH 3EL DTR 一般 迹 反方 向 ) 菜单 中 选择 国 S55 二 更 命 今 (系统 默认 选取 该 命令 )。 。。。 

(2) 在 系统 电 先 兰 等 委 言 于 芝 方 向 的 平 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.31 所 示 的 坯料 的 A 表面 。 。。。 


(3) 选择 oksy (确定 ) 命 令 ， 确 认 图 4.2.31 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 22 
方向 箭头 ， 应 单 击 反 向 命令 )。 

Step5. 定义 环 闭合 。 

(1) 双击 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 号 ?3 oswe (名 贱 SJ 元素。 

(2) 在 系统 弹出 的 到 cnsz IE 全 出 环 ) 菜单 中 ,接受 该 菜单 中 默认 选中 的 区 5 ne 顺丰 面 ) 
和 喇 站 1 Ianer Ips (所 有 内 部 环 ) 复 选 枉 ， 然 后 选择 该 菜单 中 的 Deae (之 成 ) 命令 。 

(3) 在 系统 只 法 等 或 训 渤 了 可 未 尿 关 可 合 当 可 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.31 所 示 坯 料 的 A 表面 。 

(4) 选择 下 FIDSE IO 时间 环 ) 菜单 中 的 DoaerRetara (合成 7 召回) 命令 。 

Step6. 单 击 “ 阴 影 曲 面 ” 对 话 框 中 的 再 沉 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 剖 走 
按钮 完成 操作 。 

Step7. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

坏 料 的 A 表面 


4.2.31 坯料 的 A 表面 
Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 岂 * 区 域 中 的 按钮 砍 ”| > 站 人 可 块 妇 抽 


命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 SET DIE 只 到 性 可 款 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 CE 到 
一 > 和 于 末 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 害 ” 对 话 框 和 “选择 ” 


mep> 
对 话 框 。 
择 ” 对 话 框 中 的 章 正 按钮 。 
Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 四 下 按钮 。 
Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 , 看 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.32 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 
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eee 单 击 郊 定 按钮。 
> 。。 Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 "对 话 杠 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.33 所 
>。。 不， 输入 名 称 lower_mold,， 单 击 | 参 定 按钮 。 


图 4.2.32 着 色 后 的 分 型 面 上 侧 图 4.2.33 ”着色 后 的 分 型 面 下 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.2.7 ”阴影 法 学 例 〈“ 五 ) 一 一 塑料 座 的 分 模 


图 4.2.34 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


后 一 


LA 


图 4.2.34 ”塑料 座 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\work\ch04.02.07， 然 后 打开 文件 plastic_seat_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 

下 面 将 创建 图 4.2.35 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 


> 放大 图 


; | | 
站 _ i dd > | 
上 


图 4.2.3$ “分 型 面 
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Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ?按钮 请 , 系统 弹出 “分 。。。。 


型 面 ”操控 板 。 7 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 四 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 。。。 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮 。 
Step3、 单 击 分 江面 功能 选项 卡 中 的 昌 面 法 计 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 。。。 
阴影 曲面 按钮 。 系 统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 。 i 


Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 双击 
Direction 访 向 ) 元 素 。 在 弹出 的 下 吧 H 3EL JIR [ 般 选 择 方向 ) 疼 单 中 选择 国 呈 时 下 烛 命 令 ， 然后 

在 系统 只 入 葵 竺 委 喜 于 苦 方 二 的 画 . 的 提示 下， 选取 图 4.2.37 所 示 的 坯料 底面 ， 将 投影 的 方向 切 
换 至 图 4.2.37 所 示 箭 头 的 方向 ， 然 后 选择 中 s7 咕 正 1 命令 。 

Step5. 在 阴影 曲面 上 定义 “封闭 环 ” 特 征 。 

(1) 定义 封 合 类 型 。 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 杠 中， 双击 er Doswe e 财 于 
元 素 , 在 系统 弹出 的 至 CnsWEE 滞 各 ) 菜单 中 ， 选 中 MY Cap Flane 顺 平 面 ] 和 [MY Se Loops (选取 于 
复 选 框 ， 再 选择 Tene G5 成 ) 命令 。 

阴影 曲面 
元 素 信息 


YN Shadow Farts | 肯 影 委 件 ) 已 定 吕 


.Bomday Reference....、 已 定名 


一 一 一 一 一 一 一 二 一 二 二 一 一 一 一 一 一 人 


”选取 坯料 的 此 
表面 来 定义 
是 妇 大 考 
确定 取消 
图 4.2.36 “阴影 曲面 ”对 话 框 图 4.2.37 ”定义 投影 的 方 回 
(2) 定义 聚合 曲面 。 在 系统 的 虽 过 泽 或 创 递 了 盏 未 委 兰 豆 全 由 机 - 提示 下 ， 通 过 从 列表 中 拾取 图 
4238 所 示 的 平面 曲面 :Fl 中部 癌 并 1]:FLASTIC SEhT NOLD FEF 为 履 羡 聚合 曲面 。 
(3) 定义 需要 关闭 的 边线 。 在 系统 | 中选 其 要 被 而 平面 封闭 的 邻 宕 边 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 图 4.2.39 所 示 的 四 条 边线 为 关闭 边线 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 再 选择 


选择 此 四 条 边线 


选取 该 平 


图 4.2.38 ”定义 聚合 曲面 图 4.2.39 定义 关闭 曲线 
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eee Step6. 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 
(1) 定义 “ 束 子 ”特征 的 轮廓 。 
0 Q@ 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 双击 22ut0ff Ext GE 由 展 ) 元 素 。 
se @) 在 系统 弹出 的 下 SHITOFFT EXT (共同 延伸 ) 菜单 中 ， 选 择 且 证 避 浊 Sketeh ( 草 些 ) 


@@@ 
和 全 全 上 TPR PT 人 二 人 人 
::  。  @ 设置 草 给 平 而 ， 左 卫 本 而 加 到 内 人， 


然后 在 系统 只 这 符 或 站 营 一 个 草鞋 于 画 - 的 提示 下 , 选取 图 4.2.40 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平面 ; 选择 

0kay 哺 正 ) 命 令 ， 认 可 该 图 中 的 箭头 方向 为 草 绘 平面 的 查看 方向 ; 在 “ 草 绘 视图 ”菜单 中 选 

人 合 今 ， 然 后 在 系统 略为 草 答 选择 或 创建 一 个 水 平 或 坚 直 的 参考 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.40 所 
示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

(4) 绘制 “ 束 子 ”轮廓 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基 

准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.2.41 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 VW . 


[B61 EE, | 
选取 坯料 的 此 表 
… 面 为 参考 平面 
选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平 面 _ 草 绘 平面 的 查 
看 方向 箭头 
图 4.2.40 设置 草 绘 平面 图 4.2.41 截面 草图 


(2) 定义 “ 束 子 ” 的 拔 模 角度 。 

@ 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 双击 下 5 吉村。 屠 模 弟 度 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 技 模 角 值 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 10， 单 击 国 按 钮 。 

(3) 创建 图 4.2.42 所 示 的 基准 平面 ADTM1。 单 击 莽 稚 ~ ”区 域 中 的 “平面 按钮 万 ， 
选取 图 4.2.43 所 示 的 坯料 底面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 移 值 -15.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 
框 中 的 “确定 按钮 。 

说 明 : 该 基准 平面 将 在 下 一 步 作为 “ 束 子 ”终止 平面 的 参考 平面 。 


选取 该 坏 
料 底面 - 


4.2.42 ”创建 基准 平面 ADTMI1 4.2.43 定义 参考 平面 


(4) 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 。 
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Q 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 双击 Shatn 生 ans 这 同和 入 元素 。 


@) 在 吾 淹 ] 再/ 了 ( 轴 作 出院 才 考 ) 菜 单 中 选择 onefEetorn 6 万 /下 加 ) 命令 。 


Step7. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 活 框 中 的 | 现 放 | 按钮 ,预览 所 创建 的 分 型 面 , 然后 单 击 且 是 。。。 
按钮 完成 操作 。 a 


Step8. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Stage3. 用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 妇 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 按钮 二” > 加 全 可 志和 抽 
命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SET WEWE 后 到 性 各 呈 菜单 中 ， 依 次 选择 区 W 下 和 有 省 
一 FEEIEEEEED 一 [生命 今 ， 此 时 系统 弹出“ 分割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 分 到 工作 过 反 分 至 豆 - 的 提示 下 ,选取 图 4.2.44 所 示 的 分 型 面 , 然后 单 击 “ 选 
择 ”对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 列 定 按钮 。 


选取 此 分 型 面 


4.2.44 ”选取 分 型 面 


Step4. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 | 看 色 按钮， 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.45 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_ mold， 单 击 靖 定 校 钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 "对话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 完 ， 如 图 4.2.46 所 
示 ， 输 入 名 称 upper_mold， 单 击 苑 定 , 按钮 。 


ee 


图 4.2.45 ”着 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.46 着 色 后 的 分 型 面 上 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
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将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.3 ”采用 和 禄 边 法 设计 分 型 面 
4.3.1 概述 


补 边 法 (Skirt) 是 Creo 的 模 上 其 模块 所 提供 的 男 一 种 创建 分 型 面 的 方法 ， 这 是 一 种 沿 看 
参考 模型 的 轮廓 线 来 建立 分 型 面 的 方法 。 采 用 这 种 方法 设计 分 型 面 时 ， 首 先 要 创建 分 型 线 
(Parting Line)， 然 后 利用 该 分 型 线 来 产生 分 型 面 。 分 型 线 通常 是 参考 模型 的 轮廓 线 ， 一 般 
可 用 轮廓 曲线 〈Silhouette) 来 建立 。 

在 完成 分 型 线 的 创建 后 ， 通 过 指定 开 模 方 同 ， 系 统 会 目 动 将 外 部 坏 路 延伸 至 坯料 表面 
及 填充 内 部 坏 路 来 产生 分 型 面 。 

图 4.3.1 所 示 为 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 例子 ， 其 中 图 4.3.1a 是 模具 模型 ， 图 4.3.1b 是 
根据 参考 模型 创建 的 轮廓 曲线 ， 图 4.3.1c 是 在 用 户 指 定 开 模 方 同 后 ， 系 统 目 动 生成 的 蚀 边 
曲面 ， 该 局 边 曲 面 就 是 模具 的 分 型 面 。 通 过 这 个 例子 可 以 看 出 ， 采 用 人 馈 边 法 所 构建 出 来 的 
分 型 面 是 一 个 不 包含 参考 模型 本 里 表面 的 破 面 ， 这 种 分 型 面 有 别 于 一 般 的 履 雷 型 分 型 面 ， 


这 是 惕 边 法 最 重要 的 特点 。 
采用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 命令 位 于 曲 甸 rT ”下 拉 菜 单 中 ， 利 用 该 命令 创建 分 型 面 应 
注意 以 下 儿 斥 。 


e@ ”参考 模型 和 坯料 不 得 讶 巩 ， 人 否则 “ 裙 边 曲面 ”命令 呈 灰 色 而 无 法 使 用 。 

e@ ”使 用 该 命令 前， 需 创 建 分 型 线 (Parting Line) 。 

e@ 使 用 “ 裙 边 曲面 ”命令 创建 的 分 型 面 也 是 一 个 组 件 特征 。 

e@ ”使 用 “ 裙 边 曲面 ”命令 创建 分 型 面 时 ， 有 时 会 出 现 延伸 不 完全 的 情况 ， 此 时 用 户 
必须 手动 定义 其 延伸 要 素 。 


轮廓 曲线 的 投影 方向 、 模 上 其 开 模 方向 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
4.3.1 “采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


第 Lb 章 分 型 面 的 设计 


4.3.2 ”轮廓 曲线 


轮廓 曲线 是 沿 着 特定 的 方向 对 模具 模型 进行 投影 而 得 到 的 参考 模型 的 轮 廊 曲线 ， 参 见 2 2。 


图 4.3.1b。 由 于 参考 模型 形状 的 不 同 ， 所 产生 的 轮廓 曲线 也 将 有 所 差异 ， 但 所 有 的 轮廓 曲 。。。。 
线 都 是 由 一 个 或 数 个 封闭 的 内 部 环 路 及 外 部 环 路 所 构成 的 。 轮 廓 曲线 的 主要 作用 是 建立 参 “。。。 


考 模型 的 分 型 线 ， 辅 助 建 并 分 型 面 。 如 来 条 些 轮 廊 曲 线段 不 产生 所 需 的 分 型 面 几何 或 引起 ”ee。 
分 型 面 延伸 重 登 ， 可 将 其 排除 并 手工 创建 投影 曲线 。 

轮廓 曲线 命令 位 于 襄 f 特 证 区 域 中 (图 4.3.2)， 用 户 选 择 该 命令 后 ， 系 统 会 弹出 图 4.3.3 
所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 


文件 -| 模具 分 析 ”模型 注释 演 染 工具 ”视图 应 用 程序 APDO'QO 
JFy EB 7 多 癌 " 人 A 多 色 ”7 并 
= 和 音 二 下 一 虽 | | 
了 一 fs G] [L 月 3 -> 四 名 河 这 站 全 7 号 
重新 生 平面 、 草 绘 ”参考 模 工件 轮 廊 分 型 ”模具 体 模具 元 模具 全 模具 
v BS 型 v rv 旋 曲线 面 积 块 7 件 * 党 开 模 时 布局 
操作 > 基准 > 参考 模型 和 工件 ”修饰 符 ”设计 特征 ”分 型 面 和 模具 体积 块 ” 元 件 ” 生产 特征 v ”分析 v 和 转 到 


图 4.3.2 轮廓 曲线 的 操作 过 程 和 命令 


一 般 情况 下 ， 用 户 只 需 定义 投影 的 方向 ， 系 统 便 可 以 自动 完成 轮廓 曲线 的 建立 ， 但 是 如 
果 参 考 模型 的 某 些 曲 面 与 投影 方向 平行 时 ， 则 在 曲面 的 上 方 及 下 方 都 将 产生 一 条 曲线 链 ， 而 
这 两 条 曲线 链 并 不 能 同时 使 用 ， 此 时 就 必须 定义 曲线 对 话 框 中 的 zs 5election 车 选 择 元 素 。 
双击 该 元 素 后 ， 系 统 会 弹出 “ 环 选择 ”对 话 框 , 该 对 话 框 包括 两 个 选项 卡 ,它们 是 | 环 | 和 | 链 | 选 
项 卡 (图 4.3.4) 。 胡 环 | 选项 卡 中 ， 可 以 选择 包括 按钮 来 保留 某 个 环 路 ， 或 者 选择 _ 菲 除 按 
钮 来 去 掉 某 个 环 路 ;在 | 性 | 选项 卡 中 ， 则 可 以 选择 上 部 按钮 来 使 用 某 个 链 的 上 半 部 分 ， 或 
者 选择 下 这 按钮 来 使 用 某 个 链 的 下 半 部 分 。 如 果 某 个 链 仅 是 单个 的 链 , 则 其 状态 为 “单一 ”， 
该 链 便 没有 “上 部 ”或 “下 部 ”可 供 选择 ， 所 以 选择 该 链 后 ，_ 士 一 ,和 下 亨 按钮 均 为 灰色 。 


] 
Surface Refs [曲面 蕉 考 1) 
> Direction [方向 ) 
slides (投影 画面 ) 
Gap Closure {间隙 闭合 1 
Loop Selection 好 下 选择 


| 定 入 | 参考 
确定 取消 66 二 人 ij b ) “ 链 ” 选项 卡 


4.3.3 “轮廓 曲线 ”对 话 框 4.3.4 “ 环 选 择 ” 对 话 框 
创建 轮廓 曲线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
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Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 研 3》 ， 系 统 弹 出 “ 轮 
廓 曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 为 要 创建 的 轮廓 曲线 指定 名 称 。 系 统 会 默认 地 命名 为 SILH_CURVE_1 或 
SILH_CURVE 2 等 。 

Step3. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方向 。 

注意 : 如 果 已 经 定义 了 模型 的 “ 拖 动 方向 ”， 则 默认 的 光线 投影 方向 自动 为 “ 拖 动 方 
向 ”的 相反 方向 。 

Step4. 可 根据 需要 ， 在 “轮廓 曲线 ”对 话 框 上 指定 以 下 任意 一 项 元 素 。 

@ ” 红 i4ss (投影 画面 )， 指 定 处 理 参 考 零件 中 底 切 区 域 的 体积 块 和 (或) 元 件 。 

@ ”Sap Closure 但 阶 闭合， 处 理 初 始 侧面 影像 中 的 间 阶 。 

@ Loop selection (是 选择 ， 手工 选取 环 或 链 ， 或 二 者 都 选 ， 以 解决 底 切 和 非 拔 模 区 中 

的 模糊 问题 。 

Step5. 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 -再 坚 按 钮 ， 预 览 所 创建 的 轮 廊 曲线， 如果 发 现 
问题 ， 可 双击 对 话 框 中 的 有 关 元 素 进行 定义 或 修改 。 

Step6. 确认 无 误 后 ， 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 英才 按钮， 完成 轮廓 曲线 的 创建 
操作 。 


4.3.3 ”和 豁 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操作 过 程 


采用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 天 着 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 语 ， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 剖 天 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 操控 板 中 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 千 :，, 此 时 系统 弹出 “ 宰 
边 曲 面 ” 对 话 框 。 

Step4. 指定 参考 模型 。 

e ”如 果 模具 模型 中 只 有 一 个 参考 模型 ， 系 统 会 默认 地 选取 它 ， 此 时 “ 褐 边 曲面 ”对 

话 框 中 ef Wasl 颇 考 模型 ) 元 素 的 信息 状态 为 “已 定义 ”。 

e ”如 果 模具 模型 中 有 多 个 参考 模型 ， 用 户 必须 手动 选取 某 个 参考 模型 。 

Step5. 指定 工件 (坯料 )。 必 须 选 取 Creo 在 其 上 创建 裙 边 曲面 特征 的 一 个 元 件 。 如 果 
模具 模型 中 只 有 一 个 工件 ， 系 统 会 默认 地 选取 该 工件 ， 此 时 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 中 
Boundary Referenee | 元 素 的 信息 状态 为 “已 定义 ”。 
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ee 曲线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方向 。 
主意 : 如 果 已 定义 了 模型 的 “ 拖 动 方向 ”， 则 默认 的 光线 投影 方向 自动 为 “ 拖 动 方向 ” 

的 相反 方向 。 

Step7. 在 参考 零件 上 选取 分 型 线 , 分 型 线 中 可 能 含有 内 环 ( 供 将 来 填 序 用) 和 外 环 〈 供 
将 来 延伸 用 )。 一 般 事 先 用 轮廓 曲线 创建 分 型 线 。 

Step8. 如 果 要 进行 裙 边 曲面 的 延伸 控制 , 可 双击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 局 2 于 8 
元 素 ， 系 统 弹 出 图 4.3.5 所 示 的 “延伸 控制 ”对 话 框 。 

4.3.5 所 示 的 “延伸 控制 ”对 话 框 中 的 各 选项 卡 说 明 如 下 。 

@ 在 “延伸 曲线 ”选项 卡 中 ， 可 以 选取 曲线 特征 中 的 哪些 线段 要 加 入 裙 边 延 伸 。 

@ ”在 “ 相 切 条 件 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 指定 裙 边 的 延伸 方向 与 相 邻 的 参考 模型 表面 相 切 。 

@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 ， 可 以 更 改 裙 边 曲面 的 延伸 方向 。 

Step9. 如 果 要 改变 处 理 内 环 的 方法 ,可 双击 “ 裙 边 曲 面 > 对 话 框 中 的 Ia eswe 外周 合 ] 
元 素 ， 然 后 进行 相关 的 操作 。 


aa, 


包括 曲线 排除 曲线 


曲 些 B551 再 
R 宇 R 


确定 取消 
图 4.3.5 “延伸 控制 ”对 话 框 
Step10. 根据 参考 模型 边缘 的 状况 , 可 在 人 蚀 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 , 用 户 可 使 用 “ 禄 
边 曲 面 ” 对 话 框 中 的 Satn 竺 Ext (这 闭 扩展 ] 、JDraft lmele ( 扶 模 让 度 和 Shut0ff Flane [关闭 平面 二 个 元 素 
创建 “ 束 子 ”特征 。 在 补 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 的 方法 ， 与 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ” 


特征 的 方法 相同 。 
@ Shut0ff Ext [3H 让 HH 展 ) 元 素 : 用 于 定义 束 子 的 外 围 轮 廊 ， 一 般 以 草 绘 的 方式 来 定义 束 
子 的 轮廓 。 


@ ”Jraft nale ( 拷 模 角度 元素: 用 于 定义 束 子 四 周 侧 面 的 拔 模 角度 ( 倾 针 角度 ) 

@ ShutDEE Flane [天 闭 阅 面 元 素 : 用 于 定义 束 子 的 终止 平面 。 

Step11. 单 击 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 的 .再 吕 按钮 ， 预 览 所 创建 的 裙 边 曲面 ， 然 后 单 击 
型 下 按钮 完成 操作 。 
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22: 4.3.4 得 边 法 汇 例 〈 一 ) 一 一 玩具 手柄 的 分 异 


下 面 以 图 4.3.6 所 示 的 模具 为 例 ， 说 明 采 用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 。 


浇注 件 


下 模 -一 


4.3.6 ”玩具 手柄 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch04.03.04， 打 开 文 件 handlel_mold.asm。 


Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.3.7 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 
i 
4 \ 
a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 


图 4.3.7 “采用 裙 边 法 设计 分 型 面 

Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS， 系统 弹出 “ 轮 廊 
曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 光线 投影 的 方向 。 在 至 SENW SEL ITIR 忆 般 选择 方 加 菜单 中 ， 选择 国 疏 竹下 且 个 今 ， 
然后 在 叫 选 至 将 委 吉 于 此 方向 的 平面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.8 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 咏 sz 哺 定 ) 命 
令 ， 接 受 图 中 的 箭头 方 同 为 光线 投影 方 癌 。 

(3) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 现 营 按钮， 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 (图 4.3.9)， 然 
后 单 击 | 瑚 定 按钮 完成 操作 。 

Step2， 设 计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 门 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 


选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 同 选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 癌 


轮廓 曲线 


4.3.8 ”选取 平面 4.3.9 ”轮廓 曲线 


(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 按钮。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 曲 本 设计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 二 ， 系 统 弹出 “ 宰 
边 曲 面 ”对 话 框 。 

(4) 定义 光线 投影 的 方向 。 在 至 SEN SEL DIR 记 般 选择 方 同 ) 菜单 中 ， 选择 国宝 上 {平面 ) 命令 ， 
然后 在 系统 中 选 友 将 委 让 于 此 方向 的 平面 。 的 提示 下 , 选取 图 4.3.9 所 示 的 坯料 表面 , 选择 oksy 哺 定 ) 
命令 ， 接 受 图 4.3.9 中 的 箭头 方向 。 

(5) 在 弹出 的 CHAT 林 民生) 菜单 中 选择 有 2 人 合 今 ， 然 后 在 系统 
叫 选 择 包 合 曲 线 胸 特征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 前 面 创建 的 轮廓 曲线 。 将 鼠标 指针 
移 至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 畏 玉 训 正当 命 令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 失 
取 ” 对 话 框 中 选取 EST 和 页， 处 后 单 击 确定 Oo) 按钮 ， 选 择 E 5- 河 命 令 . 

(6) 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 和 蛋 敬 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ,然后 单 击 副 老 
按钮 完成 操作 ;在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 体 各 二 * 区 域 中 的 按钮 珍 ” 咯 。 人 国 体 相 计划 
命令 《〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 至 SETIIT YOLWME 中 着 体积 盯 1 菜单 中 ， 依 次 选择 玖 生生 币 下 
一 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 为 分 到 工件 选 其 分 旦 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 
的 确 正 按钮。 

Step4. 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 型 至 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 〈 图 4.3.10), 在 
对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 (图 4.3.11)， 


输入 名 称 upper_vol， 单 击 前 焉 按钮 。 


ee 图 4.3.10 “着色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.11 着 色 后 的 上 侧 部 分 
> Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


Vv 将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.3.5 ”和 裙 边 法 范例 (二 ) 一 一 面板 的 分 模 


图 4.3.12 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 突 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


图 4.3.12 ”面板 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch04.03.05， 打 开 文 件 panel_mold.asm。 
Stage 2. 创建 分 型 面 

下 面 将 创建 图 4.3.13 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 


\ ; 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 齐 边 曲面 


Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 挤 具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 全 
曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 审问 半生 直子 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.14 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 的 方向 ， 选 择 呈 sz 三 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.14 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 


， 系 统 弹 出 “轮廓 
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选取 坯料 的 此 表面 
TO 来 定义 光线 方向 


4.3.14 ”选取 平面 


(3) 遮蔽 参考 件 和 坯料 。 选 择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 


在 弹出 的 “ 遗 项 -取消 造 项 ”对 话 框 中 ， 按 下 上 半生 .| 掖 钮 ， 在 列表 中 选取 
PANEL MOLD_REF 和 WP， 然 后 单 击 遮蔽 掖 钮 ， 再 单 击 确定 按钮 。 

(4) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 在 图 43.15 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 双击 
Loop Selection 车 选择 元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.16 所 示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 列表 中 
选取 国 了 时 (此 时 图 4.3.17 所 示 的 “ 环 2” 变 亮 ), 然后 单 击 排除 按钮 , 再 选取 中 富生 
(此 时 图 4.3.17 所 示 的 “ 环 5” 变 亮 )， 然 后 单 击 _ 排除 按钮 ， 最 后 单 击 区 定 ,按钮 。 


莹 库 曲 钱 


一 一 


元 素 
Hane [名称 ) 
surface Refs [曲面 蕉 考 1) 
Direction [方向 ) 
slidas [投影 画面 ) 
ap Pinsnre_ 但 隙 同人 辣 )_ .可 选 的 
| Loop Selection [二 选择 


4.3.15 “ 轮 廊 曲线 ”对 话 框 4.3.16 “ 环 选 择 ” 对 话 框 


-排除 无 用 的 环 以 后 
”的 轮廓 曲线 


4.3.17 ”排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 
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。。。 (5) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 -要 览 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 再 是 


。。。 ”按钮 完成 操作 ， 

。。。 (6) 显示 参考 件 和 坯料 。 

Step2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 。 

。。。 (1) 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 岂 > 区域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 丫 ， 系 统 弹出 “分 


>。 2 型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 捧 制 区 域 单 击 久 按钮， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强生 按钮。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 密 选 全 和 委 家 于 此 方向 的 平面 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.18 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 oEsz (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.18 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 弹出 好 3 Feat Curwes (特征 曲 贱 ) 命令 ， 然 后 在 系统 
只 选择 包含 曲 贱 的 特征 ,的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 4.3.19 所 示 的 轮廓 曲线 : 将 鼠 
标 指针 移 至 模型 中 曲线 的 位 置 , 右 击 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 时 辐 命令 ,在 弹出 的 “从 
列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选取 EST 天， 处 后 单 击 确定 Oo) 按钮， 选择 E 本 


会 人 
ms 


(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 .再 到 _ 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 (图 4.3.20)， 然 
后 单 击 [ 瑚 至 按钮 完成 操作 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


选取 坯料 的 此 表面 
ee 来 定义 光线 方向 


4.3.18 ”选取 平面 


4.3.20 ”分 型 面 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 
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模具 体 


(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 丙 ”| 亚 徊 。 四 体积 诡 芳 害 命令 ”。。。 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 。。。 
(2) 在 系统 弹出 的 王 SPLIT VOLUNE {他 荐 体积 块 】 和 圭 东单 中 依次 选择 Two Yolumes [图 个 性 积 块 ) esi < 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 > 对 。。。 
话 框 。 


(3) 在 系统 | 只 为 分 到 工件 迁 帮 人 于 面 - 的 提示 下 ， 选 取 前 面 创 建 的 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 3。 
话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 再 单 击 对话 框 中 的 靖宇 按钮 。 

(4) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 完 ， 如 图 4.3.21 所 示 ， 
在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_ vol， 单 击 时 下 

(5) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.22 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_vol， 单 击 光正 


4.3.21 着 色 后 的 下 侧 部 分 4.3.22 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.3.6 ”和 裙 边 法 范例 (三 ) 一 一 塑料 盖 的 分 模 


图 4.3.23 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
本 浇注 件 


_ 下 模 


图 4.3.23 ”塑料 盖 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch04.03.06， 打 开 文 件 blockl mold.asm。 


Stage2. 创建 分 型 面 
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sp 下 面 要 创建 图 4.3.24 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

。。。 Step1， 创建 轮廓 曲线 。 

pe (1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “ 轮 序曲 线 ”按钮 SS， 系统 弹出 “ 轮 廊 
ss。 ”曲线 ”对 话 框 。 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.24 用 初 边 法 设计 分 型 面 

(2) 在 系统 中 直到 桂 委 直 了 此 方向 的 下 面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.25 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 
0kay 博 定 命令， 接受 图 4.3.25 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 遮 珊 参考 件 和 坯料 。 

(4) 在 轮廓 曲线 中 选取 所 需 的 链 。 在 弹出 的 图 4.3.26 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 ， 
双击 区 呈 SEE 本 本 和 元素， 在 弹出 的 图 4.3.27 所 示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 中 选择 链 | 渤 项 
卡 ， 然 后 在 列表 中 选取 本 于 对 (时 图 4.3.28 所 示 的 链 变 亮 )， 单 击 _ 下 名 按钮 (此 
时 图 4.3.29 所 示 的 链 变 亮 )， 单 击 | 机 定 按钮 。 


科 库 曲线 
选取 坯料 的 此 表面 | 一 下 素 
来 定义 光线 方 回 Surface Refs 【曲面 参考 ] 
Direction [六 向 ) 
投影 方向 箭头 
43.25 选取 平面 4.3.26 “轮廓 曲线 ”对 话 框 


图 4.3.27 “ 环 选 择 ” 对 话 框 
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(5) 单 击 “ 轮 廓 曲线 "对话 框 中 的 . 枯 寅 按钮， 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 , 然后 单 击 葡 定 。 
按钮 完成 操作 。 2 


(6) 显示 《去 除 遮 珊 ) 参考 件 和 坯料 。 。。。 
链 的 此 上 部 分 变 亮 ---- i | oe 


图 4.3.28 链 6 一 1 (上 部 ) 
链 的 此 下 部 分 变 亮 --- 


(1) 单 击 挤 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹 出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 匀 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮。 

(3) 单 击 务 型 画 功能 选项 卡 中 的 邮 面 设计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲 面 ”按钮 过 ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 。 

(4) 在 系统 中选 到 将 妆 直 于 此 方向 的 平面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.30 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 
0kay (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.30 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

HAT 菜单 中 选择 EE 全 今 ， 然 后 在 系统 

二 本 汪 和 古本 的 标定 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.31 所 示 的 轮廓 曲线 ES 有， 从 后 单 击 
确定 (0) 按钮 ， 选 择 E 司 命 令 . 

(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 棋 寓 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 区 证 ， 
按钮 完成 操作 。 

(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


选取 坯料 的 此 表面 
来 定义 光线 方 同 


投影 方向 箭头 


选取 此 曲线 


图 4.3.30 ”选取 平面 图 4.3.31 选取 曲线 
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Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


ee e Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 弄 面 和 模具 体积 岂 ”区 域 中 的 按钮 全” > 辐 伍 积 识 和 到 


eee 命令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 
we Step2. 在 系统 弹出 的 各 玉芝 T WUEWE 外 到 入 各 梁 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 对 和 BO 和 (人 : 放 计 
人 ,此 时 系统 弹出 “分 制 ”对 话 框 和 “选择 ” 
eee。 对 话 框 。 
Step3. 在 系统 只 为 全 到 工作 翅 芭 分 呈 面 . 的 提示 下 ,选取 前 面 所 创建 的 分 型 面 ,并 单 击 “ 选 择 ” 
对 话 框 中 的 荀 定 按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 “一定 按钮 。 
Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 腕 ， 如 图 4.3.32 所 
示 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 单 击 项 定 按钮. 
Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.33 
所 示 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 单 击 | 确定 校 钮 。 


图 4.3.32 着 色 后 的 上 侧 部 分 图 43.33 着 包 后 的 下 出 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.3.7 ”和 究 边 法 范例 (四 ) 一 一 鼠标 兰 的 分 模 


图 4.3.34 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


人 浇注 件 


图 4.3.34 ”鼠标 盖 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3work\ch04.03.07， 打 开 文 件 cover3_mold.asm。 
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Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.3.35 所 示 的 分 型 耐 ， 以 分 离 模 有 具 的 上 模 和 下 模 。 


a 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 初 边 曲面 
图 4.3.35 用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Stepl. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “ 轮 廊 曲 线 ” 按 钮 SS， 系统 弹出 “ 轮 廊 
曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 窗 得 厅 竺 本 站 于 此 方向 的 而- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.36 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 呈 7 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.36 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 遮蔽 参考 零件 和 坯料 。 

(4) 定义 间隙 闭合 。 

@ 在 图 4.3.37 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 ， 双 击 53 豆 ssee 由 隙 闭合 ;元素 。 


选取 坏 a = 
了 


投 景 Se Hame [省 称 ) 
surface Refs [曲面 蕉 考 ) 


Direction 2 


4.3.36 ”选取 平面 4.2.37 “轮廓 曲线 ”对 话 框 


@) 闭合 间隙 1。 系统 弹 出 图 4.3.38 所 示 的 “间隙 闭合 ”对 话 框 , 在 列表 中 选取 1! ”于 忆 
(此 时 间隙 1 的 闭合 方式 如 图 4.3.39 所 示 )， 然 后 单 击 _ 士 一 按钮 ， 则 间隙 1 的 闭合 方式 如 
图 4.3.40 所 示 。 


确 正 职 肖 Es 
4.3.38 “ 间 隐 闭合 ”对 话 框 
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图 闭合 间隙 2。 在 图 4.3.38 所 示 的 列表 中 选取 2 ”默认 (此 时 间隙 2 的 闭合 方式 如 
图 4.3.41 所 示 ), 然后 单 击 上 瘟 按钮 , 则 间隙 2 的 闭合 方式 如 图 4.3.42 所 示 。 最 后 单 击 “ 间 
隙 闭合 ”对 话 框 的 诡 定 | 按钮。 


| 


图 4.3.39 间 际 1 调整 前 图 4.3.40” 则 际 1 调整 后 


图 4.3.41 间 际 2 调整 前 图 4.3.42” 间 际 2 调整 后 


(5) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 模 和 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 区 是 
按钮 完成 操作 。 

(6) 显示 参考 零件 和 坯料 。 

Step2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 启 ， 系 统 弹 出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 宇 * ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 密 造 全 村 对 家 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.43 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 oksay (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.43 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 系统 电 选 择 包 舍 曲 上线 的 畦 年 ,| 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 4.3.44 中 的 曲 

选取 未 料 的 此 表面 来 定义 光线 万 同 


选取 此 曲线 
图 4.3.43 ”选取 平面 图 4.3.44 ”选取 曲线 
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(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 | 本 下 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

(7) 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 -区域 中 的 按钮 六 ” = 隔 件 各 块 委 制 合 。。。 
令 ( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 Se 

(2) 在 系统 弹出 的 SELIT WUE 时 天 体积 中) 荣 单 中 ， 信 次 选择 轩 于 人 中 于 dh 
一 > [和 汪 末 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 


mep> = 本 
对 话 框 。 

(3) 在 系统 中 汶 分 到 工作 运 匡 分 至 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 确定 
按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 剖 震 按钮 。 

(4) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.45 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 列 定 按钮 。 

(5) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.46 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 纠 定 按钮 。 


4.3.4$ 着色 后 的 下 侧 部 分 4.3.46 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.3.8 ”和 裙 边 法 范例 (五 ) 一 一 手机 外 壳 的 分 模 


图 4.3.47 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


上 模 


灸 块 < 
| 浇注 件 -人 

从 入 向 查看 的 放大 图 “二 

TIGI 字 | 


4.3.47 “手机 外 壳 的 分 模 
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Stage1. 打开 模具 模型 


ps 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\work\ch04.03.08， 打 开 文 件 phone_coverl_mold.asm。 
eee Stage2. 创建 分 型 面 
eee 下 面 将 创建 图 4.3.48 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.48 ”用 初 边 法 设计 分 型 面 

Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS， 系统 弹出 “ 轮 廊 
曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 窗 选 怀 椅 委 直 于 此 方向 的 平面 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.49 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 呈 sy 确定) 命令， 接受 图 4.3.49 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 

Q@ 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 , 将 参考 零件 和 坯料 遮蔽 
起 来 。 

@ 在 图 4.3.50 所 示 的 “轮廓 曲 线 ” 对 话 框 中 双击 oP Selection 车 选择 元 素 ， 系 统 弹出 
图 4.3.51 所 示 的 “ 环 选 择 ” 对 话 框 ， 在 列表 中 选取 于 于 (此 时 图 4.3.52 所 示 的 “ 环 
8” 变 亮 )， 单 击 _ 排 除 _ 核 钮 ， 再 单 击 确 玫 | 按钮。 

(4) 单 击 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 的 .再 训 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮 廊 曲线， 然后 单 击 


区 定 ,按钮 完成 操作 。 
(5) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 加 ， 取 消 参考 零件 和 坯料 
的 遮蔽 。 


Step2. 采用 裙 边 法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模 有 具体 和 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 请 ， 系 统 弹 出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 宰 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 按钮。 


(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 曲面 设计 ~ 
边 曲面 ”对 话 框 。 


选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 同 元 素 
Hane [名 称 ) 


投影 方 同 箭头 Surface Refs 【曲面 参考 ) 
Se Direction [六 向 ) 
Slides (投影 男 面 ) 


一 


图 4.3.49 ”选取 平面 图 4.3.30 “轮廓 曲线 ”对 话 框 


图 4.3.51 “ 环 选 择 ” 对 话 框 


图 4.3.52 ”排除 环 


(4) 在 系统 中 志和 直 了 此 方 和 的 下面. 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.53 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 吃 确定) 命令 ， 接 受 图 4.3.53 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 系统 吊 于 要 可 本 红 本 苦 午 引 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 轮廓 曲线 〔 即 列表 中 
的 加 EE 和) ， 色 后 先 抒 EE] 仿 . 
选取 坯料 的 此 表面 玉宇 义 光线 方 疝 


图 4.3.53 ”选取 平面 
(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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oe. (7) 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
; ; ;Stage3， 创 建 杀 块 和 上 下 模具 的 体积 块 
we Step1. 创建 图 4.3.54 所 示 的 镶 块 体积 块 。 
(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 层 具 体积 块 x 区 域 中 的 ”ms 本 入 具体 积 块 命令 
。。。 (2) 在 系统 弹出 的 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 控制 区 域 单 击 钳 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 


9 中 输入 分 型 面 名 称 insert， 单 击 将 是 按钮 。 
(3 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 扎 * 按钮, 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 
(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 来 单 中 选择 是 加 合 令 ， 在 系统 
哆 迁 笃 “人 下 可 或 当面 以 专 义 齐 关 了 盏 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.55 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平 面 , 接受 图 
4.3.55 中 上 默认 的 第 头 方 同 为 草 绘 视图 方 回 ， 然 后 选取 图 4.3.55 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 


方向 为 于 
选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 选取 坯料 的 此 表 
”” 面 为 参考 平面 


ES 


图 4.3.54” 镶 块 体积 块 图 4.3.55 ”定义 草 绘 平 面 


章 绘 视图 方向 第 头 


(5) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 4.3.56 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 4.3.56 所 示 的 矩 
形 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 W ， 


4.3.56 ”截面 草图 


(6) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 尘 ， 然 后 将 模型 调整 到 图 4.3.57 所 示 的 
方位 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.57 所 示 的 参考 模型 的 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 该 终止 面 即 
图 4.3.58 所 示 列 表 中 的 曲面 :Fl (合并 ):FHDOIE_FOVYER1I_WDOLD_REF 选项 。 

(7) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

(8) 选择 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 体积 块 了 有 具 ” 区 域 中 的 知 巷 间 到 1 向 "下 拉 列 表 中 的 


国 | 参考 委 件 切除 命令 。 


(9) 在 编辑 模具 体积 块 选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 镶 块 体积 块 的 创建 。 
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Step2. 创建 主体 积 块 。 图 4.3.59 所 示 的 体积 块 是 从 环 料 中 减 去 镶 块 体积 块 后 的 剩余 部 ”。。。 


分 ， 这 部 分 体积 块 称 为 主体 积 块 ， 后 面 将 用 主 分 型 面 将 该 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 模具 。。。 
体积 块 。 下 面 说 明 该 主体 积 块 的 创建 过 程 。 。。。 
(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 入 具 体积 由 区 域 中 的 玲 ” p> 四 件 村 所 入 芭 命令 。 2。。 
(2) 在 系统 弹出 的 bd 生生 则 和 3 单 寺 ， 依 次 选择 医生 区 。 。 
人， 由 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 。 。。。 


(3) 在 系统 哆 与 3 让 工人 过 等 人 台 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.60 所 示 的 镶 块 分 型 面 〈 即 灸 块 体 
积 块 )， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 列 下 按钮 。 系 统 弹 出 图 4.3.61 所 示 的 hla 
单 ， 将 光标 移 至 该 菜单 中 的 Y 名 复 选 枉 上 ， 可 观察 到 镶 块 以 外 的 体积 块 加 亮 ， 所 以 在 这 
里 选中 IM 岛 ! 复 选 框 ， 然 后 选择 Bene 5el (这 成 选择 ) 命 今 。 


曲面 :Fl if 舍 六 ] :PHONE_COVERl_MDLD_REF 
曲面 :Fl if 舍 六 ] :PHONE_COVERl_MDLD_REF 
曲面 :Fl (合并 1 : PHONE_COVER1_NMOLD_REF 


曲面 :F8 ! 禄 进 曲 面 ) 
曲面 :Fl 村 申 _1) :是 
面 蛤 :F8 (Fs) 


* 者 确 下 全 ) | 取 稍 站 ) 


4.3.57 ”选取 终止 面 4.3.58 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 


选取 此 锐 块 分 型 面 


图 4.3.59 ”创建 体积 块 图 4.3.60 ”选取 分 型 面 


(4) 在 “分 割 ”对话 框 中 单 击 吧 按钮 。 

(5) 系统 弹出 图 4.3.62 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 输 入 主体 积 块 名 称 body， 单 击 区 下 
按钮 。 

Step3. 用 主 分 型 面 将 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 和 往 具 体积 由” 区 域 中 的 按钮 名 ” ep 同体 可 志和 
i 仿 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 豆 开 ET WEWE (3 天 性 积 吕 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 轩 时 PO 于 和 
> [于 仿 。 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 杠 和 “ 搜 
索 工具 ”对 话 框 。 

(3) 在 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ,选取 列表 中 的 国 于 址 


或 


五 国体 积 块 ， 然 后 单 直 >> | 
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一 。。 按钮 ， 将 其 加 入 到 忆 过 摊 0 人 项: 丽 明 工 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按 乌 。 
。。。 (4) 在 系统 寓 用 唱和 的 模 有 人 瑞生 分开 . 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.63 所 示 
: ”的 分 型 而 加, 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 殉 定 | 按钮 , 再 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 蔬 定 


eee 按钮 。 


@e@@ 药 单 管理 器 
@@@ 至 鸟 到 | 下 


eee Y 岛 1 
号 2 


尾 考 
机 输入 赛 出 显示 性 积 块 的 名 称 


Select 和 1 (全 选 ) 

Wnsel 和 1 ( 职 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选 职 ) 
Quit Sel (退出 选 职 ) 


bod 


4.3.61 “ 怠 列 表 ” 沫 单 4.3.62 “属性 ”对 话 框 
选取 此 分 型 面 


图 4.3.63 ”选取 分 型 面 
(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.64 所 示 ， 


输入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 “ 冲 定 按 钮 。 
ee 同时 坏 料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.65 


4.3.64 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 4.3.65 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.3.9 和 祖 边 法 范例 〈 六 ) 一 一 护 重 的 分 模 


图 4.3.66 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
Task1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch04.03.09， 打 开 文 件 cover2_mold.asm。 
Task2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.3.67 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 


op 
上 模 


ee 下 模 
a 


”ED 


图 4.3.66 ” 护 盖 的 分 模 


轩 二 门 = 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.67 用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Stage1. 创建 轮廓 曲线 


step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 训 i 特 年 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 全》 ， 系 统 弹 出 “ 轮 
廓 曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 虽 选 订 导 委 直 于 此 方 自 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.68 所 示 的 坯料 表面 来 定义 
光线 方向 ， 选 择 sz 三 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.68 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 注定 按钮 ， 完 成 “轮廓 曲线 ”特征 的 创建 。 


选取 坯料 的 此 表面 
来 定义 光线 方向 下  …- 投影 方向 箭头 
图 4.3.68 ”选取 平面 
Stage2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 件 积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 方 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”操控 板 。 
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ee Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
。。。 ”中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 | 一定 按 钥 。 
eh Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 曲 醒 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹出 
。。。 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 
ee。 Step4. 在 系统 嘱 造 发 振 秋 直子 此 方向 的 平面- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.68 所 示 的 坯料 表面 来 定义 
>。 2 光线 方向 ， 选 择 okxaz 确定) 命令 ， 接 受 图 4.3.68 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 
Step5. 在 系统 点 选择 包间 曲 线 的 特征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 轮廓 曲线 〈 即 
列表 中 的 EEC 有 和光 项 )， 迁 择 [CE 可 命 令 . 
Step6. 延伸 裙 边 曲面 。 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 现 览 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 
面 ， 在 图 4.3.69a 中 可 以 看 到 ， 此 时 分 型 面 还 没有 到 达 坯 料 的 外 表面 。 进 行 下 面 的 操作 后 ， 
可 以 使 分 型 面 延伸 到 坯料 的 外 表面 ， 如 图 4.3.69b 所 示 。 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 4.3.69 ”延伸 分 型 面 


(1) 在 图 4.3.70 所 示 的 “ 裙 边 曲面 ”对话 框 中 ， 双 击 EEE 
伸 控制 ”对 话 框 ， 选 择 “ 延 伸 方向 ”选项 卡 〈 图 4.3.71)。 


语 边 曲面 


元 素 
Ref Model] [参考 模型 ) 


Boundary Reference 


Direction (六 向 ] 


| Loop Closure [闭合 ) } | | 3 al 
mm1 mrr I hn el re ed = —- ， 站 一 Im- 一 雪 自 
定 久 参考 本 
_ 确定 职 消 下 


图 4.3.70 ” “ 初 边 曲面 ”对 话 框 图 4.3.71 “延伸 方向 ”选项 卡 

(2) 定义 延伸 点 集 1。 
@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 单 击 ， 这 加 按钮， 系统 弹出 
示 的 四 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .确定 _ 按钮， 再 在 芭 


中 选择 [于 末 命 令 . 
-选择 此 边线 


一 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.72 ”定义 延伸 点 集 (一 ) 

(@) 在 EH SEL ITR 一 最 证 反方 同 ] 攻 单 中 选择 图 EEE 和 :网 命 今 ， 然 后 选取 图 
4.3.72 所 示 的 边线 ， 选 择 呈 7 哺 下 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.72 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 

(3) 定义 延伸 点 集 2。 

Q@ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 , 单 击 、 识 加 按钮， 在 电 造 俊昌 线 问 点 和 /或 达 界 的 其 邮 点 来 流 恒 方向 . 
的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 4.3.73 所 示 的 六 个 点 , 然后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 于 下 
按钮 ， 在 也 东单 中 选择 熙 用 5 悦 命令 . 

@) 在 弹出 的 下 人 EH 3EL DIR [ 般 议 择 万 加 菜单 中 选择 攻 开 BS 时 下 国 命令， 然后 选 
取 图 4.3.73 所 示 的 边线 ， 调 整 延伸 方向 ， 如 图 4.3.73 所 示 ， 然 后 选择 旦 s7 吐 焉 ) 命 令 。 


延伸 方向 箭头 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 


图 4.3.73 ”定义 延伸 点 集 〈 二 ) 
(4) 定义 延伸 点 集 3。 


@ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 单 击 _ 谈 加 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 三 
个 点 ， 然 后 单 击 “选择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮， 选择 区 悦 命 令 . 

©) 在 弹 出 的 要 SEN SEL DIR 一般 选择 方向 菜 单 中 选择 BB { 曲 贱 /这 ; 轴 1 命令 ， 然后 
选取 图 4.3.74 所 示 的 边线 ， 选 择 呈 sz (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.74 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 


方 问 箭头 


选择 此 边线 
a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 


图 4.3.74 ”定义 延伸 后 集 (三 ) 
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人 (5) 定义 延伸 点 集 4。 
ee @ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 单 击 _ 庚 加 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 4.3.75 所 示 的 两 
2。。 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 囊 宇 _ 榨 钮 ,选择 EE 于 守信 . 
. @) 在 弹出 的 于 SN SEL DIE [一般 选 择 广 向 ) 菜单 中 选择 BE 曲 贱 过/ 轴 ) 人 向 入。 处 后 
。。。 ”选取 图 4.3.75 所 示 的 边线 ， 选 择 oksy 哺 定 命令 ， 接 受 图 4.3.75 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 


>。。 定义 了 以 上 四 个 延伸 点 集 后 ， 单 击 “延伸 控制 ”对 话 框 中 的 | 剖 下 按钮 。 
(6) 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 _ 现 虽 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 可 以 看 到 此 时 


分 型 面 已 癌 四 周延 伸 至 坯料 的 表面 。 
选择 此 边线 


延伸 方向 箭头 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.75 ”定义 延伸 点 集 〈 四 ) 
Step7. 在 局 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 
(1) 定义 “ 束 子 ”的 轮廓 。 
Q 在 图 4.3.76 所 示 的 “ 初 边 曲面 ”对 话 框 中 双击 52t0ff Ext GE 由 展 ) 元 素 。 
GO 在 图 4.3.77 所 示 的 下 SHUWTOFF EXT (GK 周延 伸 ) 表单 中 ， 依 次 选择 
三 人 人 
(3) 设置 草 绘 平 而 ,在 弹出 的 i 
令 ， 在 系统 只 选择 很 创建 一 个 草鞋 平 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.78 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平 面 ， 选 
命令 ， 再 选取 图 4.3.78 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 
由 绘制 “ 束 子 2 轮廓 。 进 入 草 绘 环 境 后 , 选取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 
两 个 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.79 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 


语 边 曲面 


Boundar [过 昼 ] 


SETUF SK FLH 【设置 草 闪 平面 ) 菜单 中 选择 医生 和 本命 


择 呈 as7 ( 确 正 】 mm 上 0 得 


葛 单 管理 器 
Ww SHUTOFF EXT [区 闭 延 坤 ) 


ShutDff Dist [关闭 距离) 
BonmridarT [ 坦 虱 ) 


元 素 
Ref Model | 花 考 模型 ) 
Boundary Reference 
Direction (方向 ) 
Curwes 【 曲 些 ) 
Fxtension [下 | 申 ) 


auait tf 退出 ) 
3HADIDOW BOWHD | 明 影 限制 ) 


Select | 选择 ) 
Sketch ! 章 控 1】 


ft Kele 时 可 前 讶 7”“ 训 禾 前 
ShutDff Flane [ 浇 闭 平面 ”可 选 的 


定义 参考 
确定 职 消 
图 4.3.76 “ 初 边 曲面 ”对 话 框 图 4.3.77 “菜单 管理 器 


auit ft 浸出 ) 


选取 坯料 的 此 表 
-′ 面 为 参考 平面 


选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 


方向 箭头 


图 4.3.78 ”定义 草 绘 平 面 图 4.3.79 ”截面 草图 


(2) 创建 图 4.3.80 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 后 面 作 为 “ 束 子 ”终止 
平面 的 参考 平面 。 

Q@ 在 基准 ” 区域 中 单 击 “平面 ”按钮 人 。 

@) 系统 弹出 “基准 平面 ” 对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 然 后 输 
入 偏 移 值 S.0( 此 基准 平面 应 在 MOLD_ FRONT 基准 平面 的 下 方 , 若 方向 相反 应 输入 负 值 )。 

@ 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 | 苑 室 按钮 。 

(3) 定义 “ 束 子 ” 的 拔 模 角度 。 

@ 在 “ 裙 边 曲面 " 对 话 框 中 双击 Yt 加 le 刁 模 第 度 ] 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 找 模 角 值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 13， 单 击 芭 按钮 。 

(4) 定义 “ 束 子 ” 的 终止 平面 。 

@ 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 双击 510fF Uane ( 红 闭 平面 元 素 ， 然 后 进行 下 面 的 操作 。 

@ 系统 弹出 下 加 0 BY HEF 扣 和 删除 参考 ) 菜单 ， 在 系统 只 造 氏 一 切断 直面 - 的 提示 下 ， 选 取 上 一 
步 创 建 的 ADTMI1 基准 平面 为 参考 平面 。 

图 在 了 各 MY 了 EP 加入 册 除 参考 ) 菜单 中 选择 区 命令. 

Step8. 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 现 香 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 〈 图 4.3.81)， 
然后 单 击 " 列 定 按钮 完成 操作 。 

Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


4.3.80 ”创建 基准 平面 ADTMI1 4.3.81 ”分 型 面 


Task3. 用 分 型 面 创 建 上 、 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 福 具 体积 块 ”区域 中 的 按钮 融 ”| ep 辐 人 村 志和 


或 


Creo3.0 


模具 设计 教程 
Step2. 在 系统 弹出 的 下 SEIIT mLWE (分割 体积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 
全， 时 系统 弹 出“ 分割 ”对 话 框 和 “选择 
。。。 对话 框 。 
a Step3. 在 系统 中 为 全 到 工作 入 其 4 旦 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 
。。。 。 痪 定 | 按钮， 再 单 击 对 话 框 中 的 | 区 害 按钮。 


ee Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 腕 ， 如 图 4.3.82 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 [ 瑚 定 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ” 对话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 网 4.3.83 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 艾 定 按钮 


图 4.3.82 着 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.83 ”着色 后 的 上 侧 部 分 
Task4. 抽取 模具 元 件 及 生成 溪 注 件 


将 浇注 件 命 名 为 MOLDING。 


4.3.10” 裙 边 法 范例 (七 ) 一 一 塑料 前 盖 的 分 模 


图 4.3.84 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 人 饼 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
-上 模 
oo 浇注 件 
镶 块 
不 模 


图 4.3.84 塑料 前 盖 的 分 型 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch04.03.10， 打 开 文 件 font_cover_mold.asm。 


Stage2. 创建 主 分 型 面 
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先 采 用 裙 边 法 创建 模具 的 主 分 型 面 〈 图 4.3.85)， 主 分 型 面 的 作用 是 分 离 模 具 的 上 模 和 
下 模 。 


®S- 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲 面 
图 4.3.85 用 初 边 法 设计 分 型 面 


Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS ， 系 统 弹出 图 43.86 
所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 ， 双 击 好 2 和 ws 了 元 素 ， 在 系统 中选 公 持 垂直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 
取 图 4.3.87 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 方向 ,选择 唾 ay 哺 定 ) 命 令 ， 接受 图 4.3.87 中 的 箭 
方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 

Q@ 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 将 坯料 遮蔽 起 来 。 

@ 在 图 4.3.86 所 示 的 对 话 框 中 ， 双 击 oP Salestioa 车 选择 元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.88 所 
示 的 “ 环 选 择 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 中 选取 国 时 昭王 一， 此 时 模型 中 的 “ 环 4” 加 
亮 ， 如 图 4.3.89a 所 示 ， 单 击 _ 持 阶 按钮 后 ,“ 环 4” 曲 线段 便 从 轮廓 曲线 中 排除 了 。 采 用 同 
样 方法 ， 分 别 排除 “ 环 5” 和 “ 环 6”， 然 后 单 击 “ 环 选择 ”对 话 框 的 奖 定 按钮， 完成 排 
除 环 操作 。 

(4) 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 的 | 兢 定 按钮 。 

(5) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 取 消 坯料 的 这 蔽 。 


毗 库 曲 厂 


一 一 


元 素 
Hame !【 洛 称 ] | 2 
Surface Refs 【曲面 参考 ) 引 选取 坯料 此 表面 


来 定义 光线 方向 ， 


方向 箭头 


ET 
和 A Gp Fosnrs. 周全 .可 迁 B] 
Loop Selection li 得 皖 可 证 的 


定义 参 著 信息 
确定 取消 囊 史 
4.3.86 “ 轮 廊 曲线 ”对 话 框 4.3.87 ”选取 平面 
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本 


a) 操作 前 


图 4.3.88 ” “ 环 选 择 ” 对 话 框 


J 5 加 亮 
a) 排除 环 4 b) 排除 环 $ c) 排除 环 6 


图 4.3.89 排除 环 4、 环 5 和 环 6 

Step2. 采用 裙 边 法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 站 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 守 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 main_ps， 然 后 单 击 ' 蕴 定 按 包 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 二 ， 系 统 弹出 “ 禄 
边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 载 瑟 尝 囊 村西 纪 的 尾 生 上 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 前 面 创建 的 轮 廊 
曲线 ET 和 项 )， 选择 区 得 到 命令 . 

(5) 在 图 4.3.86 所 示 的 对 话 框 中 , 双击 ET 元素, 在 系统 中 洁 主 村 天 家 于 此 方向 的 平面。 
的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.90 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 方向 ， 选 择 ozsy 哺 定 命令， 接受 图 


4.3.90 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 
选取 坯料 此 表面 
来 定义 光线 方向 


图 4.3.90 ”选取 平面 
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(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 | 注定 按钮 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 创建 侧 分 型 面 


Step1. 创建 图 4.3.91 所 示 的 镶 块 体积 块 。 
(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 块 ”区域 中 的 区 ”| mp 本 入 具体 各 块 命 今 。 


(2) 在 系统 弹出 的 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 控制 区 域 单 击 久 按 钮 ， 在 “属性 ” 文 木 杠 8 


中 输入 分 型 面 名 称 insert， 单 击 一 定 榨 包 。 

(3) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 , 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 EBD 命令， 在 系统 
中 壬 笃 一 个 平 本 或 当 画 以 十 义 章 竺 于 百 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.92 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平面 , 选取 图 
4.3.92 所 示 的 坯料 顶 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 |. 


多 


图 4.3.91 锐 块 体积 块 图 4.3.92 定义 草 绘 平面 


`、 选取 坯料 的 项 面 
为 参考 平面 


选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平 面 


(5) 进入 草 绘 环 境 后 ， 选 取 图 4.3.93 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.93 所 示 的 矩 
形 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W . 


选取 这 两 条 边 ..” 本 0 


图 4.3.93 ”截面 草图 
(6) 设置 拉 伸 深度 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 〈 到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 4.3.94 所 示 的 方位 , 选取 图 4.3.94 所 示 的 参考 模型 的 表面 为 拉 伸 终 
止 面 。 
@ 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 跑 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
(7) 选择 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 体积 块 了 县 区 域 中 的 区 个 各 到 有 “下 拉 列 表 中 的 


国 | 参考 委 件 切除 命令 。 
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4.3.94 选取 拉 伸 的 终止 面 
(8) 着 色 显 示 所 创建 的 镶 块 体积 块 。 单 击 贺 辑 模 具体 积 块 功能 选项 下 可 如 性 区域 中 的 “着 


色 ” 按 钮 后 ， 系 统 自动 将 刚 创建 的 镶 块 体积 块 着 色 ， 然 后 在 MN 于 于 于 站 
中 选择 ET 命令. 

(9) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 镶 块 体积 块 的 创建 。 

Step2. 创建 主体 积 块 。 图 4.3.95 所 示 的 体积 块 是 从 坯料 中 减 去 镶 块 体积 块 后 的 剩余 部 
分 ， 这 部 分 体积 块 称 为 主体 积 块 ， 后 面 将 用 主 分 型 面 将 该 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 模具 
体积 块 。 下 面 说 明 该 主体 积 块 的 创建 过 程 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 荔 型 面 和 梳 具 体积 呐 v 区 域 中 的 控 ” 一 国信 机 质 呈 到 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 2 于 出 和 ( 芝 割 性 积 块 1 医 疝 菜单 中 ， 依 次 选择 攻 各 让 生 油光 
IT 生命 邻 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 。 

(3) 在 系统 鸣 避 全 到 工作 法 等 分 对 机 "的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.96 所 示 的 锐 块 分 型 面 ( 即 镶 块 体 
积 块 )， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .三 正 按钮， 系统 弹出 ld 的 国 菏 单 ， 将 光标 移 至 
该 菜单 中 的 品名 选项 上 ， 可 观察 到 镶 块 以 外 的 体积 块 加 亮 ， 所 以 在 这 里 选中 MM 岛 ! 复 
选 框 ， 然 后 选择 Denae Sel 人 完成 选择 ) 命令 。 

(4) 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 “是 下 按钮 。 

(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 输 入 主体 积 块 名 称 body， 然 后 单 击 | 区 定 按钮。 


选取 此 馈 
” 块 分 型 面 


4.3.95 创建 主体 积 块 4.3.96 选取 分 型 面 


Step3. 用 主 分 型 面 将 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 三 具 件 各 典 * 区 域 中 的 按钮 抢 ”| 一 和 四 仁 村 所 分 
但 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 ?7 WINE 仙 害 体积 志 ] 菜 单 中 ， 依 次 选择 @ 和 站 于 和 3 
一 > [人 今 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 
索 工 具 ” 对 话 框 。 


他 
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(3) 在 “搜索 工具 ”对 话 框 中 选取 列表 中 的 EEEEEEEE 国 体积 块 ， 然 后 单 击 L > > 按钮， 。。。 

将 其 加 入 到 本 二 择 1 个 项 : 领 期 1 个 ) 列 表 中 ， 再 单 击 . 六 周 按钮 。 ee。 

(4) 在 系统 中 为 分 到 选 定 的 模具 全 积 块 选 生 分 型 面 - 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.97 所 示 。。“。。 
的 主 分 型 面 (main_ps)， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 三 下 按钮 ， 再 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 ”。。。 
按钮 。 和 


i 


选取 此 主 分 型 面 、 


图 4.3.97 选取 主 分 型 耐 


(5) 系统 弹出 “属性 ” 对 话 框 同时 坏 料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.98 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 本 下 按钮 。 
(6) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.99 


所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 区 定 控 馈 。 


i Rp 
二 


图 4.3.98 着色 后 的 上 侧 部 分 图 4.3.99 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 


Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 合 名 为 MOLDING。 


Le ni 
并 x a 人 
ie Creo3.0 
I 和 SS 和 模 具 设计 教程 


第 全 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 


: 本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 
并 讲解 一 些 复杂 模具 的 设计 方法 ， 其 中 包括 带 型 芯 的 模具 、 带 滑 块 的 模具 、 带 销 的 模具 、 
带 破 孔 塑 件 的 模具 、 一 模 多 穴 模 县 以 及 内 外 侧 同 时 抽 芯 的 模具 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 
者 能 够 熟练 掌握 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 的 一 般 方法 和 技巧 。 


5.1 概 人 林 


使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 是 Creo 中 最 为 常用 的 一 种 模具 设计 方法 。 通 过 该 方法 几乎 
可 以 完成 从 简单 到 复杂 的 所 有 模具 设计 。 在 这 种 设计 方法 中 ， 分 型 面 的 创建 起 着 关键 的 作 
用 ， 所 以 在 学 习 本 章 之 前 ， 读 者 应 该 熟练 掌握 创建 分 型 面 的 各 种 方法 ， 详 细 内 容 可 以 参看 
本 书 第 4 章 。 

在 第 2 章 的 Creo 模具 设计 入 门 中 , 已 经 通过 一 个 简单 的 例子 详细 地 讲解 了 使 用 分 型 面 
设计 模具 的 一 般 过 程 ， 所 以 本 章 将 重点 放 在 了 一 些 较为 复杂 的 模具 设计 上 ， 如 带 型 芯 的 模 
具 设 计 、 带 滑 块 的 模具 设计 、 带 销 的 模具 设计 、 带 破 孔 塑 件 的 模具 设计 、 一 模 多 穴 模 具 设 
计 以 及 内 外 侧 同 时 抽 芯 的 模具 设计 。 

无 论 怎样 复杂 的 模具 ， 其 设计 思路 是 大 致 相同 的 。 第 一 ， 将 要 开 模 的 产品 零件 引入 到 
Creo 模具 模块 中 ;第 二 ， 通 过 手动 或 自动 的 方式 来 完成 未 料 的 创建 ;第 三 ， 设 置 产品 零件 
的 收缩 率 ; 第 四 ， 在 进入 创建 分 型 面 的 环境 下 ， 使 用 各 种 方法 来 完成 分 型 面 的 创建 〈 在 创 
建 分 型 面 时 ， 首 先 可 以 考虑 的 创建 方法 就 是 Creo 模具 模块 中 自 带 的 自动 分 模 技 术 ， 其 次 是 
通过 特征 命令 来 创建 分 型 面 ， 在 很 多 的 情况 下 是 通过 阴影 法 和 裙 边 法 两 种 方法 相 结合 共同 
来 完成 的 ); 第 五 ， 通 过 创建 的 分 型 面 来 提取 出 模具 体积 块 ， 第 六 ， 生 成 浇注 件 ; 第 七 ， 定 
义 模具 的 开启 。 


这 里 将 介绍 妨 一 球 手 柄 的 模具 设计 ， 访 手柄 与 第 2 半 模 上 其 设计 中 所 介绍 的 手柄 的 区 列 
是 多 了 一 个 不 通 孔 《〈 盲 孔 )， 如 图 5.2.1 所 示 。 如 果 在 设计 该 手柄 的 模具 时 ， 仍 然 将 模具 的 


开 模 方向 定义 为 竖 直 方向 ， 那 么 手柄 中 不 通 孔 〈 盲 孔 ) 的 轴线 方向 就 与 开 模 方向 亚 直 ,这 
就 需要 设计 型 芯 模具 元 件 才能 构建 该 孔 ， 因 而 该 手柄 的 设计 过 程 将 会 复杂 一 些 。 下 面 介 绍 。。。 


该 模具 的 设计 过 程 。 Se 


Ci 上 模型 腔 (upper_vol) eee 


ng 手柄 浇注 件 (handle_molding) 


------ 这 (core_vol) 


1 
4 
7 
1 V 
1 ‘ 
1 ‘ 
一 


该 不 通 孔 ( 盲 孔 ) 与 开 模 方向 
垂直 , 型 蕊 元 件 用 于 构建 该 不 
通 孔 


---- 下 模型 腔 (lower_ vol) 


5.2.1 带 型 芯 的 手柄 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


注意 : 由 于 以 前 所 执行 的 操作 ， 内 存 中 可 能 存在 一 些 无 用 的 文件 ， 如 果 这 些 文件 与 将 要 进 
行 的 模具 设计 中 的 某 些 文件 名 称 相同 ,就 会 造成 模具 设计 的 杂乱 ， 所 以 在 开始 一 个 新 的 模具 设 
计 前 ， 务 必要 清除 这 些 无 用 的 文件 。 操 作 方 法 为 : 先 选择 下 拉 菜 单 文件 ” => 厂 导 天 命 仿 ， 
关闭 所 有 窗口 ， 然 后 选择 | 页 卫 > mab ET 一 ， 区、 从 所 有 
不 显示 的 文件 。 

Step1. 选择 下 拉 沫 单 文件 ”| > 2 
录 设 置 至 D:\creo3.3\work\ch05.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 文件 "| 一 | 和 仿 (或 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 |) 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 在 妆 型 .区域 中 选中 加 珊 制造 单 选项 ， 在 - 子 % 型 -区 域 中 
选中 夯 模具 型 腔 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 handle_mold， 取 消 吕 使用 默认 琉 板 复 选 
框 中 的 “v ”号 ， 然 后 单 击 睛 是 按钮 。 

Step4. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 We 而 模板 ， 单 击 区 定 按钮。 


Task2. 建立 模具 模型 


选择 工作 目录 () 


] mm [有 了 有. 命令 ， 将 工作 月 


模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 图 5.2.2 所 示 。 
Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 党 具 功能 选项 卡 合 专 模 宇和 工件 区 域 中 的 按钮 对 ” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


中 选择 四 组装 欢 专 模 仅 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 handle.prt 作为 参考 零件 模型 ， 然 后 单 击 
| 打开 | 按钮 。 


sy PULL DIRECTION 
坏 料 (Workpiece) 


拖 动 方向 的 箭头 


人 参考 模型 (人 Ref Model) 


图 5.2.2 模具 模型 
Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 
(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 束 豆 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 


MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参 考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新 建 的 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 
选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 
参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 中 新 建 约 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 重合 ， 
选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 
件 参 考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 单 击 元 件 放 置 操控 板 中 的 按钮， 系统 自 动弹 出 “创建 参 
考 模型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 向 控 才 专 s 并 单 选项 ， 然 后 在 二 专 稳 硬 区 域 的 
名 称 文本 框 中 , 接受 系统 给 出 的 默认 的 参考 模型 名 称 HANDLE_MOLD_REF, 再 单 击 前 二 
按钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 模 二 按钮 。 完 成 后 的 结果 如 图 5.2.3 所 示 。 


Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 的 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 选 
择 瑟 齐 建 I 伴 命令， 系统 弹出 “创建 元 件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 的 类 型 -区域 选 中 加 委 件 单 选项 , 在 子 类 型 -区域 选中 回 实 人 
单 选项 ， 在 名 入 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 handle_ mold_wp， 然 后 单 击 下 


四 下 本 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 创 蛙 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 靖 下 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 
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“] 拉 


(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 习 状 ”区域 中 的 所 癌 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “实体 ” 按 甸 号 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 
命令 。 系统 弹 出 对 话 框 , 然后 选择 参考 模型 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 
草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 全 车 按钮 ， 至 此 系统 
进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 
和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 然 后 单 击 六 同 虹 ) 按钮 ， 绘 制图 5.2.4 所 示 的 特 
征 截 面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 卫 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 60.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 


MOLD_RIGHT 其 准 平面 MOLD FRONT 其 准 平面 


下 RNTRIGHT - 40 .0 一 
图 5.2.3 ”放置 后 图 5.2.4 截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 生产 特征 区域 中 的 按钮 生产 特征 ”~， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
单 击 按 包 | 宫 接 比 辣 收 第 ，， 然 后 选择 此 按 R 寸 收 比 命 仿 。 

Step2， 系统 弹出 “ 按 尺 寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 妈 式 区 域 的 区 到 校 钮 被 掖 下 , 在 S 二 于 三 
区 域 选中 T 更 疏 设计 零件 RR 寸 复 选 框 ， 在 路 芝 率 区 域 的 ”比率 “ 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 光 按 钮 。 

Task4. 创建 模具 分 型 曲面 


Stage1. 定义 型 心 分 型 面 


Sa 


下 面 的 操作 是 创建 零件 handle.prt 模具 的 型 蕊 分 型 曲面 (图 5.2.5)， 以 分 离 模 具 元 件 一 一 
型 心 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 言 ， 在 图 5.2.6 
。。。 ”所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 core_ps， 单 击 对 话 框 中 的 关 正 按钮 。 


屋 性 其 


eee ec 和 名称 | =ora ps 
5.2.5 创建 型 必 分 型 曲面 5.2.6 “属性 ”对 话 框 
Step3. 通过 曲面 “复制 ”的 方法 ， 复 制 参 考 模型 (手柄 〉 上 了 筷 的 内 表面 。 
(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 用 户 分 别 选取 种 子 面 和 边界 
面 后， 系统 则 会 目 动 选取 从 种 子 曲 面 开 始 同 四 周延 促 ， 和 直到 边界 曲面 的 所 有 曲面 (其 中 包 
括 种 子 曲 面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )。 在 屏 大 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 
如 图 5.2.7 所 示 。 


8o 思 “到 DLE 至 新 生成 成 功 短 成， 由 9 DO : | 
图 5.2.7 智能 选取 栏 
(2) 下 面 先 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方 法 如 下 。 
@ 利用 图 5.2.8 所 示 的 视图 功能 选项 卡 模型 吕 示 区 域 中 的 “显示 样式 ”按钮 口 ， 可 
以 切换 模型 的 显示 状态 。 按 下 加 训 恰 按钮 ， 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方式 。 


© [| 


管理 视 截面 ”外观 ,显示 样 
图， 库 ” 尝 式 


模型 显示 Y 


$.2.8 “显示 样式 ”按钮 


@) 将 模型 调整 到 图 5.2.9 所 示 的 视图 方位 ， 移 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 
5.2.9 中 孔 的 底面 〈 种 子 面 ) 附近 ， 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 本 2 二 者 二 二 命令。 

@) 选择 图 5.2.10 中 的 列表 项 ， 此 时 图 5.2.9 中 的 孔 的 底面 会 加 亮 ， 该 底面 就 是 所 要 选 
择 的 “种 子 面 ”。 最 后 ， 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 将 下 @) 按钮 。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 其 操作 方法 如 下 。 

(DD 按 住 Shift 键 ， 移 将 鼠标 指针 移 人 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.2.9 中 的 模型 妆 部 表面 
(边界 面 ) 附近 ， 再 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 六 汪汪 全 今 。 


100 


此 孔 的 底面 为 种 子 面 


图 5.2.9 ”定义 种 子 面 和 边界 面 
@ 选择 图 5.2.11 中 的 列表 项 ， 此 时 图 5.2.9 中 的 端面 会 加 亮 ， 该 端面 就 是 所 要 选择 的 
“边界 面 ” 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 . 剖 下 但) 按钮 ， 操 作 完 成 后 的 整个 
曲面 如 图 5.2.12 所 示 。 
(4) 单 击 模 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 钮 。 
(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 按钮 鳃 " 。 在 系统 弹出 的 曲面 : 复制 
操控 板 中 单 击 妆 按钮 。 


具 到 表 中 接 职 
曲面 :Fl 时 立 1 申 17 :HANDLE MOLD_WP 
曲面 :Fl 部 合并 ) :HAHDLE_MDOLD_REF 
曲面 :Fl 人 部 合并 ) :HAHDLE_MOLD_REF 


具 到 表 中 接 职 Xx 
过 :Fl [外 部 合并 ) :ANDLE_MOLL_REF 地 
目的 进 :F1 [外 部 合并 YHANDLE_NMOLD_RE] 
目的 进 :F1 [外 部 合并 YHANDLE_NMOLD_RE] 
曲面 :Fl ( 拉 圳 _1) :HANDLE_MOLD_WF 


曲面 :Fl (外 部 合并 ) :HANDLE MDLD_REF 
曲面 :Fl ( 拉 和 种 _17 :HANDLE_MOLD_WFE 
本 kk 


bd 者 确 十 回 ) | 取 稍 并 ) 


曲面 :Fl (外 部 合并 ] :HAHDLE NOLD REF = 
司 kk 


ba 者 确 十 姻 ) ， 职 消 (C) 


5.2.10 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (一 ) 5.2.11 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (二 ) 


Step4. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.2.13 所 示 的 圆 踊 为 延伸 边 ， 首 先 有 要 注意 ， 要 延伸 的 
曲面 是 前 面 的 复制 曲面 ， 延 伸 边 线 是 该 复制 曲面 器 部 的 圆 ， 该 圆 由 两 个 半圆 弧 组 成 。 


分 两 次 选取 此 圆 左 
> ~ 必 右 两 圆 弧 为 延伸 边 
1 Te sa 
: | 上 


人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


图 5.2.12 ”操作 完成 后 的 整个 曲面 图 5.2.13 ”选取 延伸 边 和 延伸 的 终止 面 
@ 选择 第 一 个 半圆 弧 为 延伸 边 。 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.2.13 中 的 圆 
弧 附 近 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 BE 于 克 旨 合 令 ， 选 择 图 5.2.14 中 的 列表 项 ， 单 
击 _ 确 定 甸 ) 按钮 。 这 里 应 特别 注意 : 图 5.2.13 中 箭头 所 指 的 位 置 上 有 两 个 重合 的 圆 弧 边 ， 一 
个 为 手柄 零件 模型 上 表面 的 边线 , 另 一 个 为 复制 曲面 的 边线 , 参见 图 5.2.14 所 示 的 列表 对 话 框 。 
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由 于 要 延伸 复制 的 曲面 ， 所 以 要 选取 的 延伸 边 应 该 是 复制 曲面 的 边线 ， 即 “从 列表 中 拾取 ”对 
话 杠 (三) 中 的 过 :FT 训 制 1 。 


内 列 表 中 接 职 
过 :Fl 四 部 合并 ] :HANDLE MDLD _REF 


目的 过 :Fl [外 部 侣 并 YHANDLE_NMOLD_RE] 
面 姐 :FT 人 OFRE FS] 

曲面 :Fl 时 和 申 _17) :HANDLE_MDLD_WF 

曲面 :Fl [外 部 合并 YHAHDLE NMOLD REF ™ 
司 kk 


囊 从 确定 (0) 职 消 虑 ) 
5.2.14 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (三 ) 
@ 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 蝙 缉 ”区域 中 的 马 亚 按钮， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
习 焉 坤 命令 ， 此 时 系统 弹出 过 大 操控 板 。 此 时 出 现 图 5.2.15 所 示 的 操控 板 。 
@) 按 住 Shift 键 ， 选 择 第 二 个 半圆 弧 为 延伸 边 。 


文件 + 模具 分 析 模型 ”注释 谊 染 工具 视图 应 用 程序 和 妙 钳 而 | 征 节 PO'Q 
ea 
由 | | io.s 中 帮 Il SHHeoriv Xx 其 锥 


参 若 | 测量 | 选项 尾 性 
图 5.2.15 ”操控 板 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 吓 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 中 二 鞭 汪 二 下 入 所 至多 直面- 的 提示 下 ， 选取 图 5.2.16 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
让 而 5 

@) 单 击 拉 按钮， 预览 延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 美 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.2.16 所 示 。 

Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


人 延伸 后 的 曲面 


延伸 终止 面 


$.2.16 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Step6. 为 了 方便 查看 前 面 所 创建 的 型 芯 分 型 面 ， 将 其 着 色 显 示 。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 司 ) . 
(2) 系统 弹出 图 5.2.17 所 示 的 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 系 统 在 直到 ! 页 ， 列 表 中 默认 选择 
列表 项 ， 即 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 >>” | 按钮 ， 将 其 加 入 到 


7 面 给 :FT7 OFE_FS) 
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已 选择 0 个 项 : 领 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 . 雪 册 按钮， 着 色 后 的 型 芯 分 型 面 如 图 5.2.18 所 示 。 
(3) 在 图 5.2.19 所 示 的 ES 坝 和 和 于 和 于 于 汪 单 中 夺 抒 革 叶 于 于 今 ， 
Step7. 在 模型 树 中 查看 前 面 创建 的 型 芯 分 型 面 特 征 。 

(1) 在 图 5.2.20 所 示 的 模型 树 界面 中 ， 选 择 前 ” 下 玉生 命令。 
(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 选中 怀特 年 | 复 选 框 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 区 于 按钮 。 

此 时 ， 模 型 树 中 会 显示 型 芯 分 型 面 的 两 个 曲面 特征 : 复制 曲面 特征 和 延伸 曲面 特征 ， 如 图 

5.2.21 所 示 。 通 过 在 模型 树 上 右 击 曲面 特征 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 选择 删除 (Delete)、 

编辑 定义 (Edit Defintion ) 等 命令 进行 相应 的 操作 ， 如 图 5.2.22 所 示 。 


不 素 工 具 :1 其 
查找 : 查找 范围 : 
面 组 HAHDLE MOLD. ASM 
查找 标准 : RR 包括 子 模型 
面 组 下 


立即 查找 新 搜索 | 选项 " 


已 选择 0 个 项 : 呆 期 1 个 > 


图 5.2.18 着色 后 的 型 蕊 分 型 面 


菜单 管理 器 
本 FntVyolsel | 继 标 性 积 块 选 职 ) 


Contime [| 瑟 法 ) 
DoneyEetnrm (守成 /到 回 } 


图 5.2.17 “搜索 工具 ”对 话 框 
ee = 树 过 滤器 全 )... 
| : 树 列 [CY... 
模型 桂 Th 6 沁 | 宇 外 CL 
和 | 本 前 = 
加 HypDLE_ MID AS E 苇 打开 设置 交 件 (01... 


i HDLE MOLD REF. FRT 


图 保存 设置 次 件 (8)... 
ER HAHDLE MOLD WE. FRT 


性 存 坡 型 树 员 )... 


图 $.2.20 ”模型 树 界 面 
Stage2. 定义 主 分 型 面 


图 5.2.19 “继续 体积 块 选取 ”菜单 


8 国 


模型 桂 中 > 加 > 


x| > 凑 


(DLE_MOLD. ASN 
i NOLD_RIGHT 
A MAIN_PARTING FI 
ZWDLD FRONT 
MMOLD_DEF_CeYs 

E < HAHDLE MOLD REF. FRT 

bp ER HAHDLE NMOLD WE. FRT 
[自制 1 [CORE_PS - 分 型 面 ] 
四] 延伸 1 [CORE_FS - 芬 型 面 ] 
中 入 此 括 .*. 


图 5.2.21 查看 型 蕊 分 型 面 特征 


下 面 的 操作 是 创建 零件 handle.prt 模具 的 主 分 型 面 ( 图 5.2.23)， 以 分 离 模 具 的 上 模型 


腔 和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 。 
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ee。 Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 品 。 系 统 弹出 
。。。 “分 型 面 ”选项 卡 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 冒 ， 在 “属性 ” 
。 : 2 对话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 市 | 列 定 按 包 。 
。。。 Step3. 通过 “ 拉 伸 ” 的 方法 创建 主 分 型 面 。 
Sn (1) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 * 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 


控 板 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 驴 BE 

系统 中 迁 其 个 于 画 我 当面 以 宕 六 章 短 二 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.24 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 

接受 图 5.2.24 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.2.24 所 示 的 坯料 表面 2 为 

参考 平面 ， 方向 为 攻 玫 . 


”选择 选项 : 


过 编辑 操作 : 


Ti 
ia 隐 含 
冯 复 制 Ctrl+C 
Bo 条 a - 白 ”粘贴 选项 : 
模型 村 哨 上 加 
HANDLE NMOLD. ASM 在 上 击 、 
1 MOLD_RIGHT 创建 注解 有 
HF MAIN FARTING FLN | 
2 MOLD FRONT 组 » 


Mee MOLD_DEF_CsYs 

Ep < ILE NOLD REF. FRT 并 星际 

bp EB HANDLE NMOLD WP. PERT 
国 复 制 1 [CORE_FS - 分 型 面 ] 右 击 后 Wi 
[ 因 延 伸 1 [CORE_FS - 分 型 面 $ 一 一 一 > 重新 定 光 分 型 面 


中 在 此 插入 于 重 命名 分 型 
生命 名 
日 信息 ; 
图 5.2.22 ”在 模型 树 上 右 击 
选取 坯料 的 表面 选取 坯料 的 表面 
创建 主 分 型 面 。 1 为 草 绘 平面 > 


一 一 
一 


/2 为 参考 平面 


图 $.2.23 ”创建 主 分 型 面 图 5.2.24 ”定义 章 绘 平面 


方 问 箭头 、、、 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.2.25 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 为 
草 绘 参考 ， 绘 制图 5.2.25 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 。 
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(4) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 些 | (到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 5.2.26 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 5.2.26 所 示 的 坯料 表面 为 拉 伸 终 。。。 


目 面 。 eee 
@ 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 ee。 
Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 en 


Task5. 在 模具 中 创建 浇注 系统 
下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坯料 中 创建 图 5.2.27 所 示 的 浇注 系统 。 
坯料 的 边线 


MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 ” 
I 选取 坯料 的 此 表面 
为 拉 伸 终止 面 


的 端点 与 还 
料 的 边线 对 齐 


_- 
坯料 的 边线 
$.2.25 ”截面 草图 图 5.2.26 选取 拉 伸 终止 面 
浇 道 (Sprue) a eg 
Te ' 
| | | 
放大 图 es | 
= > i’® | 
ve | 
“| 
浇 口 (Gate) 流 道 (Runner) 


5.2.27 ”创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 浇 道 (Sprue) 


Step1. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 主 分 型 面 遮蔽 起 来 。 
(1) 选择 袖 图 功能 选项 卡 可 4 从 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 


受 ， 弹 出 “遮蔽 -取消 遮蔽 ” 


对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 按 下 | 握 分 型 画 按钮， 选择 [于 先 项 , 单 击 下 方 的 。 渤 芯 
按钮 。 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 一 天 按钮 。 
Step2. 创建 图 5.2.28 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 浇 道 特征 的 


草 绘 平面 。 
(1) 单 击 的 型 _ 功 能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 
(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.2.29 所 示 的 参考 件 的 项 面 为 参考 平面 ， 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


eee 然后 输入 偏 移 值 10.0。 
eee (3) 单 击 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 绚 定 按钮 。 
et Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区域 中 的 宗 旋 苇 按钮 。 


参考 让 而， 
图 $.2.28 ”创建 基准 平面 ADTMI1 图 5.2.29 ”选取 参考 平面 

Step4. 创建 一 个 旋转 特征 作为 浇 道 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”类 型 按钮 口 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 。 选取 图 5.2.30 
所 示 的 ADTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.30 所 示 的 坯料 表面 ， 
方位 为 国 ， 单 击 曹 符 按钮。 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 图 5.2.31 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 5.2.31 
所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y ， 

注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 此 |， 旋 转角 度 为 360。 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 嗓 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 


一 一 
一 一 


选取 这 条 边线 … 
为 草 绘 参考 
So 旋转 中 心 册 -1 | 
选取 基准 平面 ADTMI1 为 草 绘 平面 
图 $.2.30 ”定义 草 绘 平 面 图 5.2.31 截面 草图 


Stage2. 创建 流 道 〈(Runner) 


Step1. 创建 图 5.2.32 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 流 道 特征 的 
草 绘 平面 。 

(1) 在 模型 功能 选项 卡 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 号 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 
取 图 5.2.29 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 移 值 2.0。 

(2) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 葡 下 按钮 。 

Step2. 单 击 琅 鱼 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 区 域 中 的 与 ”按钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ” 
按钮 口 被 按 下 。 
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Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 流 道 。 
(1) 定义 齐 绘 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 配 可 介 令 。 选取 图 5.2.33 。。。 
所 示 的 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.33 所 示 的 坯料 表面 ， 。。。 


方位 为 Ee 9 单 击 | 曹 私 按钮。 El 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 @@@ 
选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 


图 5.2.32 ”创建 基准 平面 图 5.2.33 ”定义 草 绘 平面 

(2) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 和 轴线 为 草 绘 参考 ， 
绘制 图 5.2.34 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 。 

(3) 在 操控 板 中 选取 深度 选项 
ADTMI1 为 终止 面 。 

(4) 单 击 操控 板 中 的 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


蔡 | (至 曲面 ) ， 然 后 选择 图 5.2.35 所 示 的 基准 平面 


草 绘 参考 
放大 图 /2 
拉 伸 的 终止 面 
图 5.2.34 截面 草图 图 5.2.35 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


Stage3. 创建 浇 口 (Gate) 


Step1. 单 击 末 狼 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 在 屏幕 下 方 出 
现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

Step2. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 浇 口 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 | 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 命令 .选择 图 5.2.36 
所 示 的 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.36 所 示 的 坯料 表面 ， 
方位 为 下 ， 单 击 | 车 椅 按钮。 至 此 ， 系 统 进入 堆 面 草 绘 环 境 。 


-选取 坯料 的 此 表 
面 为 参考 平面 


四 -方向 箭头 


ee ae 


一 一 三 二 一 一 一 一 一 一 
一 一 


选取 基准 平面 ADTM2 为 草 绘 平面 
图 5.2.36 “定义 草 绘 平 面 
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(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 和 轴线 为 草 绘 参考 ， 绘 
制图 5.2.37 所 示 的 截面 日 图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 按 
钮 W . 


(4) 在 操控 板 中 选取 深度 选项 此 (至 曲面 )， 然 后 选取 图 5.2.38 所 示 的 参考 件 的 顶 


面 为 拉 伸 的 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 
草 绘 参考 
区 | 一 | 一 一 
放大 图 。;/ ' 

Wi | 
“NN | 选取 此 参考 件 的 硕 -二 
” 。 面 为 拉 伸 的 终止 面 

图 5.2.37 截面 草图 图 5.2.38 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 型 心 分 型 面 创建 型 心 元 件 的 体积 块 


下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坏 料 中 ， 用 前 面 创 建 的 型 芯 分 型 面 
割 型 芯 元 件 的 体积 块 ， 该 体积 块 将 来 会 抽取 为 模具 的 型 芯 元 件 。 在 该 例子 中 ， 由 于 主 分 型 面 
穿 过 型 世 分 型 面 ， 为 了 便于 分 割 出 各 个 模具 元 件 ， 将 先 从 整个 坏 料 中 分 割 出 型 忌 体 积 块 ， 然 
后 从 其 余 的 体积 块 〈《 即 分 离 出 型 蕊 体积 块 后 的 坯料 ) 后 用 从 于 下 型 腔 体积 块 。 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 件 积 风 ”区域 中 的 性 ”| p> 同体 可 呐 妆 剖 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 SFLIT YOLUME [他 害 | 体 积 块 ) 菜单 中 ， 依次 选择 Two Volunes | 略 小 性 积 块 ) 
一 四 富生 于 末 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 ”对话 框 和 图 5.2.39 


core_ps 来 分 


mep> 和 cs 有 工件 ) 
所 示 的 “分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 嘱 汶 当下 工作 过 半分 对 下 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 型 芯 分 型 面 的 
位 置 并 右 击 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 本 二 命令 。 

(2) 在 图 5.2.40 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 于 I 于 3 
面 ， 然 后 单 击 . 绚 下 旬 ) | 按钮。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 次 和 .按钮 。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 | 绰 走 按钮。 

Step5. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 其 余部 分 变 亮 ， 输 入 其 余部 分 体 
只 的 名 称 body_vol， 单 击 前 下 按钮 。 
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Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 型 芯 部 分 变 亮 ， 输 入 型 世 模 eos. 
具 元 件 体 积 的 名 称 core_vol, 单 击 Li 郑 下 按钮。 @@@ 


TO 


PPT Pr assmonunaaaaaaaaaaaaaaaaaemy 


Classifw [全 尖 ] 必需 的 


二 2 


Es _ | EE 
5.2.39 ” “分割” 对 话 框 5.2.40 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 


Stage2. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 腔 的 体积 块 


下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坯料 中 ， 用 前 面 创建 的 主 分 型 面 一 一 main_ps 来 将 
前 面 生成 的 体积 块 body_vol 分 成 上 、 下 两 个 体积 腔 〈 块 )， 这 两 个 体积 腔 〈 块 ) 将 来 会 抽 
取 为 模具 的 上 、 下 模具 型 腔 。 

Stepl. 显示 主 分 型 面 。 

Step2. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 具 体积 块 * 区 域 中 的 闪 ”| ep 自 仁 各 二 分 到 命令 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 下 下 IT WONE 汪 训 伟 各 呈 ) 菜 单 中 ， 依 次 选择 改作 
一 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 


mp> Volume 人 模具 仁 积 块 ) 
索 工具 ”对 话 框 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 ESETTTT 生 体积 块 ， 然 后 单 
刊 > >》 | 榨 钮 ， 将 其 加 入 到 已 光 择 0 个 项 : 何其 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 按钮 。 

Step5. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 委员 造 证 的 模具 体积 块 造 厢 外 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 并 右 击 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 四 于 于 仿 . 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列 表 中 的 ET 分 型 面 ， 然 后 单 
击 . 请 下 血 ) 按钮。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .确定 按钮 。 

Step6. 单 击 “ 分 割 ” 言 息 对 话 框 中 的 王 焉 按钮。 

Step7. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.2.41 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_vol, 单 击 郑 下 按钮 。 

Step8. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 杠 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.2.42 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 


upper_vol， 单 击 剖 焉 按钮 。 
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5.2.41 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 5.2.42 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
.3 Task7， 抽取 模具 元 件 及 生成 淫 注 件 


将 浇注 件 命名 为 HANDLE_MOLDING。 

Task8. 定义 模具 开局 

Stage1. 将 参考 入 件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮 珊 起 来 
Stage2.， 开 模 步 骤 1: 移动 型 心 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分析” 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 〈 注 :, 此 处 应 翻译 成 
“开启 模具 四， 在 系统 弹出 的 更 IDDEEN 县 开 避 1 鞠 单 中 选择 Define step (证 所 步骤 1 命令 ( 注 : 
此 处 应 翻译 成 “定义 开 模 步骤 ”)。 

Step2. 在 Define step 人 定义 步 枝 ] 菜单 中 选择 有 SUB 人 介 今 ， 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模 上 其 元 件 。 

(1) 在 系统 只 为 江 营 本! 选美 析 售 . 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 图 5.2.43 所 示 模 型 中 的 位 置 
A 并 右 击 ， 选 取 快捷 菜单 中 的 直下 6 尖 全 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 型 蕊 模具 零件 
从 后 单 击 者 正 句 ) 校 钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 得 下 按钮 。 

Step4. 在 系统 只 到 这 过 等 过 、 加 或 可 过 半分 名 广西 -的 提示 下 , 选取 图 5.2.43 所 示 的 边线 为 移动 方 
问 ， 然 后 在 系统 和 六 泊 指 下 万 同 的 位移 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 100〈 由 于 图 中 箭头 的 指 
问 与 型 必要 移动 的 方 同 相同 ， 所 以 移动 的 距离 值 为 正 )， 并 投 回 车 键 。 

Step5. 干涉 检查 。 

(1) 检查 型 蕊 与 上 模 的 干涉 。 

人 在 Define Step [ 定 只 步 最 1 菜单 中 选择 Interference (于 小 ) 命 今 。 

@ 系统 提示 只 选择 御 动 进行 干涉 粒 查 。 ， 在 “模具 移动 ”菜单 中 选取 有 用 命 令 . 

@) 在 模具 干涉 菜单 中 选择 Bosssis& 和 33a 于 是 合 今 ，| 此 时 系统 提示 中选 全 统计 要 位 。( 注 : 
此 处 应 翻译 成 “选择 静止 的 模具 零件 ”)， 从 屏 舌 的 模型 中 选取 上 模 ， 系 统 在 信息 区 提示 
e 没有 点 现 干扰 。 。 

@ 这 择 了 ET 光合 令 ， 完 成 干涉 检查 。 
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(2) 依照 同样 的 方法 ， 检 查 型 芯 与 下 模 的 干涉 。 
(3) 依照 同样 的 方法 ， 检 查 型 芯 与 浇注 件 的 干涉 。 
Step6， 在 Define step 演义 步骤 菜单 中 选择 四 时 弛 于 命令 ， 完 成 型 芯 的 移动 ， 如 图 。。。 

5.2.44 所 示 。 eee 


选取 此 边线 为 移动 方 风 ll  - 上 模 
cg eee 
i eee 
型 世 


移动 方向 箭头 “下 模 `---- 


性 显 


位 置 A 
图 5.2.43 ”选取 移动 方 癌 图 5.2.44 ”移动 型 蕊 


Stage3， 开 模 步 骤 2: 移动 上 模 


Step1. 参考 开 模 步骤 1 的 操作 方法 , 选取 上 模 , 选取 图 5.2.45 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 值 100〈 如 果 移 动 方向 箭头 向 下 ， 则 输入 值 -100)。 
Step2， 在 Define Step 演 只 步骤 ] 菜单 中 选择 因 开 可 洒 合 令 ， 完 成 上 模 的 移动 。 


ee 移动 后 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 $.2.45 ”移动 上 模 
Stage4. 开 模 步 又 3: 移动 下 模 
Step1. 参考 开 模 步 又 ]1 的 操作 方法 ， 选取 下 模 ， 选取 图 5.2.46 所 示 的 边线 为 移动 方 问 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 值 -100 〈 如 果 移 动 方 同 箭头 辐 下 ， 则 输入 值 100)。 
Step2， 在 Jefine step ( 定 灸 步骤 ] 菜单 中 选择 加 区 得 于 悦 命 令 ， 完 成 下 模 的 移动 。 
Step3. 在 EU 和 模 肝 十 柄 ] 东单 中 选择 开光 本 站 合 令 ， 完 成 模具 的 开启 。 
Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 玉 单 文件 ” mm | 三 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.2.46 移动 下 模 
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5.3” 币 疹 块 的 模具 设计 (一 ) 


在 图 5.3.1 所 示 的 模具 中 ， 显 示 器 的 表面 有 许多 破 孔 ， 这 样 ， 模 有 具 中 必须 设计 滑 块 ， 开 
。。。 模 时 ， 先 将 滑 块 移出 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 模 。 下 面 介 绍 该 模 且 的 主要 设计 过 程 。 


此 面 有 破 孔 ， 
需要 有 滑 块 
的 帮助 , 才  ， 


上 模 
能 顺利 脱 模 pa 


5.3.1 “ 带 滑 块 的 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch05.03。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文件 ， 命 名 为 display_mold， 选 取 [LET 了 大 于 本 村 板 。 


Task2. 建立 模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


> 全 已 、 66 二 开 中 29? 全 考 模 > 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 远志 要 旦 和 工件 区 域 的 “参考 模型 ”按钮 兰 ” ， 然 后 在 系统 


弹出 的 列表 中 选择 锚 完 位 参考 模型 合 令 ， 系 统 弹出 “打开 ”和 “布局 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 三 维 零 件 模 型 显示 器 外 党 一 一 display.prt 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹 出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 回 按 参 考 人 并 单 选 项 ， 然 后 接受 难 考 可 型 区 域 
的 名 称 文本 框 中 系统 默认 的 名 称 ， 再 单 击 | 酮 定 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 国 忆 区 域 中 ， 单 击 选中 四 看 本 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 
框 中 单 击 ， 现 览 按钮， 结果 如 图 5.3.2 所 示 ， 然 后 单 击 、 交 定 .按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “警告 ”对 话 杠 , 单 击 二 确定 按钮。 单 击 g 和 下 命 令 . 

说 明 : 使 用 上 述 的 方法 引入 参考 模型 ， 可 以 定义 模型 在 模具 中 的 放置 位 置 和 方向 。 


Stage2. 创建 坯料 
创建 图 5.3.3 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 。 
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Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 全,， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 。。。 
选择 号 名 陵 了 位 命令， 系统 弹出 “创建 元 件 ”对 话 框 。 。。。 
Step2. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 的 类 型 -区 域 选 中 国 雪 件 单 选项 ， 在 了 型 -区域 选中 。。。 
昌 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 display_mold_wp， 然 后 单 击 | 一 害 按钮 。 2: 
step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 六 征 单 选项 ， 然 后 单 击 国 吉 十 同 。。。 
按钮 。 < 


坏 料 〈Workpiece ) 


i 


-~ 参考 模型 (Ref Model) 


图 5.3.2 放置 参考 模型 图 5.3.3 ”模具 模型 


Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 
命令 ,选择 MOLD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 , 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 草 笠 榨 钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 
和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 讲 绘 参考 ， 截 面 持 图 如 图 5.3.4 所 示 ， 完 成 特征 截面 
的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 500.0， 并 按 回 车 键 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设置 为 0.006。 
Task4. 创建 主 分 型 面 


以 下 操作 是 创建 显示 器 模具 的 主 分 型 曲面 〈 图 5.3.5)， 其 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 机 和 本 具体 积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 加， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 吏 定 校 钮 。 

Step3. 为 了 方便 选取 图 元 ， 将 坯料 遮蔽 。 在 模型 树 中 右 击 -SEE ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EE 
F517.0 | 24.0 


图 5.3.4 截面 草图 图 5.3.5 创建 主 分 型 曲面 


Step4. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 外 表面 。 

(1) 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 ， 选择“ 几何” 选项， 选取 模型 上 的 外 表面 ( 按 
住 Ctrl 键 依次 选取 )， 选 取 结 果 如 图 5.3.6 所 示 。 

(2) 单 击 措 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鲁 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 ” ， 系 统 弹出 曲面 : 复制 操 
控 板 。 

(4) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 ' 迁 下 按钮 ， 在 “选项 ”界面 选中 
避 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 系统 窗 造 俊 封 闭 的 这 环 薄 曲面 以 伟 充 孔 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分别 选择 
图 5.3.7 中 的 曲面 1、 曲面 2 和 曲面 3。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


5.3.6 ”选取 外 表面 5.3.7 ”填补 曲面 上 的 破 孔 
(5) 填补 复制 曲面 2 与 曲面 3 之 间 的 破 孔 。 投 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 5.3.8 所 示 的 一 条 直线 
上 的 八条 边线 。 


VS 
入 深 二 匡 妆 和 储 


5.3.8 ”填补 曲 面 与 曲面 之 间 的 破 筷 
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(6) 单 击 操控 板 中 的 装 按钮 。 
Step5. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.3.9 所 示 的 一 整 圈 边 线 为 延伸 边 ， 首 先 要 注意 ,要 。“。。 

延伸 的 曲面 是 前 面 的 复制 曲面 ， 延 伸 边 线 是 该 复制 曲面 端 部 的 边线 ， 该 边线 由 若干 段 圆 弧 和 曲 。。。 

线 组 成 。 e ee 
QO 将 坯料 的 遮蔽 取消 。 
@ 选取 第 一 个 圆 弧 延 伸 边 。 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.3.9 中 的 圆 弧 

附近 ， 再 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 且 ES 者 命令， 选择 图 5.3.10 中 的 列表 项 ， 单 

击 ._ 确定 血 ) 按钮 。 这 里 应 特别 注意 : 图 5.3.9 中 箭头 所 指 的 位 置 上 有 两 个 重合 的 圆 弧 边 ， 

一 个 为 显示 器 外 壳 零 件 模型 端面 的 边线 ， 另 一 个 为 复制 曲面 的 边线 ， 参 见 图 5.3.10 所 示 的 

“从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 由 于 要 延伸 复制 的 曲面 ， 所 以 要 选取 的 延伸 边 应 该 是 复制 曲面 的 

边线 ， 即 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 的 EL 玫 诸 项 . 


从 列表 中 拾取 x | 
0 二 过 :Fi (站 部 合并 ]:DTSFLAY WOLT ] 和 


| | pe a l ' 目的 过 :Fl1 t 外 部 合并 ) : DISPLAY_M 
| 者 ' be 目的 过 :Fl 外 部 合并 ) :DISPLAY_MWI 
| | | | 1 ' 目的 过 :Fl (外 部 合并 ) : DISPLAY 了 
一 | | ' 面 姐 :FT (MAIN_FS1 = 
| Wt | 


“一 束 轿 边 线 为 直人 边 人 
图 5.3.9 ”选取 延伸 边 图 5.3.10 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 

@) 按 住 Shift 键 ， 将 鼠标 指针 移 到 与 图 5.3.9 中 国 弧 边 相 接 的 曲线 链 附 近 ， 系 统 自动 加 
亮 一 较 边 线 的 余下 部 分 ， 选 择 此 边线 作为 另 一 段 延伸 边 。 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 饥 竹 ~ 区 域 中 的 当下 种 按钮 ， 在 系统 出 现 的 操控 板 中 按 下 
本 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 驮 法 尘 四 可 延生 所 至 的 于 下 -的 提示 下 ， 选 取 图 5.3.11 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 

@@ 单 击 守 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组， 确认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.3.12 所 示 。 


选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 


图 $.3.11 选取 延伸 的 终止 面 图 $.3.12 ”完成 后 的 延伸 曲面 
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Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
和 Task5. 创建 滑 块 分 型 面 
。。。 下 面 的 操作 是 创建 零件 display prt 模具 的 滑 块 分 型 曲面 (图 53.13)， 其 操作 过 程 如 下 。 
Ge Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 门 ， 系 统 弹出 
: : : “分 型 面 ”选项 卡 。 


ee。 Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 天 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 宣 ， 在 图 5.2.6 
gi 
Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 显 示 器 上 的 三 个 内 表面 。 
(1) 为 了 方便 选取 图 元 ， 再 次 遮蔽 坯料 和 分 型 面 。 
(2) 将 模型 调整 到 图 5.3.14 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 
即 图 5.3.14 中 显示 器 内 表面 的 附近 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.3.14 所 示 的 三 个 曲面 。 


曲 面 1 - | \ 本 曲 面 入 
滑 抉 分 型 Ne /从 了 
月 岂 岂 二 i i 、、 1 2 区 曲 面 3 


图 5.3.13 ”创建 滑 块 分 型 曲面 图 5.3.14 选取 显示 器 的 三 个 内 表面 

(3) 单 击 措 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 蚀 。 

(4) 单 击 弄 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ” ， 系 统 弹 出 曲面 : 复制 操 
控 板 。 

(5) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 选 幢 按钮 ， 在 “选项 ”界面 选中 
吏 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 系统 审 选 床 针 闭 的 按压 或 册 面 以 质 交 孔 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 取 
图 5.3.15 中 的 三 个 内 表面 。 

(6) 填补 复制 曲面 2 与 曲面 3 之 间 的 破 孔 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.3.16 所 示 的 八条 边线 。 


图 5.3.15 选取 显示 器 的 三 个 内 表面 图 5.3.16 填补 曲面 与 曲面 之 间 的 破 孔 
(7) 单 击 操控 板 中 的 闫 按钮 。 
Step4. 用 拉 伸 的 方法 创建 曲面 。 


第 回 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 


(1) 将 坯料 和 分 型 面 遮蔽 取消 。 

(2) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 * 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 让 
系统 中选 其 一 个 平面 匠 当面 以 定义 草 苦 于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.3.17 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
接受 图 5.3.17 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 5.3.17 所 示 的 坯料 表面 2 为 
参考 平面 ， 方 向 为 医 浊 . 

(4) 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 和 
MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 截 面 草图 如 图 5.3.18 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 


选取 坯料 的 表面 
1 为 草 绘 平面 选取 坯料 的 表面 
_ 2 为 参考 平面 280.0 
方向 箭头 | 


| 85.0 
图 5.3.18 ”截面 草图 


图 5.3.17 定义 草 绘 平 面 

注意 : 截面 草图 中 的 四 个 圆 角 半径 相等 。 

(5) 设置 拉 伸 属性 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )。 

@ 采用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 Step3 中 创建 的 复制 面 组 为 终止 面 (可 由 列表 选取 ， 
面 组 名 称 为 鲁班 于 于 )。 拉 促 方 向 如 图 5.3.17 所 示 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 ' 选 草 | 按钮， 在 “选项 ”界面 中 选中 四 封闭 弟 复 选 框 。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 将 前 面 的 复制 面 组 与 拉 伸 面 组 进行 合并 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 复制 面 组 和 Step4 创建 的 拉 伸 面 组 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 岗 加 ”区 域 中 的 “合并 ”按钮 此 | ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.3.19 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 迁 章 掖 钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 他 按钮， 预览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 当 按钮 。 

注意 : 合并 面 组 时 ， 若 先 选择 拉 伸 面 组 ， 再 选择 复制 面 组 ， 则 合并 后 的 面 组 将 不 能 
进行 重 定义 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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Task6. 用 消 块 分 型 面 创建 靖 块 体积 块 
Stepl1. 选择 模具 功能 选项 卡 娘 型 面 和 模具 体积 岂 ~ 区 域 中 的 控 ” 一 和 下 竹村 甘草 命令 
《 即 用 “人 分割” 的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 下 SET YE 中 着 伯 各 上 典 ! 苹 单 中 ， 依 次 选择 四 秆 PO 外 于 5 
> 于 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 汶 分 到 工作 这 其 分 至 画 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 滑 块 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BE 泪 吉 #5 洁 介 今 。 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列 表 中 的 革 半 到 BJ 于 2 
按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 并 于 .按钮 。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 | 交 定 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 清 块 以 外 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 看 色 按钮， 着色 后 的 体积 块 如 图 5.3.20 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
body_vol， 单 击 绚 定 核 钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 清 块 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 
单 击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.3.21 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol， 
单 击 | 对 定 按钮。 


， 然 后 单 击 ， 确 下 0) 


图 5.3.19 “合并 面 组 ”的 侧 图 5.3.20 ”着色 后 的 主体 积 块 


从 A 向 查看 


5.3.21 着 色 后 的 滑 块 体积 块 
Task7. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 体 积 腔 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 下 mdj> 站 | 体积 块 苍 割 


Step2. 在 系统 弹出 的 各 SFLIT VOLUNME ( 节 关 性 积 块 ) 张 单 中 ， 依次 选择 Two Yolunes (图 个 性 积 块 ) 
全 今 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “ 搜 


索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国 浊 于 和 3 几 休 积 块 ， 然 后 
单 击 _> > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 己 汪 田 0 个 项 : 领 昌 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 _ 关 图 | 按钮。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 多 为 分 天 选 定 的 模具 体积 块 选 剑 分 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 下 吉 直 更 尖 介 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国 E83ULES 旺 分 型 而 ， 
然后 单 击 确 正 血 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 " 诡 定 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 外 面 变 亮 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 ' 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.3.22 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
upper_vol, 单 击 | 艾 定 ,按钮 ， 

Step7. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 里 面部 分 变 亮 ， 
在 该 对 话 框 中 单 击 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.3.23 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_vol, 单 击 | 前 到 按钮 。 


图 5.3.22 着 色 后 的 上 模 体 积 块 图 5.3.23 着色 后 的 下 模 体 积 块 
Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 DISPLAY_MOLDING。 
Task9. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 谈 蔽 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1: 移动 滑 块 ， 输 入 移动 的 距离 值 -300， 结 果 如 图 5.3.24 所 示 。 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -600， 结 果 如 图 5.3.25 所 示 。 
Step4. 开 模 步骤 3: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 600， 结 有 果 如 图 5.3.26 所 示 。 


移出 的 请 块 


移动 后 


选取 此 边线 . 
eee 为 移动 方 问 


eee 图 5.3.24 移出 滑 块 


选取 此 边线 
为 移动 方 癌 、 


移动 后 


图 5.3.25 移动 上 模 


选取 此 边线 
.… 为 移动 方向 > 
~ 


图 5.3.26 ”移动 下 模 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 详 什 ” = 了 > | 


从 今 - 。 


5.4” 币 疹 块 的 模具 设计 (二) 


在 图 5.4.1 所 示 的 模具 中 ,设计 模型 中 有 是 肋 ， 在 上 、 下 开 模 时 ， 此 凸 肪 区 域 将 成 为 倒 
钓 区 ， 形 成 型 腔 与 浇注 件 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 滑 块 。 开 模 时 ， 先 将 涓 块 由 侧面 移出 ， 
然后 才能 移动 浇注 件 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 下 面 将 说 明 该 模 上 其 的 创建 过 程 。 


这 里 是 凸 肋 ， 需 要 有 滑 块 
… 的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 


使 


浇注 件 〈 浇 注 件 名 :一 


front_cover_molding ) 


下 模 一 


图 5.4.1 带 滑 块 的 复杂 模具 设计 
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Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch05.04。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 ffont_ cover mold， 选 取 世 和 有 于 大 下 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 一 个 模具 前 ， 应 先 创 建 一 个 “模具 模型 ”， 模 具 模 型 包括 参考 模型 (Ref 
Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 图 5.4.2 所 示 。 


_---… 坏 料 〈Workpiece) 


参考 模型 (Ref Model) 
5.4.2 ”参考 模型 (Ref Model) 和 坏 料 (Workpiece) 


Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 喧 ' 组装 参考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零 件 模型 front_cover.prt 作为 参考 零件 模 
型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 下 豆 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 醒 S ， 选 取 参 考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 考 ， 单 击 尽 肯 按钮 。 

说 明 : 若 参考 件 的 基准 平面 没有 显示 出 来 ， 应 先 将 基准 平面 显示 出 来 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新 建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 上 重 S ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参考 , 选取 装配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 中 新 建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 重 S ， 
选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基准 平 
面 为 组 件 参考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 单 击 元 件 放 置 操控 板 中 的 ， 
型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 ® 控 枯 车 人 并 单 选 项 ， 然 后 在 参 兰 要 型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 , 再 单 击 一 震 按钮 , 系统 弹出 “警告 ”对话 框 , 单 击 王 交 定 
按钮 。 完 成 后 的 结果 如 图 5.4.3 所 示 。 


SS 


4 按钮， 系统 弹出 “创建 参考 模 
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Stage2. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 的 于 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 选 
择 写 剖 归 件 命令， 系统 弹 出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 的 闫 型 -区 域 选中 国 零 首 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 选中 
实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 曾 震 按钮。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 瑞 定 “ 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 避 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
央 介 邻 。 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 杠 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 尽 入 按钮 。 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 , 方向 
为 吉 ， 单 击 晶莹 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 5.4.4 所 示 的 参考 件 的 底 
边 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.4.4 所 示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 
板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 量 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 111， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


选择 此 MOLD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 参考 


一 ] 拉 伸 


按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 


选择 参考 件 的 底 边 作为 草 绘 参 考 
图 $.4.3 ”放置 后 图 5.4.4 ”截面 草图 


Task3. 设置 收 纺 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 创建 滑 块 分 型 曲面 


第 回 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 


下 面 的 操作 是 创建 图 5.4.5 所 示 的 模具 的 滑 块 分 型 曲面 ， 以 分 离 模具 元 件 一 一 滑 块 ,其 
操作 过 程 如 下 。 


-= 


i i 创建 此 清 块 分 型 曲面 
BD pT I 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
I 


从 A 癌 查看 图 


了 过 二 Ns Te it et 


图 5.4.5 创建 滑 块 分 型 曲面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 锤 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 时 ,在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 slide_pt_surf， 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮 。 

Step3. 通过 拉 伸 的 方法 创建 图 5.4.6 所 示 的 曲面 。 

(1) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 * 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 二 和 在 
系统 审 法 笃 一 个 下 而 或 旧 本 以 定义 草 基 再- 的 提示 下 , 选取 图 5.4.7 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 , 接 
受 图 5.4.7 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.4.7 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
平面 ， 方 向 为 天 |。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 , 选取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 5.4.8 所 示 的 投影 曲线 为 草 绘 参考 ， 
截面 草图 如 图 5.4.8 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ” 按钮 W 。 


选择 坯料 表面 2 为 参考 平面 


选择 坏 料 表面 1 
为 草 绘 平面 


En - 创建 此 拉 伸 曲面 
图 5.4.6 ”创建 拉 伸 曲面 图 5.4.7 定义 草 绘 平面 

(4) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 村 〈 到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 5.4.9 所 示 的 视图 方位 ， 采用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.4.9 所 
示 的 平面 为 拉 伸 终止 面 , 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 国 丽 叶 必 呈 人 0 夺 于 
选项 ， 单 击 _ 葡 正 甸 ) 按钮。 

@ 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 吃 封闭 请 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
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i Step4. 设置 模型 树 。 在 模型 树 界 面 中 选择 和 ” 一 > Hb2betail 败 介 今 。 在 系统 弹出 
ee 的 “模型 树 项 目 ” 对 话 框 中 选中 吧 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 | 剖 焉 按钮 。 
-- MOLD FRONT 基准 平面 


eee 座 | r 选择 此 投影 昌 线 作为 训 给 


i 
一 
a 


aa | si TA | 此 平面 为 拉 伸 终 止 面 
图 5.4.8 截面 草图 图 5.4.9 选取 拉 伸 终止 面 

Step5. 遮 珊 坯料 和 请 块 分 型 曲面 。 

Step6. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制图 5.4.10 所 示 模 型 上 的 表面 。 操 作 方 法 如 下 。 

(1) 第 一 部 分 要 复制 的 模型 表面 是 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 的 ， 这 部 分 表 


面 选取 的 操作 方法 如 下 。 
按 住 Shift 键 ， Re 《C) 一 一 凸 肋 的 背面 


种 子 面 一 一 凸 肋 的 前 面 (AD)c------- /ew 


“ 按 住 Shift 键 , 选择 模型 的 此 
表面 为 边界 面 (B) 


按 住 Ctrl 键 ， 再 次 选择 模型 的 此 表面 (D) 
图 5.4.10 ”定义 种 子 面 和 边界 面 


@ 在 “智能 选取 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 

(QQ) 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface )。 操 作 方 法 如 下 。 

a) 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方 式 。 在 视图 功能 选项 卡 神 型 显示 区 域 中 
单 击 “ 显 示 样 式 ” 按 钮 已， 按 下 | 回 战 框 按钮 ， 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方 
式 。 

b) 选取 “种 子 面 ”。 将 鼠标 指针 移 至 图 5.4.10 所 示 目 标 位 置 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选取 本 本 于 于 命令， 然后 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 种 子 面 (A)。 

图 选取 “边界 面 ”。 

a) 先 按 住 Shift 键 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 边界 面 (B )。 

b) 按 住 Shift 键 不 放 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 边界 面 (C)，。 

c) 再 按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 表面 (D)。 

说 明 : 表面 (D) 与 边界 面 (B) 其 实 是 模型 的 同一 个 表面 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 (B)” 和 “边界 面 (C)” 的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始 终 被 按 
下 ， 否 则 不 能 达到 预期 的 效果 。 
(2) 单 击 弄 具 功能 选项 卡 操作 ”区域 中 的 “复制 ”按钮 鲁 。 
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(3) 单 击 模 具 功能 选项 卡 如 作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 。。。 


操控 板 。 。。。 
(4) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 。 i 
Step7. 将 滑 块 分 型 面 重 新 显示 在 画面 上 。 i 
Step8. 将 Step3 中 创建 的 拉 伸 曲面 与 Step6 中 创建 的 复制 曲面 组 合并 在 一 起 。 : : : 
(1) 按 住 Ct 键 , 选取 Step3 创建 的 拉 伸 曲面 和 Step6 创建 的 复制 曲面 ， 如 图 5.4.11 所 示 。 22。 


选择 此 复制 面 组 进行 合并 


忽视 面 组 
图 5.4.11 将 复制 面 组 与 拉 伸 面 组 进行 合并 
(2) 单 击 分 于 面 功能 选项 卡 ” 编 导 ” ”区域 中 的 “合并 ”按钮 它 | ， 此 时 系统 弹出 “合并 ， 
操控 板 。 
(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.4.12 所 示 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 选 幢 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相交 单 选项 。 
(5) 单 击 守 按钮 ， 预 览 合 并 后 的 面 组， 确认 无 误 后 ， 单 击 妆 按钮 。 
Step9. 着 色 显示 所 创建 的 分 型 面 。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 全 | 。 
(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 滑 块 分 型 面 slide_pt_surf 着 色 ， 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 
5.4.13 所 示 。 


六 单 中 选 拉 IEA 和. 
Step10. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 


图 5.4.12 “合并 面 组 ”的 侧 $.4.13 ”着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 


Stage2. 定义 主 分 型 面 

下 面 的 操作 是 创建 图 5.4.14 所 示 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 其 的 上 模型 膛 和 下 模型 胁 ， 其 
操作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 方 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


(从 A 问 碍 看 ) 


$.4.14 定义 主 分 型 面 


Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 神 ， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_pt_surf， 单 击 对 话 框 中 的 列 定 按钮 。 

Step3. 遮蔽 分 型 面 SLIDE_PT_SURF。 

Step4. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 内 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

(2) 先 选 取 “ 种 子 面 ”(Seed Surface )。 操 作 方 法 如 下 。 

@ 在 视图 功能 选项 卡 模型 显示 区 域 中 的 “显示 样式 ”按钮 已 ， 按 下 加 | 斌 民 按钮 ， 
将 模型 的 显示 状态 切换 到 无 隐 线 显示 方式 。 

@ 将 鼠标 指针 移 至 目标 曲面 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 国 ES 号 玫 命令 ， 在 列 
表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 种 子 面 (A)。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface)。 操 作 方 法 如 下 。 

Q@ 将 鼠标 移 至 目标 曲面 位 置 ， 按 住 Shift 键 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (B )。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 于 于 型 
命令 ， 在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (C)。 

图 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 于 三 弄 
命令 ， 在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (D)。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 于 开 弄 
命令 ， 在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (E)。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 蚀 。 

(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 "  ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(6) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 造 申 按钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”界面 中 
选中 加 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 | 戎 充 和 曲面 文本 框 中 单 击 “ 单 击 此 处 添加 项 ”字符 ， 在 系 
统 电 选 么 关闭 的 这 乓 或 曲面 以 填充 孔 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 分 别 选取 图 5.4.16 中 的 两 个 平面 
作为 填充 破 孔 的 平面 。 


五 


五 


第 回 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 


(7) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 复 制 填充 完成 后 的 曲面 如 图 5.4.17 所 示 。 
Step5. 取消 坏 料 的 遮 责 。 
Step6. 创建 图 5.4.18 所 示 的 (填充 ) 曲面 。 


庆 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


rw 加 -一 一 一 -一 一 一 
按 住 Shift 键 ， 分 别 选择 这 两 /NN || | ee 
边 的 圆柱 曲面 ， 增 加 边界 面 (E) 一 个- 改 1 \ 0 
| DN 1 SN 
iI 一 一 一 0 
按 住 Shift 键 ， 选 择 这 一 ..__------- 2 本 
圈 平 面 为 边界 面 〈B ) ” 


按 住 Shift 键 ， 选 择 此 端面 为 边界 面 (C) 


按 住 Shift 键 ， 分 别 人 
选择 这 两 边 的 圆柱 曲 23 一 


面 ， 增 加 边界 面 (D) 


图 5.4.15 定义 种 子 面 和 边界 面 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ” 曲 醒 设计 ~ 区 域 中 的 “填充 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “ 填 


充 ” 操 控 极 。 
_ 


a) 填充 前 


按 住 Cul 键 ， 选 择 这 两 个 平面 作为 填充 破 孔 的 平面 


b) 填充 后 
图 5.4.16 选取 填充 人 破 筷 的 平面 图 5.4.17 复制 填充 完成 后 的 曲面 


(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 EE 芋 
系统 只 过 生 - 个 吾 或 和 可以 声色 章 估 了 百 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.19 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
然后 选取 图 5.4.19 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 。 

(3) 创建 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 择 坯料 的 边线 为 参考 ， 用 “投影 ”的 命令 创 
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建 图 5.4.20 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ,， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 > 按钮 W ， 


选择 坏 料 表面 2 为 参考 平面 


。。。 创建 此 (填充) 曲面 


选择 模型 平面 1 为 草 绘 平 面 
eee 5.4.18 创建 填充 曲面 5.4.19 ”定义 章 绘 乎 面 


(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


图 5.4.20 ”截面 草图 
Step7. 将 Step4 中 创建 的 复制 面 组 延伸 至 坯料 的 表面 。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.4.21 所 示 的 圆 弧 为 延伸 边 ， 操 作 方 法 为 : 将 鼠 


标 指针 移 至 图 5.4.21 所 示 目 标 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BE 命令 ， 在 
列表 中 选择 交 了 0 世 币 到 选项 。 

(2) 单 击 分 理 面 功能 选项 卡 ”编辑 ” 区 域 中 的 卫 于 按钮 ， 此 时 弹出 径 名 操控 板 。 

(3) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@@ 在 系统 唱法 竺 贞 本 起 所 至 的 下 的 提示 下 ， 选取 图 5.4.21 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
目 面 。 

@ 单 击 纪 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 叹 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.4.22 所 示 。 


“列表 选取 此 圆 弧 
=-、. 二 ”上 的 边 为 延伸 边 


图 5.4.21 选取 延伸 边 和 延伸 的 终止 面 图 5.4.22 ”完成 后 的 延伸 曲面 


Step8. 将 复制 面 组 (包含 延伸 部 分 ) 与 Step6 中 创建 的 填充 曲面 进行 合并 ， 如 图 5.4.23 


所 示 。 
(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 复 制 面 组 和 Step6 中 创建 的 填充 曲面 。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ”编辑 ” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 由 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 


第 与 ) 章 


操控 板 。 


a 
RS = 
图 5.4.23 ”将 延伸 部 分 复制 面 组 与 填充 曲面 合并 在 一 起 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 造 闵 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 图 相 变 单 选 项 。 
(5) 单 击 守 按钮 ， 预 览 合并 后 的 面 组， 确认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮 。 
Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Step10. 将 分 型 面 SLIDE_PT_SUREF 重新 显示 在 画面 上 。 


Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 背 块 分 型 面 创建 滑 块 元 件 的 体积 块 


用 前 面 创建 的 滑 块 分 型 面 SLIDE_PT_SUREF 来 分 离 出 滑 块 元 件 的 体积 块 ， 该 体积 块 将 
来 会 抽取 为 模具 的 滑 块 元 件 。 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 员 v 区域 中 的 性 ”| p> 同体 可 吹 妆 囊 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 EIT YOLUNE 中 副 怕 各 上 电 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 相生 八仙 下 生生 
一 人 命令 ， 比 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 到 工作 去 其 和 时 画 . 的 提示 下 ， 在 模型 中 滑 块 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 到 直 EE 汉 介 今 。 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 面 组 :本 LTDE_PT_SWEF) 分 型 面 ， 然 后 单 击 . 绚 下 (0) 
按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 误 下 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 单 击 歼 宇 按钮。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 的 大 部 分 体积 块 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 
输入 名 称 body_vol， 单 击 L 靖 下 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 
名 称 Slide_vol， 单 击 i 戎 下 按钮 。 


Stage2. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 体 积 块 
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用 前 面 创 建 的 主 分 型 面 main_pt_surf 来 将 前 面 生 成 的 体积 块 body_vol 分 成 上 、 下 两 个 
体积 腔 〈( 块 ;， 这 两 个 体积 腔 〈( 块 ) 将 来 会 抽取 为 模 上 其 的 上 、 下 模 上 其 型 腔 。 


Stepl1. 选择 模具 功能 选项 卡 娘 型 面 和 模具 体积 岂 ”区域 中 的 按钮 织 ” ep 四 体积 块 分 


Step2. 在 系统 弹出 的 5ETIT WIIWE 上 呈 刘 传 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 


索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 面 日 .5 WWWWL) ， 然 后 单 击 
| >》》 | 有 按钮， 将 其 加 入 到 己 得 择 0 个 项: 吴 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1 ) 在 系统 嘱 为 对 介 选 定 的 模具 体积 块 选 公分 型 机 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 葬 下 和 仿 . 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 下 :FI0 WINFTSIRF) ， 然 后 
单 击 . 强 焉 好) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .确定 按钮 。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 ”一定 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 着 色 | 按钮， 着色 后 的 模型 如 图 5.4.24 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_vol, 单 击 | 前 到 按钮 。 

Step7， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 着 色 | 按钮， 着 色 后 的 模型 如 图 5.4.25 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
upper_vol， 单 击 | 确定 | 按钮 。 


从 A 向 查看 
图 5.4.24 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 5.4.25 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 


Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 合 名 为 front_cover_molding。 
Task7. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 焦 殴 起 来 。 


Step2. 开 模 步骤 1: 移动 滑 块 ， 输 入 移动 的 距离 值 100， 结 果 如 图 5.4.26 所 示 。 


- 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.26 移动 滑 块 


选取 此 边线 为 移动 方向 


Step3. 开 模 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -200， 结 果 如 图 5.4.27 所 示 。 


为 移动 方 问 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.27 移动 上 模 


Step4. 开 模 步骤 3: 移动 浇注 件 ， 输 入 移动 的 距离 值 -100， 结 果 如 图 5.4.28 所 示 。 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” si> | 三 


Sm 选取 此 边线 
为 移动 方向 一 》 


a) 移动 前 bp) 移动 后 
图 5.4.28 ”移动 浇注 件 


5.5” 伟 洽 销 的 模具 设计 


图 5.5.1 所 示 为 一 个 手机 六 的 模具 ,该 手机 盖 上 包含 有 两 个 卡 钓 ， 要 使 手机 冀 能 顺利 胶 
模 ， 必 须 有 滑 销 的 帮助 才能 完成 ， 下 面 将 介绍 这 套 模 具 的 设计 过 程 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.3\workNch05.05 。 


Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 phone_cover_mold， 选 取 加 上- 才 于 
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从 A 向 全 看 


这 里 包含 有 两 


ee 请 销 的 帮助 , 才 
能 顺利 脱 模 


从 A 向 全 看 


(浇注 件 名 : molding.prt) 
图 5.5.1 合 滑 销 的 模具 设计 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 一 个 模具 前 ， 应 先 创建 一 个 “模具 模型 >， 模 有 具 模型 包括 参考 模型 〈Ref 
Model) 和 坯料 (Workpiece )， 如 图 5.5.2 所 示 。 


Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选 
择 史 组 装 参 考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 phone_cover.prt 作为 参考 零件 
模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 具 默认 ， 将 参考 模型 
按 默认 放置 ， 在 操控 板 中 单 击 吴 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 男 按 参 考 侣 并 单 选项 ， 然 后 在 参考 种 型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 PHONE_COVER_MOLD_REF， 单 击 葡 定 按钮。 系统 弹出 
“警告 ”对 话 框 ， 单 击 ” 靖 定 .按钮 。 


Stage2. 创建 坯料 


一 一 一 一 一 


Ei 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 区 者 神 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 会: , 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 凶 ET 件 命令 ， 系 统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 的 类 型 -区 域 选中 加 雪 忻 单 选项 ， 在 了 类 型 -区 域 选中 
日 实体 单 选项 ， 在 名 帝 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 “村 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 他 特征 单 选项 ,然后 单 击 、 杆 害 “ 按 
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钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 囊 共 ”区 域 中 的 口 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 

@O 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
本 命令 。 然 后 选择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 章 绘 平 面 ， 草 给 平面 的 参考 平面 
为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 方 位 为 医 旱 ， 单 击 苇 佐 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 图 5.5.3 所 示 的 参考 件 的 边 
线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “ 确 
定 ”按钮 . 


梧 拉 


”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 


参考 模型 (Ref Model) 选择 参考 件 的 此 
。 Fr 牢 参 、 


| 
| 
| 
~ -| 


坯料 ( Workpiece ) 


图 5.5.2 参考 模型 和 坯料 图 5.5.3 ”截面 草图 


@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 (对称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 70.0， 并 按 回 车 键 。 
@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 

Task4. 建立 浇注 系统 

在 模具 坯料 中 ， 应 创建 浇 道 (Sprue〉 和 浇 口 (Gate)， 这 里 省 上 略 。 
Task5. 创建 模具 分 型 曲面 

Stage1. 定义 主 分 型 面 


下 面 将 创建 模具 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 。 
step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 卖 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 癌 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “属性 ”按钮 图 ， 在 弹出 的 
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。。。 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_pt_surf， 单 击 剖 焉 按钮。 


。。。 Step3. 通过 “阴影 曲面 ”的 方法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 阴影 曲面 
。。。 按钮 。 此 时 系统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 ， 着 色 投 影 的 方向 箭头 如 图 5.5.4 所 示 。 

。。。 (2) 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 单 击 须 写 按钮 

0 Step4. 着 色 显示 所 创建 的 分 型 面 。 


(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 国 | ， 

(2) 系统 目 动 将 刚 创 建 的 分 型 面 main_pt_surf 着 色 , 着 色 后 的 分 型 曲面 如 图 5.5.5 所 示 。 
(G3 〉 丰 国人. 

Step5. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 主 分 型 面 的 创建 。 


-着 色 投影 的 方向 箭头 


图 5.5.4 着色 投影 的 方 回 图 5.5.5 着色 显示 分 型 面 
Stage2. 定义 第 一 个 销 分 型 曲面 


下 面 创 建 模 具 的 第 一 个 销 的 分 型 面 〈 图 5.5.6)， 以 分 离 第 一 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 
如 下 。 

Step1. 遮 玻 坯 料 和 分 型 曲面 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 


创建 第 一 个 
销 分 型 曲面 


’ 
Ed 
Ed 


Qa 


着 色 放 大 图 


5.5.6 ”创建 第 一 个 销 分 型 曲面 


Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 写 ， 在 对 话 框 


| 


中 输入 分 型 面 名 称 pin_pt_surf_1， 单 击 对 话 框 中 的 加 下 按钮 。 
Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 
(1) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 
(2) 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 下 EE 济 命令 ， 选 取 图 5.5.7 所 示 的 表面 (A)。 
(3) 按 住 Cul 键 ， 增 加 面 (B) 一 (FE)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 5.5.7 所 示 。 
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(4) 单 击 樟 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 包 。 
(5) 单 击 挤 具 功能 选项 卡 操作 ” 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 日 ”， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 。。。 


ee 
操控 板 。 。。。 
S = 二 >， 、 @@@ 
(6) 单 击 操控 板 中 的 闫 按钮 。 eee 
eee 
按 住 Ctrl 键 ， 增 eee 
加 面 (B) 一 (F) 增加 模型 的 此 表面 (A) < < 
| 放大 图 ~ eee 
| Bo | Nw RE @e@e@ 
ss HB 项 ee 扩 一 Fr ”oN 
I 一 一 人 入 .1-- (D) 石 OGGSE AN \_ yy 
人 SS 
B) 前 2 -> (C) 底 


5.5.7 ”选取 模型 曲面 
Step5. 将 坯料 和 分 型 面 重 新 显示 在 画面 上 。 
Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 图 5.5.8 所 示 的 拉 伸 曲面 。 


-Ar 一 


p> 
a 


BE i 


5.5.8 ”创建 拉 伸 面 组 


(1) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 本 命令， 在 
系统 叫 过 汪 个 下 可 或 痢 画 以 宇文 部 允 了 而 - 的 提示 下 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.9 所 示 
的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 5.5.9 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.5.9 所 示 
的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 避 . 


此 坯料 表面 2 
ea 为 参考 平面 | 
放大 图 。 | -要 
PT > © | 
并 茄 纶 于 > : a 
此 表面 为 车 给 平面 "| 方向 秘 头 


5.5.9 ”定义 草 绘 平面 
(3) 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.5.10 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 截 面 草 
图 如 图 5.5.10 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W ， 
(4) 设置 拉 伸 属性 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 〈 到 选 定 的 )。 
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.。。 。@ 将 模型 调整 到 图 5.5.11 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.11 所 示 
eee 的 平面 为 拉 伸 终止 面 。 
eee 选取 坯料 的 此 表面 为 宇 经 参考 


.选取 此 边线 
” 为 草 绘 参考 


.选取 此 边线 
选取 坯 料 的 此 表面 为 草 给 参考 


图 5.5.10 ”截面 草图 
选择 此 表面 为 
拉 伸 终止 面 “ 


图 5.5.11 选择 拉 伸 终止 面 

@ 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 咱 封 半 洋 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 将 Step4 的 复制 曲面 和 Step6 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step4 创建 的 复制 曲面 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 ， 如 图 5.5.12 所 示 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ” 连 导 ” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 电 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 | 轩 间 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 9 按钮 ， 预 览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 疾 按钮 。 

Step8. 看 色 显 示 有 所 创建 的 分 型 面 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区域 中 的 “着 色 ” 按 钮 司 j 。 

(2) 系统 上 自动 将 刚 创建 的 分 型 面 pin_pt_surf-1 着 色 ， 着 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 如 图 
5.5.13 所 示 。 

(3 ) 在 有 且 天天 玖 更 缚 菜单 中 选择 世人 下 命 令 . 

Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


选择 此 拉 介面 组 
图 5.5.12 选取 要 合并 的 拉 伸 面 组 图 5.5.13 ”着色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 
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Stage3. 定义 第 二 个 销 分 型 曲面 


下 面 创 建 零 件 模具 的 第 二 个 销 分 型 面 ( 图 5.5.14), 分 离 第 二 个 销 元 件 , 其 操作 过 程 如 下 。 。。。 


创建 第 二 个 销 分 型 面 


着 色 放大 图 


1 
1 
| 是------------- 


5.5.14 ”创建 第 二 个 销 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 神 具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 丫 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2， 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 名 ， 在 弹出 的 
“属性 ”的 对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 pin_pt_surf_2， 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 销 的 分 型 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 他 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 


板 。 


(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 EG 在 
系统 中 迁 其 一 个 于 而 或 扫 面 以 诗 久 车 苦 于 而 - 隐 提 示 下 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.15 所 示 
的 模型 表面 1 为 草 绘 平 面 ,接受 图 5.5.15 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ,然后 选取 图 5.5.15 
所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 于. 


选择 坏 料 岩 面 2 为 参考 平面 
图 5.5.15 ”定义 草 绘 平面 
(3) 绘制 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.5.16 所 示 的 边线 为 参考 ， 绘 制图 5.5.16 所 
示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 入。 


图 5.5.16 截面 草图 
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(4) 设置 拉 伸 属 性 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 ( 到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 5.5.17 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.17 所 示 
的 平面 为 拉 伸 终 止 面 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 但 疯 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 必 封 间 靖 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
Step4. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


， 选 择 此 表面 为 拉 伸 终止 面 


图 5.5.17 选取 拉 伸 终止 面 


Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 主 分 型 面 创建 元 件 的 体积 块 


下 面 介 绍 用 前 面 创建 的 主 分 型 面 main_pt_surf 来 分 离 出 各 模具 元 件 的 体积 块 ， 其 操作 
过 程 如 下 。 

Step1， 选 择 模具 功能 选项 卡 全 面向 模具 体积 岂 7 区域 中 的 开 ” p> 加 作 生 基 5 全 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SEIIT YLWE 份 割 体委] 菜单 中 ， 依 次 选择 ERTTEEETEEEE 
一 命令 ， 比 时 系统 弹 出“ 分割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 在 系统 串 为 分 到 工件 运 其 分 圣 画 - 的 提示 下 ， 先 将 
鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 到 二 56 当 全 今 。 在 弹 
出 的 图 5.5.18 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 B23 玫 个 并 和， 
然后 单 击 _ 强 下 旬 ) 按钮 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 绚 下 按钮 。 


上 内 列表 中 拉 职 


面 钥 :F8 FIN FT SURF 1) 


事 ， 全 确定 加) 职 消 心 ) 


5.5.18 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 
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Step4. 单 击 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 冲天 按钮 。 
Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 上 半 部 分 变 亮 ， 如 图 5.5.19 所 示 ， 在 。。。 


对 话 框 中 输入 名 称 female_mold,， 单 击 前 下 控 馈 。 oe 
Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 下 半 部 分 变 亮 ， 如 图 5.5.20 所 示 , 在 。。。 
对 话 框 中 输入 名 称 male_mold， 单 击 葡 定 按钮。 °°。 
到 和 人 向 / 
从 A 问 查 看 


5.5.19 ”上 半 部 分 着 色 后 5.5.20 下 半 部 分 着 色 后 
Stage2. 创建 第 一 个 销 的 体积 块 


模具 体 
Step1. 选择 异 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 和 ”| => 母体 积 块 妆 割 命令 。 


Step2. 在 系统 弹 出 的 hv 本 2 时 机 oid 区 单 中， 选择 
一 命令. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 攻 王 本 体积 其， 
然后 单 击 L ”>” | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 汪 择 0 个 项 : 领 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分割 选 定 的 模具 体积 块 选 生 人 型 面 . 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 罗 下 二 汉人 旬 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列 表 中 的 国生 说 于 Ba 
型 面 ， 然 后 单 击 . 强直 但 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .确定 按钮。 

(4) 系统 弹出 图 5.5.21 所 示 的 本 本 


Done Sel [守成 选 职 】 命令 。 


说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 pin_pt_surf-1 分 型 面 分 定 凸 模 (MALE _ MOLD ) 体积 块 后 ， 
会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 这 些 互 不 连接 的 体积 块 被 称 为 Iland ( 岛 )。 在 图 5.5.21 所 示 的 
东单 中 ， 有 YY 品 ! 和 上 岛 2 两 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 
型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : WY 岛 ! 代表 第 一 个 销 的 体积 块 ，[ 久 2 是 西 模 
(MALE_MOLD ) 体积 块 被 第 一 个 销 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 

Step5. 单 击 “分 割 ”对 话 框 中 的 | 温 中 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 图 5.5.22 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 MALE_MOLD 体积 块 的 第 一 
个 销 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 pin-1， 单 击 剖 专 按钮 。 


Dne Volume 一 丫 性 积 块 ] m= Mold Volume [ 标 具 性 积 块 ] 


菜单 ， 选 中 攻 品 复 选 框 ， 选 择 
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葬 单 管理 如 
和 岛 列 表 


YY 岛 1 
Lae 


尾 性 
机 输入 赛 出 显示 性 积 块 的 名 称 


Seleet 和 Ll (全 选 ) 

Unsal 和 1 [取消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) Bi 

Quit Sel fj 退出 选 职 ) | 确定 | 翌 新 


图 5.5.21 “ 怠 列 表 ” 沈 单 图 5.5.22 “属性 ”对 话 框 
Stage3. 用 下 分 型 面 创建 第 二 个 滑 块 销 体积 腔 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 务 型 而 和 往 具 体检 全 = 区 域 中 的 大 ” p> 国信 本 正和 到 命令 。 
Step2. 在 系统 弹 出 的 he2 时 机 oid 区 单 中， 选择 
>» EA. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国生 本 积 块 ， 
然后 单 击 L ”>》 | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 中 择 0 个 项 : 颌 由 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 半 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 着 选 定 的 模具 二 积 雪 选 雄 半 开 面 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 区 高 汪 二 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 [和 和 辣 贡 汪汪 信用) 天 1 
面 ， 然 后 单 击 | 确 昨 8) | 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 剖 焉 | 按钮， 此 时 系统 弹出 
选中 辐 语 复 选 杠 ， 然 后 选择 革 守 EE. 

Step5. 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 型 直 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 MALE_MOLD 体积 块 的 第 二 个 销 部 分 变 亮 ， 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 pin-2， 单 击 多 下 按钮 。 


Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 molding。 
Task8. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 谈 蔽 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 150， 结 果 如 图 5.5.23 所 示 。 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -100， 结 果 如 图 5.5.24 所 示 。 
Step4. 开 模 步 又 3: 

(1) 移动 pin-1( 销 -1)， 输 入 移动 的 距离 值 -15， 结 果 如 图 5.5.25 所 示 。 


Dne Volume 一 丫 性 积 块 ] mss Mold Volume [ 椒 具 性 积 块 ] 


菜单 ， 在 菜单 中 


选取 此 边线 为 移动 方向 
a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.23 ”移动 上 模 


b) 移动 后 


图 5.5.24 移动 下 模 


oa...... 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.25 ”移动 销 -1 


(2) 移动 pin-2( 销 -2)， 输 入 要 移动 的 距离 值 15， 结 果 如 图 5.5.26 所 示 。 


pe 


a) 移动 前 b) 移动 后 


图 5.5.26 ”移动 销 -2 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” mo。 | 三 


今 


O 


5.6 ”含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


在 图 5.6.1 所 示 的 模 其 中 ,设计 模型 中 有 一 破 孔 ,并且 该 破 筷 不 与 模型 底面 平行 。 在 一 
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般 的 情况 下 ， 设 计 这 样 的 模具 时 必须 将 这 一 人 破 孔 填补 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 模 ， 在 这 里 
给 读者 介绍 一 种 非 第 有 技巧 性 的 开 模 方法 。 下 面 介绍 该 模 上 其 的 主要 设计 过 程 。 


此 面 有 破 乱 、、 | 


于 上 模 


“浇注 件 
图 5.6.1 和 带 破 孔 的 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch05.06。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命名 为 cover_mold, 选取 MMmILS 


Task2. 建立 模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 : ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 锚 定 位 参考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”和 “布局 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维和 零件 模型 塑料 杯 新 一 一 cover.prt 作为 参 
考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 加 按 参 考 全 并 单 选项 ， 然 后 在 登 考 徐 型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 瑞 定 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 麟 局 区域 中 选中 蕴 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 
击 。 预览 按钮， 结果 如 图 5.6.2 所 示 ， 然 后 单 击 ” 鹿 定 “按钮 。 系 统 弹出 “警告 ”对 
话 框 ， 单 击 ，” 确定 按 乌 。 

Step5. 单 击 对 人 . 

Stage2， 创建 坯料 


创建 图 5.6.3 所 示 的 手动 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 建立 两 个 基准 点 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 基 宦 ”区 域 中 的 心 "| 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 ， 先 
取 图 5.6.4 所 示 的 边线 1 为 参考 ， 在 “基准 点 ”对 话 框 的 旺 芍 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
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顽 定 校 钮 ， 创 建 的 基准 点 1 如 图 5.6.4 所 示 。 


PULL DIRECTION 


' | /i bE 
5.6.4 ”基准 点 1 


(2) 选择 模具 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 心 "| 命令， 系统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 先 
取 图 5.6.5 所 示 的 边线 2 为 参考 ， 在 “基准 点 ”对 话 框 的 酌 芍 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
确定 按钮 ， 创 建 的 基准 点 2 如 图 5.6.5 所 示 。 


基准 点 2 
En 1 | 

~ | NN 

qq 用 | -/ | 

Ed 1 | | 上 下 

a | | | | A 

| | | Wd 
ee | | 一 


图 5.6.5 基准 点 2 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 时 ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 写 创 旦 了 件 命令 ， 系 统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 的 类 型 -区 域 选中 加 雪 翌 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 选 中 
和 实体 单 选项 ， 在 名称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 cover_mold_wp， 然 后 单 击 上 证 四 按钮 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 画 他 于 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ， 确定 
按钮 。 

Step5. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 基 ”区域 中 的 局 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 向 为 图 ， 单 击 草 符 | 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@) 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 Stepl 创建 的 两 个 基准 点 和 图 5.6.6 所 
示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 截 面 草图 如 图 5.6.6 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


图 5.6.6 截面 草图 


@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 单 击 卫 按钮 ， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 
深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 
@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 模具 的 分 型 曲面 《图 5.6.7)， 其 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 单 击 神 具 功能 选项 卡 分 型 机 和 本 具 体积 鼎 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 


从 A 向 查看 


， - 
”3 l - L 
A 问 到 


5.6.7 ”创建 分 型 曲面 


Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 副 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 读 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 珍 定 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 内 表面 及 周围 边界 的 曲面 。 

(1) 为 了 方便 选取 图 元 ， 将 坯料 遮蔽 。 

(2) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 
5.6.8 所 示 的 模型 的 11 个 曲面 。 

(3) 单 击 措 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 访 。 
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(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 "  ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 。。。 


操控 板 。 a 
(5) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 造 刺 按钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”界面 中 * 
选中 加 排除 曲面 并 培 充 孔 单 选 项 ， 在 国生 区 士 画 文 本 框 中 单 击 “ 选 择 项 ”字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 。。。 
然后 选取 图 5.6.8 所 示 的 边线 。 。。。 
(6) 单 击 操控 板 中 的 中 按钮 。 0 


NS 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
:”” 模型 的 这 8 个 表面 


该 住 cad 键 ， 选 取 模型 的 这 了 个 表面 
图 5.6.8 ”选取 11 个 表面 

Step4. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 

(1) 遮 责 参考 件 。 

(2) 选取 图 5.6.9 所 示 的 边线 1 为 延伸 对 象 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “” 编辑 ” 区域 中 的 思 垩 # 按钮， 系统 弹出 “曲面 延伸 :曲面 
延伸 ”操控 板 。 

(4) 取消 坯料 的 遮蔽 。 

(5) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 中 雯 竺 册 可 延 全 所 至 的 了 下- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.10 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 

图 单 击 和 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 吧 按钮。 完成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.6.10 所 示 。 


一 一 
一 
一 
一 一 
一 


选取 此 边线 1 
i 选取 坯料 的 此 表面 
> 为 延伸 的 终止 面 

图 $.6.9 选取 延伸 边 1 图 5.6.10 ”选取 延伸 的 终止 面 《 一 ) 


Step5. 创建 图 5.6.11 所 示 的 延伸 面 。 
(1) 选取 图 5.6.12 所 示 的 边线 2 为 延伸 对 象 。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 。 咒 竺 ” 区 域 中 的 也 于 按钮。 
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(3) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.12 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
嘱 丢 振兴 可 和 渤 伟 所 至 的 和 下 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.11 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 站 
按钮 。 


一 \\ 
、、、 选取 坯料 的 此 表面 人 选取 此 边线 2 
| 为 延伸 的 终止 面 \ 
- \ \e 
图 5.6.11 选取 延伸 的 终止 面 〈 二 ) 图 5.6.12 选取 延伸 边 2 


Step6. 创建 图 5.6.13 所 示 的 延伸 面 。 

(1) 选取 图 5.6.14 所 示 的 边线 3 为 延伸 对 象 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 。 略 罗 ”区域 中 
的 芝 亚 中 按钮 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.14 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 按 下 本 按钮 延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
哆 选 笃 旧 画 延 舍 所 至 的 对 机 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.13 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 上 站 


按钮 。 
ee ” 选取 此 边线 3 
过 、 选 取 坯料 的 此 表面 SS a 
为 延伸 的 终止 面 Se < 
图 $.6.13 ”选取 延伸 的 终止 面 〈 三 ) 图 5.6.14 ”选取 延伸 边 3 


Step7. 创建 图 5.6.15 所 示 的 延伸 面 。 

(1) 选取 图 5.6.16 所 示 的 边线 4 为 延伸 对 象 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 蚁 缉 ”区域 中 
的 当 焉 息 按钮， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.16 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 按 下 二 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
史 选 择 由 画 延 伟 所 至 的 对面. 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.15 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 跨 
按钮 。 


入 
Be \ | 
选取 坯料 的 此 表面 i 
为 延伸 的 终止 面 2 
图 5.6.15 ”选取 延伸 的 终止 面 〈 四 ) 图 $.6.16 选取 延伸 边 4 


Step8. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 


Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分开 面 和 模具 体积 岂 区域 中 的 楼 ”| 一 可 信和 柚 珊 5 到 命令“ 。。。 

( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 se。 
@@@ 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 3FIIT mmE [ 劳 割 仁 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 EDO:3 计 2 a 
> 全 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 杠 和 “选择 ” 2。2。 
@@@ 

对 话 框 。 
@@C@ 


Step3. 选取 分 型 面 。 在 系统 只 诉 分 到 工作 入 花生 本 面 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 main ps， 然后 
单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 蜡 下 J 按钮。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 | 囊 定 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 | 着 色 按钮 , 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.6.17 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 “前 是 按钮 。 


图 5.6.17 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 | 者 色 按钮 , 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.6.18 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 允 定 按钮 。 
Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 cover_molding。 


图 5.6.18 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Task7. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 焦 殴 起 来 。 
Step2. 开 模 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -50， 结 果 如 图 5.6.19 所 示 。 
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sd 选取 此 边线 
eee 为 移动 方向 


eee a) 移动 前 b) 移动 后 
eee 图 5.6.19 ”移动 上 模 


Step3. 开 模 步骤 2: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 50， 结 果 如 图 5.6.20 所 示 。 


选取 此 边线 
为 移动 方 问 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.6.20 ”移动 下 模 


一 个 模具 中 可 以 含有 多 个 相同 的 型 腔 ， 浇 注 时 便 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 ， 这 就 是 一 
模 多 穴 模具 。 图 5.7.1 所 示 的 便 古 一 模 多 羡 的 例子 ， 下 面 以 此 为 例 ， 说 明 其 一 般 设 计 流 程 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch05.07。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文件 ， 命 名 为 cap_mold， 选 取 [2 和 上 于 击 2 吕 加 悦 板 。 


上 模 -浇注 件 


-浇注 件 名 : (cap_molding) 


加 Rd 下 模 
浇 道 (Sprue) 及 浇 口 (Gate) 


图 5.7.1 一 模 多 六 模具 的 设计 


Task2. 建立 模具 模型 


第 回 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创 建 一 个 “模具 模型 ” 模具 模型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 5.7.2 所 示 。 


__---' 坏 料 (Workpiece) 


A 参考 模型 (Ref Model) 


5.7.2 ”参考 模型 和 坯料 
Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 在” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 咀 装 参 考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 cap.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 将 
其 打开 。 

Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 号 默 六 ， 将 参考 模型 
按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 辑 按 参 考 人 并 单 选项 ， 然 后 
在 伏 考 杭 型 区 域 的 名 称 文本 框 中 ， 接 受 默认 的 名 称 CAP MOLD REF， 单 击 ， 诡 定 按钮 。 参 
考 件 组 装 完成 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 5.7.3 所 示 。 系 统 弹 出 
“警告 ”对 话 框 ， 单 击 目 确定 


图 5.7.3 ”第 一 个 参考 模型 组 装 完 成 后 
Stage2. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏 硕 简洁， 利用 “ 层 ” 的 “人 拭 严 ” 功 能 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐 泸 起 来 。 
Step1. 选择 导航 命令 卡 中 的 加 7 到 和 ” 层 岩 开 命令 ， 如 图 5.7.4 所 示 。 


ELE 层 桂 已) 

重型 树 哨 " 问 可  。- 
TY CAF_MOLD. as 38 全 部 展开 区 ) 

/7 NOLD_RIGHT 全 部 折 委 必 ) 

A MATH_PARTING PLN 

A NOLD_FRONT ， 本 二 

ex MOLD_DEF_CSYS 现 汗 蛮 出 显示 中) 
bE Ch _ NMOLD_REF. FET 可 突出 显示 几何 上) 

中 让 此 皇 . 

显示 弹出 式 查 看 强 


图 $.7.4 ”导航 命令 卡 
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Step2. 在 导航 命令 卡 中 ， 单 击 Kh [ET [ 丙 昂 模型， 活动 的 ) 下 三面 的 国 控 馈 ， 选择 
CAP MOLD REF. PRT 参考 模型 ， 如 图 和 .7 .5 所 示 。 


人 Step3. 在 图 5.7.5 所 示 的 层 树 中 ， 选 择 参 考 模型 的 基准 平面 层 下 了 生 厂 
。。。 ” 击 ， 在 弹出 的 图 5.7.6 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 ， 然 后 单 击 “ 重 本 ”按钮 名， 这 


样 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 
i Step4. 操作 完成 后 ， 选 择 导航 命令 卡 中 的 四 ”一 > 号 玉 开 命 今 ， 切 换 到 模型 树 
@O@@0e®@ 
状态 。 
加 多 "节目 层 信息 
RR | CAF_WDLD_REF.FRT 
= 右 击 后 
F 一 区 
| 
| huIs 
图 5.7.5 ” 层 树 图 5.7.6 ”快捷 菜单 


Stage3. 引入 第 二 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 号 组 装 参 考 根 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 
打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 惠 下 按钮 。 

@ 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 重合 。 

(3) 选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平 面 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 

(D 单 击 趾 新建 和 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 醒 合 。 

(3) 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 , 选取 壮 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平 
面 为 参考 项 目 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 

(D 单 击 中 新建 和 束 字符 。 
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@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 J[ 氏 。 
(3) 选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平 。。。 


面 为 组 件 参考 。 。。。 
@ 在 帆 欧 后 面 的 文本 框 中 输入 值 100， 并 按 回 车 键 。 ne 
(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 ee 


Step4. 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 辑 按 参 考 合并 单 选 项 ， 然 “。。 
后 在 矢 考 要 型 区 域 的 名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 CAP_MOLD_REF_1, 再 单 击 列 定 按钮 。 
完成 的 装配 体 如 图 5.7.7 所 示 。 


Stage4. 引入 第 三 个 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 黎 具 功能 选项 卡 对 汉 可 汪 和 工作 区 域 中 的 按钮 兰 : ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 吗 组 闭 枉 考 模 型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 
4 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 -| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 为 元 件 参 考 ， 装 配 
体 的 MAIN_PARTING _PLN 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 -| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 为 元 件 参考 ， 装 
配 体 的 MOLD_RIGHT 为 组 件 参 考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 J[ 包 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 为 元 件 参考 ， 装 
配 体 的 MOLD_FRONT 为 组 件 参 考 ， 在 韦 苍 后 面 的 文本 框 中 输入 值 -80， 并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 ® 皖 碎 考 s 开 单 选项 ， 然 后 接受 默认 的 名 称 


CAP MOLD REF 2， 再 单 击 确定 按钮 。 完 成 的 装配 体 如 图 5.7.8 所 示 。 


PULL DIRECTION 


a PULL DIRECTION MAIN_PARTING_PLN 
\ 1 Ur y 
人 / 


TOPN_PARTING_PLN 


图 5.7.7 ”第 二 个 参考 模型 组 厂 完 成 后 图 5.7.8 ”第 三 个 参考 模型 组 装 完成 后 


Stage5. 引入 第 四 个 参考 模型 


参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 复 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 号 外 这 本 考 入 型 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
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Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 
由。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 “约束 类 型 ”为 -上 重合 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 为 元 件 参考 ， 装 配 
体 的 MAIN_PARTING_PLN 为 组 件 参 考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 -| 重 当 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 为 元 件 参 考 ， 第 
二 个 参考 件 (CAP_MOLD_REF_1) 的 RIGHT 为 组 件 参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 -上 重合 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 为 元 件 参考 ， 
第 三 个 参考 件 (CAP MOLD _REF 2) 的 FRONT 为 组 件 参 考 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 ®® 扔 难 专 和 单 选项 ， 然 后 接受 默认 的 名 称 
CAP_MOLD_REF 3， 再 单 击 强直 按钮。 完成 的 装配 体 如 图 5.7.9 所 示 。 


Stage6. 隐藏 第 二 至 第 四 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 所 有 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

Step1. 隐 荐 第 二 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 回 ” 一 > 层 权 于) 命令 。 

(2) 在 屏幕 左边 的 导航 命令 卡 中 单 击 辐 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 参考 模型 
CAP MOLD REF 1.PRT., 

(3) 在 层 树 中 选择 参考 模型 的 基准 平面 层 一 ON 县 枯 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 有 国有 命 令 ， 完 成 该 参考 模型 三 个 基准 平面 的 隐藏 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 
避 ， 这 样 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

Step2. 隐藏 第 三 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 ， 详 细 步 又 请 参考 Step1。 

Step3. 隐藏 第 四 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 ， 详 细 步 骤 请 参考 Step1。 

Step4. 操作 完成 后 ， 选 择 导航 命令 卡 中 的 固 ” 一 > EEEIEEJ 命 令 ， 切 换 到 模型 树 
状态 。 


Stage7. 创建 基准 平面 ADTM1 


这 里 要 创建 的 基准 平面 ADTM1 将 作为 后 面 坯料 特征 的 草 绘 平面 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 

Step2. 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 参考 平 
面 ， 仿 移 值 为 -20.0。 

Step3. 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 请 下 按钮， 创建 结 果 如 图 5.7.10 所 示 。 
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"MAIN_PARTING_PLN 
ADTMI 


图 5.7.9 第 四 个 参考 模型 组 装 完成 后 图 5.7.10 ”基准 平面 
Stage8. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 神 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 写 剖 旦 了 伞 命令 ， 系 统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 的 类 型 -区 域 选中 加 雪 件 单 选项 ， 在 子 类 型 -区域 选中 
9 实体 单 选项 ， 在 名 入 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 cap_mold_wp， 然 后 单 击 强生 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 便当 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 询 证 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 人 其 ”区 域 中 的 局 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 耳 被 按 下 。 

@ 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 图 命 人 。 然 后 选择 
ADTMI1 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 位 
为 下 。 单 击 阐 缀 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD _ RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参 
考 ,绘制 图 5.7.11 所 示 的 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “ 确 
定 ”按钮 W 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 三 (“ 定 值 ” 拉 伸 )， 再 在 
“深度 ”文本 框 中 输入 深度 值 60.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 


将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
说 明 : 因为 参考 的 是 同一 个 模型 ， 当 设置 第 一 个 模型 的 收缩 率 为 0.006 后 ， 系 统 自 动 
会 将 其 余 三 个 模型 的 收缩 率 调 整 到 0.006， 不 需要 再 进行 设置 。 


Task4. 建立 浇注 系统 
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下 面 讲 述 如 何在 零件 cap 的 模 上 其 坯料 中 创建 浇 道 和 沈 口 (图 5.7.12), 以 下 是 操作 过 程 。 
此 例 创建 浇注 系统 是 通过 在 坯料 中 切除 材料 来 创建 的 。 


Pr | 站 


图 5.7.11 截面 草图 图 5.7.12 ”建立 浇 道 和 浇 口 
Stage1. 创建 基准 平面 


这 里 要 创建 的 基准 平面 ADTM2 和 ADTM3 将 作为 后 面 浇 道 和 浇 口 特征 的 草 绘 平面 及 
其 参考 平面 。ADTM2 和 ADTM3 位 于 坯料 的 中 间 位 置 。 

Step1. 创建 基准 平面 ADTM2。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 
值 为 40.0〈 耕 方 回 相反 应 输入 值 ~40.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 询 定 按钮 。 

Step2. 创建 基准 平面 ADTM3。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基 稚 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 入 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 
值 为 -50.0〔 厂 方 同 相 反应 输入 值 50.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 列 定 按钮 ， 创 建 的 两 个 基准 平面 如 图 5.7.13 所 示 。 


Stage2. 创建 图 5.7.14 所 示 的 浇 道 (Sprue) 


图 $.7.13 ”创建 两 个 基准 平面 图 5.7.14 ”创建 浇 道 
Step1. 先 创建 图 5.7.15 所 示 的 基准 平面 ADTM4。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 
(2) 系统 弹出 “基准 平面 ” 对 话 框 ， 选 取 ADTMI1 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 -8.0 
( 硅 方 同 相 反应 输入 值 8.0)。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 
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Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 "区域 中 的 字 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 ”。。。 


控 板 。 
(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 回 被 按 下 。 。。。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 国 命 令 . 草 。。。 

绘 平面 为 ADTM2， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 方 。。。 

位 是 国 量 ， 单 市 草 符 按钮。 至 此 ， 系 统 进入 截面 草 绘 环 境 。 


(3) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 ADTM3 和 参考 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.7.16 所 示 
的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 


_ 参考 边线 


5.7.15 ”创建 基准 平面 ADTM4 57.16 ”截面 草图 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 
(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 旋转 角度 类 型 芷 ， 旋 转角 度 为 360”， 
(5) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


Stage3. 创建 图 5.7.17 所 示 的 主流 道 (Runner) 


单 击 模 钳 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区域 中 的 襟 放 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 板 。 

(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 二 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 石 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 BB 
为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ， 章 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 单 
绘 平面 的 参考 方位 是 国生 。 单 击 | 草 给 按钮， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 ADTM3 为 参考 ， 绘 制图 $.7.18 所 
示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


"rh 站 


nh, 和 | 
ry AT 
图 5.7.17 创建 主流 道 图 5.7.18 ”截面 草图 


(4) 定义 旋转 角度 。 旋 转角 度 类 型 为 滤 ， 旋 转角 度 为 -180”。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 按钮， 完成 特征 创建 。 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


Stage4. 创建 图 5.7.19 所 示 的 分 流 道 (Sub_Runner) 


单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 袍 六 壬 按钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 板 。 
el (1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 


。。。 ”平面 的 参考 方位 是 胰 少 ， 单 击 曹 短 按钮， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 
(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 接 受 系统 默认 的 参考 ， 绘 制图 5.7.20 所 示 的 截面 草图 。 完 
成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 
(4) 定义 旋转 角度 。 旋 转角 度 类 型 为 在 ， 旋 转角 度 为 -180"。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


放大 图 ， 
-~ > 
图 5.7.19 ”创建 分 流 道 图 5.7.20 ”截面 草图 


Stage5. 创建 图 5.7.21 所 示 的 浇 口 (Gate) 


Step1. 单 击 神 昏 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 扎 ”按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 
板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 避 被 按 下 。 

(2) 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 加 命令 。 草 绘 平面 为 ADTM3， 草 绘 平 
面 的 参考 平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 , 草 绘 平面 的 参考 方位 为 国 , 单 击 草鞋 按 
钮 ， 系 统 进 入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.7.22 所 示 的 圆 弧 的 边线 和 MAIN_PARTING_PLN 
基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.7.22 所 示 的 封闭 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 六 。 


选取 此 基准 面 为 草 绘 参考 


选取 此 圆 弧 边线 为 草 绘 参考 


图 5.7.21 创建 江口 图 5.7.22” 封闭 截面 草图 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 藉 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 ， 选 取 双 侧 的 深度 选项 均 为 替 (至 曲 
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面 ) ， 然 后 选取 图 5.7.23 所 示 的 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 当 按 钮 ， 完 成 特征 创建 。 
Stage6. 以 镜像 的 方式 在 男 一 并 建立 分 流 道 和 淫 口 
Stepl. 按 住 Cul 键 , 在 模型 树 中 选取 中 衣 畏 3 和 全 近日 荆 , 单 击 可 于 功能 选项 卡 售 生 ”2 
下 拉 列 表 中 的 多 利信 命令 。 
Step2. 选取 镜像 的 中 心平 面 ADTM2， 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “相交 元 。 3 
件 ” 对 话 框 中 单 击 . 自动 添加 避 选项 ， 然 后 单 击 [ 绢 定 按钮 ， 镜 像 完成 后 的 分 流 道 和 浇 口 
如 图 5.7.24 所 示 。 


选取 这 两 个 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 
图 5.7.23 ”选取 拉 伸 的 终止 面 图 $.7.24 镜像 后 的 分 流 道 和 浇 口 


Task5. 创建 模具 分 型 曲面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 cap. prt 的 主 分 型 面 (图 5.7.25)， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 
模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 外， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 总 定 按钮 。 

Step3. 通过 拉 伸 的 方法 ， 创 建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 加 合 仿 ， 在 
系统 只 这 捧 一 个 下 而 我 当面 以 定义 草 苦 二 了 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.7.26 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
然后 选取 图 5.7.26 所 示 坯料 的 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 避 . 


选择 坯料 的 表面 
选择 坯料 的 表 ---- 半 2 为 参考 平面 
面 1 为 草 绘 平面 
图 $.7.2$ 创建 主 分 型 面 图 $.7.26 “定义 草 绘 平 面 
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eee (3) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 5.7.27 所 示 的 坏 料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平 
。。。 ” 面 为 草 绘 参考 ， 截 面 草 图 为 一 条 线段 。 绘制 完成 图 5.7.27 所 示 的 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
。。。 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 


eee 与 坯料 的 边线 对 齐 


5.7.27 截面 草图 


(4) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 〈 到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 5.7.28 所 示 的 视图 方位 ， 然 后 选取 该 图 中 的 坯料 表面 3 为 拉 伸 终 
止 面 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


图 5.7.28 选择 拉 伸 终止 面 

Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 柱 具 体 棱 块 ~ 区 域 中 的 ? 深 ” p> 同体 和 典章 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 忆 下 开 T YODWE [9 囊 体 积 归 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 区 全 赂 全 生生 本 
一 FEED 一 [9 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 信 息 对 话 框 和 “ 选 
择 ”对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 加 全 下 工作 法 等 分 对 下 -的 提示 下 ， 在 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 四 到 EE 下 当 全 今 。 


(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 
单 击 | 绚 宪 但) | 按钮。 
(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 , 革 二 .按钮 。 


人 刑 | 儿 ， 人 然后 


Step4. 系统 弹出 图 5.7.29 所 示 的 


Done Sel [守成 选择 】 命令 


Select 向 1 (全 选 ) 

Unsal 入 1 (如 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) 
uit Sel (退出 选 职 ) 


5.7.29 “ 岛 列 表 ” 沫 单 


说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 分 型 面 分 割 坯料 后 ， 坯料 中 会 产生 多 个 互 不 连接 的 体积 块 
这 些 互 不 连接 的 体积 块 被 称 为 Island ( 岛 )、 在 图 5.7.29 所 示 的 i 于 央 荣 单 中 有 六 个 岛 ， 
将 鼠标 指针 分 别 移 至 岛 菜 单 中 的 这 六 个 岛 名 称 ,， 坯料 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 , 这 样 我 们 很 容易 
发 现 ，[_ 岛 8 代表 上 模 体积 块 。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 | 交 下 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ,同时 模型 中 的 上 半 部 分 变 亮 ,在 该 对 话 框 中 单 击 车 色 
按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.7.30 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 副 定 按 
钮 。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.7.31 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 
1 天 定 掖 钮 。 


从 A 问 查 看 
5.7.30 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 5.7.31 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
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Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 

Sr 将 浇注 件 合 名 为 cap_molding。 

ee Task8. 定义 开 模 动作 

eee Step1. 将 参考 雪 件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 谴 珊 起来。 

ee e Step2. 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 150， 结 果 如 图 5.7.32 所 示 。 


移动 后 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.7.32 ”移动 上 模 
Step3. 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -150， 结 果 如 图 5.7.33 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.7.33 ”移动 下 模 
Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 和” |= 


5.8 ”内 外 侧 同 时 抽 心 的 模具 设 t 


本 将 介绍 图 5.8.1 所 示 的 内 外 侧 同 时 抽 站 的 模具 设计 , 该 模型 中 有 三 个 比较 复杂 的 滑 
块 ， 其 中 请 央 工 为 内 侧 抽 导 机构， 请 喘 2 和 滑 块 3 为 外 侧 抽 冯 机构， 所 以 此 例 是 比较 复杂 
的 模具 设计 范例 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch05.08。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腺 文件 ， 命 名 为 top_cover_mold， 选 取 节 ee 且 下 于 大 由 2 


Task2. 建立 模具 模型 


图 5.8.1 内 外 侧 同 时 抽 芯 的 模具 设计 
Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 标 型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 兰 :， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 [ 组装 本 考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 top_cover.prt 作为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 号 默 凡 ， 将 
参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 痉 按钮。 

Step4. 在 系统 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 辑 按 参 考 台 并 单 选 项 〈 系 统 默 认 选 中 该 
单 选 项 )， 然 后 在 厌 专 四 至 区 域 的 名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 TOP COVER_MOLD _REF,， 
单 击 对 话 框 中 的 | 于 证 按钮 。 参 考 模型 装配 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 
齐 。 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 杠 ， 单 击 ” 英 定 ”按钮 。 


Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 于 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 写 创 嘻 工 件 命令， 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 选中 类型 -区域 中 的 鲁 雪 件 单 选项 , 选中 了 型 区 
域 中 的 加 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 单 击 [ 瑚 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ”区 定 ”按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 9 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特 征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 器 被 按 下 。 
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二 让 人、 人 


。。。 加 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 国王 


Hj Yo 
。。。 系统 弹出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 草 绘 平面 的 
2。 参考 平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 , 方位 为 国 , 单 击 苇 佐 按钮 ， 至 此 系统 进入 
。。。 ”截面 草 绘 环境 。 
2 @ 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹出 “参考 ” 对话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 


>。。 ”和 图 5.8.3 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 , 然后 单 击 _ 志 周正 ) 按钮 , 绘制 图 5.8.3 所 示 的 特征 截面 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 是 〈 对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 


参考 边线 
PULL DIRECTION “i 和 
坏 料 (Workpiece) 
Ee 0 > 寺 = were feet 
拖 动 方向 的 箭头 
“参考 模型 (Ref Model) We 中 
图 5.8.2 模具 模型 图 5.8.3 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 便 型 收缩 率 设 置 为 0.006。 

Task4. 创建 主 分 型 面 

下 面 将 创建 图 5.8.4 所 示 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 


®- 


a) 模具 模型 


Stage1. 创建 轮廓 曲线 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 研 》 ， 系 统 弹 出 “ 轮 
廓 曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “轮廓 曲线 ”对话 框 中 双击 图 5.8.5 所 示 的 元 素 , 在 系统 只 造 仅 将 垂直 于 此 方向 的 平面 . 
的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.6 所 示 的 坯料 表面 ， 选择 唾 a” ( 博 焉 ) 命 令 ， 接受 图 5.8.6 中 的 箭头 方向 


为 投影 方 问 。 
Step3. 排除 边线 。 双 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 op Seleetion Eee 扩 元素， 在 弹出 的 le 
“ 环 选 取 ” 对 话 框 中 ， 将 边线 2、 边 线 27 和 边线 28 排除 ， 如 图 5.8.7 所 示 ， 单 击 奖 定 按 。。。 


Hame [名称 ) 选取 坯料 的 此 表面 e ee 
| Surface Refs .. 来 定义 光线 方向 ~-- 


Sap Closure [... 
Loop Selectio.. .可 选 的 


5.8.5 “轮廓 曲线 ”对 话 框 $.8.6 ”选取 平面 


$.8.7 ”排除 边线 
Step4. 让 蔽 参考 零件 和 坯料 , 创建 的 轮廓 曲线 结果 如 图 5.8.8 所 示 。 


AT 


( 


O OO 


5.8.8 ”影像 曲线 


Step5. 显示 参考 零件 。 
Step6. 复制 边线 1。 
(1) 选择 复制 对 象 。 选 取 图 5.8.9 所 示 的 三 条 边线 〈 按 住 Shift 键 选取 )。 


$.8.9 ”选取 边线 1 
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(2) 单 击 寞 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 锯 。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 > 按钮 鳃 " 。 在 系统 弹出 的 “曲线 : 复 
。。。 。” 合 ” 操 控 板 中 单 击 站 按钮 ， 复 制 结 果 如 图 5.8.10 所 示 。 


eo. 复制 边线 1 en 
二 


、 =、 Te 
、\ 一 Nm 
eee ed On ， Se 
、 \、-- sm CC / 一 Ea O ~ Emma 
~ 一 二 六 A 


am | ~ 
一 We U 


图 5.8.10 复制 后 的 影像 曲线 1 


Step7. 复制 边线 2。 

(1) 选择 复制 对 象 。 选 取 图 5.8.11 所 示 的 三 条 边线 〈 按 住 Shift 键 选取 )。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 ” 区 域 中 的 “复制 ”按钮 钮 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ” 。 在 系统 弹出 的 “曲线 : 复 
合 ” 操 控 板 中 单 击 嗓 按钮， 复制 结果 如 图 5.8.12 所 示 。 


Gs 复制 边线 2 
/CY ap 
ies 2 Qo ) 
图 5.8.11 选取 边线 2 图 5.8.12 复制 后 的 影像 曲线 2 


Step8. 显示 坯料 。 
Stage2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 阅 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 | 区 定 按钮。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 过 ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 。 

step4. 在 弹出 的 芭 菜单 中 选择 [EEC 命令 ， 然 后 在 系统 
呈 本 各 本 网 的 竺 定 上 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 分 别 选 取 图 5.8.13 所 示 的 轮廓 曲线 、 
复制 的 边线 1 和 复制 的 边线 2， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ， 选 择 EEEEEE 
命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 分 别 选择 项 和 
页 ， 然 后 单 击 确定 器) 按钮， 选择 [有司 命 令 . 

step5. 延伸 裙 边 曲面 。 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 焉 览 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 


FT [SILH CURYE 1 项 


第 回 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 


面 ， 在 图 5.8.14a 中 可 以 看 到 ， 此 时 分 型 面 还 没有 到 达 坏 料 的 外 表面 。 进 行 下面 的 操作 后 ， 。。。 
可 以 使 分 型 面 延伸 到 坯料 的 外 表面 ， 如 图 5.8.14b 所 示 。 ee e 


复制 边线 、、 -轮廓 曲线 eee 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 5.8.14 ”延伸 分 型 面 


(1) 在 图 5.8.15 所 示 的 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 双击 EEE 
伸 控制 ”对 话 框 ， 选 择 “延伸 方向 ”选项 卡 〈 图 5.8.16)。 


语 过 曲面 其 


Ref Nodel [地 考 覃 型 已 定 虽 二 
Boundarvw Feterence 十” 
Direction (六 疝 ) 

| Curvres 【 曲 些 ) 


选 纪 
Loop Closure (于 闭合 1 可 选 岂 一 =- 一 默 让 方向 
kp 一 = -用 尸 定 六 方向 
i 
十 六 大 车 信息 
确定 取消 预览 


5.8.15 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 5.8.16 “延伸 控制 ”对 话 框 


(2) 定义 延伸 点 集 1。 

@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 单 击 ， 论 加 按钮， 系统 弹出 
单 ， 同 时 提示 中 造 奈 曲 强 二 点 和 /或 这 界 的 其 他 点 来 六 下 方向 。， 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 5.8.17 所 
示 的 两 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 奖 定 校 饵 ， 再 不 国 虹 殉 呈 于 于 于 时 单 
中 选择 EE 于 5 分. 

(@) 在 和 SEN SEL ITR 一 般 选 择 广 向) 菜单 中 选择 攻 碟 B53 疆 时 于 EE 琴 凤 全 今 ， 然 后 选取 图 
5.8.17 所 示 的 边线 ， 选 择 唾 7 确定) 命令 ， 接 受 该 图 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 单 击 “ 延 伸 
控制 ”对 话 框 中 的 二 
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延伸 方向 箭头 


a) 定义 延伸 前 


图 5.8.17 定义 延伸 点 集 


(3) 在 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 单 击 _ 瑟 党 | 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 可 以 看 到 此 时 
分 型 面 已 向 四 周延 伸 至 坯料 的 表面 ， 单 击 确定 按钮 。 
Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Task5. 用 主 分 型 面 创建 上 上、 下 两 个 体积 块 
模具 体 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 癌 ”| 党 和 朱 。 四 体积 岂 分 抽 
命令。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 于 开 T TOEWE 中 天 体积 吕 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 国 守 BU 于 和 庆 于 滞 
> 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 杠 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 为 信 到 工 信 先 其 分 于 而 的 提示 下 ， 选 取 主 分 型 面 ， 并 单 击 “选择 ”对 话 框 中 
的 确定 | 按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 " 鹿 定 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 5.8.18 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_vol， 单 击 L 郊 是 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ” 对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 5.8.19 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_vol， 单 击 诡 定 按钮 。 


或 


图 5.8.18 着色 后 的 下 侧 部 分 图 5.8.19 ”着色 后 的 上 侧 部 分 
Task6. 创建 第 一 个 滑 块 
Stage1. 通过 复制 法 设计 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 术 上 体积 吕 > 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 可， 在 弹出 的 。。。 
“属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 pin_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 殉 定 按钮 。 ee 
Step3. 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 
Step4. 复制 曲面 。 按 住 Ctrl 键 选 取 图 5.8.20 所 示 的 五 个 曲面 为 复制 对 象 。 i 


--zzze 选取 这 五 个 曲面 eee 


一 = 
ea 
- 


图 5.8.20 ”选取 曲面 
Step5. 延伸 复制 的 设计 分 型 面 。 
(1) 选取 图 5.8.21a 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 两 条 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编辑 ”区域 中 的 芝 下 # 按钮 ， 此 时 弹出 笃 盘 操控 板 。 
@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 
@ 在 系统 审 法 等 册 画 延 信 所 至 的 了 盏 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.21a 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 
@ 单 击 知 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 叹 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 

如 图 5.8.21b 所 示 。 


b) 延伸 后 
图 5.8.21 ”延伸 分 型 面 


Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 图 5.8.22 所 示 的 拉 伸 曲面 。 
(1) 单 击 分 江面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”* 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 
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(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 国 命 令 ， 在 系统 
ee e 中 这 摊 一 个 十 面 或 册 画 以 定 文章 葵 下 画 . 的 提示 下 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
。。。 ”5.8.23 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于， 


@@@ 、 
创建 此 拉 组 
1 建 人 选取 坯料 的 表面 


图 5.8.22 ”创建 拉 伸 面 组 图 $.8.23 ”定义 参考 平面 
(3) 截面 草图 。 选取 图 5.8.24 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.8.24 所 示 的 截面 草图 ， 
完成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 在 操控 板 中 单 击 ' 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 呀 封 半 请 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


5.8.24 ”截面 草图 


Step7. 通过 “修剪 ”的 方法 修剪 复制 曲面 。 
(1) 选取 图 5.8.25 所 示 的 修剪 的 面 组 ， 从 列表 中 选择 
(2) 选择 分 型 面 功能 选项 卡 ” ”回避 区 域 中 的 路 命 令 ， 此 时 弹出 赣 面 痊 蕉 操控 板 。 
(3) 选择 修 前 对象。 选取 图 5.8.26 所 示 的 面 组 。 


面 组 :Fl4 IT_F3) 叶莉 


选取 此 面 组 Rs 
Ce NS 上 型 
Li 
图 5.8.25 ”选取 修剪 工具 图 $.8.26 ”选取 修剪 对 象 


Step8. 将 Step4 的 复制 曲面 和 Step6 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step4 创建 的 复制 曲面 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 “ 编辑 ~” 区域 中 的 “合并 ”按钮 器 | ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 
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(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 ' 儒 刺 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 琉 单 选项 。 
(5) 单 击 伟 按钮, 预览 合并 后 的 面 组, 确认 无 误 后 , 单 击 关 按钮 , 合并 结果 如 图 5.8.27 。。。 


所 示 。 eee 


Step9. 着 色 显示 所 创建 的 分 型 面 。 。。。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区域 中 的 “着 色 ” 按 钮 司 j . 
(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 分 型 面 pin_ps 着 色 , 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 5.8.28 所 示 。 
(3 在 ES 水 单 中 兴 择 DER 命令. 

Step10. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


图 5.8.27 选取 要 合并 的 拉 伸 面 组 图 5.8.28 ”着 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 
Stage2. 创建 第 一 个 滑 块 的 体积 块 


员 具 体 
Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 件 各 由 v 区 域 中 的 失 ”| ep 隔 体 各 块 分 制 命令 


( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 SILT WE (号 割 性 积 块 ) 菜单 中 选择 EEE 
TE ~ 人 . 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 基站 利和 0 和风 生体 积 块 ， 然 
后 单 击 L > >” | 按钮 ， 将 其 加 入 到 忆 绽 择 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 别 选 定 的 模具 作 积 块 选 剑 分 型 而 " 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 区 上 下凡 合 仿 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国 琶 了 于 到 你 面 ， 
然后 单 击 _ 绚 下 但 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 绚 下 _ 核 包 。 

(4) 系 缠 弹 出 加 本 于 单 ， 寺 中 MY 名 复 选 枉 ， 选 择 Ione sel (完成 选择 ) 命 今 ， 

Step5. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 交 震 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 
名 称 pin_vol_1， 单 击 前 下 按钮 。 


Task7. 创建 第 二 个 和 第 三 个 消 块 
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Stage1. 创建 第 二 个 滑 块 分 型 面 
ee Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 方 ， 系 统 弹出 


eee “分 型 面 ” i 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 接 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 写 ， 在 弹出 的 


> ，。 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 Slide_ps， 单 击 对 话 框 中 的 前 焉 按钮。 
。。。 Step3. 通过 “ 拉 伸 ” 的 方法 建立 拉 伸 曲面 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ~ 区 域 中 的 所 * 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 


(2) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 命 令 ， 在 系统 
电 丢 夭 一 个 下 画 或 让 可 以 走 叉 章 华 可- 的 提示 下 , 选取 图 5.8.29 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 , 选取 图 5.8.29 


所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 同 为 上 。 


CR 草 绘 平面 
| peg 
Es _- 
A | 
上 下 
| 3 | 放大 图 
， 和 
| 二 
| 让 
! | ” DD y 本 
1 | | - I 1 Wd 
9 2 
|。 参考 平面 


图 5.8.29 ”定义 草 绘 平面 
(3) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 5.8.30 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 利 用 “投影 ”命令 ， 选 取 
参考 的 边线 为 草 绘 截面 草图 , 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 VW 。 


放大 图 


GE 


图 5.8.30 ”截面 草图 

(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 于， 选取 孔 的 底面 为 拉 伸 
终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 | 普 观 按钮， 在 “选项 ”界面 中 选中 呀 封闭 满 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 跨 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step4. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲面 。 

(1) 单 击 分 当面 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 癌 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 命令 ， 在 系统 
昌 丢 择 个 二 可 或 由本 以 定 文章 蔡 邓 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.31 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 。 
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图 5.8.31 定义 草 绘 平 面 
(3) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 5.8.32 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 利 用 投影 命令 ， 选 取 参 考 
的 边线 为 草 绘 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 次 。 


放大 图 es 
人 ”选取 此 封闭 边线 


图 $.8.32 ”选取 参考 边线 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 半 ， 选 取 图 5.8.33 所 示 的 
表面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 造 刺 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 车 封闭 清 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 5.8.33” 拉 伸 终 止 面 


Step5. 将 Step3 的 拉 伸 曲面 和 Step4 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 曲面 和 Step4 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ” 编 入” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 忆 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.8.34 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 轩 间 掖 钮 ,在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 他 按钮 ， 预 览 合 并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 当 按钮 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage2. 创建 第 三 个 滑 块 分 型 面 


参考 Stagel， 分 型 面 名 称 Slide_ps_1， 将 另 一 侧 的 圆 孔 进行 拉 伸 合并 ， 结 果 如 图 5.8.35 
所 示 。 
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$.8.34 ”合并 的 面 组 5.8.35 ”合并 面 组 后 
eee Stage3. 创建 第 二 个 滑 块 体积 块 


Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 ” 区域 中 的 屡 ”| 一 豆 作 生 革 9 到 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 5FIIT YOLUNE [天 | 体积 块 ) 菜单 中 选择 是 
TE ~ EE 人 . 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国人 森 积 块 ， 然 
后 单 击 . > > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 引 择 0 个 项 : 合 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 嘱 六 分 到 壮 定 的 模具 优 积 块 造 剑 分 型 而 " 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 目下 二 尖 合 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 咒 汪 
然后 单 击 _ 剖 性 旭 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 章 下 按钮。 

(4) 系统 弹出 图 5.8.36 所 示 的 elia 


Done Sel (完成 选择 ) 命令 , 


DSIDE Fs) 分 型 | 面 ， 


菜单 ， 选 中 咯 旦 复 选 框 ， 选 择 


荣 单 管理 器 


生 名 列 表 


加 岛 1 
Wi 岛 2 


Select 和 局 1 (全 选 ) 

Unsel 和 1 (取消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) 
Quit 8el {退出 选 职 ) 


5.8.36 “ 岛 列表 ”菜单 


说 明 : 
在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 Slide_ps 分 型 面 分 割 凹 模 体 积 块 后 ， 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 
块 , 这 些 互 不 连接 的 体积 块 被 称 为 Island( 岛 ). 在 图 5.8.36 所 示 的 le 下 生 菏 单 中 , 有 记 总 : 


和 隐 岛 z 两 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 
容易 发 现 ; [VY 岛 2 代表 第 二 个 滑 块 的 体积 块 ，G 久 ! 是 媚 模 体积 块 被 第 二 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 
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所 剩余 的 部 分 。 
Step5. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 | 一 下 按钮。 
Step6. 系统 弹出 图 5.8.37 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 第 一 个 销 部 分 变 亮 ， 。。。 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 一定 按钮 。 i 


输入 赛 出 显示 性 积 块 的 名 称 eee 
名 称 eee 


slide wol_ 1| ©@@O® 


确定 着 色 
图 5.8.37 “属性 ”对 话 框 
Stage4. 创建 第 三 个 滑 块 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 > 区 域 中 的 琴 ” > 母体 积 志 入 制 命令 ， 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 本 5FIIT YOLUNE [ 吕 害 | 慎 积 块 ) 菜单 中 选择 胃 BOWE [一 个 性 积 块 ) 
TE ~ EE 人 ^. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 戈 有 WE 本 体积 块 ， 然 
后 单 击 L > >” | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 绽 择 0 个 项 : 而 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 趾 为 分 天 选 定 的 模具 村 积 块 选 友 站 型 面 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 四 时 于 人 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 面 姐 ?23 (GLIDE_Ps_1) 分 型 面 ， 
然后 单 击 _ 绚 下 但 ) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 , 强 焉 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
中 选中 四 可 下 复 选 框 ， 然 后 选择 Tene 5el (完成 选择 ) 命 今 。 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 并 专 按钮。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 第 二 个 销 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 
输入 名 称 Slide_ vol 2， 单 击 ' 前 下 按钮。 


Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命 名 为 top_cover_molding。 
Task9. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 。 
Step2. 开 模 步骤 1。 
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eee (1) 移动 滑 芯 2, 输入 要 移动 的 距离 值 50( 如 果 方 向 相反 则 输入 值 -50), 结果 如 图 5.8.38 


“we J 
@ 
选取 此 边线 为 移动 方向 
移动 后 


Vv 图 5.8.38 移动 滑 块 2 


(2) 参考 步骤 (1)， 将 滑 块 3 移动 -50( 如 果 方 加 相反 输入 值 50)。 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -200， 结 果 如 图 5.8.39 所 示 。 


gs 
, < 


和 移动 后 
选取 此 边线 为 移动 方 问 


图 5.8.39 ”移动 上 模 


Step4. 开 模 步骤 3: 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 80， 结 果 如 图 5.8.40 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.8.40 ”移动 下 模 
Step5. 开 模 步骤 4: 移动 滑 块 1， 输 入 要 移动 的 距离 值 -10， 结 果 如 图 5.8.41 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 万 同 


1 


wr = E> aa | 
一 人 一 WE 
图 5.8.41 移动 滑 块 1 


Step6. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ms 上 二 
令 ， 系 统 弹出 “备份 ”对 话 框 ， 单 击 ， 市 定 。 按钮 
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第 ( 命 章 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 


第 章 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 


i 体积 块 法 是 Creo 模块 中 设计 模具 的 另外 一 种 常用 方法 ,通过 此 方法 可 
以 完成 一 些 形状 不 规则 的 零件 模型 的 模具 设计 ， 


6.1 概 还 


在 Creo 模块 里 进行 模具 设计 除了 使 用 分 型 面 法 来 进行 模具 设计 外 , 读者 还 可 以 使 用 体 
内 块 的 方法 进行 模具 设计 ， 与 分 型 面 法 相 比 不 同 的 是 ， 使 用 体积 芯 法 进行 模具 设计 不 需要 
设计 分 型 面 ， 直 接 通 过 零件 建 模 的 方式 创建 出 体积 天 ， 即 可 抽取 出 模具 元 件 ， 完 成 便 具 设 
计 。 本 章 将 通过 塑料 杯 盖 模 型 、 充 电 堪 后 亲 《〈 一 模 四 腔 ) 和 塑料 板 医 的 模具 设计 来 说 明 使 
用 体积 块 法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 。 


6.2 ”塑料 杯 震 的 模具 设计 
下 面 以 一 款 塑料 杯 盖 的 模具 设计 为 例 ( 图 6.2.1)， 讲 解 通过 体积 块 法 进行 模具 设计 的 


一 般 过 程 。 在 创建 该 模具 中 的 体积 块 时 ， 读 者 需 领会 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 的 优势 及 
种 子 面 和 边界 面 的 选取 技巧 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


本 
i 


浇注 件 


图 6.2.1 模具 设计 的 一 般 过 程 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch06.02。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cup_cover_mold， 选 取 世 ED 于 帮 由 2 呈 仙 板 。 


Creo3.0 
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Task2. 建立 模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


全 已 3 6 贞 开 [2 寺 六 全 考 要 \ 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 全 和 办 人 和 工件 区 域 中 的 “参考 模型 ”按钮 六 ”， 然 后 在 系 


>。。 统 弹出 的 列表 中 选择 全 定位 戎 者 本 型 命 令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”和 “布局 ”对 话 杠 。 
os Step2. 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 塑料 杯 盖 一 一 cup_coverprt 作 


aa ”为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹 出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 富 控 驮 考 S 并 单 选项 ， 然 后 在 佑 考 蛋 型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 瑞 定 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 这 局 = 区域 中 单 击 单一 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 
击 。 现 第 核 钮 ， 结 果 如 图 6.2.2 所 示 。 

Step5. 调整 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “布局 ”对 话 框 中 的 夯 圭 模型 起 点 与 定 育 区 域 中 单 击 按钮， 系统 弹出 “获得 坐 
标 系 类 型 ”菜单 和 图 6.2.3 所 示 的 “元 件 ” 窗 口 。 


@|& 回电 | 字 | 加 | 必 区 医 

(I CuF_rovER MOLD REF.FRT 
外 部 合并 标识 13083 
Cs0 


REF_OFIGIN 
中 在 此 插 六 


图 6.2.2 调整 模具 坐标 系 前 图 6.2.3 ” “元件” 窗口 


(2) 定义 坐标 系 类 型 。 在 “获得 坐标 系 类 型 ”菜单 中 选择 有 ET 生命 邻 ， 系 统 阐 
出 “参考 模型 方向 ”对 话 框 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 在 “参考 模型 方向 ”对 话 框 的 角度 :文本 框 中 输入 数值 180。 

说 明 : 在 角度 :文本 框 中 输入 角度 值 180。 是 绕 着 X 轴 旋 转 的 ， 

(4) 在 “参考 模型 方向 ”对 话 框 中 单 击 ” 英 定 ”| 按钮， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 击 
”确定 控 钮 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 杠 ， 单 击 ， 蓄 定 按钮 。 然 后 在 “型 腔 布置 ”对 
话 框 中 单 击 区 和光 江 个 命令 ， 完 成 坐标 系 的 调整 ， 结 果 如 图 6.2.4 所 示 。 
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拖 动 方 问 


三， 


6.2.4 ”调整 模具 坐标 系 后 


Stage2. 创建 坯料 


自动 创建 图 6.2.5 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 。 
Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 ”然后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 淳 自 动 了 伞 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 工件 ”对 话 框 。 


of”.-- 坯料 (Workpiece) 


Ss 一 
= 
一 Ra 


晤 
一 We __----> 27 
拖 动 方向 的 箭头 ----> 2 


Wp 


考 模型 (Ref Model) 
图 6.2.5 模具 模型 
Step2. 根据 系统 提示 只 选 择 敌 模 尿 点 坐标 系 。， 在 模型 中 选择 坐标 系 MOLD_DEF_CSYS。 
Step3. 在 “自动 工件 ”对 话 框 访 莫 = 区域 中 的 较 一 妨 蒂 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 按 回 
车 键 。 
Step4. 单 击 _ 盖 下 按钮， 完成 坯料 的 创建 。 


Task3， 设置 收缩 率 


Step1. 在 模型 树 中 激活 工件 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 念 饰 符 区 域 中 区 %a "的 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 
击 苞 按 尺 十 收缩 俞 令 。 

Step3， 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对话 框 , 确认 信 忒 区 域 的 区 到 掖 包 被 按 下 ， 在 区 于 而 时 
区 域 选中 T 更 改 设计 零件 R 寸 复 选 框 ， 在 政 著 率 区 域 的 ”比率 “ 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
加 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 当 按钮 。 


Task4. 创建 下 模 体 积 块 


Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 块 * 区 域 中 的 织 ”| => 
二 村 具体 积 风 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 。 

Step2. 收集 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “编辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 体 大 占有 具 ” 区域 中 的 “收集 体积 
块 工具 ”按钮 外 ， 此 时 系统 弹出 图 6.2.6 所 示 的 “聚合 体积 块 ” 菜 单 管理 器 。 


Creo3.0 
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Define [是 电 ) 


guit (退出 ) 


ATHER 3TEFS (于 半 步骤) 


YY Select (选择 ) 定义 选取 种 子 曲 面 与 边界 曲面 或 定义 选取 的 曲面 
Exclude [排除 ) 定义 排除 曲面 、 边 或 环 
Fil1 (填充 ) 定义 需要 填充 的 曲面 
Yi Close (封闭 ) 定义 闭合 体积 块 的 平面 
Done (完成 ) 
Quit [退出 ) 


6.2.6 “有 聚合 体积 块 ”这 单 

(2) 定义 选取 步骤 。 在 “聚合 步 又 ”菜单 中 选中 所 Se 省 择 ) 和 轩 贡 8 畏 复 选 框 ， 
单 击 [江河 命令 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选择 ”菜单 。 

(3) 定义 聚合 选择 。 

QD 在 “聚合 选择 ” 菏 单 中 选择 国有 一 本 时 人、 

@ 定义 种 子 曲 面 。 在 系统 只 壬 至 个 种 对 昌 面 -的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 到 E86 缆 命 令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 对于 SE 计 让 员 天天 巾 和 3 基 ， 单 击 确定 句 ) 按钮 。 

说 明 : 在 列表 框 选 项 中 选中 国 靖 划 和 2 各 这 天语 昌 本 本 古本 时 ， 此 时 图 6.2.7 中 的 塑料 

盖 内 部 的 底面 会 加 亮 ， 该 侧面 就 是 所 要 选择 的 “种 子 面 ?。 


6.2.7 ”定义 种 子 面 


@ 定义 边界 曲面 。 在 系统 的 怠 指 定 限制 芒 些 曲面 的 这 界 曲 面 s 提示 下 ， 从 列表 中 选取 图 6.2.8a 
所 示 的 边界 面 1; 按 住 Ctrl 键 ， 同 样 从 列表 中 选取 图 6.2.8 b 所 示 的 边界 面 2。 

(4) 单 击 确定 m=—b> Done Refs [守成 乔 老 】 w= Done/Rhetorn (守成 /下 回 ) 命令 ， 此 时 
系统 显示 “ 封 合 ” 沫 单 。 

(4) 定义 封 合 类 型 。 在 “ 韦 人 菜单 中 ， 选中 心 上 [ap Flane 【机 平 面 ] PE 贺 叫 1 Loops (全 部 环 ) 
复 选 框 ， 单 击 [ 上 于 到 命令 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ” 菜 单 。 


178 


a) 边界 曲面 1 


图 6.2.8 ”定义 边界 曲面 
(5) 定义 封闭 环 。 根 据 系 统 驳 选 笃 或 创建 “平面 ， 盖 任 团 合 的 传 如 堪 .的 提示 ， 选 取 图 6.2.9 所 示 的 
平面 为 封 财 面 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 沈 单 。 
(6) 在 菜单 栏 中 单 击 轩 本 于 一 > >» 命令， 


完成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.2.10 所 示 。 


选取 该 平面 


Se 


图 6.2.9 定义 封闭 环 图 6.2.10 ”收集 体积 块 

Step3. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 鼎 国 命 令 ， 
在 系统 | 中 迁 芭 一 个 平王 当面 以 定义 草 关 下面. 的 提示 下 ， 选 取 图 6.2.11 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.2.11 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 号 省 . 

(3) 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环 境 后 ， 选 取 图 6.2.12 所 示 的 毛坯 边线 为 参考 ， 绘 制图 
6.2.12 所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 . 


选取 此 表面 为 军 给 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 环 料 的 边线 


ee 人 


图 6.2.11 定义 草 绘 平 面 图 6.2.12 ”截面 草图 
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ee (4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 尘 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 背面 
ee 为 拉 伸 终止 面 。 
edb (5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
Step4. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 下 模 体 积 块 的 创建 。 
。。。 Task5. 分 割 新 的 模具 体积 块 
。。。 Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 器 ” 区域 中 的 堆 ”| p> 站 仁 棱 庄 分 天 命令 


( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )， 
Step2. 在 系统 弹出 的 SETT VODE 多 到 人 四 专 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 
一 > 区 车 和 合 仿 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 


mep> 和 cs [有 工件 ) 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 取 Task4 创建 的 下 和 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 
框 中 的 葡 直 按钮。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 国生 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 膨 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.2.13 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 
国生 扩 钮 . 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 膨 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.2.14 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
国定 扩 钮 . 


图 6.2.13 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 6.2.14 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Task6. 抽取 模具 元 件 
模具 元 


Step1. 选择 异 上 其 功能 选项 卡 元 件 区域 中 和 车- 
建 模 其 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 块 品 兽王 9E 和 SDNERVOL 
然后 单 击 ，” 确定 ”按钮 。 

Task7. 生成 浇注 件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 元 件 * 区 域 中 的 窃 旬 吝 生命 令 。 


一 型 腔 刍 块 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 


Step2. 在 系统 提示 文本 框 中 输入 浇注 零件 名 称 cup_cover_molding， 并 按 两 次 回 车 键 。 。。。 


Task8. 定义 模具 开启 pe 
Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 体积 块 在 模型 中 遗 项 起 来 。 。。。 
Step2. 开 模 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 90， 结果 如 图 6.2.15 所 示 。 ep 


图 6.2.15 移动 上 模 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -50， 结 果 如 图 6.2.16 所 示 。 


选取 此 边线 
/3 区 多 方 朵 


图 6.2.16 移动 下 模 
Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 艾 什 ” > 上 


6.3 ”充电 顺 后 震 的 模具 设计 


这 里 将 介绍 一 球 充 电器 后 盖 的 模具 设计 , 如 图 6.3.1 所 示 , 在 创建 该 模具 中 的 体积 块 时 ， 
读者 需 仔 细 体 会 模具 参考 模型 的 布置 和 和 斜 滑 块 的 创建 方法 。 下 和 面 介绍 该 模 上 其 的 设计 过 程 。 


图 6.3.1 模具 设计 的 一 般 过 程 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 . 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch06.03。 
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eee Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 charger_cover_ mold， 选 取 忆 ER 本 U 区 生 人 要 。 
和 Task2. 建立 模具 模型 
。。。 Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 
。。。 Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 


2。。 ”中 选择 只 外 壬 参考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 
Step2. 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 三 维 零 件 模 型 充电 器 后 新 一 charger_cover.prt 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 
Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 
(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 识 置 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列表 中 选择 工 重合， 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参考 。 单 击 “ 放 置 ”界面 的 “ 反 向 ”按钮 其 癌 。 
说 明 : 单 击 “ 反 向 ”按钮 碟 疝 以 确定 拖 动 方向 与 开 模 方向 一 致 
(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新 建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 [中 襄 ， 
选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 , 选取 装配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 
考 ， 在 山区 文本 框 中 输入 数值 -30.0。 
(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 让 新 建 约 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 J 中 襄 ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 , 选取 装配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 ， 在 偏 共 文本 框 中 输入 数值 -60.0。 
(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “创建 参考 模型 ” 
对 话 框 ， 单 击 “前 晨 按钮 。 系 统 弹出 “警告 ”对 话 杠 ， 单 击 ， 痛 害 | 按 乌 。 
Step4. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基 ; 准 平面 。 
为 了 使 屏幕 简洁 ， 利 用 “ 层 ” 的 “ 遮 项 ”功能 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 
(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 回 ” 到 居间 加 命令 。 
(2) 在 导航 命令 卡 中 单 击 项目 Das RE 二 吨 ) 可 后 面 的 蜀 按 钮 ， 选 择 
会 考 模 型。 
(3) 在 层 树 中 选择 参考 模型 的 基准 平面 层 二 疯 N 赞 EN 讲 和 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 本 3 二 命令 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 央 ， 这 样 模型 的 基准 曲线 将 不 显示 。 
(4) 操作 完成 后 ， 选 择 导航 命令 卡 中 的 加 ”一 > 苹 台 开 千 今 ， 切 换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 6.3.2 所 示 。 


Stage2. 引入 第 二 个 参考 模型 


模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 主 : ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
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中 选择 号 记 吾 雪 二 覃 兰 俞 令 ， 此 时 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 杠 。 


Step2. 在 对 话 框 的 -了 类 型 -区 域 中 选中 导演 总 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 。。。 


_ © 
charger_cover_mold_ref_02, 单 击 | 区 定 按钮， 系统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 oe 
Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 , 选取 Stagel 引入 的 第 一 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 。。。 
En @@@ 
Step4. 定义 平面 参考 ,选取 装配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面, 单 击 | 葡 定 。 。。。 
按钮 ， 结 果 如 图 6.3.3 所 示 。 Oe 
PULL BIRECTION MOLD_FRONT ee 
i LT Pu STRECTION 
六 Wo uien 二 二 
区 | [ DS 


MR TN -FARTING PLN po 
N_PARTING_PLN 
图 6.3.2 ”第 一 个 参考 模型 组 装 完 成 后 图 6.3.3 第 二 个 参考 模型 组 装 完 成 后 
Stage3. 引入 第 三 个 参考 模型 
参考 模 


Step1l. 单 击 模具 功能 选项 卡 地 己 模 全 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 ” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 号 鹿 开 条 二 覃 兰 俞 令 ， 此 时 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 


Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 , 选择 Stagel 引入 的 第 一 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 
Step4. 定义 平面 参考 。 选 择 装 配 体 的 MOLD_ FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 


Pr -aa 


并 正 按钮， 结果 如 图 6.3.4 所 示 。 


Stage4. 引入 第 四 个 参考 模型 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 在 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 念 创 开 参 考 模 型 命令 ， 此 时 系统 弹出 “创建 元 件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 的 -了 类 型 -区 域 中 选中 避 苯 伺 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 
charsger_cover_mold_ref 04， 单 击 i 靖 定 按钮 ， 系统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 , 选取 Stage2 引入 的 第 二 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 

Step4、 定义 平面 参考 .选取 装配 休 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面, 单 击 区 定 ， 


按钮 ， 结 果 如 图 6.3.5 所 示 。 


PULL DIRECTION 
_MOLD_FRONT 


PULL DIRECTION 


_MOLD_FRONT 
be 


i 


i 


La 


rr NPARTING_PLN 


图 6.3.4 ”第 三 个 参考 模型 组 装 完 成 后 图 6.3.5 ”第 四 个 参考 模型 组 装 完 成 后 
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Stage5. 创建 坯料 


手动 创建 图 6.3.6 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 标 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 亨 纵 工件 命令 ， 系 统 弹 出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 在 闫 型 .区域 选中 国 零 具 单 选项 ， 在 子 类 型 -区域 选 中 

9 实体 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 并 宇 | 控 钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ， 交 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 疗 按 钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 本 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 
命令 .选择 MLOD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 , 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 眶 一， 单 击 草 益 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_ RIGHT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 , 截面 草图 如 图 6.3.7 所 示 ， 完 成 特征 截面 的 绘 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 蝇 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 150.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 则 完成 拉 促 特征 的 创建 。 


坯料 
| 参考 模型 
fi --- | 3 .0 
, 
图 6.3.6 模具 模型 图 6.3.7 截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 在 模型 树 中 将 总 装配 模型 激活 。 
Step2. 单 击 神 具 功能 选项 卡 蕊 六 从 区 域 中 的 按钮 当 喇 "， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 
茹 入 R41 下 镍 命令 ， 然 后 在 模型 树 中 选择 第 一 个 参考 模型 。 
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Step3， 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 对话 框 , 确认 公款 区域 的 古训 拉 钮 被 按 下 , 在 SEE -。- 


区 域 选 中 区 更 设计 委 件 RR 十 复 选 杠 ， 在 下 第 素 区 域 的 出 素 “ 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 。。。 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 | 尖 按钮 。 * 
Step4. 参考 Step2 一 Step3 步骤 对 另外 三 个 参考 模型 进行 收缩 率 的 设置 。 me 
Task4. 创建 下 模 体积 块 。。。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 区 * 区 域 中 的 玲 ” > 人 


二 福 具 佳 积 块 命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 收集 第 一 个 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 编 辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 储 BeT 呈 ”区域 中 的 “收集 体积 
块 工具 ”按钮 外 ， 此 时 系统 弹出 “聚合 体积 块 ”菜单 管理 器 。 

(2) 定义 选取 步骤 。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 VY Select 对 择 ] 、 上 5 
BE 和 揽 远 杠 ， 单 击 加 和 轨 池 全 信 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选择 ”菜单 。 

说 明 : 为 了 方便 后 面 选 取 曲 面 ， 可 以 先 将 毛坯 遮蔽 起 来 。 

(3) 定义 聚合 选择 。 

Q 在 “聚合 选择 ”菜单 中 选择 证 守业 到 一 本 于 人 ^、. 

@ 定义 种 子 曲 面 。 在 系统 只 造 括 一个 种 对 曲面 -好 提 示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
位 置 ， 选 取 图 6.3.8 所 示 模 型 的 内 奈 面 为 种 子 曲 面 。 


图 6.3.8 ”定义 种 子 曲 面 
@ 定义 边界 曲面 。 在 系统 芯 指 宝 限 制 该 些 曲面 的 这 界 曲面 。 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 
6.3.9 所 示 的 模型 上 表面 和 侧面 为 边界 曲面 。 


庆 一 一 一 一 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


侧面 


图 6.3.9 定义 边界 曲面 
@ 单 击 | 确定 | > 和 和 一 > I 合 仿 , 此 时 系统 


显示 “聚合 赴 元 ”及 单 。 
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二 (4) 定义 填充 曲面 。 选 取 图 6.3.10 所 示 的 侧面 (有 破 孔 ) 为 填充 面 ， 单 击 , 确定 
一 全 一 > 区 到] 命令， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 


选取 该 侧面 为 填充 曲面 


图 6.3.10 ”定义 填充 曲面 

(5) 定义 封 合 类 型 。 在 “ 封 合 ”菜单 中 选中 必用 二 着 交 攻关 和 有 下 币 二 全 上 交 人 二: 出 
复 选 框 ， 单 市 本 呀 轩 涪 合 仿 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ”菜单 。 

说 明 : 此 处 需要 将 前 面 这 蔽 的 坯料 零件 -加 六 去 除 遮蔽 。 

(6) 定义 封闭 环 。 根 据 系统 铭 过 等 或 创建 “ 平 画 ， 关 位 回 全 的 全 名 从" 的 提示 ， 选 取 图 6.3.11 所 示 
的 平面 为 封闭 面 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 

(7) 在 菜单 栏 中 单 二 EE 于 于 3] 一 > ~» DEA, 
完成 收集 体积 块 的 创建 ， 结 果 如 图 6.3.12 所 示 。 

Step3. 收集 其 余 三 个 体积 块 。 参 考 Stepl 的 操作 ， 完 成 其 余 三 个 体积 块 的 收集 ， 结 
如 图 6.3.13 所 示 。 

注意 : 在 收集 其 余 三 个 体积 块 和 下 面 创建 的 拉 伸 体积 块 都 不 需要 退出 体积 块 创建 模式 ,， 
直接 在 该 模式 下 完成 操作 。 
选取 该 平面 


-- 收 集 的 体积 块 


图 6.3.11 定义 封闭 环 图 6.3.12 ”收集 第 一 个 体积 块 图 6.3.13 ”收集 其 余 三 个 体积 块 

Step4. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 ER 
在 系统 电 寺 择 一 个 下 可 或 由 可 以 志 久 阐 芝 了 下- 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.14 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.14 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 攻 汉 . 

(3 ) 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 选取 图 6.3.15 所 示 的 毛坯 边线 为 参考 ， 绘 制图 6.3.15 
所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 > 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
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选取 此 表面 为 章 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 


坯料 的 边线 


图 6.3.14 ”定义 草 绘 平 面 图 6.3.15 ”截面 草图 


(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 〈 到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 背面 
为 拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step5. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 下 模 体积 块 的 创建 ， 
结果 如 图 6.3.16 所 示 。 

说 明 : 在 进入 体积 块 模式 下 创建 的 所 有 特征 都 是 属于 同一 个 体积 块 的 ， 系 统 将 自动 将 
这 些 特征 合并 在 一 起 。 


图 6.3.16 下 模 体积 块 
Task5. 创建 滑 块 体积 块 
Stage1. 创建 滑 块 体积 块 1 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 贞 体积 块 * 区 域 中 的 > 
二 醒 具 体积 所 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 ， 选 取 图 6.3.17 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 
然后 选取 图 6.3.17 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 浊 . 

(3) 绘制 图 6.3.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平 面 为 参考 平面 
图 6.3.17 “定义 草 绘 平 面 图 6.3.18 ”截面 草图 
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(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 单 击 % 按钮 ， 选 取 深 度 类 型 墟 (给 定 深度 )， 在 文本 框 
。。。 ”中 输入 数值 30.0。 


(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

we Step2. 创建 图 6.3.19 所 示 的 圆 角 特 征 。 

De (1) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 也 前 加 角 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 
2“ ”操控 板 。 


(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 6.3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 半径 。 在 半径 文本 框 中 输入 数值 30.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 完 成 圆 角 特征 的 创建 。 

选取 这 两 条 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.3.19 ”创建 圆 角 特征 

Step3. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 选 取 图 6.3.20 所 示 的 
表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.20 所 示 的 表面 为 
参考 平面 ， 方向 为 到. 

(2) 绘制 图 6.3.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 - 为 参考 平面 
~ MAR ‘OOOOO®. 
eeeeee: 
图 6.3.20 ”定义 草 绘 平 面 图 6.3.21 截面 草图 


(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 臣 (到 选 定 的 )， 选 取 图 6.3.22 所 示 的 
内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 团 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


2 选取 内 侧面 
| 和 =、 .为 拉 伸 终 止 面 


图 6.3.22 ”定义 拉 伸 终止 面 
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Stage2. 创建 滑 块 体积 块 2 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 


(1) 单 击 编辑 模具 体积 鼎 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 瑟 _ 铝 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 。。。 
操控 板 , 选取 图 6.3.23 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 。。。 
然后 选取 图 6.3.23 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 | 

(2) 绘制 图 6.3.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 。。。 


(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 单 击 % 按钮 ， 选 取 深 度 类 型 在 (给 定 深度 )， 在 文本 框 
中 输入 数值 30.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 
为 参考 平面 


选取 此 表面 
为 草 绘 平面 


图 6.3.23 ”定义 草 绘 平面 图 6.3.24 截面 草图 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ” 按钮 ， 选 取 图 6.3.25 所 示 的 
表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.25 所 示 的 表面 为 
参考 平面 ， 方向 为 到. 

(2) 绘制 图 6.3.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


选取 此 表面 
为 草 绘 平面 


图 6.3.25 ”定义 草 绘 平面 图 6.3.26 截面 草图 
(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 臣 (到 选 定 的 )， 选 取 图 6.3.27 所 示 的 
侧面 (有 破 孔 ) 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


选取 该 侧面 
， 为 拉 仲 终止 面 


图 6.3.27 定义 拉 伸 终止 面 
(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 体积 块 的 创建 。 
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Task6. 分割 上 下 模 体 积 块 


模具 体 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 ep 自体 积 块 分 齐 命令 ， 
。。。 ”系统 弹出 “分 割 体积 块 ”菜单 。 

。。。 Step2. 在 系统 弹出 的 至 SELLIT YOLWE {分割 | 忻 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 BE 和 (N35 
人 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
] : 对话 虹 


Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 择 Task4 创建 的 下 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “选择 ”对 话 
框 中 的 _ 绚 下 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 强直 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.28 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 

次 下 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 

击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.29 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 


ws 


6.3.28 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 6.3.29 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 


Task7. 分 割 滑 块 体 积 块 


Stage1. 分 割 滑 块 体积 块 1 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 器 ”区域 中 的 堆 ”| ep 同仁 积 典 妇 市 命令 ， 


系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 菜 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 至 SIIT YOLUNE [分 割舍 积 块 ) 菜单 中 选择 ESE 
ET 人， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国光 到 3 和 9 加 ， 人 然后 
单 击 ”>》 | 按钮， 将 其 加 入 到 已 下 择 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 .关闭 | 按 乌 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 (Task5 创建 的 滑 块 体积 块 1) 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 羔 单 中 选择 EE 细 命 令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 


on “ 2 ” 末 蛙 。 


C2 Wah 时时 志 单 中 选中 YM 名 复 选 框 ， 选 择 Dene Sel (完成 选择 ) 命令 。 

说 明 : 在 系统 弹出 的 “ 岛 列表 ”菜单 中 ， 有 名! 、M 2 和 MV 久 3 三 个 岛 。 将 饼 标 
指针 移 至 岛 菜 单 中 这 三 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : IY 岛 ! 代表 
的 是 上 模 ( UPPER_VOL ) 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ; 可 是 代表 Task5 
创建 的 滑 块 体积 块 2;， 吕 是 代表 Task5 创建 的 滑 块 体积 块 1， 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 剖 走 按钮。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模 
型 如 图 6.3.30 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 葡 定 按钮 。 


Stage2. 分 割 滑 块 体积 块 2 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 入 具体 和 二” 区 域 中 的 并 ” 一 下 体 汪 项 另 到 命令 ， 
系统 弹出 “分 制 体积 块 ” 菜 

Step2. 在 系统 弹出 的 生 SPLIT YOLUNE 号 割 体 积 块 ) 菜单 中 选择 本 证 
Nold Yolume (模具 忻 积 块 】 轩 co ee 令 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 加 如 和 3 汉 汕 图， 然后 单 
起 _>> | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 下 择 0 个 项 : 合 央 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 关闭 按钮 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 (Task5 创建 的 滑 块 体 积 块 2) 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 者 全 仿 ， 系统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 

RN 关 ， 单 击 奖 下 全) 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 确 正 按钮， 


Ee 单 中 寺中 V8 复 选 框 ， 选择 mae 5el 这 成 选 蛋 ] 命令 ,在 
“分 割 ”对 话 框 中 单 击 | 珊 富 按钮 ， 

Step5. 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 看 色 | 按钮， 着色 后 的 模型 如 图 6.3.31 所 
示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_2， 单 击 强直 按钮 。 


6.3.30 ”着色 后 的 滑 块 体积 块 1 6.3.31 着 色 后 的 滑 块 体积 块 2 
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Task8. 抽取 模具 元 件 


0 Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 * 区域 中 的 症 ” 否 徊 5 型 腔 链 块 命 仿 , 系统 弹出 “ 创 
。。。 建 模具 元 件 ”对 话 框 。 

es Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 块 ET ET 、 
< < LIDE VOL 2 和 PFER_ VOL ， 然 后 单 击 确定 按钮 , 

is Task9. 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 CHARGER_COVER _ MOLDING。 
Task10. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 体积 块 在 模型 中 遮蔽 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 1, 选取 图 6.3.32 所 示 的 边线 为 移动 方向 ,输入 要 移动 的 距离 值 -3$0.0 (如 
果 方 回 相 反 则 输入 50.0)。 

(2) 移动 滑 块 2, 选取 图 6.3.33 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 50.0〈 如 
果 方 向 相反 则 输入 -50.0)， 结 果 如 图 6.3.34 所 示 。 


ee ”选取 此 边线 
2 为 移动 万 同 和 -为 移动 方向 


图 6.3.32 ”选取 移动 方向 图 6.3.33 ”移动 滑 块 1 图 6.3.34 移动 滑 块 1 和 滑 块 2 


Step3. 开 模 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 200， 结 果 如 图 6.3.35 所 示 。 


选取 此 边线 
.为 移动 方向 
移动 后 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 6.3.35 ”移动 下 模 


Step4. 开 模 步 又 3: 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 100， 结 果 如 图 6.3.36 所 示 。 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 = 


移动 后 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.36 移动 下 模 


6.4 塑料 板 莫 的 模具 设计 


下 面 将 介绍 一 球 塑 料 板 有 命 的 模具 设计 过 程 ， 如 图 6.4.1 所 示 。 在 创建 该 模具 中 的 体积 块 
时 ， 读 者 可 以 对 种 子 面 和 边界 面 的 选取 有 进一步 的 认识 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


下 模 滑 所 浇注 件 上 模 


6.4.1 塑料 板 苔 的 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch06.04。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 plastic_stool_ mold， 选 取 世 了 本 有 呈 人 基板 。 


Task2. 建立 模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 黎 具 功能 选项 卡 邓 王 各 芝 和 工作 区 域 中 的 按钮 兰 - ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 喇 泪 装 本 考 模 开 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零 件 模型 塑料 板凳 一 一 plastic_stool.prt 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 
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Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ” 操 控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 号 默 六 ， 将 
参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 半 按钮。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 ®® 瓜 邓 雪人 并 单 选 项 ， 然 后 在 大汉 可 本 区 域 的 
名 称 文本 框 中 选中 默认 的 名 称 , 再 单 击 “于 下 按钮 ,系统 弹出 “警告 "对话 框 , 单 击 、” 葡 定 
按钮 


Stage2. 创建 坯料 


手动 创建 图 6.4.2 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 醒 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 于, 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 写 刘 建 工作 命令， 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 选中 类 型 -区域 中 的 守信 单 选项 , 选中 了 类 型 -区 
域 中 的 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 plastic_stool_wp， 单 击 剖 矢 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 亨 尘 特 征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 弄 志 ”按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 囊 共 ”区 域 中 的 口 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 
命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 医 汪 ， 单 击 车 甜 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
MOLD_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 截 面 草 图 如 图 6.4.3 所 示 ， 完 成 特征 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


坷 接 


”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 


i 
拖 动 方向 的 箭头 网 PULL DIRECTION 
-坯料 
___ 参 考 模 型 ' 
| { 500.0 一 = 
6.4.2 ”模具 模型 图 6.4.3 ”截面 草图 


@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 | ( 即 “ 对 称 ”)， 再 在 深 
度 文本 框 中 输入 深度 值 300.0， 并 按 回 车 键 。 
加 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 吧 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
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Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设置 为 0.006。 

Task4. 创建 下 模 体 积 块 

Stepl1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 于 > 
纯 梳 具体 积 块 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 疗 按钮， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 E 
在 系统 电 过 皇 一 个 平 而 或 由 盏 以 定义 曹 着 夯 - 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.4 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.4 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 

(3) 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 , 选取 图 6.4.5 所 示 的 毛坯 边线 和 使 子 底面 为 参考 ， 
绘制 图 6.4.5 所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 
“确定 ”按钮 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 苦 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 对 面 


命令 ， 


为 拉 伸 终 止 面 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 坯料 的 边线 


] 本 
图 6.4.4 定义 草 绘 平面 图 6.4.5 ”截面 草图 


Step3. 收集 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 编 辑 模 具体 积 块 ”功能 选项 卡 苯 加 所 I 具 区域 中 的 “收集 体积 
块 工具 ”按钮 名 ， 此 时 系统 弹出 “聚合 体积 块 ”菜单 管理 器 。 

(2) 定义 选取 步 又。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 MM select 喧 择 ) 、 忆 有 
FB 复 寺 杠 ， 单 击 罗 时 轩 于 和 今 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选择 ”菜单 。 

(3) 定义 聚合 选择 。 

QO 在 “聚合 选择 ”菜单 中 选择 EEC 用 一 D4. 

说 明 : 为 了 方便 后 面 选 取 曲 面 ， 这 里 可 以 将 毛坯 和 六 面 创 建 的 体积 块 谴 蔽 起 来 。 


Creo3.0 
模具 设 计 教 程 


eg @ 选取 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 使 子 的 所 有 内 表面 和 底面 ， 如 图 6.4.6 所 示 。 单 击 


:| 二 十 一 > [ICEETEEE3N> 嫩 ， 此 时 系统 显示 “聚合 填充 ”菜单 。 

注意 : 营 子 的 内 表面 存在 较 多 的 曲面 ， 读 者 在 学 习 此 处 时 应 仔细 选取 ， 不 能 有 适 漏 的 面 。 
@@ 定义 填充 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 合 子 的 内 底面 (表面 2， 和 四 个 内 侧 的 表面 ( 表 
。。。 面 1、3、4 和 5) 为 填充 面 , 如 图 6.4.7 所 示 , 单 击 确定 ”> 人 于 于 下 一 > 


2 2 [DO 命令， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 菜 单 。 
(4) 定义 封 合 类 型 。 在 “ 封 合 ” 菜单 中 选中 EE 到 
复 选 枉 ， 单 击 E 有志 河 命令， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ”菜单 。 
说 明 : 此 处 需要 将 前 面 的 遮蔽 坯料 零件 -9 WD 十 同 和 体积 块 


= jw hll Louops [全 部 于 1 


LD VoL 1 去 除 遮 蔽 。 


选取 表面 4 选取 表面 5 


( 
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图 6.4.6 ”选取 合子 内 表面 图 6.4.7 定义 填充 曲面 


(5) 定义 封闭 环 。 
@ 根据 系统 叫 选 至 或 创造 一 平面， 盖 住 闭合 的 传 吕 失 * 的 提示 ， 选 取 图 6.4.8 所 示 的 平面 为 封闭 面 ， 
此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 菜 单 ， 在 菜单 栏 中 单 击 EE 呈 于 弗 今 ， 
@ 再 根据 系统 中 过 竣 或 冲冲 一 下面， 盖 信 用 全 的 位 名 此. 的 提示 ， 选 取 图 6.4.8 所 示 的 平面 为 封闭 
面 , 单 击 民 和光 二] 一 > 四 仿生 和 命令 .完成 收集 体积 块 创 建 , 结果 如 图 6.4.9 


所 示 。 
“~ 闭 面 收集 体积 块 2 
ol qn 
Nl Ss 2 a a 


图 6.4.8 ”定义 封闭 环 图 6.4.9 ”收集 体积 块 


Step4. 添加 四 个 体积 块 。 

(1) 添加 图 6.4.10 所 示 的 体积 块 1。 

@D 选择 命令 。 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”按钮 , 此 时 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

四 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 国 命 令 ， 
在 系统 | 喝 丢 短 一 个 下 画 或 省 可 以 二 X 章 着 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.11 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
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接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.11 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 , 方 。。。 
向 为 本 下 @@@ 


选取 此 表面 
为 草 绘 平面 


选取 此 表面 eee 
为 参考 平面 eee 


体积 块 1 


图 6.4.10 体积 块 1 图 6.4.11 定义 草 绘 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 进入 草 绘 环境 后 , 不 需要 选取 参考 , 绘制 图 6.4.12 所 示 的 截面 草图 ， 
完成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 

@ 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 
伸 终 止 面 ， 如 图 6.4.13 所 示 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 


图 6.4.12 截面 草图 图 6.4.13 ”定义 拉 伸 终 止 面 


(2) 添加 图 6.4.14 所 示 的 体积 块 2。 

@D 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 ”* 按钮 ， 选 取 图 6.4.15 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 第 头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.15 所 示 的 毛 
坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 避 . 


选取 此 表面 选取 此 表面 
体积 块 2 为 草 绘 平 面 为 参考 平面 
图 6.4.14 体积 块 2 图 6.4.15 定义 草 绘 平 面 


@ 绘制 图 6.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 些 〈 到 选 定 的 )， 选 取 敬 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.17 所 示 。 

(3) 添加 图 6.4.18 所 示 的 体积 块 3。 

@D 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 习 状 ” 区域 中 的 所 ”按钮 ， 选 取 图 6.4.19 所 示 的 
毛 坏 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.19 所 示 的 毛 
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选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 
图 6.4.18 ”体积 块 3 图 6.4.19 定义 草 绘 平 面 


@ 绘制 图 6.4.20 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 VY ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 在 ( 到 选 定 的 )， 选 取代 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终 止 面 ， 如 图 6.4.21 所 示 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 


图 6.4.21 定义 拉 伸 终止 面 


(4) 添加 图 6.4.22 所 示 的 体积 块 4。 

@D 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 * 按钮 ， 选 取 图 6.4.23 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.23 所 示 的 毛 
坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 避 . 


选取 此 表面 选取 此 表面 
体积 块 4 为 草 绘 平面 为 参考 平面 
-a 
ES GEI1IE . 
LE 
> 
图 6.4.22 体积 块 4 图 6.4.23 ”定义 草 绘 平面 


@ 绘制 图 6.4.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ,在 
操控 板 中 选取 深度 类 型 些 〈 到 选 定 的 )， 选 取 爹 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.25 
所 示 。 

Step5. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 下 模 体积 块 的 创建 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 


图 6.4.24 截面 草图 图 6.4.25 ”定义 拉 伸 终止 面 


Task5. 创建 滑 块 体积 块 


Step1. 创建 图 6.4.26 所 示 的 滑 块 体积 块 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 杜 具 体积 块 区 域 中 的 ?人 ”mes 本 模具 仁 积 二 
命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”” 按钮 ， 选 取 图 6.4.27 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.27 所 示 的 毛 
坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 避 . 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 
图 6.4.26 ” 滑 块 体积 块 1 图 6.4.27 ”定义 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6.4.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 尘 〈 到 选 定 的 )， 选 取 爹 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 6.4.28 ”截面 草图 


(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y， 完 成 滑 块 体积 块 1 的 创建 。 

Step2. 创建 图 6.4.29 所 示 的 滑 块 体积 块 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 于” > 
四 梳 具 件 积 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编 辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ” 按钮， 选取 图 6.4.30 所 示 的 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


。。。 ”毛坯 表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.30 所 示 的 毛 
。。。 ” 坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方向 为 于 . 


选取 此 表面 
为 参考 平面 


选取 此 表面 
为 草 绘 平面 
@@@ ~ Le 二 也 \ 
eee SE 于 | 总 吉 


图 6.4.29 ” 滑 块 体积 块 2 图 6.4.30 ”定义 章 绘 平面 


(3) 绘制 图 6.4.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 芷 〈 到 选 定 的 )， 选 取 爹 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 


图 6.4.31 截面 草图 


(4) 在 操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 滑 块 体积 块 2 的 创 
建 。 

Step3. 创建 图 6.4.32 所 示 的 滑 块 体积 块 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 神 具 件 积 岂 = 区 域 中 的 > 
县 具 体积 史 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ” 按钮， 选取 图 6.4.33 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.33 所 示 的 毛 
坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 避 . 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 
图 6.4.32” 滑 块 体积 块 3 图 6.4.33 ”定义 草 绘 平 面 


(3) 绘制 图 6.4.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 甘 〈 到 选 定 的 )， 选 取 爹 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终 止 面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 3 的 创建 。 


6.4.34 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 6.4.35 所 示 的 滑 块 体积 块 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 岂 > 区 域 中 的 厂 ” > 
有 梳 具 件 积 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 ”* 按钮， 选取 图 6.4.36 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.36 所 示 的 毛 
坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 汪 . 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平 面 为 参考 平面 
图 6.4.35” 滑 块 体积 块 4 图 6.4.36 “定义 草 绘 平 面 


(3) 绘制 图 6.4.37 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 硅 〈 到 选 定 的 )， 选 取 爹 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 


6.4.37 截面 草图 


(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 滑 块 体积 块 4 的 创建 。 


Task6. 分割 上 下 模 体 积 块 
模具 性 


Stepl. 选择 措 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 部 ”| 吧 物 。 四 体积 块 劳 害 命令 ， 


系统 弹出 “分 割 体积 块 ”菜单 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 SET DIE 办 着 件 加 中 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 到 
一 > 上河 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 


m=p> 
对 话 框 。 
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二 Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 取 Task4 创建 的 下 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “选择 ” 对 话 
eee。 框 中 的 .部 下 按钮 。 
Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 庶 震 按钮 。 
a Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
eee 击 着色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.4.38 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
确 下 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.4.39 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 


了 一 
一 


6.4.38 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 6.4.39 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Task7. 分 割 滑 块 体积 块 


Stage1. 分 割 滑 块 体积 块 1 


Step1. 选择 异 其 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 和 mo。 {同体 积 块 分 割 命 今 ， 


系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 沫 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 理 SELIT YOLUNE {9 天 | 体积 块 ) 菜单 中 选择 是 生生 3 
TO 一 [于 末 命 令 ， 此 时 系统 阐 出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 殉 U 休 入 块 ， 然 后 
单 击 ”>》 | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 渤 择 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 关闭 | 按钮。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 选取 Task5 创建 的 滑 块 体积 块 1 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 列 下 按 
钮 ， 系 统 弹出 “马列 表 ” 深 单 。 

(2) 在 弹出 的 hdd 里 量 淋 单 中 选中 |Y 岛 2 复 选 框 ， 选 择 Tone Sel (完成 选择 ) 命令 。 

说 明 : 在 系统 弹出 的 “ 岛 列表 ”菜单 中 ， 有 关岛 和 加 最 两 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 
岛 菜 单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : 上 喇 吕 II 代表 的 是 上 
模 (upper_vol ) 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ;i ，Y 名 2 代表 第 一 个 滑 块 
的 体积 块 。 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 讲 去 按钮。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模 


型 如 图 6.4.40 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 四 于 


Stage2. 分 割 靖 块 体积 块 2、3 和 4 


参考 Stage1， 分 别 分 割 滑 块 体 积 块 2、3 和 4。 将 滑 块 体积 块 2、3 和 4 分 别 命名 为 ee 


@ @ 
slide_ vol 2、slide_vol_3 和 Slide_vol 4， 结果 如 图 6.4.41 所 示 。 ee 
@@@ 
滑 块 体积 块 3 he 
滑 块 体积 块 4 滑 块 体积 块 2 So 
四 
6.4.40 ”着 色 后 的 涓 块 体积 块 1 6.4.41 着 色 后 的 请 块 体积 块 2、3 和 4 


Task8. 抽取 模具 元 件 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 函件” 区 域 中 的 症 ” = 车 型 腔 潜 块 命令 , 系统 弹出 “ 创 
建 模具 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 块 巨 吕 By 叫 、 
LIDE VOL 4 和 WUFFER VDL ， 然 后 单 击 


SILITF_mL 2 国有 二 srrz mr 3 


”确定 按钮 。 


Task9. 生成 浇注 件 

将 浇注 件 合 名 为 plastic_stool_molding。 

Task10. 定义 开 模 动作 

Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 体积 块 在 模型 中 侦 蔽 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 1， 选取 图 6.4.42 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -1$0.0《〈 如 
果 方 向 相反 则 输入 150.0)， 结 果 如 图 6.4.43 所 示 。 


(2) 参考 Step2， 移 动 滑 块 2、3 和 4， 结 果 如 图 6.4.44 所 示 。 
选取 此 边线 为 移动 方向 


6.4.42 ”选取 移动 方 问 6.4.43 ”移动 滑 块 1 6.4.44 ”移动 滑 块 2、3 和 4 
Step3. 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 300， 结 果 如 图 6.4.45 所 示 。 


选取 此 边线 


为 移动 方向 


移动 后 


图 6.4.45 移动 上 模 


Step4. 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -300， 结 末 如 图 6.4.46 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 
移动 后 


图 6.4.46 移动 下 模 


Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 -| > 上 二 
令 ， 系 统 弹出 “备份 ”对 话 框 ， 单 击 ， 菊 害 按钮 


第 77 章 使 用 组 件 法 进行 模具 设计 


第 《 章 使 用 组 件 法 进行 模具 设计 


通过 组 件 法 可 以 完成 一 些 比较 简单 的 零件 模具 设计 ， 在 这 种 模具 设计 
方法 中 主要 运用 了 曲面 的 复制 、 元 件 切除 和 曲面 的 实体 化 操作 。 


7.1 概 还 


在 创建 模具 设计 的 过 程 中 , 除了 运用 Creo 3.0 的 模具 模块 外 , 用户 还 可 以 使 用 Assembly 
模块 来 进行 模具 设计 ， 使 用 此 模块 进行 模具 设计 的 方法 有 两 种 。 

(1) 以 配合 件 方式 进行 模具 设计 。 

(2) 以 Top 一 Down 方式 进行 模具 设计 。 

其 中 组 件 法 进行 模具 设计 的 开 模 过 程 主 要 是 通过 Assembly 模块 中 的 视图 功能 选项 卡 
模型 显示 区 域 中 的 祥 视 加 位 置 命令 来 完成 。 本 章 将 通过 一 个 杯子 的 模型 设计 来 说 明 通过 组 件 
法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 熟悉 模具 设计 的 方法 ， 并 
能 根据 实际 情况 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 


7.2 ”以 配合 件 方式 进行 模具 设计 


以 配合 件 方式 进行 模具 设计 主要 通过 创建 一 个 实体 特征 作为 模具 的 上 模 (或 下 模 ), 再 
通过 复制 前 面 创 建 的 实体 特征 作为 模具 的 下 模 (或 上 模 ), 最 后 通过 元 件 的 切除 和 曲面 实体 
化 来 完成 模具 的 设计 。 下 面 以 杯子 为 例 介 绍 以 配合 件 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 如 图 
7.2.1 所 示 。 


上 模 


图 7.2.1 ”以 配合 件 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 
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Stage1， 设置 收缩 率 


Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜单 关 什 ” > I 阐 
命令 ， 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch07.02。 

Step2. 打开 文件 cup.prt 零件 。 

Step3. 设置 收缩 率 。 

(1) 选择 四 至 功能 选项 卡 ” 失 什 ~ 下 拉 沫 单 中 的 镍 Ri 全 命令 。 

(2) 在 系统 钙 信 比 便 [1.0000]: 的 提示 下 ， 输 入 比例 值 1.006， 并 按 回 车 键 。 
(3) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 并 单 击 要 .按钮 。 

说 明 : 此 处 输入 的 比例 无 法 更 改 。 

Step4. 保存 文件 和 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 文件 =， 一 和 | 三 [命令 ， 再 选择 下 拉 菜 
单 京 件 -一 bl. 


Stage2. 新 建 一 个 装配 模块 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 "| p> | 症结 今 (或 单 击 “新建 ”按钮 口 )。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 中 选中 类 型 -区域 中 的 入 回 装 写 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -区域 中 
的 名 设计 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_mold, 取消 合用 睦 认 模板 复 选 框 中 的 < V ” 
号 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮 。 

Step3. 在 “新 文件 选项 ”对 话 杠 中 选取 山 之 


a5m_desi er 模板 , 单 击 确 正 按 钮 o 
Stage3， 装配 产品 零件 


Step1. 单 击 模 型 功能 选项 卡 元 件 * 区 域 中 的 ”按钮 , 在 弹出 的 菜单 中 单 击 蝇 盟 装 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup.prt 零件 ， 单 击 | 打开 “| 按钮 ， 此 时 
系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

Step3. 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 旧 默认 选项 , 将 元 件 按 默 认 设置 放置 ， 此 时 状况 
区 域 显 示 的 信息 为 局 型 久 |， 单 击 操控 板 中 的 冯 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 


Stage4. 创建 模块 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 从 ”区域 中 的 “创建 ”按钮 
元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

(1) 在 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 -区 域 选中 ® 守信 单 选项 ， 在 了 类 型 -区域 
选中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_core_mold， 单 击 _ 确 下 按钮， 此 时 系 


， 此 时 系统 弹出 “创建 
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统 弹 出 “创建 选项 ”对 话 框 。 
(2) 设置 模型 树 。 在 模型 树 界 而 中 选择 前 ” 一 和 有 有 生命 令 。 在 系统 弹出 的 “ 模 。。。 


型 树 项 ”对 话 框 中 选中 区 睛 困 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 | 苑 证 jj 扩 乌 ， 。。。 

(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 的 国 杜 蚤 本 | 色 域 中 选中 加 定位 针 认 基准 单 选项 ， 在 革 全 二 村 于  。。。 
域 中 选中 对 7 兴 标 系 与 标 系 单 选项 ， 单 击 | 壮 定 按钮 ， 在 系统 的 审 寺 g4 和 提示 下 ， 选 。。。。 
取 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_CSYS， 完 成 新 零件 的 装配 。 se。 


Step3. 隐藏 装 配件 的 基准 平面 。 
说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 “ 层 ” 的 “隐藏 ”功能 ， 将 装配 件 的 三 个 基准 平面 隐 
(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 回 ” 呈 _=> 导 匀 加 命令 。 
(2) 选取 基准 平面 层 申 呈 加 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 到 
令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 多 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 
命令 ， 切 换 到 模型 树 状 态 ， 


(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 因 ” 一 > 医 王 古 
结果 如 图 7.2.2 所 示 。 

Step4. 创建 型 世 模 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 条 型 功能 选项 卡 形状 ~ 区 域 中 的 所 癌 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 时 
在 系统 中 迁 答 一 个 下 面 或 出 画 以 定 廊 草 笠 二 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.2 所 示 的 DTMI1 基准 平面 为 草 给 
平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 DTM2 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 

(3 ) 绘制 截面 草图 。 接受 默认 参考 , 绘制 图 7.2.3 所 示 的 截面 草图 ,完成 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 是 ( 即 “ 对 称 ”)， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 160， 并 按 回 车 键 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


有 命令 ， 


人- 选取 此 基准 平面 为 草 绘 平面 


TA | 
™ : [1 | 
: 


图 7.2.2 ”隐藏 基准 面 图 7.2.3 截面 草图 
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eee Step5. 创建 上 模 模 块 。 
>。。 说明 此 处 采用 复制 的 方式 来 创建 上 模 模 决 ， 操 作 起 来 简单 快捷 
:1D) 激活 总 装配 体 。 在 模型 树 中 选择 加 UE 装配 体 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
。。。 -中 选择 6 央 介 仿 ， 
。。。 (2) 保存 装配 体 。 选 择 下 拉 荣 单 文件 "| 一 w [4 
"3) 单 击 神 型 功能 选项 卡 元 # ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 名 ， 此 时 系统 弹出 “创建 元 


件 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

Q@ 在 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 选中 类 型 -区域 中 的 过 件 单 选项 ， 选 中 子 革 型 -区域 
中 的 时 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_upper_mold, 单 击 瑚 下 按钮 ， 
此 时 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 。 

@ 在 弹出 的 对 话 框 的 创 哇 太 法 区 域 中 选中 必 处 现 有 有 项 复制 单 选项 ,在 宇 制 目 .… 区 域 中 单 
击 ， 列 品 .-. 按钮 ， 在 弹出 的 “选取 模板 ”对 话 框 中 选择 cup_core_mold.prt 零件 ， 单 击 
| 打 玫 | 掖 钮 ， 再 单 击 国 列 定 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

图 定义 模块 放置 。 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 只 默认 选项 ， 将 元 件 按 默认 设置 
放置 ， 此 时 区 拉 区 域 显示 的 信息 为 完全 的 更 ， 单 击 操控 板 中 的 装 按钮 ， 完 成 模块 复制 操作 。 

Step6. 创建 下 模 模块 。 参 考 Step5 中 的 步骤 (3) 和 (4) 的 操作 ， 在 弹出 的 “创建 元 
件 ” 对 话 框 的 名称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_lower_mold， 同 样 选取 cup_core_mold.prt 零件 
为 复制 对 象 ， 放 置 位 置 选择 只 转 认 选项 ， 完 成 模块 的 复制 。 

说 明 : 此 时 要 处 于 激活 状态 ， 模 型 树 如 图 7.2.4 所 示 。 


加 FF 一 ”产品 零件 
i CUF_CORE MOLD. FRT 型 芯 零 件 
.1 CUP_UPFPER MOLD. FRT 上 模 零 件 
5 CUP_LOWER MOLD. PRT 下 模 零 件 


图 7.2.4 复制 后 的 模型 树 
Stage5. 创建 型 心 分 型 面 


Stepl. 复制 杯子 的 内 表面 。 

(1) 隐藏 模块 零件 。 在 模型 树 中 选择 口 计 WD 对、 
天 同 注 加 5 二 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 国有 命 令 . 

(2) 采用 “种 子 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 

@ 将 模型 切换 到 线 框 模式 。 

@ 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 7.2.5 所 示 的 视图 方位 , 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目 
标 位 置 ， 选 取 杯子 的 内 的 面 为 种 子 面 〈 图 7.2.5)。 


CUF UPFER NOLD. PRTsY 
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@) 选取 边界 面 。 按 住 Shift 键 不 放 ， 将 鼠标 移 至 图 7.2.6 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 有 EL 玫 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 
LIE， 单 击 三 正 血 ) 按钮 ;同样 将 鼠标 移 至 图 7.2.7 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 有 EU 于 加 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 
选择 攻 EEEs 划 本 山 本 命令 ， 单 击 请 正 血 ) 按钮 ， 完 成 曲面 的 选取 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 ”的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始 终 被 按 下 ， 直 至 完成 边界 面 的 选 
取 ， 否 则 不 能 达到 预期 的 效果 。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 蚀 。 

(4) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 " ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 
单 击 跨 按钮。 


~、 选取 边 嚼 5 元 SN 选取 j [HD 2 
SN 界面 1 N ES 


\\ \\ 


~、/ ~、/ 
WW ”A ， 
I | es 7 | , 
@- ‘ 
图 7.2.5 定义 种 子 面 图 7.2.6 定义 边界 面 1 图 7.2.7 定义 边界 面 2 


Step2. 延伸 分 型 面 。 
(1) 取消 隐藏 模块 零件 。 选 中 Stepl 中 隐藏 的 模块 零件 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
人 合 今 。 
(2) 选取 图 7.2.8 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 绝 边 相 接 的 另 一 条 边 
线 〈 系 统 自动 加 亮 一 圈 边 线 的 余下 部 分 )。 
(3) 单 击 神 型 功能 选项 卡 修饰 符 * 下 拉 列 表 中 的 当下 种 按钮 ， 此 时 弹出 去 节 操控 板 。 
@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 
@ 在 系统 串 法 竺 册 可 延 全 所 至 的 了 下 - 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.9 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 
图 单 击 字 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组， 确认 无 误 后 ， 单 击 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 7.2.9 所 示 。 


择 


此 一 整 圈 边线 为 延伸 边 


_.--- 选取 此 表面 为 
延伸 的 终止 面 
7.2.8 ”选取 延伸 边 7.2.9 ”完成 后 的 延伸 曲面 


Stage6. 创建 主 分 型 面 
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Step1. 单 击 入 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 所 * 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 


。。。 操控 板 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 曲 面 ”类 型 按钮 人 ， 再 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 四 ， 确 定 该 按 
。。。 ” 钮 不 是 被 按 下 状态 。 

i Step2. 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 器 加 全 
。。。 令 ， 在 系统 由 污 个 吉 在 给 + 面 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.10 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 


>。 > 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 7.2.10 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 

Step3. 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 DTMI 基准 平面 和 模块 上 下 表面 为 草 给 

参考 , 绘制 图 7.2.11 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 

绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 。 
Step4. 设置 拉 伸 属性 。 
(1) 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 臣 (到 选 定 的 )， 选 取 图 7.2.12 所 示 的 表面 为 拉 促 终止 面 。 
(2) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 绘制 此 直线 选取 此 表面 为 拉 伸 终止 面 


了 
1 


图 7.2.10 定义 草 绘 平 面 图 7.2.11 截面 草图 图 7.2.12 ”选取 拉 伸 终止 面 


Stage7， 生成 模具 型 腔 


说 明 : 将 产品 零件 从 模具 模块 中 切除 ， 即 产生 模具 型 腔 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 模型 功能 选项 卡 元 半 ” 下 拉 列表 中 的 元 件 操 作 命 令 ， 系 统 弹出 
“元 件 ” 菜 单 管理 器 。 

Step2. 定义 切除 处 理 的 零件 。 在 弹出 的 菜单 管理 器 中 选择 
统 路 选 雄 丑 对 其 执 行 切 出 址 埋 的 委任 . 的 提示 , 在 模型 树 中 选取 :器 CORE 
和 -日 凑 和 模块 零件 为 切除 处 理 零 件 ， 单 击 强 焉 按钮。 

Step3. 定义 切除 参考 零件 。 根 据 系统 中 为 切 出 外遇 造 厅 多 考 亚 任 。 的 提示 ， 在 模型 树 中 选择 
口 训 汪 淹 产品 零件 为 切除 参考 零件 ， 单 击 _ 列 下 按钮， 在 “元 件 ” 菜 单 管理 器 中 依次 选择 
全 邻 ， 再 选择 用 和 二 天 命令， 完成 元 件 的 切除 。 


Stage8. 生成 型 心 、 上 模 和 下 模 
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Step1. 显示 特征 。 
(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 靖 ” mw 中 人 站 生生 合 信 。 
(2) 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 号 特征 复 选 框 ， 然后 单 击 王牌 按钮 。 此 时 ， 。。。 


模型 树 中 将 显示 出 前 面 创建 的 分 型 面 特 征 。 a 
Step2. 生成 型 心 。 : : 
(1) 激活 型 芯 零 件 。 在 模型 树 中 选择 型 芯 零 件 日 斋 肌 和 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 。 22。 
捷 菜 单 中 选择 固 E 玫 命令 . Ww 


(2) 切除 实体 。 

@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 窗口 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ”中 选择 
分 型 面 ， 如 图 7.2.13 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模压 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 写实 从 化 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 

@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 切 ， 定 义 切除 方向 向 外 ， 如 图 
7.2.14 所 示 。 

@ 单 击 守 控 钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 妆 按钮 。 

(3) 保存 型 心 零 件 。 

@ 在 模型 树 中 选择 型 芯 零 件 马 inns 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 基 0 
命令 ， 结 果 如 图 7.2.15 所 示 。 

@ 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜单 交 件 ” p> | 人 

加 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > [基因 和 


国 一 ， 在 模型 中 选取 型 芯 


选取 该 面 组 


图 7.2.13 ”选取 型 蕊 分 型 面 图 7.2.14 定义 切除 方 癌 到 7.2.15 ”型 蕊 零件 


Step3. 生成 上 模 。 

(1) 激活 上 模 零件 。 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 -LE 
的 快捷 菜单 中 选择 其 表 

(2) 切除 实体 1。 

@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 中 选取 型 芯 分 型 面 ， 如 图 7.2.16 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 加 实 作 此 按钮， 系统 弹出 “实体 


二 在 弹出 
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“。。。 化 ”操控 板 。 
eee 图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 加 ， 单 击 “ 切 换 切除 方向 ” 按 
2 : : ” 钮 凡 ， 定 义 切除 方向 向 内 ， 如 图 7.2.17 所 示 。 
0 图 单 击 字 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 当 按钮 。 


eee 选取 该 面 组 切除 方向 


一 
i 


图 7.2.16 ”选取 型 芯 分 型 面 图 7.2.17 定义 切除 方向 

(3) 切除 实体 2。 

@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 中 选取 主 分 型 面 ， 如 图 7.2.18 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 名 实体 化 按钮， 系统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 要 ， 单 击 “ 切 换 切 除 方向 ” 按 
钮 总 ， 定 义 切除 方向 如 图 7.2.19 所 示 。 

@ 单 击 所 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 呈 按钮。 

(4) 保存 上 模 零 件 。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 -吉庆 测 襄 淹 基 庆 基 测 
医 255 命 令 ， 结 果 如 图 7.2.20 所 示 。 

@ 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 艾 件 ” 

@) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 六 件 ” 


选取 该 面 组 
切除 方 回 


到 7.2.18 选取 主 分 型 面 图 7.2.19 定义 切除 方向 图 7.2.20 上 模 零 件 


Step4. 生成 下 模 。 
并 右 击 ， 在 弹出 的 快 


捷 沫 :上 
(2) 切除 实体 1。 
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选取 型 心 分 型 面 。 在 模型 中 选取 型 必 分 型 面 ， 如 图 7.2.21 所 示 。 


@ 选择 命令 。 单 击 杭 型 功能 选项 卡 加 和 ” 区 域 中 的 全 全 Ht 按钮， 系统 弹出 “实体 。。。 
化 ”操控 板 。 0 
@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切除 实体 ”按钮 加 ， 单 击 “ 切 换 切除 方向 ” 按 。s。 
钮 中 ， 定 义 切 除 方向 向 内 ， 如 图 7.2.22 所 示 。 。。。 
@ 单 击 名 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 当 按钮 。 0 


选取 该 面 组 切除 方向 


一 
一 
a 


图 7.2.21 选取 型 芯 分 型 面 图 7.2.22 ”定义 切除 方 辐 

(3) 切除 实体 2。 

@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 中 选取 主 分 型 面 ， 如 图 7.2.23 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 异型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 名 实体 化 按钮， 系统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实 体 ”按钮 名， 定义 切除 方向 如 图 7.2.24 
所 示 。 

@ 单 击 和 多 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 吧 按钮 。 

(4) 保存 下 模 零 件 。 

@ 在 模型 树 中 选择 下 模 零 件 -以 ER 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
医 25 且 命令， 结果 如 图 7.2.25 所 示 。 


选取 该 面 组 
切除 方 问 


图 7.2.23 ”选取 主 分 型 面 图 7.2.24 定义 切除 方向 图 7.2.25 下 模 零 件 
Stage9. 定义 开 模 动作 


Stepl1. 隐藏 分 型 面 o 
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(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 国 一 > 层 笠 L] 命令 。 
(2) 选取 外 一 靳 注 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 有 命令， 再 单 击 “ 重 画 ” 
2 ”按钮 加， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 


we (3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 四 ”一 省 双 I 国 圣人 ,切换 到 模型 树 状 态 。 
me Step2. 开 模 步 又 。 


ee (1) 选择 命令 。 单 击 袖 图 功能 选项 卡 模型 显示 * 区域 中 的 站 编 加 位 置 核 钮 ， 系 统 弹 出 图 
7.2.26 所 示 的 操控 板 。 
立 忻 = 模型 ” 分析 注释 谊 染 人体 模型 ”工具 视图 应 用 程 计 闪 产 工 屋 


旦 | 号 国 [ENN | 二 Is Xx 
铸 著 | 选项 | 分 和 解 即 
图 7.2.26 ”操控 板 

(2) 移动 型 芯 元 件 。 单 击 蕊 | 按钮 ， 选 择 型 芯 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 位 置 出 现 一 个 

tt Me 
件 移动 至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.27 所 示 。 

(3) es 单 击 蕊 ,| 按钮 ， 选 取 上 模 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选取 的 位 置 出 现 一 个 

坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 亮 ， 按 住 左 键 不 放 ， 同 时 拖 动 鼠 标 将 夫 


件 移动 至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.28 所 示 。 


此 轴 为 移动 方 站 
移动 前 移动 后 
图 7.2.27 ”移动 型 心 

(4) 移动 下 模 元 件 。 单 击 马 按钮， 选取 下 模 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选取 的 位 置 出 现 一 个 
hate 
件 移动 至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.29 所 示 。 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 国法 

Step4. 保存 装配 体 。 选择 下 拉 菜 单 全 什 了 天 | 三 


~ 


令 。 完成 以 配合 件 方式 创建 


模具 设计 。 


图 7.2.28 ”移动 上 模 图 7.2.29 ”移动 下 模 
7.3 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 
使 用 Top-Down 方式 进行 模具 设计 ， 首 先 通过 创建 实体 特征 作为 模具 毛 坏 ， 然 后 通过 


具 
元 件 的 切除 操作 以 及 使 用 “曲面 实体 化 ”命令 来 生成 模具 型 腔 ， 最 后 通过 装配 完成 模具 的 
设计 。 下 面 以 杯子 为 例 ， 介 绍 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 如 图 7.3.1 所 示 。 


上 模 


图 7.3.1 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 


Stage1. 设置 收缩 率 


选择 工作 目录 他 ) 


step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 "| 一 国王 一 并 
命令 ， 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch07.03。 

Step2. 打开 文件 Di:\creo3.3\Wwork\ch07.03\cup.prt。 

Step3. 设置 收缩 率 。 

(1) 选择 异型 功能 选项 卡 操作 ”下拉 菜单 中 的 名 让 模型 命令 。 

(2) 在 系统 贡品 名 [ooo0]: 的 提示 下 ， 输 入 比例 值 1.006， 并 按 回 车 键 。 

(3) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 并 单 击 且 工 习 按钮 。 
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说 明 : 此 处 输入 的 比例 无 法 更 改 。 
Step4. 保存 文件 和 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 京 件 < mm | 三 [一 


一 IC 


单 贫 件 = mm | 和 全 今 。 


命令 ， 再 选择 下 拉 菜 


Stage2. 新 建 一 个 装配 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 和 | 证 人 今 (或 单 击 “新建 ”按钮 口 )。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 中 选中 类 型 -区域 中 的 入 回 装 号 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -区 域 中 
的 名 设计 单 选项 ,在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_mold, 取消 9 合用 默认 醒 板 复 选 框 中 的 < V，” 
号 ， 单 击 对 话 杠 中 的 剖 下 | 按钮 。 

Step3. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 EEE 


ET 模板 ， 单 击 兢 下 按钮 。 
Stage3. 装配 参考 零件 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 的 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 忠 引 装 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup prt 零件 ， 单 击 | 打开 按钮， 此 时 
系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

Step3. 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 旧 默 认 选项 , 将 元 件 按 默认 设置 放置 ， 此 时 状况 
区 域 显示 的 信息 为 医 到 区 天 ， 单 击 操控 板 中 的 跨 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 


Stage4. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 盯 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 呈 ， 此 时 系统 弹出 “创建 
元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

(1) 在 “创建 元 件 ” 对话 框 中 ， 在 美 型 .区域 选中 国 雪 忻 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 选 中 国 实 件 
单 选项 ， 在 名 入 文本 框 中 输入 文件 名 cup_core_wp， 单 击 三 下 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “创建 
选项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 放 ” = shibass 和 加 合作。 在 系统 弹出 的 “ 模 
型 树 项 ”对 话 框 中 选中 已 笛 征 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 奖 下 按钮 。 

(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 的 ' 寞 早 廊 污 区域 中 选中 加 定位 默认 基准 单 选 项 ， 在 | 定位 村 淮 的 方法 “|x 
域 中 选中 加 对 齐 坐标 系 与 坐标 系 单 选项 ， 单 击 ” 允 定 按钮， 在 系统 电 造 掺 汪 村 系 . 的 提示 下 ， 选 
取 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_CSYS， 完 成 新 零件 的 装配 。 

Step3. 隐藏 装配 件 的 基准 平面 。 

说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 “ 层 ” 的 “隐藏 ”功能 ， 将 装配 件 的 三 个 基准 平面 隐 


第 1 章 使 用 组 件 法 进行 模具 设计 


(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 问 ” 一 和 屋 委 避 命 令 。 
(2) 选取 基准 平面 层 由 全 DSS 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 到 到 和 “”: 


令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 ee。 
(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导 航 选 项 卡 中 的 加 ” 一 > 国 到 国生 仿 ， 切 换 到 模型 树 状态 ，。。。 
结果 如 图 7.3.2 所 示 。 ds 


Step4. 通过 拉 伸 来 创建 毛坯 料 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 的 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 生 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 
在 系统 虽 过 皇 一 个 平 可 或 外 可 以 志文 齐 枯 可 -的 提示 下 ， 选 取 图 7.3.2 所 示 的 DTM1 基准 平面 为 草 绘 
平面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 DTM2 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 

(3) 截面 草图 。 接 受 默认 参考 ， 绘 制图 7.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 县 (对称)， 在 深度 文本 框 中 输入 深度 
值 160， 并 按 回 车 键 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


a 命令 ， 


TI | 
天 110.0 一 
图 7.3.2 ”隐藏 基准 面 图 7.3.3 截面 草图 


Stage5. 创建 型 必 分 型 面 


Step1. 复制 杯子 的 内 表面 。 

(1) 隐藏 模块 零件 。 在 模型 树 中 选择 毛坯 零件 全 秆 DI 
菜单 中 选择 加 si 人 今 。 

注意 ; 此 时 下 面 的 操作 步 难 中 一 定 要 保证 毛坯 零件 全 逢 全 

(2) 采用 “种 子 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 

@ 将 模型 切换 到 线 框 模式 下 。 在 “模型 显示 ”列表 中 单 击 “ 线 框 ”按钮 回 . 


并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 


处 在 被 激活 的 状态 下 。 
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@ 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 7.3.4 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 
目标 位 置 ， 选 取 杯 子 的 内 底面 为 种 子 面 (图 7.3.4)。 

@) 选取 边界 面 。 按 住 Shift 键 不 放 ， 将 鼠标 移 至 图 7.3.5 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 思潮 于 再 千 仿 ， 示 统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 
山本 命令 ， 单 击 确 下 人 @) 按钮 ， 同 样 将 鼠标 移 至 图 7.3.6 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 国 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 
框 中 选择 攻 攻 本 攻关 9 命令， 单 击 绚 下 但 ) 按钮 ， 完 成 曲面 的 选取 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 ”的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始终 被 按 下 ， 直 至 完成 边界 面 的 选 
取 ， 否 则 不 能 达到 预期 的 效果 。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 章 。 

(4) 单 击 看 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 " ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 
单 击 疯 按钮 。 


7.3.4 定义 种 子 面 7.3.3 定义 边界 面 1 7.3.6 ”定义 边界 面 2 


Step2. 延伸 分 型 面 。 

(1) 取消 隐 基 毛坯 零件 。 选 中 Stepl 中 隐藏 的 毛 坏 零件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 来 单 中 选 
ET 个 人 

(2) 选取 图 7.3.7 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 男 一 条 边 
线 (系统 目 动 加 腕 一 疾 边 线 的 余下 部 分 )。 


择 


此 一 整 圈 边线 为 延伸 边 


0 \ 放大 图 


7.3.7 ”选取 延伸 边 


说 明 : 在 操作 时 ， 要 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 . 
(3) 单 击 神 型 功能 选项 卡 编辑 ” 下 拉 列 表 中 的 妆 并 种 按钮 ， 此 时 弹出 委 操控 板 。 
@ 在 操控 板 中 按 下 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@) 在 系统 中流 其 当面 迁 停 所 至 的 于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 7.3.8 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 


@) 单 击 拓 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 而 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 。。。 
如 图 7.3.8 所 示 。 eee 


ee 选取 此 表面 为 @@@ 
> 延伸 的 终止 面 ee@e@ 


7.3.8 ”完成 后 的 延伸 曲面 


Stage6. 创建 主 分 型 面 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 ”” 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 曲 面 ” 类 型 按钮 请 。 

Step2. 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 
令 ， 在 系统 趾 选 其 一 个 平面 或 划 面 以 定义 章 兰 和 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 7.3.9 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 接 
受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 图 7.3.9 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方向 为 至 惠 . 

Step3. 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 模块 上 下 表面 为 草 绘 
参考 , 绘制 图 7.3.10 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 
绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 WV 。 

Step4. 设置 拉 伸 属性 。 

(1) 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )， 选 取 图 7.3.11 所 示 的 表面 为 拉 伸 终止 面 。 

(2) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 绘制 此 直线 选取 此 表面 为 拉 伸 终止 面 


一 


四 个 


图 7.3.9 定义 草 绘 平面 图 7.3.10 截面 草图 图 7.3.11 选取 拉 伸 终止 面 


Stage7. 生成 模具 型 腔 

说 明 : 将 产品 零件 从 模具 模块 中 切除 ， 即 产生 模具 型 腔 。 

Step1. 激活 装配 休 加 和 SI ， 在 模型 树 中 选择 装配 休 加 和 SI 并 石 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 来 单 中 选择 区 2 且 命令 。 
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和 Step2. 选择 命令 。 选 择 模型 功能 选项 卡 元 伯 ” 下拉 列表 中 的 元 件 澡 作 命令 ， 系 统 弹出 
。。。 “元 件 ”菜单 管理 器 。 
人 Step3. 定义 切除 处 理 的 零件 。 在 弹出 的 菜单 管理 器 中 选择 加 ET 命令， 根据 系 
se 统 路 造 你 时 著 基 执行 切 出 处 埋 的 等 性. 的 提示 ， 在 模型 树 中 选取 手 坏 零件 -器 EEIIOSSS 为 切除 处 理 
。。。 零件 ， 单 击 | 葡 定 按钮， 
ge Step4. 定义 切除 参考 零件 。 根 据 系统 中 为 切 出 处 旦 选 友 剖 帮 委任。 的 提示 ， 在 模型 树 中 选择 


-日 部 产品 零件 为 切除 参考 零件 ， 单 击 / 兢 定 按钮， 在“ 元件 ”菜单 管理 器 中 单 击 
pp 和 和 于 全 今 ， 完 成 元 件 的 切除 。 


Stage8. 生成 型 世 、 上 模 和 下 模 和 零件 


Step1. 生成 型 世 零 件 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 毛坯 零件 局 部 

(2) 隐藏 分 型 面 。 

Q@ 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 一 > 居间 加 命令 。 

© 选取 自 一 革 泥 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 且 命令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 
钮 四 ， 这 样 参考 模型 的 分 型 面 隐藏 。 

@ 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 回 ” 一 > [EEE 辐 命令， 切换 到 模型 树 状态 。 

(3) 切除 实体 。 

Q@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 树 中 选择 延伸 特征 - 习 苞 别 和 | . 

@ 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 伍 实 信 比 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 

@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 世 ， 定 义 切除 方向 向 外 ， 如 图 
7.3.12 所 示 。 

@ 单 击 所 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 路 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.13 所 示 。 


并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 昌 天 


可 


切除 方向 


图 7.3.12 ”定义 切除 方 同 图 7.3.13 ”型 芯 零 件 


(4) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 关 件 ” => 


a 保存 副本 (4) 要 
me 和 > 三 | 保存 活动 窗口 中 对 象 的 引 本 。 合 今 ， 在 


弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 者 名 称 文本 框 后 输入 cup_core_mold， 单 击 
完成 型 心 的 创建 。 

Step2. 生成 上 模 零 件 。 

(1) 切除 实体 1。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 - 百 铬 品 嘿 
系统 弹出 “实体 化 ”操控 板 。 

@ 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 换 切 除 方向 ”按钮 艳 ， 定 义 切 除 方向 向 内 ， 如 
图 7.3.14 所 示 。 

@) 单 击 和 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 咖 按钮。 完成 切除 的 实体 如 
图 7.3.15 所 示 。 

(2) 切除 实体 2。 

@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 树 中 选取 主 分 型 面 工 泗 Re . 


特征 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 


图 7.3.14 ”定义 切除 方向 图 7.3.15 ”切除 型 蕊 后 
@ 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 伍 实 信 化 按 钮 ， 系 统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 
@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实 体 ”按钮 四 ， 单 击 “ 切 换 切除 方向 ” 按 
钮 砚 ， 定 义 切除 方向 如 图 7.3.16 所 示 。 
@ 单 击 和 按钮， 预览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 暑 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.17 所 示 。 


切除 方向 
图 7.3.16 定义 切除 方向 图 7.3.17 上 模 零 件 


保存 副本 (#&) 


(3) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”| sp 目 三 2 pp 加 | 本命 今 ， 在 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 新 名 称 文本 框 后 输入 cup_upper_mold， 单 击 一 于 
完成 上 模 的 创建 。 
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eee Step3. 生成 下 模 零 件 。 
。。。 (1) 切除 实体 。 
a Q@ 在 模型 树 中 选择 -合同 启 驳 特征 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ee。 ”系统 弹出 “实体 化 ”操控 板 。 
>。。 加 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 换 切除 方向 "按钮 网, 定义 切除 方向 如 图 7.3.18 
。。。 所 示 。 


图 单 击 守 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.19 所 示 。 


切除 方 回 


~ a 


图 7.3.18 ”定义 切除 方向 图 7.3.19 下 模 零 件 


保存 副本 (#4) 


(2) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 件 ” mg Be 3#% p> -和 从 中 中 对 是 副 本 .全 今 ， 在 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 新 名称 文 本 框 后 输入 cup_lower_mold， 单 击 ”区 定 “按钮 ， 
完成 下 模 的 创建 。 

(3) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”| p> [J 


命令 ， 系 统 自动 转 到 北 配 环境 。 
Stage9. 装配 上 模 、 下 模 和 型 心 


Step1. 隐 舍 毛坯 零件 。 在 模型 树 中 选取 毛 坏 零件 口 呈 3 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 国 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “ 隐 售 ”对话 框 中 单 击 ” 区 定 ”按钮 。 

Step2. 北 配 上 模 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 寞 型 功能 选项 卡 元 伯 ” 区 域 中 的 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
号 组 装 按钮 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup_upper_mold.prt 零件 ， 单 击 | 打开。 | 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(3) 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 号 默认 选项 ， 将 元 件 按 默 认 设置 放置 ， 此 时 状况 :区 
域 显示 的 信息 为 莞 至 药 虽 ， 单 击 操控 板 中 的 缀 按钮， 完成 装配 件 的 放置 ， 结 果 如 图 7.3.20 
所 示 。 

Step3. 萎 配 下 模 。 参 考 Step2 的 操作 ， 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup_lower_mold.prt 零 
件 ， 定 义 放 置 类 型 为 号 默 选项 ， 结 果 如 图 7.3.21 所 示 。 

Step4. 装配 型 心 。 人 参考 Step2 的 操作 ， 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup_core_mold.prt 零 


件 ， 定 义 放 置 类 型 为 呈 点 六 选项 ， 结 果 如 图 7.3.22 所 示 。 


图 7.3.20 ”装配 上 模 图 7.3.21 装配 下 模 图 7.3.22 ”装配 型 芯 


Stage10. 定义 开 模 动作 
参考 上 一 节 用 组 件 法 创建 的 开 模 步 又 。 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


第 仿 章 流 道 与 水 线 设计 


流 道 和 水 线 是 模具 的 重要 结构 。Creo 模具 模块 提供 了 建立 流 道 和 水 线 


的 专用 命令 和 功能 ， 本 章 将 详细 介绍 流 道 和 水 线 的 设计 过 程 。 
~ \ \ 几 L SN 
8.1 流 利 lx 计 


8.1.1 概述 


在 前 面 的 章节 中 ， 我 们 都 是 用 切削 (Cut) 的 方法 创建 流 道 ， 这 种 创建 流 道 的 方法 比较 
繁琐 。 在 Creo 的 模具 模块 中 ， 系 统 提 供 了 建立 流 道 的 专用 命令 和 功能 ， 该 命令 位 于 模具 功 
能 选项 卡 生产 特征 “区域 中 的 共 汶 & (图 8.1.1) ， 利 用 区 汶 命令 可 以 快速 地 创建 所 需要 的 
标准 流 道 几何 。 


文件 + 模具 | 分析 模 开 广 释 请 执 工具 视图 


ZEA 


重新 生 平面 “， 草 绎 ”参考 模 工件 4 轮 亡 
成 > EE 型 "+ ~ 上 [入 曲 此 
操作 > 基准 * 参考 模型 和 工件 | 修饰 符 设计 特征 


J 

四 - 镍 交 一 ”全 
分 型 ” 醒 有 具体 模具 元 , 模具 一 ”模具 
面积 起 > 件 > 号 开 模 是 机 局 


I, 转 到 


图 8.1.1 “模具 ”选项 卡 


选择 放流 省 命 令 后 ， 系 统 弹 出 图 8.1.2 所 示 ET 
ww Shape 于 六 ) 
的 染 单 ， 访 来 单 提供 了 五 种 类 型 的 流 道 ， 分 别 为 Round ( 辣 圆 角 ) 
Round《〈 圆 形 )、Half Round (半圆 形 )、Hexagon Half Round ( 绊 全 加 角 ) 
Hexaeon ss 过 形 ) 
(六 角形 )、Trapezoid (梯形 ) 及 Round Trapezoid ee 
( 圆 角 梯形 )， 这 五 种 类 型 的 流 道 几何 形状 如 图 Round Traperoid (图 角 梯 形 ) 
二 Quit 退出) 
8.1.3 所 示 。 


8.1.2 “形状 ” 采 单 
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Round( 倒 圆 角 ) Half Round ( 半 倒 圆 角 ) Hexagon (六 角形 ) 


Trapezoid (梯形 ) Round Trapezoid 〈 圆 角 梯 形 ) 
图 8.1.3 ”法 道 形状 类 型 
五 种 流 道 所 需要 定义 的 截面 参数 说 明 如 下 。 
e@ Round ( 倒 圆 角 ): 只 需 给 定 流 道 直径 ， 如 图 8.1.4 所 示 。 
e Half Round ( 半 倒 圆 角 ): 与 Round 相同 ， 也 只 需 给 定 直 径 ， 如 图 8.1.5 所 示 。 


~ 


8.1.4 Round〈 倒 圆 角 ) 流 道 截面 参数 8.1.5 Half Round 〈 半 倒 圆 角 ) 流 道 截面 参数 

@ Hexagon (六 边 形 ); 只 需 给 定 流 道 宽度 ， 如 图 8.1.6 所 示 。 

@ Trapezoid (梯形 ): 梯形 流 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽 度 、 流 道 深 度 、 流 道 
侧 有 角度 度 及 流 症 道 扬 角 半径 ， 如 图 8.1.7 所 示 。 Ea 


尊 


pa NY 全 
流 道 宽 


图 8.1.6 ” Hexagon (六 角形 ) 流 道 截面 参数 图 8.1.7 Trapezoid 梯形) 流 道 截面 参数 


@ Round Trapezoid ( 圆 角 梯形 ): 需 给 定 流 道 直径 及 流 道 角度 、 这 两 个 参数 尚 不 能 唯 
一 确定 圆 角 梯形 的 流 道 ， 还 需要 一 个 参数 (深度 或 宽度 )， 如 图 8.1.8 所 示 。 
流 道 直 径 


8.1.8 Round Trapezoid( 圆 角 梯形 〉 流 道 截 面 参数 
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8.1.2 创建 沉 踪 的 一 般 过 程 


创建 流 道 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 六 特征 区域 中 的 蕉 汶 疙 按钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 
框 和 “形状 ”这 单 管理 髓 。 

Step2. 定义 流 道 名 称 ( 可 选 )。 系 统 会 默认 名 称 为 RUNNER_1、RUNNER_2 等 ， 如 果 
用 户 要 修改 其 名 称 ， 可 在 “ 流 道 ”对 话 框 中 双击 流 道 名 称 进行 修改 ， 如 图 8.1.9 所 示 。 


Def sire (名 .此 吉 的 
Flow Fath !( 随 . .此 二 


Direction [六 向] 必需 的 
Seement 3Sizes.. .可 选 的 
Intset Farts .. .必需 的 


| 定义 | 参考 
确定 取消 
图 8.1.9 “ 流 道 ”对 话 框 
Step3. 在 系统 弹出 的 useR ER 三国 菜单 中 选择 所 需要 的 流 道 类 型 。 
Step4. 根据 所 选取 流 道 类 型 ， 在 系统 提示 下 输入 所 需 的 截面 参数 的 尺寸 值 。 
Step5. 在 草 绘 环境 中 绘制 流 道 的 路 径 ， 然 后 退出 章 绘 环境 。 
Step6. 定义 相交 元 件 。 在 图 8.1.10 所 示 的 “相交 元 件 ”对 话 框 中 按 下 _ 目 副 杰 加 按钮 ， 
选中 [ 讲 更 新 复 选 框 ， 在 确认 相交 元 件 的 选取 之 后 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 于 是 按钮 。 
注意 : 如 要 顺利 创建 各 种 流 道 ， 需 安装 “Mold component catalog” 子 组 件 ， 请 参见 本 
书 的 1.3 节 “Creo 3.0 模具 部 分 的 安装 说 明 ”。 


高 组 儿 何 曾 建 


在 子 模型 中 显示 特征 尾 性 
和 新 名 称 


确定 
8.1.10 “相交 元 件 ” 对 话 框 


8.1.3 流 站 创建 学 例 


在 图 8.1.11 所 示 的 浇注 系统 中 ， 浇 道 和 浇 口 仍然 采用 实体 切削 的 方法 设计 ， 而 主流 道 
和 支流 道 则 采用 Pro / MoldDesign 提供 的 流 道 命令 创建 ， 操 作 过 程 按 以 下 说 明 进 行 。 


8.1.11 浇注 系统 


Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 设置 工作 目录 。 选择 下 拉 菜 单 文件 ” > EE 人 阐 
命令 ， 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch08.01.03。 

Step2. 打开 文件 cap_mold.asm， 将 显示 调整 到 无 隐 线 状态 。 

Step3. 设置 模型 树 的 过 滤器 。 

(1) 在 模型 树 界面 中 选择 谭 ” —> Bishi 国人 千 今 ， 

(2) 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 辐 特 征 、 区 隐 信 的 对 象 复 选 杠 ， 并 单 击 宕 按钮 。 


Task2. 创建 三 个 基准 平面 


Stage1. 创建 图 8.1.12 所 示 的 第 一 个 基准 平面 


Step1. 创建 图 8.1.13 所 示 的 基准 点 APNT0。 


创建 此 基准 
创建 第 一 个 点 APNTO 
基准 平面 
8.1.12 ”创建 第 一 个 基准 平面 8.1.13 ”创建 其 准点 APNTO 


(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 妆 "按钮 

(2) 在 图 8.1.14 中 选取 参考 模型 上 表面 的 边线 。 

(3) 在 图 8.1.15 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 的 下 拉 列表 中 选择 国 E 用 寺 项 . 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 i 苑 是 按钮 。 
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eee 单 击 选取 参考 模型 -十 轩 
ee e 上 表面 的 此 边线 “ 


TD (4 
ee A (CC 
计 se 一 -一 


ey 8.1.14 创建 基准 点 8.1.15 “基准 点 ”对 话 框 


Step2. 穿 过 基准 点 APNT0， 创 建 图 8.1.12 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 操 作 过 程 如 下 。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 天 佳 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 马 

(2) 在 图 8.1.16 中 选取 基准 点 APNT0。 

(3) 按 住 Ctrl 刍 ， 选 择 图 8.1.16 所 示 的 坯料 表面 。 

(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 鹿 定 按钮 。 


Stage2. 创建 图 8.1.17 所 示 的 第 二 个 基准 平面 


Step1. 创建 图 8.1.18 所 示 的 基准 点 APNT1.。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 莫 答 ” 区域 中 的 迷 "按钮 。 
(2) 在 图 8.1.18 中 选取 坯料 的 边线 。 


选取 基准 点 APNTO --- 


选取 坯料 的 此 表面 --、 
图 8.1.16 操作 过 程 图 8.1.17 ”创建 第 二 个 基准 平面 
(3) 在 图 8.1.19 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 先 选择 基准 点 的 定位 方式 且 宝 者 ， 人 处 后 
在 左边 的 文本 框 中 输入 基准 点 的 定位 数值 〈 比 率 系数 ) 0.5。 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 上 大写 按钮 。 
基 礁 点 x 
ADTM2 i 
Te 申 hEHT1 大 学 
| ; 新 点 过 :Fl ( 控 伸 _1):CMP...， 在 其 上 


小 < 选取 坏 料 的 此 边线 本 OQ 
创建 此 基准 点 APNT1 


图 8.1.18 创建 基准 点 APNTI1 图 8.1.19 “基准 点 ”对 话 框 
Step2. 穿 过 基准 点 APNT1, 创建 图 8.1.17 所 示 的 基准 平面 ADTM3。 操 作 过 程 如 下 。 
(1) 单 击 弄 型 功能 选项 卡 其 准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 
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(2) 在 图 8.1.20 中 选取 基准 点 APNT1.。 
(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.1.20 所 示 的 坯料 表面 。 
(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 市 定 按钮 。 


Stage3. 创建 图 8.1.21 所 示 的 第 三 个 基准 平面 


选取 坯料 的 此 表面 创建 第 三 个 基准 平面 


选取 基准 点 APNTI1 


图 8.1.20 ”操作 过 程 图 8.1.21 创建 第 三 个 基准 平面 


Step1. 创建 图 8.1.22 所 示 的 基准 点 APNT2。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 佐 准 ” 区域 中 的 妆 " 胺 钮 。 

(2) 在 图 8.1.22 中 选取 坯料 的 边线 。 

(3) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 先 选择 基准 点 的 定位 方式 本 守 
中 输入 基准 点 的 定位 数值 〈 比 率 系数 ) 0.5。 

(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 睛 证 按钮 。 

Step2. 穿 过 基准 点 APNT2， 创 建 图 8.1.21 所 示 的 基准 平面 ADTM4。 操 作 过 程 如 下 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基 付 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 在 图 8.1.23 中 选取 基准 点 APNT2。 

(3) 按 住 Ctrl 刍 ， 选 取 图 8.1.23 所 示 的 坯料 表面 。 

(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 上 是, 按钮 。 


， 然 后 在 左边 的 文本 框 


选取 坯料 


选取 基准 ---” 的 此 表面 


图 8.1.22 ”创建 基准 点 APNT2 图 8.1.23 ”操作 过 程 
Task3. 浇 道 的 设计 (图 8.1.24) 
Stage1. 隐藏 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方 法 如 下 。 
Stepl. 在 图 8.1.25 所 示 的 模型 树 中 右 击 MOLD_RIGHT， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


择 四 E 汪 命令 . 
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eee Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTMI 基准 平面 和 ADTM2 基 
@@@ 
eee 准 平 面 。 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
eee CAF_MOLD. SN bp ECAP NOLD WP. PRT 
be zi NOLD_RIGHT 人 
| 
eee A NATH FARTING FIN 和 
eee 7 MOLD. FRONT: APHT1 
总 Sex OLD_DEF_CSYS 7 ee 
eee E < CA NOLD_REF. PRT RN 
eee bp < CAF NOLD REF 1.FRT es 
@@@ EE YChAF NOLD REF 2.PRT 
Ep CA NOLD FEF 3. PRT 
zw DTH 
8.1.24 ”江道 的 设计 8.1.25 ”模型 树 


Stage2. 创建 浇 道 


Step1. 创建 一 个 旋转 特征 作为 浇 道 。 
(1) 单 击 弄 主 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区域 中 的 只 放 按钮， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 板 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 医 国 命 令 。 草 绘 平面 

为 ADTM3 基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 ADTM4 基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 方位 是 

开国， 单 击 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 、ADTM4 基准 平面 
和 图 8.1.26 所 示 的 坯料 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 8.1.26 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 

(4) 特征 属性 。 旋 转角 度 类 型 为 址 ， 旋 转角 度 为 360"。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 站 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 坯料 边 


图 8.1.26 截面 草图 
Task4. 主流 通 的 设计 《图 8.1.27) 


设计 此 主流 道 


8.1.27 主流 道 的 设计 


Stage1. 隐藏 和 显示 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 然 后 显示 需要 的 基准 平面 ， 2 2: 


操作 方法 如 下 。 : 。 。 
Step1. 隐藏 ADTM3 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 ADTM3 基准 平面 ， 然 后 从 弹出 的 快 。。。 
捷 菜 单 中 选择 旧 研 2 天 命令 。 Cs 
Step2. 显示 基准 平 而 。 。 。 。 


(1) 显示 MOLD_FRONT 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平 面 ,然后 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 册 ss 入 台 合 今 。 
(2) 用 同样 的 方法 显示 ADTM2 基准 平面 。 


Stage2. 创建 主流 道 


Stepl1. 单 击 模 具 功 能 选项 卡 生 六 特征 ~ 区 域 中 的 共 汶 守护 钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 
框 和 “形状 ” 采 单 泄 理 器 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 bs 三 革 各 5 攻克 | 国 菜单 中 选择 


Round (局 贺 和 角 ) 命令 


命令 ， 


张 单 中 选择 Setup Hew [ 茹 f 这 置 ) 命令 。 


Step5. 草 绘 平 面 。 在 系统 只 选择 或 创举 一 个 章 给 下面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.28 所 示 的 


图 8.1.28 ”定义 章 绘 平 面 

Step6. 绘制 截面 草图 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTM2 基 
准 平面 和 ADTM4 基准 平面 为 草 绘 参考 , 绘制 图 8.1.29 所 示 的 截面 草图 ( 即 一 条 中 间 线 段 ) 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

Step7. 定义 相交 元 件 。 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 按 下 _ 目 副 谈 加 按钮 ， 选 
中 呵 重 动 更 新 复 选 框 ， 然 后 单 击 天 下 按钮。 

Step8. 单 击 “ 流 道 ”对 话 框 中 的 .更 昌 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按 钮 因 ， 预 览 所 创 
建 的 “ 流 道 ” 特 征 ， 然 后 单 击 一下 | 按钮 完成 操作 。 

GH 
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Task5. 分 流 道 的 设计 (图 8.1.30) 


Step1， 单 击 模 具 功 能 选项 卡 生产 特征 区域 中 的 闫 流 着 按钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 
。。。 框 和 “形状 ”菜单 管理 器 。 


_ 设计 此 分 流 道 


图 8.1.30 分流 道 的 设计 


人 人 人、 


Step2. 在 系统 弹出 的 者 琳 单 中 选择 Hp o 
Step3. 定义 流 道 的 直径。 在 系统 攻关 沉重 且 各 的 提示 下 ， 输 入 二 径 值 5， 然 后 按 回 车 键 。 
Step4， 在 Bi 所 单 中 先 择 忆 训 冤 量 2 时 Gai 下 介 今 ， 看 区 EDN 于 3 了 于 于 于 二 


张 单 中 选择 Setup Hew { 茹 f 诬 置 ) 命令 , 


Step5， 草 绘 平 面 。 执 行 命令 后 ， 在 系统 只 造 至 或 创建 一 个 章 绾 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.31 
所 示 的 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平 面 。 在 Bx 生路 基 上 则 洒 单 中 选择 
0kay ( 确 下 命令 , 即 接受 图 8.1.31 中 的 箭头 方向 为 草 绘 的 方向 。 在 hx 由 党 蚤 2 是 呈 G3 强 i 则 和 单 
中 选择 匡 B3 芷 三 加 命令 ， 选 取 图 8.1.31 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 


ed MAIN_PARTING_PLN 


A NA | 
DATE 加 
江 > 央 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平 面 
一 选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 
图 8.1.31 定义 草 绘 平面 
Step6. 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTM2 基 
完 


准 平面 和 ADTM4 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 8.1.32 所 示 的 截面 草图 ( 即 中 间 线 段 ) 。 
成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 给 ”操控 板 中 的 “确定 ” 按钮， 


8.1.32 ”截面 车 图 


Step7. 定义 相交 元 件 。 在 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 选中 VY 自动 更 新 复 选 框 , 然后 单 击 可 下 
按钮 。 


Step8. 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 坊 宫 按钮， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 轩 ， 预 览 所 创 。。。 


建 的 “ 流 道 ”特征 ， 然 后 单 击 | 鹿 定 按钮 完成 操作 。 。。。 
Task6， 浇 口 的 设计 (图 8.1.33) :。 
Stage1. 隐藏 和 显示 基准 平面 2 
为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方法 如 下 。 


Step1. 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 
后 从 弹出 的 快捷 菜 单 中 选择 国 s 玫 全 今 。 
Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 ADTM2 基准 平面 。 


Stage2. 创建 图 8.1.34 所 示 的 第 一 个 浇 


-设计 此 浇 品 -一 创 建 第 一 个 演 口 


图 8.1.33 ” 浇 口 的 设计 图 8.1.34 创建 第 一 个 浇 口 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 十 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 杞 汪汪 | 舍 今 。 草 绘 平面 为 ADTM4 
基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 8.1.35 所 示 的 坯料 表面 ， 草 绘 平面 的 参考 方位 为 国 | 
单 击 草鞋 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


选择 坯料 的 此 表 
面 为 参考 平面 


选择 ADTM4 基准 
i < | 


图 8.1.35 ”定义 草 绘 平面 
(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 8.1.36 所 示 的 圆 缴 的 边线 和 MAIN_PARTING _PLN 
基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 8.1.36 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
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选取 此 圆 弧 的 边线 为 草 绘 参 


ed sy i at a ed, a dl, i kd, dk 


图 8.1.36 截面 草图 
(4) 在 操控 板 中 单 击 迁 贡 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 ， 选 取 双 侧 的 深度 选项 均 为 在 (至 曲 
面 )， 然 后 选取 图 8.1.37 所 示 的 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 和 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


Stage3. 创建 图 8.1.38 所 示 的 第 二 个 浇 


详细 操作 步骤 参见 Stage2。 


”选取 这 两 个 参考 零件 的 表 
-zz 面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 


创建 第 二 个 洲 口 


8.1.37 ”选取 拉 伸 的 终止 面 8.1.38 创建 第 二 个 浇 口 
保存 设计 结果 。 


8.2 水 线 设 计 
8.2.1 概述 


在 注射 成 型 生产 过 程 中 ， 当 塑料 炊 融 物 注 射 到 模具 型 胸 后 ， 需 要 将 塑料 熔融 物 进 行 快 
速 冷却 和 固化 ， 这 样 可 以 迅速 脱 模 ， 提 高 生产 效率 。 

水 线 (Water Line) 是 控制 和 调节 模具 温度 的 结构 ， 它 实际 上 是 由 模具 中 的 一 系列 孔 组 
成 的 环 路 ， 在 孔 环 路 中 注入 冷却 介质 水 《也 可 以 是 油 或 压缩 空气 )， 可 以 将 注射 成 型 过 
程 中 产生 的 大 量 热量 迅速 导出 ， 使 塑料 熔融 物 以 较 快 的 速度 冷却 、 固 化 。 

Creo 的 模具 模块 提供 了 建立 水 线 的 专用 命令 和 功能 , 利用 此 功能 可 以 快速 地 构建 出 所 
需要 的 水 线 环 路 。 当 然 ， 与 流 道 (Runner) 一 样 ， 水 线 也 可 用 切削 〈Cut、Hole) 的 方法 来 
创建 ， 但 是 却 远 不 如 用 水 线 (Water Line) 专用 命令 有 效 。 

水 线 (Water Line) 专 用 命令 位 于 模具 功能 选项 卡 生 玉 特征 区域 中 的 宇 水 绪 ， 如 图 8.2.1 
所 示 。 


第 总 章 流 道 与 水 线 设 计 


i 证 其 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 各 床 
39 3% 名 江 收 和 ”他 接 拉 方 向 
3 信和 S 
用 和 sr 
成 型 要 本 了 分 装 曲 旨 

基准 ~ 参考 模型 和 工件 。 ”修饰 符 高 f 笛 征 


ml a 连接 » 创建 情 模 ”全 水 线 = 0 1 
Rs iL 
各 型 当 ; 重 辣 客 于 于 目录 了 4 流 道 pe 一 可 四 
| 0 2 
型 ”模具 体积 块 模具 元 件 和 人 ln 向 厅 有 二 | 本 


妆 型 面 和 模 县 体积 块 i a0 Te 


8.2.1 “模具 ”选项 卡 


8.2.2 创建 水 线 的 一 般 过 程 


水 线 的 截面 形状 为 圆 形 ， 使 用 水 线 专 用 命令 创建 水 线 结构 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 生产 特征 区域 中 的 竺 办 按钮 , 系统 会 弹出 “水 
线 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 水 线 名 称 (可 选 )。 系统 会 自动 默认 命名 为 WATERLINE_1、WATERLINE 2 
等 ， 用 户 如 果 要 修改 其 名 称 ， 可 在 “等 高 线 ” 对 话 框 中 双击 其 名 称 进行 修改 。 

Step3. 输入 水 线 的 截面 直径 。 

Step4. 在 章 绘 环 境 中 绘制 水 线 的 回路 路 径 ， 然 后 退出 章 绘 环 境 。 

Step5. 定义 相交 元 件 。 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 按 下 _ 目 动 这 加 按钮 ， 选 
中 [Yi 自动 更 新 复 选 框 ， 在 确认 相交 元 件 的 选取 之 后 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 “前 天 


8.2.3 ”水 线 创建 沁 例 


下 面 以 创建 图 8.2.2 所 示 的 水 线 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 
Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 < 一 > 于 亲 
录 设 置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch08.02.03。 

Step2. 打开 文件 cap_mold.asm。 

Step3. 设置 模型 树 的 过 小 器 。 

(1) 在 模型 树 界面 中 选择 简 > 

(2) 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 特征 、 [Vf 隐 人 的 对 象 复 选 框 ， 并 单 击 
1 列 定 | 控 包 。 


“a= 树 过 滤器 全) . 命令 。 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


Task2. 创建 图 8.2.3 所 示 的 基准 平面 ADTM5 
Stage1， 隐 茂 基 准 平 面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方法 如 下 。 
Stepl1. 在 模型 树 中 , 右 击 MOLD_RIGHT 基准 平面 , 然后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 面 于 至 


@@@ 命令 。 
@@@ 
i Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 、 ADTM1 基准 平面 、 ADTM2 基准 


平面 、ADTM3 基准 平面 和 ADTM4 基准 平面 。 


图 8.2.2 设计 水 线 图 8.2.3 创建 基准 平面 ADTM5 
Stage2. 创建 基准 平面 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 
Step2. 在 图 8.2.4 中 选取 基准 平面 MAIN_PARTING_PLN 为 参考 平面 。 
Step3. 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 输入 偏 移 值 -10.0， 最 后 在 对 话 框 中 单 击 剖 矢 按钮 。 


Wrw cpARTING_PLN 
和 drs 


\2 YY 3 六 
= 选取 基准 平面 MAIN_PARTING PLN 


8.2.4 选取 参考 平面 

Task3. 创建 水 线 特 征 

Stage1. 隐藏 基准 平面 

为 了 使 屏幕 测 洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 然 后 显示 需要 的 基准 平面 ， 
操作 方法 如 下 。 

Step1. 隐藏 基准 平面 MAIN_PARTING_PLN。 在 模型 树 中 右 击 MAIN_PARTING_PLN 
基准 平面 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 Es 过 蝇 介 今 。 

Step2. 显示 基准 平面 MOLD_FRONT。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 
后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 合 令 。 

Step3. 用 相同 的 方法 显示 基准 平面 MOLD_RIGHT。 


Stage2. 创建 水 线 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 特 从 区 域 中 的 芋 难 按 钮 , 系统 会 弹出 “水 线 ” 对 话 框 。 。。。 


@@@ 

Step2. 定义 水 线 的 直径 。 在 系统 币 六 水 战国 环 且 生生 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 5， 然 后 按 回 2 

车 键 。 人 
Step3. 在 下 下 亲 光 单 中 选择 ET 加 命令 . Cs 


Step4. 草 绘 平 面 。 在 系统 只 选 剑 或 创建 一 个 草 综 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.5 所 示 的 ADTM5 。。。 
基准 平面 为 草 绘 平 面 。 在 Bw 二 202 央 后 入 3 了 几 玫 单 中 选择 对 BE [证 ) 命令 ， 选 取 图 8.2.5 所 
示 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 。 


选取 MOLD RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 


2 ADTMS 


“、、 选取 ADTMS5 基准 
平面 为 草 绘 平面 


图 8.2.5 ”定义 草 绘 平面 
Step5. 绘制 堆 面 理 图 。 
(1) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 8.2.6 所 示 的 坯料 边线 为 草 
绘 参考 ， 通 过 中 心 线 方式 绘制 图 8.2.6 所 示 的 两 条 参考 线 。 
(2) 绘制 图 8.2.7 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 
“确定 ”按钮 W 。 


- 工 一 一 一 - 


AR 
选取 坯料 的 这 三 条 边线 为 草 绘 参考 
图 8.2.6 定义 草 绘 参考 图 8.2.7 截面 草图 


Step6. 定义 相交 元 件 。 系 统 弹出 “相交 元 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 W 自动 更 新 复 
选 框 ， 然 后 单 击 [ 瑚 是 按钮 。 

Step7. 单 击 “ 水 线 ” 对 话 框 中 的 开 品 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 
建 的 “水 线 ” 特 征 ， 然 后 单 击 区 旦 .按钮 完成 操作 。 

Step8. 保存 设计 结果 。 


习 ， 预 览 所 创 
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修改 模具 设计 


在 模具 设计 或 对 产品 更 新 换代 的 过 程 中 ,经常 要 进行 模具 设计 的 修改 ， 
人 9 本 章 将 针对 模具 的 修改 过 程 进行 详细 的 讲解 ， 内 容 包 括 : 修改 名 称 、 修 改 流 道 系统 及 水 线 、 
修改 设计 零件 及 分 型 面 、 修 改 体积 块 及 模具 开局 。 


9.1 修改 名 称 


在 模具 设计 中 , 可 以 修改 下 列 模具 元件 和 模具 设计 要 系 的 名 称 : 原始 设计 零件 (模型 )、 
模具 设计 文件 、 模 具 组 件 、 参 考 模型 〈 零 件 )、 坏 料 〈 工 件 )、 模 具 型 腔 零 件 、 浇 注 件 、 分 
型 面 和 体积 块 。 

图 9.1.1 所 示 为 一 个 模具 设计 的 模型 树 , 下面 说 明 该 模具 的 各 元 件 和 要 素 名 称 的 修改 方法 。 


BLOCKL_MOLD. ASM A MODIFY_MOLD. AS 
tT NOLD_RIGHT ra MOLD_RIGHT 
Ca MAIH_FPARTING PLN Ca NATH_FARTING PLN 
-tT NOLD_FRONT Ca NOLD_FRONT 
is OLD_DEF_CSYS a MOLD_DEF_CSYS 
:2 BLDOCEKL_NOLD_REF. PRT :2 ODIFY NMOLD_REF. PRT 
WE. PRT EE NODIFY WFP. FRT 
:全 sTLH CURYE 1 :全 sTLH CURE 1 
-4 玖 禄 过 曲面 标识 5354 [Ts - 分 型 面 ] 

到 | 参照 委 件 切除 标识 5647 到 参照 委 件 切除 标识 5647 

ED 分割 标识 5646 [DOWN_M0LD - 模具 体积 块 ] 

分割 标识 6191 [UPPER_M0LD - 模具 体积 块 ] 一 和 时 分 割 标识 6191 [UP_MOLD - 模具 体积 块 ] 
由 -有 LOWER_NMOLD. PRT 由- DOWH_MOLD. PRT 
由 -UFFER_MOLD. PRT 由 -UF_NMOLD. PRT 
由 -3 MOLDINS. FRT 申 -MODIFY_MOLDING. PRT 

… 申 在 此 插入 … 申 在 此 插入 


a) 修改 名 称 前 b) 修改 名 称 后 
图 9.1.1 模型 树 


Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.3\work\ch09.01。 
Step2. 打开 文件 blockl_mold.asm。 


Task2. 修改 原始 设计 零件 的 名 称 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> [一 了 合 仿 ， 打 开 零 件 blockl.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 区 什 ” 一 > 甘于 全 
Step3. 系统 弹出 图 9.1.2 所 示 的 “ 重 命 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 辆 轨 负 文本 框 中 输入 。。。 
新 名 称 MODIFY (大 小 写 均 可 ) ,然后 确认 加 在 磁 香 上 和 会 话 中 重 命名 单 选项 被 选中 , 单 击 硬 于 。。。 
按钮 。 i 
| 重 命名 eee 


模型 : ELOCK1. FRT 本 @e@e® 


新 名 称 : mo 到 
入 用 略称: 


-重合 各 四 ) 
my 加 如 Nam7a. 介 人 。 


全 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 前 名 
在 会 话 中 生硬 名 


图 9.1.2 “ 重 命名 ”对 话 杠 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 后 ” mm 和 L 3LDCKI_NOD AS 命令， 返回 到 模具 环境 。 
Task3. 修改 模具 设计 文件 的 名 称 
ep | 计生 各 的 名 和 子 对 名。 人、 人 


Step1. 选择 下 拉 亲 单 文件 ”| 一 > 和 于 ji 
Step2. 系统 弹出 “ 重 命 名 ”对 话 框 ， 输 入 新 名 称 MODIFY_MOLD， 单 击 剖 定 按钮 。 
Step3. 系统 弹出 “装配 重 命名 ”对 话 框 ， 单 击 确 下 按钮 。 


Task4. 修改 模具 参考 零件 、 坯 料 等 模具 元 件 的 名 称 
Stage1. 修改 参考 零件 BLOCK1_MOLD_REF.PRT 的 名 称 


重 命名 @E) 
m= | 重 命名 当月 要 和 了 对 最 作 订 今 。 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 六 什 ” 一 > 证 
Step2. 在 弹出 的 图 9.1.3 所 示 的 “ 重 命名 ”对 话 框 中 单 击 付 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 选择. 命令， 然后 在 模型 树 中 选取 -富国 BW 了 全 于 二 坟 ， 


重合 名 
模型 : ELOCRKIL_WDLD_FEF.FRT 选择 


新 名 称 : NODIFY MOLD REF. PRT 
任用 略称 : MODIFY MOLD 


MODIFY 


中 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 前 多 
在 会 话 中 生硬 名 


9.1.3 “ 重 命 名 ”对 话 框 


Step3. 在 “ 重 命名 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 MODIFY_MOLD_REF.PRT, 如 图 9.1.3 所 示 ， 
单 击 请 定 按钮 。 
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Stage2. 修改 坯料 WP.PRT 的 名 称 


ee 参考 Stagel， 将 坯料 的 名 称 改 为 MODIFY_WP.PRT，。 

ee 

。。。 Stage3. 修改 浇注 件 MOLDING.PRT 的 名 称 

。。。 参考 Stage1， 将 浇注 件 的 名 称 改 为 MODIFY_MOLDING.PRT。 
。。。 Stage4. 修改 下 模型 腔 零 件 LOWER_MOLD.PRT 的 名 称 


参考 Stage1， 将 下 模型 腔 零 件 的 名 称 改 为 DOWN_MOLD.PRT。 
Stage5. 修改 上 模型 腔 零件 UPPER_MOLD.PRT 的 名 称 

参考 Stagel， 将 上 模型 腔 零 件 的 名 称 改 为 UP_MOLD.PRT。 
Task5， 修改 分 型 面 的 名 称 


Step1. 在 模型 树 界面 中 选择 独 ” > Esha 舍 作 ， 

Step2. 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 
光正 按钮。 

Step3. 在 模型 树 中 选取 全 ETEEIERREESWESEESEEE 和 ;选项 ， 然 后 选择 模具 功能 选项 卡 
分 型 面 和 模具 体积 块 x 区 域 中 的 四 生命 名 ” esp 四 | 重 命名 分 型 面 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 
话 框 。 

说 明 : 只 有 选取 对 象 后 ， 图 重合 名 “按钮 才 会 加 亮 显 示 ， 和 否则 此 项 为 灰色 ( 即 不 可 选 ). 

Step4. 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 的 新 名 称 PARTING_SURF， 如 图 9.1.4 所 示 ， 
然后 单 击 对 话 框 中 的 [于 下 按钮 。 


尾 性 里 
名 称 |FaARTING_3SUFF| 
”确证 取消 


图 9.1.4 “属性 ”对 话 框 
Task6. 修改 体积 块 的 名 称 
Stage1. 修改 下 模型 腔 体 积 块 的 名 称 


Stepl. 着 色 查 看 要 改名 的 下 模型 腔 体 积 块 LOWER_MOLD。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后 | 。 

(2) 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 在 找到 3 凋 : 列表 中 选取 LOWER_MOLD 列表 项 ， 
然后 单 击 ”>” | 校 钮 ， 将 其 加 入 到 已 汪 择 0 个 项 : 人 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 关闭 按钮。 

(3) 系统 显示 着 色 后 的 下 模型 腔 体积 块 (图 9.1.5) ， 在 


菜单 


(图 9.1.6) 中 选择 江汉 开门 命令 . 


Contime | 织 和 法 ) 
Doneyr 了 REetnrmna (完成 /返回 》 


9.1.5 着色 后 的 下 模型 腔 体积 块 9.1.6 “继续 体积 块 选取 ” 沫 单 


Step2. 修改 下 模型 腔 体积 块 LOWER_MOLD 的 名 称 。 

(1) 在 模型 树 中 选取 < 国医 BEESZ 辐 选项 ， 然 后 选择 敬 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 和 块 > 
区 域 中 的 加 生命 名 “ _ Pei 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 DOWN_MOLD， 单 击 对 话 框 中 的 区 焉 按钮 。 


Stage2， 修改 上 模型 腔 体积 块 UPPER_MOLD 的 名 称 


Step1. 着 色 查 看 上 模型 腔 体积 块 UPPER_MOLD。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 刁 j 。 
(2) 在 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 选取 要 着 色 的 体积 块 UPPER_MOLD， 着 色 后 的 


UPPER _MOLD 如 图 9.1.7 所 示 。 
A A 向 查看 er 


图 9.1.7 着 色 后 的 上 模型 腔 体积 块 


(3 ) 在 ape 时 Ba 

Step2. 修改 上 模型 腔 体积 块 UPPER_MOLD 的 名 称 。 

(1) 在 模型 树 中 选取 SEEEEBRSEI 先 项 ， 然 后 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 > 
区 域 中 的 应 重 命名” me 物 。[E 重 命名 模具 体积 块 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 UP_MOLD， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 下 按钮 。 

Step3. 选择 下 拉 菜单 文件 ” p> | 三 [命令 ， 保 存 文件 。 


9.2 ”修改 流 直 系统 与 水 线 


在 下 面 的 例子 中 ， 我 们 将 先 修改 模具 的 说 道 和 流 道 ， 然 后 在 模具 中 增加 水 线 。 
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Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch09.02。 
Step2. 打开 文件 head_mold.asm。 


Task2. 准备 工作 

Stage1. 显示 参考 零件 及 坯料 

Step1. 单 击 说 图 功能 选项 卡 可 心性 区 域 中 的 “模具 显示 ” 按 和 县 . 

Step2. 在 弹出 的 “ 遗 蔽 -取消 喧 页 ”对 话 框 的 大 潭 硬 员 选项 卡 中 按 下 | Df 按钮， 然后 
按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 参考 件 HEAD MOLD REF、HEAD MOLD REF 1、HEAD 
_MOLD REF 2、.HEAD_ MOLD REF 3 及 坯料 WP, 单 击 取消 这 项 按钮 ,再 单 击 
按钮 。 


Stage2. 设置 模型 树 的 显示 


Step1. 在 模型 树 界 面 中 选择 靖 ” mw 和合 信 
Step2. 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 加 圣 征 复 选 框 ， 单 击 | 斑 宣 按钮 。 


Task3. 修改 流 道 系统 
流 道 系统 包括 浇 道 、 流 道 (主流 道 和 支流 道 ) 和 浇 口 ， 图 9.2.1 所 示 为 模具 流 道 系统 修 
改 前 后 的 示意 图 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
9.2.1 修改 流 道 


Stage1. 修改 浇 道 的 形状 


图 9.2.2 所 示 为 将 圆柱 形 的 洲 道 改 为 贺 锥 形 的 浇 道 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.2 ”修改 浇 道 形状 


第 (8) 章 修改 模具 设计 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 折 中 饶 油 和， 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 ， 此 时 出 现 。。。 


“旋转 ”操控 板 。 : : : 
Step2. 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 攻 RE 天命 令 . 0 
Step3. 修改 截面 草图 。 i 
(1) 进入 草 绘 环境 后 ， 删 除 图 9.2.3a 中 的 竖 直 约 束 。 。。。 
(2) 添加 所 需 的 尺寸 ， 修 改 后 的 草图 如 图 9.2.3b 所 示 。 : 


(3) 完成 修改 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
Step4. 单 击 操控 板 中 的 置 按钮 ， 完 成 操作 。 


H 


删除 此 约束 
5 
a) 修改 前 b) 修改 后 


9.2.3 ” 浇 道 的 截面 草图 
Stage2. 修改 主流 道 及 分 流 道 的 形状 


下 面 将 把 主流 道 和 支流 道 的 六 角形 截面 修改 为 圆 形 截面 。 
Stepl. 修改 主流 道 的 形状 。 
(1) 在 模型 树 中 右 击 - 兴 EC， 选择 光 命 令 。 
(2) 在 图 9.2.4 所 示 的 “ 流 道 ” 对 话 框 中 双击 本 于 5 时 元 素 ,在 弹出 的 图 9.2.5 所 
菜单 中 选择 辐 开 和 命令 。 单 击 对 话 框 中 的 弄 串 控 乌 ， 再 单 击 “ 重 
画 ” 按 钮 加， 预览 所 修改 的 流 道 特征 ， 然 后 单 击 曾 到 按钮 完成 操作 。 

Step2. 参考 Step1， 将 分 流 道 - 芒 删 由 可 


站 | 一 =hape 唾 长) 


的 截面 形状 也 改 为 圆 形 。 
注意 : 如 要 顺利 地 进行 流 道 修改 ， 需 安装 “Mold component catalog” 子 组 件 ， 请 参见 
本 书 1.3 节 “Creo 模具 部 分 的 安装 说 明 ”。 


Round ! 合 园 攻 ) 
Half Round [ 半 倒 圆 让 ) 


De Hexaeon 应 “出来 】 
Flow Fath (和 随 . . .已 定 电 | 
Direction [让 条] 已 定 电 Trapezoid [ 樟 形 ) 

于 本 2 二 六 上 竺 让 由 


定义 大 项 
确证 职 消 


9.2.4 “ 流 道 ”对 话 框 9.2.5 “形状 ” 亲 单 


Round Traperoid [ 辆 胡 梯 沙 1 
guit [退出 ) 
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Stage3. 修改 浇 口 尺寸 


下 面 将 把 模具 的 浇 口 尺寸 从 81.5 改 为 81.0。 

Step1. 修改 第 一 个 浇 口 的 尺寸 。 在 模型 树 中 右 击 外 了 宫 请 请 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 此 时 该 浇 口 的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 ， 如 图 9.2.6a 所 示 ， 双 击 图 9.2.6a 中 的 浇 口 
尺寸 61.5， 然 后 输入 新 的 尺寸 61.0， 然 后 按 回 车 键 。 

Step2. 修改 第 二 个 浇 口 的 尺寸 。 在 模型 树 中 右 击 申 - 铝 国 
命令 ， 在 模型 中 将 尺寸 G1.5 改 为 61.0， 然 后 按 回 车 键 。 

Step3. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 哈 ， 重 新 生成 模型 。 


由 


,在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 


由 


a) 修改 前 b) 修改 后 
9.2.6 ”修改 浇 口 尺寸 


Task4. 增加 水 线 


下 面 将 在 模具 中 增加 水 线 〈 图 9.2.7)， 操 作 步 又 如 下 。 


a) 增加 前 b) 增加 后 
图 9.2.7 增加 水 线 


Step1. 在 模型 树 中 单 击 " 中 油光 符号 ， 然 后 按 住 左 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 将 其 拖 至 
由 证 国 国 四 特征 的 下 面 。 

Step2. 创建 图 9.2.8 所 示 的 基准 平面 ADTM3， 该 基准 平面 将 作为 水 线 的 草 绘 平面 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 竹 。 系 统 弹出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 9.2.9 中 的 坯料 的 底面 为 参考 面 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 偏 移 值 ~10.0， 单 击 


确 害 按钮 。 
A 的 此 底面 
ee 


9.2.8 ”创建 基准 平面 ADTM3 9.2.9 ”选取 参考 面 
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Step3. 创建 水 线 。 


(1) 单 击 寞 具 功能 选项 卡 生 玉 特征 ”区 域 中 的 旦 4 续 按 钮 ， 系 统 会 弹出 “水 线 ”对 话 框 。 。。。 
(2) 定义 水 线 的 直径 。 在 系统 输入 水 线 回 环 的 直径 的 提示 下 , 输入 直径 值 40， 并 按 回 车 键 。 。。。 
(3) 设置 草 绘 平面 。 在 长 SIIURSNEINLLR 下 章 区 下面 用 汞 单 中 选择 革 和 征用 人 合 今 ， 锥 i 
后 在 系统 中 半 东 创 冲 个 共和 面 . 的 提示 下， 选取 ADTM3 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 在 。。。 


于 单 中 选择 国 于 3 绍 今 ,然后 选取 图 9.2.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 “。， 
平面 。 此 时 ， 系 统 进入 草 绘 环境 。 

(4) 绘制 截面 更 图 。 选 取 坏 料 按 线 为 齐 绘 参考 并 绘制 参考 中 心 线 〈 图 9.2.11)， 绘 制图 
9.2.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 六 。 


i 

8.0 、、\ 
| "1 参考 中 心 线 
| “>- 草 绘 参 考 


图 9.2.12 截面 草图 
(5) 定义 相交 元 件 。 此 时 系统 弹出 “相交 元 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 忆 自动 更 新 复 
选 框 ， 单 击 E 束 全 :按钮 。 
(6) 单 击 信息 对 话 框 中 的 _ 丐 到 按钮， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 外， 预览 所 创建 的 “水 线 ” 
特征 ， 然 后 单 击 | 艾 定 ,按钮 完成 操作 。 


Step4. 将 模型 树 中 的 -中 济 尖 请 符号 拖 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step5. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 验 ， 重 新 生成 模型 。 
Step6. 选择 下 拉 菜单 文件 ” 一 多 | 国 加 命令 。 保 存 文件 。 


9.3 修改 原始 设计 堆 件 及 分 型 面 


在 产品 升级 换代 时 ， 如 条 产品 的 变化 不 大 ， 则 可 以 直接 在 原来 的 醒 具 设计 基础 上 ， 通 
过 修改 原始 设计 零件 及 分 型 面 来 进行 模具 的 修改 与 更 新 , 这 样 可 极 大 地 提高 模具 设计 效率 ， 
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。。。 加 快 新 产品 的 上 市 时 间 。 下 面 通过 几 个 例子 来 说 明 修改 原始 设计 零件 及 分 型 面 的 几 种 情况 


。。。 及 一 般 的 操作 方法 。 
*。 9.3.1 汽 例 1 一 一 修改 原始 设计 零件 的 尺寸 
ee 在 本 例 中 ， 只 是 对 原始 设计 零件 的 尺寸 进行 修改 (图 9.3.1)， 但 由 于 这 种 尺寸 修改 不 
as 会 引起 模具 分 型 面 的 本 质变 化 ， 所 以 无 需 重新 定义 分 型 面 ， 只 需 对 坯料 的 大 小 进行 适当 的 
修改 即 可 。 
“对 原始 设计 零件 
”的 大 小 进行 修改 、、、 
a) 修改 前 b) 修改 后 : 


图 9.3.1 范例 1 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\.ch09.03.01， 打 开 文 件 head_mold.asm。 
Task2， 修改 原始 设计 零件 的 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 六 件 ” p> | 一 主攻 命令 ， 打 开 有 零件 head.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 所 未 国 国 加， 从 快捷 菜单 中 选择 可 命令 ， 此 时 该 旋转 特征 
的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 (图 9.3.2)， 对 各 尺寸 值 进行 修改 。 

Step3. 单 击 “重新 生成 ”按钮 睡 ， 重 新 生成 原始 设计 零件 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.2 ”改变 设计 件 的 尺寸 


Task3. 修改 坯料 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜单 局 ”ep 1 3000KLIO ji 命令， 返回 到 模具 环境 。 
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Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 时 ， 对 参考 模型 
HEAD MOLD REF、HEAD MOLD REF 1、HEAD MOLD REF 2、HEAD MOLD REF 3 
和 坯料 WP 取消 遮蔽 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导 航 
7 命令， 在 弹 出 的 “ 模 型 树 项 ” 对 话 框 中 选中 呀 特征 复 选 框 ， 
单 击 靖 下 按钮。 

Step4. 修改 坯料 的 尺寸 。 在 模型 树 中 单 击 上 号 是 FET 前 面 的 号， 然后 右 击 
> 名 及 第 站 ， 从 快捷 菜单 中 选择 中 命令 。 此 时 该 拉 伸 特征 的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 ， 如 图 
9.3.3 所 示 ， 可 对 各 尺寸 值 进 行 修改 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.3 ”改变 坯料 的 尺寸 


Task4. 更 新 模具 设计 
单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 腊 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验 证 更 新 后 的 模具 


Step1. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 史 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 又 ， 将 参考 模型 
HEAD_MOLD_REF、HEAD_MOLD_REF_ 1、HEAD_ MOLD REF 2、HEAD_MOLD REF 3 
和 坯料 WP 遮蔽 。 

i 选择 模具 功能 选项 卡 分 析 ” Sa “模具 开 模 ”按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 


9.3.2 ” 苑 例 2 一 一 删除 原始 设计 委 件 中 的 孔 


在 本 例 中 ， 删 除了 原始 设计 零件 中 的 几 个 孔 〈 图 9.3.4)， 但 由 于 模具 分 型 面 是 采用 福 
边 法 创建 的 ， 原 始 设 计 和 零件 中 孔 的 删除 并 不 影响 饱 边 曲面 的 生成 ， 所 以 无 需 重 新 定义 分 
面 。 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch09.03.02， 打 开 文 件 blockl_mold.asm 。 


性 
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删除 这 几 个 孔 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.4 范例 2 


Task2. 修改 原始 设计 零件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 庆 件 ” 天 [一 命令， 打开 零 件 block1.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 将 零件 的 阵列 〈 孔 ) 和 拉 伸 2 两 个 特征 删除 (在 模型 树 中 选取 这 几 
项 特征 ， 然 后 右 击 ， 选 择 计 Ws 

Step3. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 瞪 ， 再 生 原始 设计 零件 。 


Task3. 更 新 模具 设计 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 局 ” es 工 IUDCKIL_IOD.AS 命 令 ， 切 换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蛤 ， 更 新 模具 设计 。 

Task4. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 

选择 模具 功能 选项 卡 分 折 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 
开启 成 功 ， 单 击 naaeyaetara 莹 成/ 返回 ) 合 令 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” p> | 区 
存 文件 。 


命令 。 保 


9.3.3” 光 例 3 一 一 在 原始 设计 雪 件 中 淋 加 也 


本 例 中 ， 在 原始 设计 零件 上 添加 了 一 个 破 孔 ( 如 图 9.3.5 所 示 ， 该 孔 的 轴线 方向 与 开 模 
平行 )， 由 于 模具 分 型 面 是 采用 复制 参考 模型 表面 的 方法 创建 的 ,因而 需要 重新 定义 分 型 面 
以 填补 破 孔 。 


模 


岂 


本 
一 
一 
一 
一 
一 


增加 该 孔 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.5 范例 3 
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Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 D'\ereo3.3\workNch09.03.03， 打 开 文 件 front_cover_mold_ok.asm。 ss 
Task2. 修改 原始 设计 零件 
在 原始 设计 零件 中 添加 图 9.3.6 所 示 的 切削 也 特征。 ee。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.6 ”在 设计 件 上 增添 切削 孔 特 征 


Step1. 选择 下 拉 沫 单 文件 pp | 守则 加 命令 ， 打 开 零 件 front_cover.prt。 
Step2. 将 模型 树 中 的 -中 宣明 符 号 移 至 演 " 按 R 寸 收缩 标识 1608 的 上 面 。 

Step3. 进行 层 的 操作 ， 取 消 包 含 基准 平面 的 层 的 隐藏 。 

Step4. 创建 剪 切 特征 。 单 击 看 鱼 功能 选项 卡 形 基 > 区 域 中 的 各” 按钮 ， 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 世 ， 选 取 图 9.3.7 所 示 的 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 特 征 截面 草图 如 图 9.3.8 所 示 ， 拉 仲 方式 为 3E( 穿 透 )， 
单 击 各 按钮 ， 然 后 单 击 疾 按钮 。 


选取 FRONT 基 、 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 


选取 RIGHT 基 一 


图 9.3.7 定义 草 绘 平 面 图 9.3.8 ”截面 草图 


Step5. 将 模型 树 中 的 -中 富里 符 号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step6. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蜡 ， 再 生 原 始 设计 零件 。 


Task3. 更 新 人 参考 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 忆 ” mm 和 FRDWT_COVER_IOmD_ok AN 命令， 切换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 取 消 参 考 模型 和 坏 
料 遮 蔽 。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导航 
卡 中 i 直人， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 也 畦 征 复 选 框 ， 
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Step4. 将 模型 树 中 的 -中 训 遇 符号 移 至 7 名"?_ ?RT 的 下 面 , 然后 单 击 模具 功能 选项 
> >。 卡 。 如 人 f > 区 域 中 的 “重新 生成 ”按钮 圈 ， 更 新 参考 模型 。 这 时 可 观察 到 参考 模型 上 出 
。。。 现 了 前 面 增加 的 破 孔 。 
人 Task4. 重新 定义 主 分 型 面 
i Step1. 模型 树 中 的 - 僵 合 并 2 是 分 型 面 的 最 后 一 个 特征 ， 为 了 顺利 进行 主 分 型 面 重新 定 


> 义 ， 需 将 中国 时 符 号 移 至 但 所 制 2 的 下 面 。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 人 强人 香 制 2 项 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 党 命 令 ， 此 时 系统 弹出 
“曲面 ， 复制 ”操控 板 。 
Step3. 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 迁 珊 按钮 ， 此 时 系统 已 选中 
加 排 际 曲 钾 并 填充 扎 单 选项 ， 人 然后 单 击 可 藻 扎 " 曲 甸 义 木 杠 ， 在 系统 路 选 怀 计 闭 的 这 和 挟 或 曲面 恨 填 充 孔 - 的 
提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 9.3.9 所 示 的 模型 内 表面 。 完 成 后 单 击 操控 板 上 的 中 按 
钮 。 


选取 模型 的 此 内 表面 


图 9.3.9 ”选取 模型 表面 


Step4. 通过 着 色 主 分 型 面 ， 查 看 填充 后 的 破 孔 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区域 中 的 “着 色 ” 按 钮 司 j 。 

(2) 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 选 择 主 分 型 面 MAIN_PT_SURF， 然 后 单 击 > > | 
按钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 : 他 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 去 岗 按钮 。 此 时 可 查看 到 破 孔 已 
被 成 功 填充 。 

(3) 在 


Task5， 更 新 模具 设计 


Step1. 将 模型 树 中 的 -中 富里 符 号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 ”操作 ~ ”区域 中 的 “重新 生成 > 按钮 瞪 , 更 新 模具 设计 。 


Task6. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


选择 神 具 功能 选项 卡 分 析 ” 区域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 
开局 成 功 ， 单 击 Done/Return GE 成 /到 加) 命 今 ， 选择 下 拉 菜 单 立 性 -=> 
存 文件 。 


冰 单 中 选择 DonefRetorn (成 本 回 ) 命令 , 


第 (8) 章 修改 模具 设计 


9.3.4 范例 4 一 一 在 原始 设计 零件 中 删除 破 孔 


本 例 中 ， 在 原始 设计 零件 中 删除 了 一 个 破 孔 (图 9.3.10)， 该 孔 的 轴线 方向 与 开 模 平行 。 22: 
由 于 模具 分 型 面 是 采用 “复制 ”参考 模型 表面 的 方法 创建 的 ， 因 而 需要 重新 定义 分 型 面 。 ee。 


删除 此 孔 
模 
一 ) 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.10 范例 4 


区 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:creo3.3\workNch09.03.04， 打 开 文 件 ffont_cover_mold_ok.asm。 
Task2. 修改 原始 设计 零件 


Step1. 选择 下 拉 沫 单 文件 ” =p [一 命令， 打开 零件 front_cover.prt。 
Step2. 删除 原始 设计 零件 上 图 9.3.11 所 示 的 孔 特 征 。 在 模型 树 中 右 击 * 节 切割 标识 964 ， 
选择 快捷 菜单 中 的 苇 此 业 合 令 。 系 统 弹 出 “删除 ”对 话 框 ， 单 击 强直 按钮 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
9.3.11 删除 孔 特 征 


Task3. 更 新 人 参考 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单口 mp> 1 FFONT COVEF MOLD_OFK. pasM 命令 ， 切换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 显 示 参 考 模型 、 坏 
料 和 分 型 面 MAIN_PT_SURF。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导航 
卡 中 的 诈 ” 一同 合 仿 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 圣 征 复 选 
框 ， 单 击 | 确定 按钮， 
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Step4. 将 模型 树 中 的 -中 普 器 误 吕 符号 移 至 白色 是 FEI 的 下 面 , 然后 单 击 模具 功能 选项 卡 
: >。 所作 ”区域 中 的 “重新 生成 ”按钮 圈 ， 更 新 参考 模型 
pe Task4. 更 新 模具 设计 
a step1. 将 模型 树 中 的 - 沾 贡 符号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 


eee Step2. 单 击 “重新 生成 ” 按钮 路 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验 证 更 新 后 的 模具 


选择 模具 功能 选项 卡 多 白 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ” 按 钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 
开局 成 功 ， 单 击 Done/Retorn G5 成 /到 四 ) 命 今 ， 选择 下 拉 菜 单 全 性 > mg 二 
存 文件 。 


命令 ， 保 


9.4 修改 体积 块 


9.4.1 概述 


图 9.4.1 所 示 是 一 个 手机 再 模具 ， 下 面 将 对 该 模具 中 的 体积 块 进行 修改 。 


修改 后 的 体积 块 
9.4.1 ”修改 体积 块 


9.4.2 汇 例 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch09.04.02， 打 开 phone_coverl_mold.asm。 


Task2. 准备 工作 


Step1. 显示 参考 模型 、 坏 料 和 分 型 面 。 
Step2. 设置 模型 树 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 
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Task3. 修改 体积 块 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 令 国 至， Gi 合 

Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 国定 于 

Step3. 进入 草 绘 环境 后 ， 将 图 9.4.2 所 示 的 截面 草图 修改 为 图 9.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 。。。 
然后 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


图 9.4.3 ”修改 后 的 截面 草图 


Step4. 单 击 操控 板 中 的 关 按 钮 ， 完 成 特征 的 修改 。 
Task4. 更 新 模具 设计 

单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 吴 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


Step1. 选择 异 具 功能 选项 卡 号 折 ” 区 域 中 的 “模具 开 模 ” 按钮 号 ， 可 观 穴 到 更 新 后 
的 模具 开启 成 功 ， 单 击 hane7REetarn 人 命令 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 = 一 和 [三 [命令 ， 保 存 文 件 。 


9.5 修改 模具 开局 


在 本 例 中 ， 将 对 模具 的 开 模 顺序 进行 修改 。 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch09.05， 打 开 文 件 display_mold.asm。 


Task2. 准备 工作 
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。。。 。。。 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 任 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 村 ， 庶 蔽 参考 模型 
; ;; Task3. 修改 模具 开启 
。。。 Stage1. 查看 当前 的 开 模 步骤 
> 。。 Stepl. 选择 挤 具 功能 选项 卡 分 折 ” 区域 中 的 “模具 开 模 ” 按 钮 号 ， 然 后 在 图 9.5.1 所 
: : :。 示 的 菜单 管理 器 中 选择 ERSEEEEE3 合 仿 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.2 所 示 ， 


菜单 管理 器 x | 
要 有 IT DFEHN ( 恒 具 开 模 ) 


Define Step [ 定 渴 步 最 ) 
Delete [ 册 | 隆 ) 


Fxplode [他 解 ) 
| loneyEetnrmn (守成 /到 回 ) 


图 9.5.1 ” 荣 单 管理 器 图 9.5.2 ”分 解 状态 〈 一 ) 


Step2. 在 弹出 的 图 9.5.3 所 示 的 EECE3 生 水 单 中 小 才 CE 
命令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.4 所 示 。 


Dpen Hext 人 导 J 开 下 一 个 ) 
hnimate 向 从 部 用 动 回 演 示 ) 
DonefRetorn (完成 /五 回 ) 


9.5.3 “逐步 ” 沫 上 9.5.4 分解 状 态 (二 ) 


Step3. 再 选择 E43 对 强 E 开 二 令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.5 所 示 。 
Step4. 再 选择 国 2 避 4 天 :EE 到 和 革命 令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.6 所 示 。 


图 9.5.5 分 解 状 态 (三 ) 9.5.6 分解 状态 (四 ) 


Stage2. 调整 开 模 顺序 
Reorder [重新 条 序 】 革 元 


Stepl1. 在 要 W0206FE 二 (模具 弄 模 3 兴 单 中 选择 Ho 
Step2. 将 开 模 步骤 1 调整 为 步骤 2。 在 BE 到 类 单 中 选择 芋 


， 然 后 选择 


Step3. 查看 调整 顺序 后 的 开 模 步 又 。 


UPer Jext 中 J 开 下 一 个 


吕 
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(1) 在 至 MI 0PEN ( 弄 具 开 模 ) 菏 单 中 选择 E20 [ 呈 解 ] 
此 时 的 模具 如 图 9.5.7 所 示 。 

(2 ) 选择 用 :Ei 型 寻 则 命令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.8 所 示 。 可 以 看 出 ， 开 模 顺 序 
己 经 被 调整 。 

Step4. 选择 两 次 ET] 命令， 选择 下 拉 菜 单 文件 < 一 w [区 
保存 文件 。 


二 等 


图 9.5.7 分解 状态 〈 五 ) 图 9.5.8 ”分 解 状态 〈 六 


命令 
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本 章 将 讲解 塑料 顾问 模块 的 功能 及 操作 ， 内 容 包 括 从 设置 参数 到 分 析 
计算 再 到 生成 完整 的 分 析 报 告 的 全 过 程 。 


10.1 ”塑料 顾问 模块 概述 


塑料 顾问 模块 〈Plastic Advisor) 是 Creo 系统 的 分 析 模 块 之 一 ， 在 该 模块 中 ， 通 过 用 户 
的 简单 设 定 ， 系 统 将 目 动 进行 塑料 注射 成 型 的 模 流 分 析 ， 这 样 在 模具 设计 阶段 ， 设 计 人 员 
残 能 够 对 塑料 在 模 有 舱 中 的 填充 情况 、 注 射 时 产生 的 气泡 、 融 合 线 和 塑料 变形 等 有 所 和 掌握， 
便于 及 早 改 进 设计 。 塑 料 顾 问 和 模块 的 安装 参见 本 书 “1.3 市 Creo 模具 部 分 的 安装 说 明 ”。 

使 用 “塑料 顾问 模块 ”进行 模 流 分 析 时 ， 应 该 注意 : 

@ ”分析 时 ， 系 统 直接 读 取 Creo 三 维 模型 数据 ， 不 用 另外 建立 分 析 网 格 。 

@ 计算 时 将 熔化 的 塑料 视 为 牛顿 流体 ， 即 线性 的 假设 。 

@ ”该 分 析 模 块 着 重 在 初期 充填 分 析 ， 并 不 支持 后 充填 及 冷却 。 

Creo 模具 安装 成 功 后 ， 首 移 我 们 对 塑料 顾问 模块 (Plastic Advisor) 的 位 置 进行 设 定 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 中 的 立 什 ” > 三 大 国信 ,系统 弹出 “PTC Creo Parametric 
选项 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 塑料 顾问 模块 。 在 “PTC Creo Parametric 选项 ”对话 框 中 单 击 馈 谴 太 辣 工 号 桩 区 域 ， 


在 具 下 列 位 置 选 职 命令 让 1 区域 中 的 ,备用 | 主页 选项 卡 "下 拉 列 表 中 选择 所 有 命 人 
选项 ， 在 所 有 人 前 仿 的 下 拉 列 表 中 选择 Flastic hdvwisor 模块 。 


Step3. 定义 添加 位 置 。 在 自 定妆 快速 访问 工具 栏 向 : 区 域 中 选择 区 打开 选项 ， 然 后 在 “PTC 
Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 这 吉 夺 ) >> | 按钮 ， 此 时 也 sstic Mvisor 模块 就 添加 到 
加 者 先 项 之 后 ， 结 果 如 图 10.1.1 所 示 。 


收藏 来 厂 | 自 定 必 快 谴 访问 工 且 栏 。 


一 = = 
本 ATB » 久 打开 


通知 管理 器 2 

EC3D 装 梧 护 DRM 会 话 报告 站 Plastic Advisor 

三 EcaD 区 域 回 保存 

S 拍 父 搜 Fe 4 外 4 nm 

扳 多 件 Excel 分 析 -- a 了 

更 新 控制 FljexkNet Publisher 许可 证 管理 指南 OY 重 做 

ee = 和 Mail Recipient (As Attachment 九 重新 生成 

自 定义 功能 区 到 Bo Jil Recipient (As Link -了 窗口 

ee 硕 Yathcad 分 析 -9 关闭 

快捷 方式 菜单 Br ModelCHECK 交互 

加 几何 检查 

| 池 Med 规则 检查 
国 Frc netric 帮助 《< 移 除 {B) 且 
况 P 


导出 配置 (区 - - - 


10.1.1 “PTC Creo Parametric” 对 话 框 
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Step4. 在 “PTC Creo Parametric 选项 ” 对 话 框 中 单 击 ” 列 定 按钮 ， 完 成 塑料 顾问 模块 。。。 
的 添加 ， 如 图 10.1.2 所 示 。 eee 


筷 上 各 部 剖 路 中 " 证 局 首 拉 "cc 本 eee 
图 10.1.2 ”快速 访问 工具 栏 eee 


转 
[a 


10.2 ”塑料 顾问 模块 范例 操作 :;; 


下 面 以 浇注 件 cap_molding.prt 为 例 ， 详 细 介 绍 用 塑料 顾问 模块 进行 零件 模 流 分 析 的 一 
般 操作 方法 。 

Step1. 设置 工作 目录 及 打开 文件 。 

(1) 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.3\work\ch10。 

(2) 选择 下 拉 菜单 区 什 ” mm [这 于 命令 ， 打 开 浇注 件 cap_molding.prt。 

Step2. 创建 图 10.2.1 所 示 的 基准 点 PNTO0， 该 基准 点 将 作为 模 流 分 析 时 的 浇注 位 置 点 ， 
其 操作 方法 如 下 。 


一 创建 此 基准 点 


(aii | 


人 人、 选取 此 边线 
10.2.1 创建 基准 点 PNTO 


(1) 单 击 “ 创 建 基准 点 ”按钮 xx 点 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 
(2) 在 模型 中 选取 图 10.2.1 所 示 的 边线 为 参考 ， 再 在 “其 准点 ”对 话 框 中 选择 约束 类 
型 为 本 于， 如 图 10.22 所 示 。 


基 礁 点 
改 和 可” 尾 考 
缆 FHTDO 二 
新 点 过 :Fl ( 绅 | 模 ) 在 其 上 = ee 


| | 


10.2.2 “基准 点 ”对 话 框 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 一定 按钮 。 z 
Step3. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “Plastic Advisor” 按 钮 ” ， 进 入 “塑料 顾问 ”模块 。 
Step4. 选取 浇注 位 置 点 。 此 时 系统 的 提示 如 图 10.2.3 所 示 ， 选 取 前 面 创 建 的 基准 点 
PNT0 为 浇注 点 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 绚 下 按钮 。 


257 


Creo3.0 


模具 设计 教程 
请 选择 一 个 或 多 个 
OTE | > 基准 点 作为 浇注 点 
让 二 多 本 由 基 淮 点 v 
@@@ 
eee 10.2.3 ”系统 提示 信息 
@g@@ 
Step5. 此 时 出 现 图 10.2.4 所 示 的 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 , 知 在 此 操作 界面 中 显 
@@@ 
。。。 示 的 是 “没有 可 以 显示 的 页 面 ”窗口 ， 可 单 击 操作 界面 下 方 的 “9 semolding 按钮 来 进行 切 
>。。 换 ， 显示 cap_molding 窗口 。 
yey PLASTIC Advisor 7.0 - cap molding - [cap_molding] 


《> File Edit View Display Advliser Results Windows /J 


|BalSexlon | 六 | 党 | 加 [大介 要 | Joma 
|Fuiamaa | 和 | 避 | 站 吴 多 


二 上 | | 


40 mm 


10.2.4 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 
Step6. 在 图 10.2.4 所 示 的 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 单 击 四 按钮 ， 系 统 弹 
出 图 10.2.5 所 示 的 “Analysis Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 (一 )， 在 该 对 话 
框 中 选中 四 FTastis Filling 复 选 枉 ， 然 后 单 击 下 二 步 名 引 必 馈 ， 此 时 “Analysis Wizard- Select 
Material ”对话 框 (二 ) 如 图 10.2.6 所 示 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 设置 零件 的 塑料 材料 类 型 及 工艺 
参数 ， 方 法 如 下 。 


hnalwsis Wirard 一 Aralysls Selection 


Select aralysls Seqerce: 


二 [CMol dirne Wirndow 


[CSate Location 
Impa 7 
[LlCooline Qualitw 
lL 由 


《上 一 步 提 | 下 - 步 四 >| ”完成 || 取消 | 各 | 


10.2.5 “Analysis Wizard-Analysis Selection” 对 话 框 (一) 
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Pnalvsis Wirard 一 Select Material 


i Commonly lsed MMaterials: 


To525: Shell 


ET | 
Details... | 
Repurt... | 


te Specific Materig 


Narmtactur er 


[she11 | Search... 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


Trade name 
[EN 
Report... | 
[wi hdd to common material list after selectine 
hdwancedg 平 | 


10.2.6 “Analysis Wizard- Select Material” 对 话 框 (二) 

(1) 选择 塑料 材料 的 供应 商 及 其 产品 名 。 

@ 选中 仿 Bpecifie Materia (指定 材料 ) 单 选项 。 

@ 在 emfactwrar (供应 丙 ) 列表 框 中 选择 Shell (壳牌 )。 

(3) 在 训 aeaam (产品 名 称 ) 列表 框 中 选择 7525， 这 样 便 选取 了 Shell《〈 腕 牌 ) 公司 的 
7525 聚 内 烯 塑 料 。 

(2) 查看 所 选材 料 的 相关 属性 。 

@ 单 击 对 话 框 中 的 LI。 | (详细 资料 ) 按钮 ， 系统 便 弹 出 图 10.2.7 所 示 的 对 话 框 ， 
在 时 set (一 般 属性 ) 选项 卡 中 ， 可 以 了 解 有 关 该 材料 的 基本 信息 。 


Thermoplastics mater1ial 


一 般 属 性 
FVT Froperties | Nechanical Froperties | Shrinkaee Froperties | Filler Froperties | 
' Description | Recommended Frocessing | Rheological Froperties | Thermal Propertlies | 
系列 名 称 Te OLYPROPYLENES (PP) 
产品 名 称 Trade name rs 
供应 商 Narufacturer Fheal 7 
系列 缩写 Family abbreviatio | 
材料 结构 ep 
数据 源 Data source Marufacturer (Shell) : pvI-Supplemental : mech-Supplemental 
最 近 修 改 时 间 Date last modified MAY-25-2001 
测试 的 数据 tetestad [ 
数据 状态 Data status Ftonfidnti 
材料 ID Naterial ID Be 


等 级 代码 一 Grade code B128 


厂商 代码 Supplier code Fa 
纤维 /填料 Fibers/fillers hrfilled 


Hame [7525 : Shell 


图 10.2.7 “一 般 属 性 ”选项 卡 
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© i 选择 Recommended Frocessine (推荐 工艺 参数 ) 选项 卡 (图 10.2.8 )， 查看 相关 信息 。 


推荐 工艺 参数 Thermoplastics material 
ET ___Mechanical Properties | Shrinkaee Properties | Filler Properties | 
Description !Recommended Frocessing ! Rheologlical Froperties | Thermal Froperties | 
模具 温度 Nold surface temperature 本 40 ec 
熔化 温度 Melt temperature 260 C 
模具 温度 范围 Mold temperature range [recommended) 
1 nl mum [20 后 
站 a 1 mum 80 C 
熔化 温度 范围 Nelt temperature range [recommended) 一 一 一 一 
1 nl mum 240 C 
站 a 1 mum 280 
转 小 突 日 
最 大 熔化 温度 Absolute maximum melt temperatu|300 C 
注射 温度 Ejection temperature 143 避 
View test information for ejection temperature... | 
最 大 剪 切 应 力 Maximum shear stress 0. 25 MPa 
有 最 小 藤 切 率 Maximum shear rate [i00000 l/s 


Hame |s25 : Shell 


确定 


帮助 | 


10.2.8 “推荐 工艺 参数 ”选项 卡 


@) 打开 加 Ba 押 ( 流 变 学 属性 ) 选项 卡 ( 图 10.2.9)， 查 看 相关 信息 。 
选项 卡 中 ， 可 以 单 击 Yefault viscosity model 区 域 的 View wiscosity mode] coefficients... 
钮 ， 则 系统 会 弹出 图 10.2.10 所 示 的 对 话 框 ， 可 以 了 解 相 关 信 息 。 


在 该 


(显示 ) 鬼 


Thermoplastics material 


PEVT Properties | Mechanical Properties | Shrinkaee Properties | Filler Froperties | 


Descripti on | Recommended Frocessinge ' Rheological Froperties) | Thermal Froperties | 
1 
Viscosity 
默认 粘 质 模型 Default viscosity mode]lCross-WLF 地 
Flot ER 
结合 方法 系数 Jurcture loss method coefficients 
cl | Pa (1-c2) 
c2 | 
NE RE Transition temperature 
d 渡 温度 一 一 
Ttrans [150 C 
测试 信息 View test information... | 


模 流 粘度 索引 
熔 一 流 率 MFR 
温 肥 

负 衡 


标准 MFR —— Neasured MPR 


(4) 打开 Ian 也 Froperties 


Moldflow Viscosity Ind: I (240189 


Nelt mass-flow rate MFR)- 


mA pe 
li 
Extension viscosity 
Hame IT7525 : Shell 
确定 帮助 | 
10.2.9 “ 流 变 学 属性 ”选项 卡 


(热力 学 属性 ) 选项 卡 (图 10.2.11) ， 查 看 相关 信息 。 


@@) 打开 BIT Proparties| (压力 、 体 积 和 温度 ) 选项 卡 ( 图 10.2.12);， 查 看 相关 信息 。 
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Cross WLF Viscosity Model Coefficients 


粘 质 模型 


Cross— WLF wiscosityw model 


Tauk [B77.31 Pa 
ID1 [e284let0lT Pa-s 
n2 [283.15 kKk 
m J WP 
A [33.656 

ho™ [1.6 kK 


Flot Viscositw | 


打印 粘度 图 


测试 信息 一 一 一 一 Wiew test information... | 
帮助 | 


图 10.2.10 “默认 粘 质 模型 ”对 话 框 
热力 学 属性 


Thermoplastics material 


FYT Properties | Nechanical Froperties | Shrinkaee Properties TS | 


Description | Recommended Frocessinge | Fheoloeical Froperties 


比 热 数据 


Specific heat data 


打印 比 热 人 图 一 "Flot specific heat data... | 
测试 信息 一 -一 View specific heat test information... | 


pA 热传导 数据 Thermal conductivity data 


机 


TS 


打印 所 热传导 图 一 也 ot thermal conductivity data... | 


测试 信息 View thermal conductivity test information... | 


2 Fses : Shell 
确定 帮助 | 


图 10.2.11 “热力 学 属性 ”选项 卡 
压力 、 体 积 和 温度 


Thermoplastics material 


Recommended Processinge | Fheological Froperties | Thermal Properties | 


Description 


Mechanical Properties | Shrinkaee Froperties | Filler Froperties 
熔化 密度 | eg/ cm 3 
实体 密度 Solid density|0. 92888 g/cm”3 
模型 系数 2-domain Tait FYT model coefficients 
bs 449. 15 K 


Plot PYT data... 


View test information... | 


ee Fs2s :Shell 
确定 帮助 | 


图 10.2.12 “压力 、 体 积 和 温度 ”选项 卡 
© 打开 现 于 FE ( 城 动力 属性 ) 选项 卡 (图 10.2.13)， 查 看 相关 信息 。 
@) 查看 了 所 选材 料 的 相关 信息 后 ， 单 击 __ 确定 | 拉锯 ， 
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机 械 动力 属性 
Thermoplastics material 
Descriptl on | Recommended Frocessinge Fheological Froperties | Thermal Properties | 
FYT Properties | Nechanical Froperties | | Shrinkaee Froperties | Filler Froperties | 
SS FD 
动力 学 数据 Mechanical properties data 
弹性 模 量 参量 数 Elastic modulus, lst principal direction [1340 MFa 
弹性 模 量 参 量 数 Elastic modulus, 2nd principal direction |1340 MPa 
泊 松 比 参量 Poissons ratio [wl2) 后. 392 
泊 松 比 参 量 Poissons ratio (v23) 后. 392 
前 切 模 量 Shear modulus (G12) 481 MPa 
热 脱 上 胀 系数 Transversely isotropic coefficient of thermal expansion [CTE) data 
Mphal .05e-005 I 
Mpha2 .05e-005 I 
View mechanical properties test infornation. .. | 
Use matrIX properties 
张力 屈服 点 Tensile stress at yield | NFa 
破 断 应 力 Strain at break | 总 


View 1isochronous tensile stress-strain curve data... | 


Hame |7525 : Shell 


下 助 | 
图 10.2.13 “机 械 动力 属性 ”选项 
(3) 模拟 注射 分 析 。 在 “Analysis Wizard- Select Material” 对 话 框 中 单 击 于 = 检 甸 中 校 钮 ， 
系统 弹出 “Analysis Wizard-Processing Conditions ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 接受 厂商 推荐 的 
设置 值 ， 然 后 单 击 [完成 ”| 摔 包 ， 此 时 系统 开始 注射 模拟 分 析 ， 如 图 10.2.14 所 示 。 


_ 4 bE, a EE: - ( A 
| | hb 
a) 注射 前 b) 注射 中 c) 注射 后 
10.2.14 注射 模拟 分 析 

Step7. 进行 分 析 计算 。 

(1) 得 看 注射 模拟 分 析 结 果 。 注 射 模拟 分 析 后 ， 系 统 弹 出 图 10.2.15 所 示 的 “Results 
Summary” 对 话 框 ， 显 示 大 概 的 分 析 结 果 。 该 对 话 框 中 有 一 个 信号 灯 的 标志 ， 寿 显示 绿灯 ， 
表示 分 析 结 果 合 格 ; 大 显示 红 灯 ， 则 表示 分 析 结 果 不 合格 。 查 看 结果 后 ， 单 击 必 | 控 


钮 天 闭 对 话 框 。 


Results Summarvw 


i Filline hnalwsis 


\ Your part can be easilw filled but part qualitw may be 
' naceceptable. 
A 


View the Bualitw plot and use the Dynamic hdviser to eet help 
om how to improve the guality of the part. 


Export To Spreadsheet | 3—mall Consultan Frint | Close | Help | 


图 10.2.15 “Results Summary” 对 话 框 
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(2) 对 塑 件 进行 熔接 痕 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 熔 接 痕 分 析 ” 按 钮 不 ， 可 以 检查 塑 件 
上 出 现 的 Weld Line (熔接 痕 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 熔接 痕 的 位 置 ， 
分 析 结 果 表 明 该 注射 件 在 注射 的 过 程 中 不 会 产生 熔接 痕 。 

说 明 : 熔接 痕 是 由 于 来 自 不 同方 向 的 熔融 塑料 前 端 部 分 被 冷却 ， 在 结合 处 未 能 完全 融 
合 而 产生 的 。 在 结合 处 开设 冷 料 穴 、 提 高 喷嘴 温度 、 提 高 塑料 温度 、 提 高 模具 温度 ， 可 避 
免 产生 熔接 痕 ， 

(3) 对 塑 件 进行 气泡 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 上 按钮 ， 可 以 检查 塑 件 上 出 现 的 Air Trap 
(气泡 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 气泡 的 位 置 ， 分 析 结果 表明 该 塑 件 在 注 
射 的 过 程 中 会 产生 气泡 ， 结 果 如 图 10.2.16 所 示 。 

说 明 : 熔融 塑料 进入 模 腔 后 ， 如 果 模 腔 内 的 气体 没有 完全 排除 ， 则 会 在 塑 件 表面 产生 
气泡 。 在 气泡 出 现 的 位 置 开设 排 气 结 构 ， 可 防止 气泡 的 产生 ， 


图 10.2.16 进行 气泡 分 析 结 果 
(4) 对 塑 件 进行 填充 时 间 分 析 。 
@ 在 工具 栏 中 的 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 国 型 开 ,在 加 
10.2.17 填 充 时 间 分 析 ) 中 可 观察 炊 融 塑料 填 元 整个 模 腔 的 时 间 ， 分析 结果 如 图 10.2.17 所 示 。 


上 盖 FLAsTIF 点 disor T.0 一 cap_mol dine_ 过 [eap_molding ] 


Tn File Edit View Display kdviser Results Windows Help -| 吕 | <| 


| 营 园 | 塘 | 辆 X|5n | 区 | 十 | 台 | 学 | 国 要 | 


| Fil] Time 


娜 下 上 吉 | 国 癌 | 上 国 | 目 国电 


ji 和 有 有 bmo 
Fill Time 


rh 
总 
心 


红色 


Rualityr Fredicti on 


[= 一 一 一 一 和 一 
a ES =) Ey ET ee Pe hh 


葡 没有 可 以 显示 的 页 面 


wi eap_ moldimE 


图 10.2.17 填充 时 间 分 析 
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@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 lg4 收 | 国 川 | 所 人 中 单 
击 “播放 ”按钮 咖 |， 碍 看 塑料 填充 的 先后 过 程 。 
说 明 : 
@ 图 10.2.17 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色， 不 同 的 闫 色 代表 不 同 


的 填充 时 刻 。 在 屏幕 右 部 党 有 了 时间 刻度 的 竖 直 顾 色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 填充 时 间 。 
在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表示 填充 时 间 最 短 ， 蓝 色 区 域 表 示 填 充 时 间 最 长 。 

@ 根据 填充 时 间 可 以 计算 塑 件 生产 时 间 、 安 排 产 能 ， 更 主要 的 是 根据 填充 时 间 可 以 设置 
推 料 杆 的 压力 ( 推力 )， 控 制 熔 融 塑 料 填充 模 腔 的 速度 ， 减 少 注射 过 程 产 生 银 丝 、 缺 料 缺 陷 。 

(5) 对 塑 件 进行 注射 压力 分 析 。 

@ 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ,可 以 选择 分 析 项 日 轩 Sishasboestsabsds 央 ( ;二 
冉 压 力 )， 可 观察 燃 融 塑料 填 元 整个 模 腔 的 压力 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.18 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.18 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 
不 同 压力 值 ， 在 屏幕 右 部 带 有 压力 的 紧 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 压力 。 在 压力 长 
条 上 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 压力 最 大 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 压力 最 小 。 根 据 注 射 压力 的 大 小 ， 
可 选择 合适 压力 规格 的 注射 机 。 另 外 ， 注 射 压力 分 析 结 果 还 可 帮助 模具 设计 师 合 理 安 排 浇 
注 点 的 位 置 和 模 穴 的 数目 ， 确 定 模 具 的 结构 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 本 10% 相 访 | 国 呈 Pl 中 单 
击 “ 播 放 ” 按 钮 岩 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 压力 分 布 情况 


0 和 入 
1.87 蓝 色 
3.74 
5.61 
7.49 
9.36 
11.23 
13.10 
14.97 
16.84 
乡 
18.72 红色 


图 10.2.18 注射 压力 分 析 

注意 : 对 于 较 复 杂 的 模具 ， 可 以 党 试 选择 多 个 浇注 点 分 别 进 行 模 流 分 析 ， 然 后 根据 各 
自 的 分 析 结 果 选 择 一 个 最 佳 的 浇注 点 。 

(6) 对 塑 件 进行 注射 温度 分 析 。 

J 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 训 suisihssahau 则 ( 汪 呈 
温度 )， 可 观察 炊 融 塑料 填 元 整个 模 腔 的 温度 分 布 情 况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.19 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.19 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 注射 温度 。 在 屏幕 右 部 带 有 了 时间 刻度 的 竖 直 闫 色 长 条 上 , 可 查 出 每 个 部 位 的 注射 温度 。 
在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 温度 最 高 ， 蓝 色 区 域 表示 注射 温度 最 低 ， 
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@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 J 和 相 了 吓 hPlme 中 单 
击 “ 播 放 ” 按 钮 册 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 温度 分 布 情况 。 

258.93 
259.05 
259.16 
259.28 
259.40 
259.51 
259.63 
259.75 
259.86 


259.98 
260.10 红色 


图 10.2.19 ”注射 温度 分 析 

说 明 : 根据 注射 温度 的 高 低 ， 可 以 确定 创建 冷却 系统 或 加 热 系 统 的 位 置 分 布 情况 ， 以 
完成 模具 上 冷却 系统 或 加 热 系 统 结构 的 设计 。 

(7) 对 塑 件 进行 注射 压力 损失 分 析 。 

Q@ 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 国 ste 才 浊 ( 斥 力 损 
失 ), 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 注射 压力 损失 分 布 情况 , 分 析 结 果 如 图 10.2.20 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.20 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜 色 ， 不 同 的 颜色 代表 
不 同 的 注射 压力 损失 值 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 紧 直 颜色 长 和 打上， 可 查 出 每 个 部 位 的 
注射 压力 损失 值 。 在 颜色 长 和 打上 ， 蓝 色 区 域 表示 注射 压力 损失 最 小 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 压 
力 损 失 最 大 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 J 和 了 | 国 呈 Pl 中 单 
击 “ 播 放 ” 按 钮 吕 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 压力 损失 分 布 情况 。 
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10.2.20 注射 压力 损失 分 析 
(8) 对 注射 件 进行 填充 质量 分 析 。 
在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 日 ma 出 (| 真 交 夺 
量 )， 可 观察 炊 融 塑料 填充 整个 模 腔 的 质量 分 布 情 况 ， 分 析 结 有 果 如 图 10.2.21 所 示 。 
说 明 : 
@ 图 10.2.21 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 
同 的 填充 质量 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 竖 直 碳 


不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 
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填充 质量 。 在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 填 充 质 量 低 ， 黄 色 区 域 表 示 填 充 质量 中 ， 


绿色 区 域 表示 填充 质量 高 
ps @ ”根据 填充 质量 分 析 得 到 的 结论 ， 可 以 提 育 | 吉 果 ， 若 分 析出 来 存在 问 
wee 题 可 以 提前 将 其 解决 ， 以 提高 设计 效率 ， 


Es sa 
Mediu 黄色 
绿色 

High 


图 10.2.21 填充 质量 分 
(9) 对 注射 件 进行 流动 取 癌 分 析 。 
在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 Eu 《3 了 
加 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 流动 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.22 所 示 。 


图 10.2.22 ”流动 取 疝 分 析 

Step8. 制作 分 析 报 告 书 。 

(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 中 选择 下 拉 末 和音 亚 1e 
在 弹出 的 “Preferences ”对话 框 中 选取 如 ternal frograms 选项 ， 指 定 浏览 器 的 路 径 ， 如 图 
10.2.23 所 示 ， 再 单 击 且 CE 按钮 

说 明 : 单 击 工具 栏 匡 注 . 

(2) 单 击 工具 栏 史 按钮， 系统 弹出 “Report Wizard” 对 话 框 ， 选 中 全 sate new report 
(创建 新 报表 ) 单 选 项 ， 然 后 单 击 下 二 步 凶 站 掖 钮 。 


Freferences 


AN 
NT 


加 -Di sp]ay External Fruoerams 
i Backer ound 


:Program Files\Internet Explorer“IFXFIORE. EXE 


Cancel | elp | 


图 10.2.23 ”指定 浏览 右 的 路 竹 
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(3) 在 “Report Wizard” 对 话 杠 中， 可 以 输入 Title (标题)、Author (作者 )、Company 。。。 


(公司 )、Recipient( 接 受 者 )、Recipient Company 〈 接 受 公 司 ) 以 及 Logo 标 识 ) 等 信息 ， 。。。 
此 处 接受 默认 〈 不 输入 信息 )， 直 接 单 击 攻 三 步 显 站 护 钮 。 de 

(4) 在 系统 弹出 的 “Report Wizard” 对 话 框 中 涯 全 set Besults 芭 域 下 拉 列 表 中 ， 选 择 a 
要 报告 其 分 析 结 果 的 零件 为 ES， 锥 后 选择 要 加 入 报告 书 中 的 分 析 项 目 (本 例 中 按 默 。。。 
认 设 置 )， 单 击 于 一 步 名 引 拉 馈 ， 


(5) 在 系统 弹出 的 “Report Wizard” 对 话 框 中 , 接受 默认 设置 , 然后 单 市 neate | ( 汗 
成 报告 ， 按 钮 ， 系 统 弹 出 “Select target directory. . .” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 选 择 路 径 
信 旬 上 Eee (本 例 中 按 默认 路 径 )， 在 弹出 的 “PLASTIC Advisor 7.0” 对 话 框 中 单 击 
按钮 ， 此 时 系统 便 开 始 制作 报告 书 ， 制 作 完成 后 系统 将 自动 打开 生成 的 报告 。 
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第 和 十 章 模 架 的 结构 与 设计 


本 章 从 模 架 的 作用 和 结构 入 手 ， 通 过 一 个 具体 的 范例 详细 讲解 手动 模 
架 的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 按照 步骤 进行 操作 ， 并 体会 其 中 的 设计 思想 。 相 信和 在 结束 本 章 的 
学 习 后 ， 读 者 会 对 模 架 的 结构 设计 有 一 个 全 新 的 认识 。 


11.1 模 染 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 染 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 模 架 作 用 如 下 。 

e 引导 炊 融 塑料 从 注射 机 吧 史 流 入 模具 型 腔 。 

e@ 固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 ( 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 )。 
e ”将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e 调 市 模具 温度 。 

e ”将 浇注 件 从 模具 中 顶 出 。 


. 模 架 的 结构 


图 11.1.1 是 一 个 塑 件 (pad.prt〉 的 完整 模具 ， 它 包括 模具 型 腔 零 件 和 模 架 ， 读 者 可 以 
将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch11.01, 然后 打开 文件 pad_mold.asm, 查看 其 模 架 结构 。 
模 染 中 主要 元 件 (或 结构 要 素 〉 的 作用 说 明 如 下 。 
e@ 定 座 板 (top_plate〉1: 该 元 件 的 作用 是 固定 A 板 (a_plate)〉6。 
e@ 和 定 座 板 螺钉 (top_plate_screw)2: 通 过 该 螺钉 将 定 座 板 (top_plate)1 和 A 板 (a_plate) 
6 崇 固 在 一 起 。 

e 注射 诬 口 3: 注射 浇 口 位 于 定 座 板 〈top_plate) 1 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 
口 。 由 于 并 口 与 熔融 塑料 和 注射 机 喷 踪 反复 接触 、 碰 撞 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 
一 般 洲 口 不 直接 开设 在 定 座 板 (top_plate) 1 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 番 的 诬 口 套 ， 
用 螺钉 固定 在 定 座 板 上 。 

e@  A 板 (aplate) 6: 该 元 件 的 作用 是 固定 上 模型 腔 (upper_mold) 4。 

@ 隔 套 (bush) 5: 该 元 件 固定 在 A 板 (a_plate) 6 上。 在 模具 工作 中 ， 模 具 会 反复 


ND 
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开启 ， 隔 僚 (bush〉 起 耐 磨 作用 ， 保 扩 A 板 (a_plate)〉 零件 不 被 磨 坏 


ll 10 9 8 7 6 


N\ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| ee 
b) 模 架 的 线 框 正视 图 

1 一 定 座 板 (top_plate) 2 一 定 座 板 螺钉 (top_plate_screw),， 6 个 ”3 一 注射 浇 口 
4 一 上 模型 腔 (upper_mold) 5 一 隔 套 (bush)，4 个 6 一 A 板 (a_plate) 
7 一 支撑 板 (support_plate) 8 一 顶 出 板 螺钉 (ej_plate_screw)，6 个 9 一 下 顶 出 板 (eject_down_plate) 

一 动 座 板 螺钉 (house_screw)，6 个 ”11 一 动 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 

一 上 顶 出 板 (eject_up_plate) 14 一 复位 销 杀 (pin)，4 个 15 一 顶 出 杆 (eject_pin)，2 个 

16 一 B 板 〈b_plate) 17 一 冷却 水 道 的 进出 孔 18 一 导向 柱 (pillar)，4 个 
20 一 浇注 件 (pad_molding ) 


一 下 模型 腔 (lower_mold ) 


图 11.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 


e@ B 板 (bplate) 16: 该 元 件 的 作用 是 固定 下 模型 腔 (lower_mold) 19。 如 果 冷 却 
水 道 〈 水 线 ) 设计 在 下 模型 腔 (lower_mold) 19 上 ,， 则 B 板 Cb_plate) 16 上 应 设 


有 冷却 水 道 的 进出 孔 17。 
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e@ 导 问 柱 〈pillar) 18: 该 元 件 安 装 在 B 板 (b_plate) 16 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元 
件 起 导 同 作用 。 

@ 动 座 板 (house〉11: 该 元 件 的 作用 是 固定 B 板 (b_plate) 16。 

@ 动 座 板 螺钉 (house_screw) 10: 通过 该 贬 钉 将 动 座 板 〈(house ) 11、 文 撑 板 
(support_plate) 7 和 B 板 (b_plate) 16 紧 固 在 一 起 。 

e@ 顶 出 板 螺 钉 〈ej_plate_screw) 8: 通过 该 螺钉 将 下 顶 出 板 〈eject_down_plate) 9 和 
上 顶 出 板 (eject_up_plate〉13 紧 固 在 一 起 。 

@ 顶 出 孔 12: 该 孔 位 于 动 座 板 (house) 11 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 模 部 分 移 开 后 ， 
注塑 机 在 此 孔 处 推动 下 项 出 板 〈eject_down_plate) 9 带动 项 出 杆 〈eject_pin) 15 
上 移 ， 直 至 将 浇注 件 (pad_molding) 20 顶 出 上 模型 腔 Cupper_mold) 4。 

e 顶 出 杆 (eject_pin) 15: 该 元 件 用 于 把 浇注 件 (pad_molding) 20 从 模具 型 腔 中 顶 出 。 

e@ 复位 销 钉 (pin〉14: 该 元 件 的 作用 是 使 项 出 杆 (eject_pin〉15 复位 ， 为 下 一 次 注 
冉 做 准备 。 在 实际 的 模 架 中 ， 复 位 销 杀 (pin〉 14 上 套 有 复位 弹 引 。 在 浇注 件 
(pad_molding〉20 沙 下 后 ， 当 顶 出 孔 12 处 的 推力 消失 后 ， 在 弹 秘 的 弹力 作用 下 ， 
上 顶 出 板 (eject_up_plate〉13 将 市 看 顶 出 杆 〈ejectpin) 15 下 移 ， 直 至 复位 。 


11.2 模 染 设计 


模 架 一 般 由 浇注 系统 、 导 向 部 分 、 推 出 装置 、 温 度 调节 系统 和 结构 零 部 件 组 成 。 模 架 
的 设计 方法 主要 可 以 分 为 两 种 : 手动 设计 法 和 自动 设计 法 。 

手动 设计 是 指 用 户 在 设计 一 些 特殊 产品 的 模具 时 ， 标 准 模 架 满足 不 了 生产 需要 ， 在 这 
种 情况 下 ， 用 户 就 必须 根据 产品 的 结构 来 自行 定义 模 架 ， 以 便 后 续 的 使 用 。 

自动 设计 是 指 用 户 在 设计 模具 时 ， 玉 用 标准 模 染 来 完成 一 套 完 整 的 模具 设计 ， 并 且 采 
用 标准 模 架 可 以 降低 设计 成 本 、 缩 短 设计 周期 以 及 肯定 设计 质量 等 。 在 Creo 3.0 软件 中 提 
供 了 一 个 外 挂 的 模 架 设计 专家 (EMX) 模块 ， 供 用 户 选择 使 用 。 

本 章 将 详细 介绍 使 用 手动 设计 法 来 创建 柑 架 的 一 般 设 计 过 程 , 在 第 12 章 中 ,我 们 将 详 
细 介 绍 模 涤 的 上 自动 设计 法 〈 即 EMX )。 

为 了 说 明 模 架设 计 的 要 点 ， 下 面 介 绍 图 11.1.1 所 示 模 具 的 设计 过 程 ， 这 是 一 个 一 模 两 
穴 的 模具 ， 即 通过 一 次 注射 成 型 可 以 生成 两 个 零件 。 访 模具 的 主要 设计 内 容 如 下 。 

@ 模具 型 腔 元 件 ( 上 模型 腔 和 下 模型 腔 〉 的 设计 。 

e@ 模具 型 腔 元 件 与 模 染 的 装配 。 

e@ 上 模型 腔 与 A 板 配合 部 分 的 设计 。 
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e 下 模型 腔 与 B 板 配合 部 分 的 设计 。 
e 在 下 模型 腔 中 设计 冷却 水 道 。 

e 在 B 板 中 设计 冷却 水 道 的 进出 孔 。 
e 舍 借 淋 的 模具 开局 设计 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文 什 <， 局 二 三 下 让 
录 设 置 宇 Di:\creo3.3\Wwork\ch11.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 = 一 | 国信 (或 单 击 “新建” 按钮) 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 -区域 中 选中 名 区 制造 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 中 
选中 男 福 具 型 腔 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 pad_mold， 取 消 民 使 用 默认 模板 复 选 框 
中 的 “V ”号 ， 然 后 单 击 肌 下 四 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 EYE 重 异 扳 ， 单 击 ， 痢 生 按钮 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 需 要 先 创建 图 11.2.1 所 示 的 模具 模型 《包括 参考 模型 和 坏 料 )。 


参考 模型 (Ref Model) 坯料 (Workpiece) 


图 11.2.1 模具 模型 


Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 & 当 和 IT 区 域 的 按钮 诗 : ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
I 邓 组 装 秋 考 根 型 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 文件 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 零 件 模型 pad.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 将 
其 打开 。 

Step3， 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 则 默 六 ， 将 
参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 图 11.2.2 所 示 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 , 选中 ® 探 大 等 全 并 单 选项 ( 系 
统 默认 选中 该 单 选项 )， 然 后 在 零 考 稳 型 区 域 的 名 称 | 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 
PAD_MOLD_REF, 单 击 对 话 框 中 的 | 豆 定 按钮。 系统 弹出 “警告 对 话 框 , 单 击 ” 珊 定 
按钮 。 参 考 模型 装配 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 11.2.3 所 示 。 
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创建 参考 种 型 x 
大 考 樟 型 类 型 TOPN- PARTING_PLN 
gj 按 参 考 合 并 
同一 模型 
继承 
设计 模型 
名 称 | FA 


参考 各 型 
名 称 |PAD_WMOLD_FEF 


公用 名 称 |pad. prt 


图 11.2.2 “创建 参考 模型 ”对 话 框 图 11.2.3 ”参考 件 组 装 完成 后 
Stage2. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 层 的 隐藏 功能 ， 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

Step1l. 在 导航 选项 卡 中 选择 习 ”ep 层 匀 也 命 今 。 

Step2. 在 导航 选项 卡 中 单 击 限 | FAD_NOLD. SN 人 而 绍 模 型 ， 活动 的 ) 四 后 面 的 图 按 
人 钙 ， 选择 参 考 模型 FAD MOLD REF.FRT 为 活动 层 对 象 。 

Step3. 在 参考 模型 的 层 树 中 选取 基准 平面 层 一 葛 基 类 得 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国人 千 今 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 四， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

Step4. 完成 操作 后 , 选择 导航 选项 卡 中 的 居 ”一 > [了 国 命 令 , 切换 到 模型 树 状态 。 


Stage3. 引入 第 二 个 参考 模型 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 巡 珊 和 I 作 | 区 域 的 按钮 总 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 


[全 姐 装 参考 模型 榨 饵 。 
Step2. 在 弹出 的 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 和 零件 模型 pad.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 
Ts 
Step3. 系统 弹出 图 11.2.4 所 示 的 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 操控 板 中 进行 如 下 操作 。 
文件 + 模具 ”分析 模型 ”注释 诊 染 工具 视图 应 用 程序 元 六 诸 于 PO'QO 
# 和 | 用 户 定义 重合 |v 0. 00 4 中 状况 :不 完全 约束 国 ] 1 Xx 和 
放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 尾 性 | 
局 集 1 (用 户 定义 ) 上 约束 已 启用 
人 光束 闪 煤 选取 元 件 项 目 
TREERE 攻 LE > 一 一 选取 组 件 项 上 
中 新 带 药 束 偏 移 
0.00 到 癌 
| 不 完全 约束 


11.2.4 “元 件 放置 ”操控 板 
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(1) 指定 第 一 个 约束 。 
Q@ 在 操控 板 中 单 击 就 晤 按钮 。 
Q@ 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 醒 合 。 


@) 选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装配 体 的 MAIN_PARTING PLN 基 。。。 
准 平面 为 组 件 参考 。 i 
(2) 指定 第 二 个 约束 。 Oe 


(D 单 击 趾 新建 和 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 下 本 全 。 

(3) 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 , 选取 交配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平 
面 为 组 件 参考 。 单 击发 入 按钮。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 

(D 单 击 趾 新建 和 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 [中 襄 。 

(3) 选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 污 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 为 组 件 参考 ，。 

(4) 先 在 “ 偏 移 ”区 域 后 面 的 文本 框 中 输入 值 -80， 并 按 回 车 键 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 系统 自动 弹出 “创建 参考 模型 ” 
对 话 框 ， 单 击 区 至 按钮， 完成 后 的 装配 体 如 图 11.2.5 所 示 。 


MAIN_PARTING_PLN 
i 


Stage4. 隐藏 第 二 个 参考 模型 的 基准 平面 


Step1. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 第 二 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 是 ”| > | 层 尘 加 命令 。 

(2) 在 导航 选项 卡 的 最 月 让 二 "列表 框 中 ， 选 择 第 二 个 
参考 模型 (PAD_MOLD_REF_1.PRT)〉 为 活动 层 对 象 。 

(3) 在 层 树 中 ， 右 击 参考 模型 的 基准 平面 层 二 现时 吕 
然后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加 ， 这 样 参 考 模型 的 基准 平面 将 不 再 显示 。 

Step2. 操作 完成 后 , 选择 导航 选项 卡 中 的 刁 ” 一 > 四 要 玉生 仿 , 切换 到 模型 树 状态 。 


II， 达 择 加 命令 ， 


Stage5. 创建 坯料 
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Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 参考 模型 和 工件 区 域 的 “工件 ”按钮 学 下 的 于 按钮， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 单 击 写 剖 蛙 件 掖 钮 。 

Step2， 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 ， 在 闫 型 -区域 选中 加 委 件 单 选 项 ， 在 了 类 型 -区 域 先 
中 国 实 侍 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 靖宇 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 夯 创 奸 尾 征 单 选项 ， 然 后 单 击 二 殉 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 类 型 按钮 耳 被 按 下 。 

@ 定义 截面 放置 属性 。 石 击 ， 选 择 E 加 命令 ， 选 择 MAIN_PARTING PLN 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下 , 单 击 时 等 按钮， 
系统 进入 草 绘 环 境 。 

@) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD _FRONT 和 MOLD _RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制 
图 11.2.6 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 设置 拉 伸 深 度 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 由 〈 对 称 )， 深 度 值 为 30。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 


11.2.6 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 产 特征 ™ 按钮， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 按钮 宫 接 比 辣 妆 第 ，， 在 
弹出 的 菜单 中 单 击 溺 接 R 二 收 第 按钮 。 选 取 其 中 任意 一 个 模型 。 系 统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 
框 。 

Step2. 在 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 中 ， 确 认 全 区域 的 匡 到 掖 馈 被 掖 下， 在 二 十 定 | 
域 选中 加 更 疏 设计 零 忻 尺 十 复 选 框 ， 在 下 秘 率 区 域 的 ”此 率 “ 栏 中 输入 收缩 率 值 0006， 并 按 回 
车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 

说 明 : 参考 模型 为 同一 设计 模型 ， 故 设置 任意 一 个 参考 模型 即 可 。 


Task4. 建立 浇 道 系统 


下 面 在 模具 坯料 中 创建 图 11.2.7 所 示 的 浇 道 、 流 道 和 浇 口 。 
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Stage1. 创建 基准 平面 ADTM1 
_.-- 创建 浇 道 和 浇 口 系统 


图 11.2.7 创建 浇 道 和 浇 口 系统 


下 面 将 在 模型 中 创建 一 个 基准 平面 ADTM1 (图 11.2.8),， 这 是 一 个 装配 级 的 基准 特征 ， SS 
其 作用 如 下 。 

e@ ”作为 流 道 特征 的 草 绘 参考 。 

e@ ”作为 浇 口 特征 的 草 绘 平面 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 按钮 全 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ( 几 11.2.9), 偏 移 值 为 -40， 单 击 | 确定 
按钮 。 


Stage2. 创建 浇 道 


下 面 将 创建 图 11.2.10 所 示 的 浇 道 (Sprue)。 
选取 此 基准 平面 为 参考 平面 


图 11.2.8 ”创建 基准 平面 ADTMI 图 11.2.9 ”选取 参考 平面 图 11.2.10 创建 浇 道 


Step1. 单 击 异型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 宁 江 车 按钮。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

Step2. 创建 旋转 特征 。 设 置 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，MOLD_RIGHT 基 

准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 量 ， 单 击 草 振 按钮， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 草 绘 参 

考 为 ADTMI1 基准 平面 、MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 及 图 11.2.11 中 的 边线 ， 截 面 草 

图 如 图 11.2.11 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “完成 ”按钮 W 。 旋 转角 度 类 型 为 在 ， 旋 
转角 度 为 360"。 单 击 “ 旋 转 ” 操 控 板 中 的 装 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 

选取 坏 料 的 此 边线 为 草 给 参考 


图 11.2.11 截面 草图 
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Stage3. 创建 流 道 


下 面 创建 图 11.2.12 所 示 的 主流 道 (Runner )。 

。。。 Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 宁 认 可 按钮。 系统 弹出 “旋转 ” 操 

*。。 控 板 。 

和 Step2. 创建 旋转 特征 。 设 置 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 图 11.2.13 所 示 的 

eee 坏 料 上 表面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 选取 ADTMI1 和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 参 
考 ， 绘 制图 11.2.14 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 址 ， 旋 转角 度 值 为 360*。 单 击 操 
控 板 中 的 妾 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


--- 选取 坯料 的 此 表 
面 为 参考 平面 


图 11.2.12 ”创建 流 道 图 11.2.13 ”定义 草 绘 平 面 
Stage4. 创建 浇 


下 面 创建 图 11.2.15 所 示 的 演 口 (Gate)。 


MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 .- ADTMI1 基准 平面 


图 11.2.14 截面 草图 图 11.2.15 创建 江口 


Step1. 单 击 樟 持 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 "区域 中 的 各 按钮 , 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 设 置 ADTM1 基准 平面 为 草 绘 平面 ，MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 11.2.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 的 先天 界面 中 ， 
选取 两 侧 的 深度 类 型 均 为 , 共 如 定 项 〈 至 曲面 )， 两 侧 的 拉 伸 终止 面 如 图 11.2.17 所 示 。 单 
击 操控 板 中 的 妆 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 11.2.16 截面 草图 
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Task5. 创建 模具 分 型 面 


下 面 创建 图 11.2.18 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 上 其 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 站 。 系 统 弹 出 。。。 
分开 面 ”功能 入 顺 上 并 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 里 ， 在 弹 ”。2。 
出 的 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 绚 琵 按钮 。 。。。 
创建 此 分 型 面 
”选取 参考 零件 的 这 两 个 
--” 表面 为 两 侧 的 拉 伸 终止 面 
图 11.2.17 选取 拉 伸 的 终止 面 图 11.2.18 创建 分 型 面 


Step3. 用 拉 伸 的 方法 创建 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 开具 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 上 状 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 E 加 命令 ， 
在 系统 只 选 其 一 个 平 画 或 出 画 以 定义 章 苦于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.19 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 11.2.19 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 方 问 
为 有 

(3) 绘制 截面 草图 .进入 草 绘 环 境 后 ,选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 和 图 11.2.20 
所 示 的 坯料 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.20 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )。 

(4) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 ,选取 图 11.2.21 所 示 的 坯料 表面 ( 虚 
线 所 指 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 然 后 在 操控 板 中 单 击 兰 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
TV -- 坯 料 表 面 2 


--- 坏 料 表 面 1 


“与 坯料 的 边线 对 齐 -一 
图 11.2.19 定义 草 绘 平面 图 11.2.20 截面 草图 
Task6. 创建 模具 元 件 的 体积 块 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 具体 积 块 ”区域 中 的 按钮 锅 ”| ep 辐 仁和 村 志和 
命令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 
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站 ， 寺 二 [ITIOEEEEI 、 


eee Step2. 在 系统 弹出 的 Bie 


生命 令 ， 此 时 系统 阐 出“ 分割” 对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 . 
> 。。 Step3， 在 系统 中 引信. 的 提示 下 ， 选 取 前 面 创建 的 分 型 面 ， 并 在 “选择 ”对 
。。。 。 话 框 中 单 击 上 壮 委 。 按钮 ， 再 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 | 项 富 按钮 。 

。。。 Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 车 色 | 按钮 ， 着 色 后 的 体积 块 如 图 


>。。 11.2.22 所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 剖 亚 按钮 。 
Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 音色 按钮， 着 色 后 的 体积 块 如 图 11.2.23 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 | 绚 下 | 榨 饵 。 


拉 伸 终止 面 ， 


图 11.2.21 选择 拉 伸 终止 面 


从 A 向 全 看 


人 AA 问 


图 11.2.23 着色 后 的 上 侧 体积 块 


Task7. 抽取 模具 元 件 
Task8. 对 上 、 下 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 
下 面 将 上 、 下 模具 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 (图 11.2.24)。 


-创建 这 四 个 倒 角 特征 


图 11.2.24 创建 倒 角 特征 
Stage1. 将 上 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 ** 喇 WEFER_WOID.PRT ， 从 快捷 菜单 中 选择 医 下 i 二 人 今 。 

Step2. 单 击 异型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 * 全 Sl 和 "按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 
操控 板 。 在 操控 板 中 选择 倒 角 类 型 为 了 *? ， 输 入 倒 角 尺寸 值 4.0， 并 按 回 车 键 。 

Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 11.2.25 所 示 的 四 条 边线 。 
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Step4. 在 “ 边 倒 角 ” 操 控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 广 什 mg | 上 命令 。 


图 11.2.25 ”选取 要 倒 角 的 四 条 边线 
Stage2. 将 下 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 上 SIDER WIDEET ， 选 择 瞧 站 靖国 合 今 。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 六 章 证 “按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 
操控 板 。 在 操控 板 中 选择 倒 角 类 型 为 了 * 了， 输入 倒 角 尺寸 值 44.0， 并 按 回 车 键 。 

Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 下 型 腔 的 四 条 边线 。 

Step4. 在 “ 边 倒 角 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


= 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” ==> [上 命令 . 
Task9. 创建 止 模 


在 上 、 下 模具 型 腔 的 结合 处 ， 控 出 图 11.2.26 所 示 的 凹 档 ， 以 便 将 上 、 下 模具 型 腔 固定 
在 模 架 上 。 

Step1. 遮 丽 参考 件 、 坯 料及 分 型 面 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 按钮 “模具 显示 ”命令 受 。 系 统 弹出 “遮蔽 - 
取消 中 项 ”对 话 框 ， 按 下 [Ga 半 | 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 参考 零件 


-全 FIRE 、- 全 FEI 和 未 笠 -全 国 ， 单 市 过 这 按钮 。 


(2) 按 下 | 所 分 型 盏 按钮 。 从 列表 中 选取 分 型 面 | 到， 单 击 这 天 按 
加 按钮。 


©. 


图 11.2.26 挖 出 阶梯 形 四 槽 
Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 已 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 
Step3. 创建 拉 伸 特征 。 设 置 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平 而 ,图 11.2.27 


所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 民国 ， 先 取 ADTM1 和 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参 
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。o。。 考 平面 ， 绘 制 如 图 11.2.28a 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深度 类 型 日 〈 对 称 )， 深 度 值 为 10， 设 
eee 置 剪 切 方 回 如 图 11.2.28b 所 示 。 


人 - 30 9 
eee MAIN_PARTING_PL | 有 | 
1 


E 
Y Rk 、 ps 、 
@@®O® 和 a) 绘制 截面 草图 b) 设置 剪 切 方 同 


图 11.2.27 ”定义 草 绘 平面 图 11.2.28 和 鹤 面 草图 及 甬 切 方 辐 
Task10. 生成 浇注 件 
输入 浇注 零件 名 称 pad_molding， 并 按 两 次 回 车 键 。 
Task11. 模具 型 腔 元 件 与 模 染 的 装配 设计 


下 面 将 把 前 面 设计 的 模具 型 腔 元 件 与 模 架 组 件 装配 起 来 , 模 架 组 件 模型 如 图 11.2.29 所 
示 ， 读 者 可 以 直接 调用 随 书 光盘 中 编者 提供 的 模 架 组 件 。 模 染 组 件 中 的 各 零件 可 在 零件 模 
式 下 分 别 创建 ， 然 后 将 它们 组 装 起 来 。 另 外 ，PTC 公司 提供 一 张 包含 各 种 标准 规格 模 架 的 
Moldbase 光盘 , 如 果 安 装 了 该 光盘 , 则 可 以 使 用 餐具 功能 选项 卡 甘 到 区 域 中 的 “模具 布局 ” 
按钮 面 ， 调 用 所 需要 的 标准 模 架 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ”mm 和 命令， 打开 文件 moldbase.asm。 

Step2. 设置 模型 树 的 显示 内 容 。 在 模型 树 界面 中 选择 们 ”> he 舍 翁 ， 
在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 号 芋 面 复 选 杠 ， 单 击 欧 定 按钮 。 

Step3. 使 装配 模型 仪 显示 出 B 板 (图 11.2.30)， 以 便 以 后 与 型 腔 装配 时 的 画面 比较 简 
单 ， 易 于 操作 。 其 操作 方法 如 下 。 


图 11.2.29 ” 模 架 装配 模型 图 11.2.30 ”使 装配 模型 仅 显 示 出 B 板 


(1) 在 模型 树 中 ， 对 除 B 板 和 零件 口 于 ee 如 以 外 的 所 有 和 零 件 ， 逐 一 选择 进行 隐藏 (分 
别 右 击 每 个 零件 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 E 生命 令 ). 隐藏 后 的 模型 树 如 图 11.2.31 所 示 。 

(2) 隐藏 组 件 的 ASM_RIGHT、ASM_TOP 和 ASM_FRONT 基准 平面 如 图 11.2.31 所 示 。 

(3) 隐藏 零件 中 的 DTM1、DTM2、DTM3 和 DTM4 基准 平面 如 网 11.2.31 所 示 。 

说 明 : 对 于 除 B 板 零 件 - 品 以 外 的 所 有 零件 的 隐藏 ， 可 以 用 图 11.2.32 所 示 的 


B_PLATE. PET 
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“搜索 工具 ”选取 要 隐藏 的 元 件 ， 然 后 对 其 进行 隐藏 。 操 作 方 法 如 下 。 


NMOLDERSE. ASM /7 TOP 


A FRONT 

Sex PRT_CSYS_DEF 
有 让 拉 促 1 
bb [阵列 27 孔 1 下 
| 可 阵 列 4 /LOCAL_GROUP 

FF 鲁 诅 LOcAL SROUF 


2 SN_LEF_CSYS 阵列 6 /HOUSE_SCREW_. FRT 


| 
hk 


而 


[阵列 2 /EJ_PLATE SCREW_ .PRT 
| 


| 6 旋转 1 
T BD 组 LDCAL_GROUP_1 


| 
| 
| 
| 
El 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


bP 5 名 旋转 2 kp 
FT BG 人 组 LDChL GROUF_2 WW [下 阵 到 5 /BUSH_. FRT 
| 
| 
| 
| 


军 再审 审理 


| jo 旋转 3 
T BD 组 LDCAL_GRDUP_3 


十 雷 雷军 


[可 阵列 3 六 FIN_. PRT 


区 


b> si 旋转 4 和 

有 [阵列 5 ”LO 和 SEOUE 4 下 
信介 角 1 
苇 倒 角 2 


[本 阵列 了 /TOF_FLATE SCREW_. PRT 
| 
| 
总 倒 角 3 kp 
bE 
bE 
bE 
中 


kk 

kk 

Li 
kk 


v [lB FLATE .FRT 
1 RIGHT 


bb [ 引 阵 列 6 7 拉 伸 11 
中 在 此 皇 必 
下 [阵列 4 FILLAR .FRT 


图 11.2.31 隐藏 操作 后 的 模型 树 


e@ 单 击 工具 功能 选项 卡 调查 * 区域 中 的 “查找 ”按钮 腌 | 

@ 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 , 选择 着 预 上 列表 中 的 医 定 国 蔷 , 间 去 
按钮 , 系统 列 出 了 找到 的 39 个 零件 ， 单 击 | > > | 按钮， 将 除了 B 板 零件 (BE_PLATE ) 
以 外 的 所 有 元 件 移 至 右边 的 栏 中 ， 然 后 单 击 关闭 按钮。 

e@ ”在 模型 树 的 空白 处 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 类 令 个. 


立即 查找 ， 新 搜索 选项 


找到 39 项 : 选择 了 38 项 : 


项 项 
C36 (A FLATE ) C36 (Ah FLATE ) 


C15 (EJECT_FIN 7 
Ci5 证 JET FIN ) CiB EJECT FTH ) 
ClB PEJET FIN ) Cl4 EJECT UF FLATE ) 
Cl4 EJECT UF FLATE ) C8 ET_ FLATE SCREW ) 
C3 (ET_ FLATE SCREW ) C9 ET FLATE SCREW ) 


图 11.2.32 “搜索 工具 ”对 话 框 


Step4. 单 击 “窗口 ” 按钮 宇 " ， 在 下 拉 菜 单 中 选中 国 虐 ?ZJ ASN 单 选项 ， 切 换 到 模具 
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。。。 文件 窗口 。 
ee Step5. 遮蔽 上 模 * 号 WOID.FRT 和 浇注 件 日 ?W000TNG FEY， 使 模具 仅 显 示 出 下 模 。 
@@@ 
和 Step6. 闭 配 模 淋 。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 元 件 ” sj> 异 架 元 件 上 sp 组 装 基础 元 件 按钮 。 
@@@ 
ee (2) 在 “打开 ”对 话 框 中 打开 模 架 文件 moldbase.asm。 


0 (3) 在 弹出 的 “元 件 放 置 ” 操 控 板 中 ， 进 行 如 下 操作 。 

@ 定义 第 一 个 约束 。 选 择 - 上 | 醒 S 选项 ， 使 B 板 的 模型 表面 和 下 模 的 模型 表面 (图 
11.2.33) 重合 ， 然 后 单 击 长 自 按 钮 。 

@ 定义 第 二 个 约束 。 选 择 - 重 5 选项 ,使 B 板 的 FRONT 基准 平面 和 下 模 的 
MOLD_FRONT 基准 平面 (图 11.2.33) 重合 。 

@ 定义 第 三 个 约束 。 选择 -上 本 全 选项 , 使 B 板 的 RIGHT 基准 平面 和 下 模 的 ADTMI 
基准 平面 重合 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 交 按钮， 完成 特征 的 创建 。 完 成 对 装配 件 的 全 部 约束 。 模 架 装配 后 
如 图 11.2.34 所 示 。 

Step7. 取消 上 模 加 WPER_NOM.FRT 遮 责 。 
中 的 隐藏 元 件 。 选 取 所 有 被 隐藏 的 模 架 元 件 ， 然 后 右 击 ， 


Steps a 示 模 如: 全 


命令. 


选择 


B 板 的 FRONT 基准 平面 和 下 模 的 
MOLD TRON| MOLD_FRONT 基准 平面 重合 


一 一 一 
一 一 ~ 
一 一 一 


一 一 
pp 
醒 ~ 


\ 3 板 的 RIGHT 墓 蕉 平面 和 下 模 
的 ADTMI 基准 平面 重合 
be ve 有 


PARTING_PLN ~ 
B 板 的 模型 表面 和 下 模 的 模型 表面 重合 
图 11.2.33 ”定义 约束 图 11.2.34 模 架 装配 完成 后 


\ 几 L SEE 入 代 


Task12. 设置 简化 表示 


在 下 面 的 操作 中 ， 将 简化 表示 a_upper 和 b_ lower， 把 以 后 有 配合 关系 的 零件 置 入 同一 
个 徐 化 表示 中 。 关 于 简化 表示 的 细 季 ， 请 参见 钴 友 刚 主编 的 《Creo 3.0 快速 入 门 教程 》 一 
书 ( 机 械 工 业 出 版 社 出 版 )。 

Step1. 创建 简化 表示 a_upper， 包 含 A 板 和 上 模 这 两 个 零件 。 


管理 讽 


(1) 选择 视图 功能 选项 卡 昼 型 呈 东 ”区域 中 的 肯 = 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
ja 视图 管理 器 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 


(2) 在 对 话 框 的 简化 表示 选项 卡 中 单 击 车 于 按钮 ， 输入 视图 名 称 aupper， 并 按 回 车 键 。 。。。 


此 时 ， 系 统 弹 出 图 11.2.35 所 示 的 “编辑 ”对 话 框 。 


显示 : 活动 : 硅 活 动 : 包 络 "| 查找 ..，| 选择 "| si 模型 规则 > " 疹 * 
A_UPPER Eee 
国定 六: 排除 元 件 


口 人 千 PAD_NOLD_REF. FRT 出 排除 (丛生 ) 
口 人 PAD NMOLD_REF_1.PRT 出 排除 丛生 ) 
口 GE.FPRT 峡 排 除 啊 生 ) 
器 S$ LOWER MOLD. FRT 国 排 除 啊 生 ) 
口 S$ UPPER NMOLD. PRT 出 排除 啊 生 ) 
口 | FAD_MOLDING. FRT 峡 排 除 (衍生 ) 
pb DD [MoLDBASE. ASM 出 排 除 啊 生 ) 


国 "] llles 


确定 ，， 取消 || 应 用 
图 11.2.35 “编辑 ”对 话 框 


(3) 在 系统 弹出 的 “编辑 ”对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 。 
Q@ 找到 零件 UPPER_MOLD.PRT 和 A_PLAE.PRT， 分 别 单 击 后 面 的 排除 啊 生 )， 变 为 
利生 志 再 单 击 选 择 下 拉 列表 中 的 回国 选项 ， 如 图 11.2.36 所 示 。 
@ 单 击 “ 编 辑 ” 对 话 框 中 的 | 确定 | 按钮 ， 完 成 视图 的 编辑 。 


[A 图 Ph _WOLD.ASN 国定 六: 排除 元 件 
口 篇 PAD NOLD_REF. PRT 出 排除 啊 生 ) 
口 念 PAD_NDOLD_FRFF_1.FRT 站 排除 从 生 ) 
口 后 四.PRT 出 排除 啊 生 ) 
口 ed MOLD. PRT 羡 排 除 内 生 ) 


日 国 a NOLDING. ca 国 排 除 (衍生 ) 
癌 [MOLDBASE. ASM 出 排 除 啊 生 ) 


选 皇 7 1 项 


| 确定 ， 取消 | 应 用 
图 11.2.36 “编辑 ”对 话 框 


Step2. 创建 简化 表示 b_lower， 该 简化 表示 中 仪 包含 B 板 和 下 模 这 两 个 零件 。 
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模具 设计 教程 


(1) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 稍 化 表示 选项 卡 中 单 击 这 本 按钮 ， 输 入 视图 名 称 
0° bb_lower， 并 按 回 车 键 ， 此 时 系统 弹出 “编辑 ”对 话 框 。 

se (2) 在 “编辑 ”对 话 框 中 找到 零件 LOWER_MOLD.PRT 和 B_PLATE.PRT， 分 别 单 击 
。。。 后面 的 排除 哺 生 )， 变 为 衍生 工 ， 再 单 击 选择 下 拉 列 表 中 的 回国 选项 . 
ee e (3) 单 击 “ 编 辑 ” 对 话 框 中 的 强直 按钮 ， 完 成 视图 的 编辑 。 

2 (4) 单 击 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 的 关 图 按钮 。 


Task13， 上 模型 腔 与 A 板 配 合 部 分 的 设计 


下 面 将 在 A 板 上 挖 出 放置 上 模型 腔 的 四 权 ， 如 图 11.2.37 所 示 。 


Stage1. 创建 剪 切 特征 1 
下 面 将 创建 图 11.2.38 所 示 的 剪 切 特 征 1。 


一 这 了 
大. . ，. 广 剪 切 特征 1 
图 11.2.37 在 A 板 上 挖 出 放置 上 模型 腔 的 止 槽 图 11.2.38 ”创建 前 切 特征 1 


Step1. 设置 到 简化 表示 视图 a_upper。 选 择 视图 功能 选项 卡 异型 是 东 ”区 域 中 的 外 下 按 
钮 ,在 弹出 的 菜单 中 单 击 l 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对话 框 中 右 击 A_UPPER, 选择 中 激活 
命令 ， 然 后 单 击 六 风 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 A_PLATE.PRT， 选 择 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 所 癌 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 设置 草 给 平面。 选取 图 11.2.39 中 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 平 
面 ， 方向 为 至. 


人 会: 人 
ns 


模型 表面 1: 草 绘 平面 


上 


/Ca 、 3. a 
于 


一 


模型 表面 2， 参 考 平面 


图 11.2.39 ”定义 草 绘 平面 


(2) 创建 截面 草图 。 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 号 ， 选 取 图 11.2.40 所 示 的 四 条 边线 为 “投影 ” 
(这 四 条 边线 为 图 11.2.41 所 示 的 上 重 阶 梯 凹 神 的 内 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 齐 图 。 
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(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深 度 类 型 为 卜 〔 穿 透 )。 单 击 “ 移 除 材料 ” 按钮 加 ,， 单 击 台 按钮 。 。。。 
(4) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 1 


3 J 上 模 阶 梯 四 覃 I ah 9 ee 
三 从 -的 内 边界 线 A ee 
fi 线 为 “使 用 边 ” 。。。 


几 i 时 下 \ 
nl 月 [mn 总 心 改 | 
- eee 


图 11.2.40 ”上 模 的 背面 图 11.2.41 截面 草图 
Stage2. 创建 图 11.2.42 所 示 的 剪 切 特 征 2 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 闻 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 
(1) 设置 齐 给 平面。 设置 图 11.2.43 所 示 的 模型 表面 1 为 章 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 
平面 ， 方向 为 到 


此 面 用 以 贴 合 上 模 阶梯 四 槽 的 项 面 模型 表面 1， 草 绘 平面 


Es 


/ 合 。 /® “全 
| pr -模型 表面 2， 参 考 平面 
/ / 6 有 2 
/ 一 = AR 
1 | 
| ( QW 他 < 一 
图 11.2.42 ”创建 前 切 特征 2 图 11:2.43 定义 草 答 平面 


(2) 创建 截面 至 图。 切换 到 虚线 线 框 显示 方式 ， 然 后 选取 图 11.2.44 所 示 的 八条 边线 
为 “投影 ”这 八条 边线 为 图 11.2.45 所 示 的 上 模 四 槽 的 外 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 


小 、 选 取 这 八条 边 一) 下 模 阶梯 四 
线 为 “使 用 边 ” 二 J” 槽 的 外 边界 线 
人 Je G 0 人 ) 
图 11.2.44 截面 草图 图 11.2.4$ ” 上 模 的 背面 


(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深 度 类 型 为 尘 (到 选 定 的 )， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 如 ， 然 
后 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 11.2.46 所 示 的 上 模 (upper_mold) 四 槽 表面 (列表 中 的 
曲 血 :53 掺 肥 切 虹 ) :WFPEE_ ID 选项 ) 为 拉 伸 终止 面 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 

Step3. 得 看 控 出 的 目 槽 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 A_PLATE.PRT， 选 择 攻 2 命令， 即 可 看 到 控 出 的 凹 槽 。 


La 


(2) 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > | 上 命令 . 
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i Step4. 选择 下 拉 菜单 。 单 击 “ 窗 口 ? 按钮 号 7, 在 下 拉 菜 单 中 选中 全 1 P00. sl 单 选项 。 
@@@ 
oe Task14. 下 模型 腔 与 B 板 配 合 部 分 的 设计 
Oe@Oe® 
ee 下 面 将 在 B 板 上 挖 出 放置 下 模型 腔 的 凹 模 ， 如 图 11.2.47 所 示 。 
Se 选取 上 模 的 此 表面 为 拉 伸 终止 面 
eee es 
@@@ 一 = ER 一 于 
| = 
要 CE EE 人 
= = | [ns s 
11.2.46 选取 拉 伸 终止 面 11.2.47 在 B 板 上 挖 出 放置 下 模型 腔 的 止 本 


Stage1. 创建 图 11.2.48 所 示 的 剪 切 特征 1 


Stepl. 设置 简化 表示 视图 b_ lower。 选择 视图 功能 选项 卡 异型 是 东 ”区域 中 的 是 :按钮 ， 
在 弹出 的 菜单 中 单 击 涵 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 右 击 b_lower， 选 择 中 溢 活 命 
令 , 然后 单 击 六 时 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 B_PLATE.PRT， 选 择 全 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 名 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 设置 草 绘 平 面 。 设 置 图 11.2.49 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 
平面 ， 方 向 为 蜂 浊 . 


一 


要 Ea 


了 全 模型 表面 1， 草 绘 平面 


0 | 模型 表面 2， 参 考 平面 
图 11.2.48 ”创建 剪 切 特征 1 图 11.2.49 ”定义 草 绘 平面 


(2) 创建 截面 草图 。 选 取 图 11.2.50 所 示 的 四 条 边线 为 “投影 ”( 这 四 条 边线 为 图 11.2.51 
所 示 的 下 模 阶梯 目 槽 的 内 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深度 类 型 类 ( 穿 透 )。 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 安 ， 单 击 多 按钮。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按 钮 。 完 成 特征 的 创建 。 


一 - 了 一] .选取 这 四 条 边线 为 “使 

\ oO 用 边 ” 

Oo 。 ,© ,me 一 /下 模 阶梯 四 槽 的 内 边界 线 
图 11.2.50 ”截面 图 形 图 11.2.51 下 模 的 正面 
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Stage2. 创建 图 11.2.52 所 示 的 剪 切 特征 2 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 缘 关 ”区域 中 的 所 部 按钮 ,此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 2。 


控 板 。 。。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 图 11.2.53 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ,模型 表面 2 为 参考 乎 。。。 


面 ， 方 向 为 虑 一， 选取 图 11.2.54 所 示 的 八条 边线 为 “投影 ”( 这 八条 边线 为 图 11.2.55 所 示 22。 
的 下 模 阶梯 四 可 的 外 边界 线 )， 从 而 创建 截面 草图 ， 选 取 深度 类 型 为 鞋 〈 到 选 定 的 )， 单 击 。。。 
“ 移 除 材料 ”按钮 如， 拉 伸 终止 面 为 图 11.2.56 所 示 的 模型 表面 (列表 中 的 


曲面 :73 眩 配 切 章 ):IOWER NMOL 选项 )。 
此 面 用 以 贴 合 下 模 阶梯 四 模 的 底面 


站--- 模 型 表面 1， 草 绘 平面 


沁 模型 表面 2， 参考 平 面 


图 11.2.52 ”创建 剪 切 特征 2 图 条 .2.53 是 义 昔 终 平面 
、、 
/1 ) 
图 11.2.54 截面 草图 图 11.2.55 下 模 的 正面 图 11.2.56 ”选取 拉 伸 终止 面 


Step3. 查看 控 出 的 四 槽 。 在 模型 树 中 右 击 B_PLATE.PRT, 选择 图 天 全 今 , 查看 控 出 


[区 


的 凹 模 ， 查 看 后 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” 一 | 局 让 命 今 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 。 单 击 “ 窗 口 ?按钮 巨 7 , 在 下 拉 菜 单 中 选中 国 虐 PasI 单 选项 。 


Task15. 在 下 模型 腔 中 设计 冷却 水 道 


下 面 将 在 下 模型 腔 中 建立 图 11.2.57 所 示 的 三 个 加 也， 作为 型 腔 冷却 水 道 。 


到 、 、 第 二 个 圆 孔 
` 第 一 个 圆 孔 
图 11.2.57 创建 型 腔 冷 却 水 道 


第 三 个 圆 孔 


Stage1. 创建 第 一 个 圆 孔 


Step1. 将 视图 中 的 模 架 园 央 本 着 记 项， 仅 显 示 出 下 模 。 
Step2. 创建 图 11.2.58 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 作 为 创建 型 腔 冷却 水 道 的 草 绘 平面 。 


287 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


。。。 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 所 ， 选 取 图 11.2.59 所 示 的 下 模 的 背面 
。。。 ”为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 -5.0 (如果 方向 相反 则 输入 值 5.0)。 


| 选取 下 模 的 背面 为 参考 平面 


图 11.2.58 ”创建 基准 平面 ADTM2 图 11.2.59 ”选取 参考 平面 


Step4. 单 击 模具 功能 选项 卡 囊 基 区域 中 的 字 加 各 按钮。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

Step5. 创建 旋转 特征 。 草 绘 平面 为 ADTM2 基准 平面 ,参考 平面 为 图 11.2.60 所 示 的 模 
型 的 表面 ,方向 为 下 ,选取 图 11.2.61 所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.61 所 示 的 截面 
草图 ， 选 取 旋转 类 型 在 ， 旋 转角 度 值 为 360。 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 双 。 


A/ 
» ~ -基准 平面 ADTM2 为 草 绘 平面 
ee 
i MA A 
一 、 MAF 
选取 此 面 为 参考 平面 if 


图 11.2.60 “定义 草 绘 平 面 


图 11.2.61 截面 草图 


Stage2. 创建 图 11.2.57 所 示 的 第 二 个 圆 孔 


Step1. 在 模型 树 界面 中 选择 靖 ” 一 > 屿 EE 同人 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ” 
对 话 框 中 选中 Y 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 讲 去 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 Stagel 所 创建 的 圆 孔 特征 。 单 击 模型 功能 选项 卡 中 编辑 ”区 
域 的 加 PR 7 按钮， 系统 弹出 “阵列 ”操控 板 。 

Step3. 在 系统 中 迁 芭 至 在 第 一 方向 上 故 朗 的 R 寺 。 的 提示 下 ， 在 模型 中 选取 阵列 的 引导 尺寸 17， 
如 图 11.2.62 所 示 。 

Step4. 在 操控 板 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 单 击 尺寸 按钮 ， 然 后 输入 第 一 方向 的 尺寸 增 量 值 46。 


288 


第 34| 了 |] 章 模 架 的 结构 与 设计 


(2) 输入 第 一 方向 的 阵列 数量 2， 单 击 关 按钮 ， 阵 列 结果 如 图 11.2.63 所 示 。 


选取 该 尺寸 为 阵列 的 引导 尺寸 


包 疆 | | CC 一 ee ee 
= | 2 
图 11.2.62 ”选取 引导 尺寸 图 11.2.63 “阵列 结 


Stage3. 创建 图 11.2.57 所 示 的 第 三 个 圆 孔 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 展 状 * 区 域 中 的 空 训 按钮 。 系 统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 
Step2. 创建 旋转 特征 。 选 择 ADTM2 基准 平面 为 章 绘 平面 ， 选 取 岁 11.2.64 所 示 的 模型 
表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 置 ,， 渤 取 图 11.2.65 所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.65 所 


选取 此 面 为 参考 平面 
图 11.2.64 ”定义 参考 平面 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 这 两 条 边线 为 草 绘 参考 


FE Kt 1 
i Sx 1 、 
『 Fl ~ ‘ 


Fm ea 


----------24-+4 


图 11.2.65 ”截面 草图 
Task16. 在 B 板 中 设计 冷却 水 道 的 进出 孔 


下 面 将 在 B 板 上 创建 图 11.2.66 所 示 的 三 个 圆 孔 ， 作 为 通 同 下 模型 腔 冷 却 水 也 的 过 道 ， 
这 三 个 圆 孔 须 与 对 应 的 下 模型 腔 冷 却 水 和 孔 相 连 ， 三 个 圆 孔 大 小 与 相应 冷却 水 和 孔 的 入 口 处 的 
大 小 相同 。 


Stage1. 在 B 板 的 侧面 创建 图 11.2.67 所 示 的 两 个 圆 孔 


Step1. 取消 模 架 辣 是 
Step2. 从 模型 树 中 激活 B_PLATE.PRT。 


eee Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 开本 区 域 中 的 扎 i 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 


eee 控 板 。 


三 个 圆 孔 


一 一 
Re 
一 


创建 这 丛 个 国 孔 
Vv 图 11.2.66 在 B 板 上 创建 三 个 圆 孔 图 11.2.67 在 B 板 的 侧面 创建 两 个 圆 孔 
Step4. 创建 拉 伸 特征 。 草 绘 平面 为 图 11.2.68 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平 面 为 图 11.2.68 
ibm 2， 方向 为 国 二 |, 截面 草图 为 图 11.2.69 所 示 的 两 个 圆 (这 两 个 圆 为 “投影 ”)， 
为 革 (到 下 一 个 )， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 分 ， 单 市 按钮 ， 
模型 表面 2， 参 考 平面 


选取 这 两 个 加 
为 “使 用 边 ” 


图 11.2.69 ”截面 草图 


Stage2. 在 B 板 的 前 侧 创 建 图 11.2.70 所 示 的 一 个 圆 孔 


创建 此 圆 孔 
图 11.2.70 在 B 板 的 前 侧 创 建 一 个 圆 孔 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ae 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 
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Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 草 绘 平 面 为 图 11.2.71 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平面 为 模型 表面 。。。 
2， 方 向 为 上 ， 截 面 草图 为 图 11.2.72 所 示 的 一 个 圆 此 圆 为 “投影 ”)， 选取 深度 类 型 为 宇 。。。 
(到 下 一 个 )， 单 击 抒 按钮， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 加 。 el 


模型 表面 2 参考 平面 eee 


ni 
a 


本 模型 表面 1， 草 绘 平面 eee 


图 11.2.71 定义 草 绘 平 面 


选取 此 圆 为 “使 用 边 ” 


图 11.2.72 ”截面 草图 
Task17. 切除 项 出 销 多 余 的 长 度 
下 面 将 切除 图 11.2.73 所 示 的 顶 出 销 多 余 的 长 度 。 


| 4 除 项 出 销 此 处 多 余 的 长 度 莒 音 
党 as i 
Se ~ 


a) 切除 前 b) 切除 后 
图 11.2.73 ”切除 顶 出 销 


管理 视 


Step1. 将 视图 设置 到 “ 主 表 示 ” 状 态 。 选 择 视图 功能 选项 卡 各 苦于 下 ”区 域 中 的 是” 按 
钮 , 在 弹出 的 菜单 中 单 击 问 视图 管理 器 ,在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 右 击 主 表示 选项 , 选择 中 洲 活 
命令 , 然后 单 击 . 尖 央 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 将 固 开 -PDN 进行 激活 ， 然 后 遮蔽 模 架 的 上 羡 口 国人 吕 更 灶 和 [| 
模 号 有 UFFER MOLD. FRT 和 

Step3. 激活 模型 树 中 的 位 于 上 部 的 项 出 销 零 件 EJECT_PIN.PRT。 

注意 : 在 图 11.2.74 所 示 的 视图 方位 中 ， 此 激活 的 顶 出 销 位 于 左边 (而 不 是 右边 ). 

Step4. 对 顶 出 销 零件 进行 前 切 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 > 区 域 中 的 扎 癌 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 
单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 色 。 
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eee (2) 创建 切削 拉 伸 特征 。 设 置 草 绘 平面 为 图 11.2.74 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平 面 为 模 


@ 
。。。 ”型 表面 2， 方向 为 于. 
e 
eee Ee | 人 0 激活 此 左边 的 顶 出 销 零件 


pe 模型 表面 1: 草 绘 平面 ~-、. 人 0 
A -ee 模型 表面 2 参考 平面 


~、、、 ”注意 :; 模型 位 于 该 视图 方位 时 ， 这 一 侧 有 两 
… 个 冷却 水 孔 的 入 口 ， 这 是 判断 左 、 右 顶 出 销 
的 参考 标志 


图 11.2.74 定义 草 绘 平 面 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.2.75 所 示 的 正方 形 草图 。 
(4) 选取 深度 类 型 为 3E ( 穿 透 )， 特 征 的 拉 伸 方向 为 上 (图 11.2.76)， 特 征 的 去 材料 的 
方向 为 里 (图 11.2.76)。 
说 明 : 由 于 左 、 右 两 个 顶 出 销 名 称 相同 ， 为 同一 个 零件 ， 所 以 左边 的 顶 出 销 切 前 后 ， 
右边 的 顶 出 销 也 同时 被 切 掉 。 


选取 这 两 条 边 一 
线 为 草 绘 参考 


Step5. 在 模型 树 中 将 
Task18. 售 模 以 的 模具 开局 设计 


模具 开 司 包 括 如 下 步骤 。 

(1) 开 模 步骤 1: 打开 模具 。 要 移动 的 元 件 包含 A 板 (a_plate)、 上 模型 腔 Cupper_mold)、 
定 座 板 〈top_plate) 以 及 六 个 定 座 板 螺钉 〈top_plate_screw )。 

(2) 开 模 步骤 2: 顶 出 浇注 件 。 要 移动 的 元 件 包 含 浇注 件 (pad_molding)、 下 顶 出 板 
(eject_down_plate)、 上 顶 出 板 〈eject_up_plate)、 六 个 顶 出 板 螺 钉 〈ej_plate_screw)、 两 个 
顶 出 杆 (eject_pin〉 以 及 四 个 复位 销 钉 (pin)。 

(3) 开 模 步骤 3: 演 注 件 沙 下 。 要 移动 的 元 件 为 浇注 件 (pad_molding)。 

(4) 开 模 步骤 4: 顶 出 杆 复 位 。 要 移动 的 元 件 包含 下 顶 出 板 (eject_down_plate)、 上 顶 
出 板 《〈eject_up_plate)、 六 个 顶 出 板 螺 杀 〈ej_plate_screw)、 两 个 项 出 杆 〈eject_pin) 以 及 四 
个 复位 销 钉 〈pin )。 

(5) 开 模 步 又 $: 闭合 模具 。 要 移动 的 元 件 包含 A 板 〈a_plate)、 上 模型 腔 Cupper_mold)、 
四 个 隔 套 (bush)、 定 座 板 〈top_plate) 以 及 六 个 定 座 板 螺 钉 (top_plate_screw)。 


下 面 介 绍 模具 开局 的 操作 过 程 。 
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Stage1. 显示 模具 元 件 


取消 上 模 < IFFEFK_NDLD. FRT 国 浇注 件 回 FAD NOLDINWGS. FRT 和 模 架 上 其 回 同 理 起 山本 证 的 遮蔽 。 。 


Stage2. 定义 开 模 步骤 1 eee 


> 全 已 3 人 不 洁 9 2 三 ! > 6 车 
Step1. 单 击 措 具 功能 选项 卡 3 析 区域 中 的 “模具 开 模 ” 按 钮 靶 ， 系 统 弹出 “模具 ee。 
开 模 ” 菜 、 管理 器 ， 选择 中 14 Dpenine ( 蛋 具 开 模 ) => Define Step [ 定 必 步 又 ) E eee 


a "i FE 区 和 人 @©@@Oe® 
Define 镍 owe [开光 乏 动 命令 


Step2. 在 模型 树 中 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 在 系统 中 ”加 ! 生生 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 元 件 
UPPER_MOLD.PRT、A_PLATE.PRT 以 及 六 个 TOP_PLATE_SCREW.PRT。 

(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 强 才 按钮。 

Step3. 在 系统 拿 表 过 庄村 过 四 或 机 计生 分 铝 方 可" 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.77 所 示 的 边线 定义 移 
动 方向 ， 然 后 输入 移动 距离 值 -120， 然 后 按 回 车 键 。 

Step4. 选择 EC 寺 司 命令， 结果 如 图 11.2.78 所 示 。 


选取 此 边线 定 
一 义 移 动 方向 
图 11.2.77 ”定义 移动 方向 图 11.2.78 ”移动 后 


Stage3. 定义 开 模 步 又 2 


人 人 


Step1. 选择 Define Step ( 定 光 步 最 mm 让; 命令 。 

Step2. 选取 移动 元 件 。 选 取 元 件 PAD_MOLDING.PRT、EJECT_DOWN_PLATE.PRT、 
六 个 EJ_PLATE_SCREW.PRT、EJECT_UP_PLATE.PRT、 两 个 EJECT_PIN.PRT 以 及 四 个 
PIN.PRT。 

Step3. 定义 移动 方向 《网 11.2.79)， 移 动 距 离 值 为 14.0〈 如 果 相 反 则 输入 值 -14.0)， 并 
按 回 车 键 ， 选 择 EEE 于 河 命 令 ， 结 果 如 图 11.2.80 所 示 。 


“选取 此 边线 


图 11.2.79 ”定义 移动 方 回 图 11.2.80 ”移动 后 
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Stage4. 定义 开 模 步 骤 3 


lp Stepl. 选择 Define Step [定名 步 又 】 mep> Nove [定妆 称 动 ) 命令 。 
@@@ 
ee e Step2. 选取 移动 元 件 。 要 移动 的 元 件 为 PAD_ MOLDINGPRT。 
@@@ 
ee Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.81), 移动 距离 值 为 -260， 并 按 回 车 键 ， 选 择 E 轩 到 涪 
2。 > ”命令 ,移出 后 的 状态 如 图 11.2.82 所 示 。 
pe z 
”选取 此 边线 
Eee WE 


图 11.2.81 定义 移动 方 回 图 11.2.82 ”移动 后 
Stage5. 定义 开 模 步骤 4 


fine Mowe fiE 况 述 动 | J 命令 


Step1. 选择 Define Step (十 你 步 最 = 攻 

Step2. 选取 移动 元 件 。 要 移动 的 元 件 为 EJECT_DOWN_PLATE.PRT、 六 个 EJ_PLATE_ 
SCREW.PRT、 人 两 个 EJECT_PIN.PRT 以 及 四 个 PIN.PRT。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.83), 移动 距离 值 为 -14.0, 并 按 回 车 键 , 选择 EEC 于 本 
命令 ， 移 出 后 的 状态 如 图 11.2.84 所 示 。 


图 11.2.83 ”定义 移动 方向 图 11.2.84 ”移动 后 


Stage6. 定义 开 模 步 又 5 


人 人 


Step1. 选择 Define Step (定义 步 梳 ] mm 时 命令 。 

Step2. 要 移动 的 元 件 与 开 模 步骤 1 的 移动 元 件 一 样 〈 即 依次 选取 元 件 
UPPER_MOLD.PRT、A_PLATE.PRT 以 及 六 个 TOP_PLATE_SCREW.PRT)。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.85)， 移 动 距离 值 为 120.0， 并 按 回 车 键 ， 选 择 EE 于 富 亲 人 
令 ， 移 出 后 的 状态 如 图 11.2.86 所 示 。 


A 选取 此 边线 


图 11.2.85 ”定义 移动 方 问 图 11.2.86 移动 后 


Stage7. 分 解 开 模 步 又 


通过 下 面 的 操作 ， 可 以 查看 模具 开启 的 每 一 步 动 作 。 
Stepl 站 在 Mold Dp enlne [要 有 具 开 株 ) 菜单 中 选择 Explo de [和 解 ) 命令 。 


Step3. 选择 EE 于 于 守信. 
step4， 选择 下 拉 菜 单 | 文件 "| 一 w 王国 
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3 本 章 将 针对 EMX 7.0 模 架 设计 方法 进行 详细 的 讲解 ， 同 时 通过 实际 范 
例 来 介绍 其 有 具体 操作 步骤 ， 其 中 包括 浇 口 套 、 顶 杆 、 复 位 杆 、 拉 料 杆 、 锐 件 模 板 以 及 冷却 
系统 的 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 EMX 7.0 模 架 设计 的 方法 和 技巧 。 


12.1 概 述 


EMX 是 Expert Moldbase Extension 的 缩写 ， 即 Creo 3.0 的 模 架 设计 专家 。 通 过 EMX 
模块 来 创建 模具 设计 可 以 简化 模 上 其 的 设计 过 程 , 减少 不 必要 的 重复 性 工作 ， 提 高 设计 效率 。 
模 染 设计 专家 (EMX) 提供 一 系列 快速 设计 模 架 以 及 一 些 辅助 北 置 的 功能 ， 将 整个 模具 设 
计 周 期 缩短 。 在 Creo 3.0 的 注塑 模具 设计 模块 中 ， 所 有 可 以 利用 的 解决 方案 都 是 以 族 表 或 
通过 输入 几何 体 的 办 法 来 解决 ， 模 架设 计 专 家 “EMX) 却 以 使 用 不 受 约束 的 参数 元 件 为 基 
础 ， 完 成 模具 设计 非 第 灵活， 能够 快速 地 改变 设计 意图 或 修改 尺寸 。 

EMX 模具 库 不 单单 是 一 个 标准 的 3D 模具 库 ， 它 的 “鲁能 式 ” 设 计 可 以 让 用 户 轻 松 实 
现 零 件 闭 配 及 更 改 ， 从 而 减少 设计 时 的 误差 及 公式 化 和 费时 的 工序 。 另 外 ， 只 需要 点 击 鼠 
标 ， 用 户 便 可 从 模 共 库 内 提取 出 满足 设计 的 零 部 件 ， 然 后 组 装 成 一 个 完整 的 模 其 。 


12.2 ”EMX 7.0 的 安装 


EMX 是 Creo 3.0 的 一 个 外 挂 模 块 ， 只 有 安装 该 外 挂 模 块 后 才 可 以 使 用 ， 安装 EMX 模块 
后 ， 系 统 会 增加 用 于 标准 模 架 设计 的 工具 柱 和 下 拉 末 持 。 安 装 EMX 模块 的 操作 步骤 如 下 。 

注意 : 在 安 狼 EMX 外 挂 模块 前 ， 必 须 先 安 儿 Creo 3.0 主体 软件 。 

Stepl. 运行 安装 光盘 中 的 安装 文件 a ， 系统 弹出 图 12.2.1 所 示 的 安装 界面 。 


回 FTc. Setup - Expert Moldbase Extension Release_T.D FOOD) 


PIUC 


选取 要 安装 的 产品 


EMX 7.0 


CTCO 


主机 名 : C25-29 
FTC 主机 ID: 00-30-67-46-0F-9F 
ET 


12.2.1 ”安装 界面 
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Step2. 单 击 安 闭 界面 上 的 “EMX7.0”， 系 统 弹出 网 12.2.2 所 示 的 安装 选项 界面 ， 系 统 。。。 


co | 、 @@@ 
默认 选择 所 有 产品 功能 ， 直 接 单 击 | 要 压 | 按 钮 。 °° 
@@@ 
国 FTC. satm — Expert Moldbase Extension Release TD IEOO0I @@@ 
@@@ 
PLC ee e 
@@@ 
定 尽 安装 组 件 Cs 
目标 立 件 赤 一 一 一 磁盘 空间 人 
[Ciprogan Tileemelesse Tn la) ‘tH si 
自 Release T.D F000 更 新 安装 外 C 上 必需 : 0 嘱 
要 安装 的 功能 
-| 局 5*| 产品 功能 使 用 堪 如 的 树 选 职 要 安装 的 产品 
分 将 显示 


: 2 [4 Expert Moldbase Extensiorn i 
.i Eh Help Tiles 

-| 请 3*x| 平台 

二 -[ “| 语言 


、 


帮助 [< 上 一 步 @) ] | 安装 | | 退出 @) | 


12.2.2 ”安装 选项 界面 


Step3. 安装 完成 后 单 击 | 退出 到 ) 按钮 。 
12.3 EMX 7.0 模 架 设计 的 一 般 过 程 


标准 模 架 是 在 模具 型 腔 的 基础 上 创建 的 。 首 先 在 Creo 3.0 的 Creo/MOLDESIGN 模块 里 
完成 模具 型 腔 的 创建 ， 然 后 将 模具 型 腔 导入 到 EMX 中 进行 模 架 设计 。 下 面 以 图 12.3.1 为 
例 ， 说 明 利 用 EMX 7.0 模块 进行 模 架 设计 的 一 般 过 程 。 


12.3.1 ”新建 项 目 


项 目 是 EMX 模 染 的 项 级 组 件 ， 在 创建 新 的 模 架 设计 时 ， 必 须 定义 一 些 将 用 于 所 有 模 
架 元 件 的 参数 和 组 织 数 据 ， 主 要 包括 : 项 目 名 称 的 定义 、 模 具 型 腔 元 件 的 添加 和 型 腔 元件 


的 分 类 。 


12.3.1 EMX 标准 模 架 
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eee Stepl. 设置 工作 目录 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.3\Wwork\ch12.03。 
。。。 Step2， 选 择 命令 。 在 EX 功能 选项 卡 项 目 区 域 中 选择 电 选 项 ， 系 统 弹出 “项 目 ” 对 
。。。。 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 12.3.2 所 示 的 设置 ， 单 击 头 按钮， 系统 进入 装配 环境 ， 


eee 加 项 目 | _ | 口上 基 | 


| 厂 复制 报告 


X|v| 
图 12.3.2 “项 目 ” 对 话 框 

Step3. 添加 元 件 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 元 # 区域 中 的 ”按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 虽 组 号 先 
项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 cap_mold.asm 装配 体 ， 单 击 
打开 “| 榨 钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 
项 ， 将 元 件 按 缺 省 设置 放置 ， 此 时 “元 件 放置 ” 操控 板 显示 的 信息 为 医 盈 王 ， 单 击 况 按 
钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 

Step4. 元 件 分 类 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 下 目 ”控制 区 域 中 的 踢 和 按钮 ， 系 统 弹 出 
“分 类 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 12.3.3 所 示 的 设置 ， 单 击 加 按钮。 


… 国 LOwER_wDL 


串门 | mh 


轩 吓 用 选 定 的 岳 风 村 且 辊 序 
「 重 前 名 提 职 


) x|v| 


12.3.3 “分 类 ”对 话 框 
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12.3.2 湛 加 标准 模 架 


通过 添加 标准 模 架 ， 可 以 将 一 些 繁琐 的 工作 变 得 快捷 简单 。 

Stage1. 定义 标准 模 架 

在 EMX 模块 中 ， 软 件 提供 了 很 多 标准 模 架 供用 户 选择 ， 只 需 通过 下 拉 菜单 中 的 “ 装 。。。 
配 定义 ”命令 时， 来 完成 标准 模 架 的 添加 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 HEX 常规 功能 选项 卡 横梁 "控制 区 域 中 的 “装配 定义 ”按钮 一 ， 
系统 弹出 “ 模 架 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模 架 系列 。 在 对 话 框 左下 角 单 击 “ 从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 系 统 弹 
出 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 用 本 二 时 本 有 的 列表 框 中 选择 国 于 于 
在 蚂 珊 区 域 中 取消 选中 | 加 RR 入 开 要 扎 | 复 选 框 ， 单 击 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 右 下 角 
的 “从 文件 裁 入 装配 定义 ”按钮 副 ， 单 击 加 按钮 。 

Step3. 更 改 模 架 尺 寸 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 右上 角 的 ' 民 | 下 拉 列 表 中 选择 EE 到 
项 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.4 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 加 按钮。 系统 经 过 计算 后 ， 
将 标准 模 架 加 载 到 绘图 区 中 ， 然 后 单 击 扒 型 功能 选项 卡 深 作 区域 中 的 “重新 生成 ”按钮 
Es 如 图 12.3.5 所 示 。 


12.3.4 “EMX 问题 ” 12.3.5 ”标准 模 架 


Stage2. 删除 多 余 元 件 


在 完成 标准 模 架 的 添加 后 ， 模 架 中 有 些 元 件 是 不 需要 的 ， 可 以 通过 “ 模 架 定义 ”对 话 
框 中 的 “删除 元 件 ” 按 钮 现 来 删除 多 余 元 件 。 

step1. 删除 支撑 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ” 按 钮 轴 ， 选 取 
图 12.3.6 所 示 的 文 撑 衬 套 为 删除 对 象 , 此 时 系统 弹出 图 12.3.7 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 
单 击 央 | 控 钮 。 


K10 [27.000] 
K20 [46.000] 


文 撑 守 套 


和” 是 否 删 除 加 这 的 元 件 圭 征 ? 


4 


图 12.3.6 ”删除 支撑 衬 套 图 12.3.7 “EMX 问题 ”对 话 框 


K20 [46.000] 
K30 [36.000] 
K40 [7?6.000] 


KBO ?7.000 
Kr0 [22.000 


K10 [36.000] 
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eee Step2. 删除 图 12.3.8 所 示 的 叶 回 件 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 蛙 击 “删除 元 件 ” 
eee 
0 按钮 现 ， 分 别 选取 图 12.3.8 所 示 的 两 个 导向 件 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “EMX 问题 ” 
。。。 ”对话 框 ， 单 击 葬 | 按钮 。 
eee + 导 问 件 
和 K10 [27.000 Ki0[27.00 本 TI， 
@@@ K20 [46.000) Ue cg 国 K20 [46.000] > 国 
eh K20 146.000) K20 [46.000] 和 一 中 2 中 | 
eee k30 [6000 [有 K30 (35.000) [和 生生 
@@@ K40 [76.000) k40176.000] 
下 SE 

下 


a) 删除 前 b) 删除 后 
12.3.8 删除 导 同 件 
Stage3. 定义 模板 厚度 


模板 的 厚度 主要 是 根据 型 腔 零件 和 型 芯 零 件 来 进行 设置 ， 其 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 定义 定 模 板 厚度 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 右 击 图 12.3.9 所 示 的 定 模板 ， 此 时 
系统 弹出 图 12.3.10 所 示 的 “ 板 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 国 琶 开国 文本 框 中 输入 数值 70.0， 
单 击 园 按 钮 。 

Step2. 定义 动 模板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 12.3.9 所 示 的 动 模板 ， 在 “ 板 ” 对 
话 框 [ED 生 文 本 框 中 输入 数值 40.0， 单 击 区 | 按钮。 


1.21b2 


K1DIzzDonl | 


396.000 
Kk20 [46.000) 


296.000 


E30 [36.000) 
E40 [76.000) 


KED [17.000 
kr [22.000 


“一 动 模板 


图 12.3.9 定义 模板 厚度 图 12.3.10 “ 板 ” 对 话 框 
12.3.3 ”定义 浇注 系统 


浇注 系统 是 指 模具 中 由 注射 机 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 ， 主 要 包括 主流 道 、 分 流 道 、 浇 
口 和 冷 料 穴 。 下 面 介绍 在 标准 模 架 中 编辑 主流 道 衬 套 和 定位 环 的 操作 方法 。 
Step1. 定义 主流 道 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 右 击 图 12.3.11 所 示 的 主流 道 衬 套 ， 
此 时 系统 弹出 图 12.3.12 所 示 的 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 。 定 义 衬 套 型 号 为 选项 ， 在 
ET 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 加 按钮。 
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Step2. 定义 定位 环 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 右 击 图 12.3.13 所 示 的 定位 环 ， 此 时 系统 。。。 
弹出 图 12.3.14 所 示 的 “定位 环 ” 对 话 框 。 定 义 定位 环 型 号 为 式 加 ， 在 大 CT 本 下拉 列表 。。。 
中 选择 11, 在 ETIEE 到 下 拉 列 表 中 选择 100, 在 国 CEE3EEE 文 本 框 中 输入 数值 0, 单 击 凶 。。。 


按钮 。 单 击 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 的 加 按钮， 完成 标准 模 架 的 添加 ， 然 后 单 击 “ 重 新 生成 ” 2 2 2 
于 @@@ 
按钮 号 O @@@ 
到 主流 道 衬 套 ee 

性 至 洲 三 下 寸 [haseo "| [ce "| : 加 ° 


主流 道 衬 套 


K20 [70.000) 


和 上 上 长 度 27 
PSR- 切削 半径 | 15.5 
站 高 度 13.0 
ab|DFFSET: 坊 稼 0 


K20 [40.000) 
K30 [36.000] 
K40 [76.000] 


KBO [17.000 
Kr0 [22.000 


12.3.11 ”定义 主流 道 衬 套 12.3.12 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 


K10 [27.000 
K20 [70.000] 


K20040000] ab|DFFSET- 坑 稼 0bon 


K30 [36.000) 
K40 [7?6.000) 


KBO (17.000 
Kr0 [22.000 


图 12.3.13 定义 定位 环 图 12.3.14 “定位 环 ” 对 话 框 
12.3.4 ” 湛 加 标准 元 件 


标准 元 件 一 般 包括 导 柱 、 导 套 、 顶 杆 、 定 位 销 、 螺 钉 及 止 动 系统 等 。 在 EMX 模块 中 
可 以 通过 下 拉 菜 单 中 的 本 元 件 状 壹 命令 来 完成 标准 元 件 的 添加 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 元 六 ”控制 区 域 中 的 本 元 件 状 套 按钮 ， 系 
统 弹出 “元 件 状态 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 选项 。 在 图 12.3.15 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ” 按钮 图 ， 再 单 击 “ 完 
成 ” 按钮 加 | 结果 如 图 12.3.16 所 示 。 


12.3.5 ” 淋 加 顶 杆 


顶 杆 是 指 开 模 后 塑 件 在 项 出 零件 的 作用 下 通过 一 次 动作 将 塑 件 从 模具 中 脱出 。 下 面 介 
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[” 导向 元 件 
lw 设备 

[” 螺钉 

lw 止 动 系统 
lw 定位 销 

lw 冷却 

[” 项 杆 

lw 项 出 限 位 柱 


图 12.3.15 “元 件 状 态 ” 对 话 框 图 12.3.16 ”添加 标准 元 件 
Step1， 显示 动 横 。 单 击 HEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 言 动 模 。 
Step2. 创建 基准 平面 。 单 击 模型 功能 选项 卡 莽 稚 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 各 ， 以 
图 12.3.17 所 示 的 表面 为 偏 移 参考 平面 ， 偏 移 方向 朝 上 ， 偏 移 距离 值 为 30.0， 单 击 询 定 | 控 
钮 。 


Step3. 创建 项 杆 参 考点 。 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 在 模型 树 界面 中 ， 选 择 前 ” 下 汪汪 丽人 合 今 ， 在 系统 弹 
出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 区 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 | 葡 定 按钮， 在 模型 树 中 选择 Step2 
中 创建 的 基准 平面 为 草 绘 平面 全 如 三! ,选取 图 12.3.18 所 示 的 工件 侧面 为 参考 平面 , 方向 
为 国 国 ， 单 击 草 给 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.19 所 示 的 截面 草图 (四 个 点 ), 单 击 草 给 功能 选项 卡 其 
区 域 中 的 “点 ”按钮 x ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


选取 该 表面 “~ 选取 该 表面 为 参考 平面 


图 12.3.17 定义 偏 移 参 考 平面 图 12.3.18 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.19 ”截面 草图 
Step4. 创建 项 杆 修 六 面 。 
(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 
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取 图 12.3.20 所 示 的 表面 , 单 击 次 又 功能 选项 卡 深 作 区域 中 的 “复制 ”按钮 汪 。 单 击 “ 粘 ”。。。 


贴 ” 按钮 鳃 7" ， 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 和 
本 选取 该 表面 eee 


图 12.3.20 ”复制 曲面 
(2) 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 工具 ” 控制 区 域 中 的 寿 驶 工 “按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 
单 中 选择 识别 入 间 面 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 修剪 面 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 出 按钮 (图 
12.3.21)， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 骤 (1) 复制 的 曲面 为 项 杆 修剪 面 ， 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 | 确定 按钮， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 


于 项 杆 修剪 面 


12.3.21 “项 杆 修剪 面 ” 对 话 框 


Step5. 定义 顶 杆 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 项 丁 控制 区 域 中 的 型 是 及 按钮 ， 系 统 弹 出 “项 
杆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 顶 杆 直径 为 8.0， 取 消 选 中 固 本 本 可 | 复 选 框 ， 定 义 顶 村 长度 为 160.0， 在 对 话 杠 
中 选中 lw 校 面 组 ; 营 昭 模型 修剪 复 选 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 (中 点 | 按钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Step3 中 创建 的 任意 一 点 。 如 图 12.3.22 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ;结果 如 图 12.3.23 
所 示 。 

说 明 : 创建 的 点 具有 关联 性 ， 所 以 系统 可 同时 创建 出 四 根 顶 杆 。 

(4) 将 视图 切换 至 动 横 状 态 。 单 击 HEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 堵 动 模 ， 然 后 将 复制 的 曲面 隐藏 


12.3.6 ” 湛 加 复位 杆 


模具 在 闭合 的 过 程 中 为 了 使 推出 机 构 回 到 原来 位 置 ， 必 须 设计 复位 装置 ， 即 复位 杆 。 
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。。。 ”设计 复位 杆 时 ， 要 将 它 的 头 部 设计 到 动 、 定 模 的 分 型 上 ， 在 合 模 时 ， 定 模 一 接触 复位 杆 ， 
。。。 ”就 将 项 杆 及 顶 出 装置 恢复 到 原来 的 位 置 。 下 面 介绍 复位 杆 的 一 般 添加 过 程 。 

和 说 明 : 创建 复位 杆 与 创建 项 杆 使 用 的 命令 相同 . 

ples 四 很 机 和 


eee 至 顶 村 画 右 区 


eee f 毫米 六 英寸 |hasco 可 jcap "| 


国 om 直径 780 

国 LG61 长 度 1 160 
a|0FF5ET 坊 移 ,0 
ab|REF_ANGLE 角 …!0000 

又 REF1 参 考 距离 \157000 


二 一 一 一 一 一 一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选项 |BOM 数 据 | 参数 | 关系 | 
. 所 有 人 到 上 REN I 按 面 组 /参照 模型 修 划 ， 
上 


EE 所 和 件 。 _% | X| >| 


图 12.3.22 “ 顶 杆 ”对 话 框 


图 12.3.23 ”定义 顶 杆 

Stepl. 创建 复位 杆 参考 点 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 钳 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按钮 s 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 章 绘 平面 。 选 取 图 12.3.24 所 示 的 表面 为 章 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.24 所 示 的 工 
件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 量 。 单 击 草 给 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.25 所 示 的 截面 草图 (两 个 点 )， 单 击 娃 等 功能 选项 卡 
芋 瞧 ” 区域 中 的 “点 ”按钮 ”， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 . 


， 系 统 弹出 “车 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 


图 123.24 定义 讲 丛 平面 图 12.3.25 ”截面 草图 


Step2. 创建 复位 杆 修 可 面 。 
(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “鲁能 选择 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 选 取 图 12.3.24 
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所 示 的 草 绘 平 面 ， 单 击 谷村 功能 选项 卡 深 作 “区域 中 的 “复制 ”按钮 主 。 单 击 “ 粘 贴 ” 按 。。。 


钮 玉 ”， 在 “曲面 复制 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 

(2) 单 击 HEE 常规 功能 选项 卡 县 "控制 区 域 中 的 曙 束 I "按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 。“。。 
单 中 选择 识别 乱 间 面 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 修剪 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 央 按 钮 ， 系 统 “223 
洋 出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 又 1) 复制 的 曲面 为 复位 杆 修 剪 面 ， 单 击 “选择” 对话 杠 中 。。。 
的 | 玛 定 ,按钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 2 


Step3. 定义 复位 杆 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EE 工具 功能 选项 卡 项 村 控制 区 域 中 的 绅 定 只 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 
杆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 人 DR | 按钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Stepl 创建 的 任意 一 点 。 

(3) 定义 复位 杆 直径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 国语 帮 业 下 拉 列 表 中 选择 16.0， 取 消 选 
中 自动 长 度 复 选 框 , 在 国 辐 ba 手下 拉 列 表 中 选择 160, 在 对 话 框 中 选中 [2 皖 面 姐夫 照 模型 收 划 
复 选 框 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

(4) 根据 系统 | 选择 = 个 修 竟 面 。 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 章 至 按钮。 结果 
如 图 12.3.26 所 示 ， 然 后 将 复制 的 曲面 隐藏 。 

说 明 : 创建 的 点 具有 关联 性 ， 所 以 系统 可 同时 创建 出 两 根 复位 杆 . 
两 根 复位 术 


一 一 
-~ 


图 12.3.26 定义 复位 杆 


12.3.7” 淋 加 拉 料 杆 


模具 在 开 模 时 ， 将 浇注 系统 中 的 废料 拉 到 动 模 一 侧 ， 保 证 在 下 次 注塑 时 不 会 因 废料 而 
影响 到 注塑 ， 再 通过 顶 出 机 构 将 废料 和 塑 件 一 起 项 出 。 下 面 介绍 拉 料 杆 的 一 般 添 加 过 程 。 

说 明 : 创建 拉 料 杆 与 创建 项 杆 使 用 的 命令 相同 。 

Step1. 创建 拉 料 杆 参考 点 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 入 于 功能 选项 卡 基准 ~ 区 域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 Es， 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.27 所 示 的 表面 1 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.27 所 示 的 
表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 恒 ， 单 击 草 符 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 


系统 弹出 “ 草 
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本 (3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.28 所 示 的 截面 草图 (一 个 点 )， 单 击 章 绘 功能 选项 卡 
。。。 基准 ”区域 中 的 “点 ”按钮 * ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 按 
eee WW . 
oe Step2. 创建 拉 料 杆 修 剪 面 。 

*。。。 (1) 创建 拉 伸 曲面 。 单 击 旧型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 “区域 中 的 避 _” 按钮 ， 此 时 系统 弹 
2 出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 有 命令， 在 系统 
电 迁 兰 一 个 于 面 或 当面 以 定 文章 兰 于 面 . 的 提示 下， 选取 图 12.3.27 所 示 的 表面 2 为 草 绘 平 面 ， 选 取 图 
12.3.27 所 示 的 表面 1 为 参考 平面 ， 单 击 曹 给 按钮， 绘制 图 12.3.29 所 示 的 截面 草图 (一 条 
直线 )。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 村 〈 到 选 定 的 )， 选 取 草 绘 平 面 的 背面 为 拉 伸 终止 面 。 
(2) 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 工具 ” 控制 区 域 中 的 坚 台 了 "按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 
单 中 选择 让 葛 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “项 杆 修剪 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 恩 | 按 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 又 (1) 拉 伸 的 曲面 为 拉 料 杆 修剪 面 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 


的 | 确定 | 掖 钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 
表面 1 


表面 2 


图 12.3.29 ”截面 草图 


Step3. 定义 拉 料 杆 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 BEE 工具 功能 选项 卡 项 和 f 控制 区 域 中 的 地 定 久 按钮 ， 系 统 弹出 “项 
杆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 (中 点 | 按 钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Stepl 创建 的 点 。 

(3) 定义 拉 料 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 国 可 JE 下 拉 列 表 中 选择 9.0， 取 消 选 
中 | 号 自动 长 度 | 复 选 框 , 在 国 [Rd 番 下 拉 列 表 中 选择 160, 在 对 话 框 中 选中 jw 按 面 组 己 照 模型 相间 
复 选 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 回 |. 

(4) 根据 系统 选择 = 个 修 莫 面 。 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 - 碍 下 按钮 ， 结 
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如 图 12.3.30 所 示 ， 然 后 将 拉 伸 的 曲面 隐藏。 
Step4. 编辑 拉 料 杆 。 
(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 Step2 创建 的 拉 料 杆 上 中国 EEEETEETOREETOISERT 并 右 击 ， “。。 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 可 王国 合 令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 eee 


拉 料 村 eo. 


图 12.3.30 ”定义 拉 料 杆 
(2) 单 击 神 饪 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 并 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 命 令 ， 在 系统 
中 法 泽 一 个 下 吾 或 当 可 以 站 X 章 竺 了 画 - 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选取 "如 注 戎 瞩 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 

万 加 和 为 参考 平面 ， 方 向 为 天 下 、 单 击 草 答 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 绘制 图 12.3.31 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 是 (对称 的 )， 在 文本 框 中 输入 值 10.0。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 乒 | 。 


图 12.3.32 编辑 拉 料 杆 


LL 


(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 区 什 ” 一 | | 国 国 命令 ， 
12.3.8 定义 模板 


考虑 添加 后 的 模板 并 不 完全 符合 模具 设计 要 求 , 需要 对 模具 元 件 和 模板 进行 重新 定义 ， 
即 在 定 模板 和 动 模板 中 挖 出 凹 模 来 放置 型 腔 ， 用 于 镶嵌 模 具 的 型 腔 零件 和 型 芯 零件 。 

Step1. 定义 动 模板 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模板 - 口 ED 


并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
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。o。。 琳 单 中 选择 芭 此 二 量 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 


。。。 (2) 单 击 模 生 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 扎 癌 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 
。。。 (3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.33 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 12.3.33 
;> 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 时 ， 单 市 草 答 | 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
。。。 (4) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.34 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 


2。。 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 
(5) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 大 (指定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 30.0 (如 果 方 向 
相反 则 单 击 反 向 按钮 交 )，。 
@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 名]。 
@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 冯 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.35 所 示 。 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 
”选取 该 表面 为 参考 平面 


图 12.3.33 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.34 ”截面 草图 图 12.3.35 ”编辑 动 模板 


(6) 单 击 模 妈 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(7) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.36 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 然 后 选取 图 12.3.36 
所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二 时 ， 单 市 草 短 | 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(8) 绘制 截面 草图 。 绘制 图 12.3.37 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(9) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 丰 (指定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 10.0 (如 果 方 向 
相反 则 输入 值 -10.0) 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 名]。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 各 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.38 所 示 。 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 
选取 该 表面 为 参考 平面 


图 12.3.38 ”编辑 动 模板 


Step2. 定义 下 模 元 件 。 
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CF NOID. SN 车 点 下 的 下 模 元 件 * 国 ERYOLPRT 并 。。。 


(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 ， 


右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 。。。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 拍 ae 较 钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操控 板 。 。 。。。 


(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选取 图 12.3.39 所 示 的 表面 为 理 绘 平面 , 然后 选取 图 12.3.39 ee。 
所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国生 ， 单 击 | 草 答 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 oo 

(4) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.40 所 示 的 截面 草图 (使 用 偏 移 命令 )， 完 成 截面 的 绘 ” 22。 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 甘 〈 指 定 深 度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 30.0 (如 果 方 向 
相反 则 输入 值 -30.0) 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 乒 | 。 

图 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.41 所 示 。 

选取 该 和 表面 为 于 给 直面 


选取 该 表面 为 参考 平面 


图 12.3.39 ”定义 草 绘 平 面 图 12.3.40 “截面 草图 图 12.3.41 编辑 动 模板 


(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 ” p> [二 

Step3. 定义 动 模 座 板 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 - 口 EDEEEOIOTITWTT 
捷 菜 单 中 选择 国有 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 神 昏 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.42 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 12.3.42 
所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 旱 、 单 击 草 振 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.43 所 示 的 截面 草图 (一 个 圆 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(5) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 夸 ，( 如 果 方 向 相反 单 击 近 按钮 )， 单 击 
“ 移 除 材料 ”按钮 他 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按 钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.44 
所 示 。 


并 右 击 ， 在 弹出 的 快 


选取 该 表面 为 草 绘 平 而 
-选取 该 表面 为 参考 平面 


一 一 一 一 


图 12.3.42 ”定义 草 绘 平 面 图 12.3.43 ”截面 草图 图 12.3.44 ”编辑 动 模 座 板 
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(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文 什 ” mm [二 命令. 
ee。 Step4. 定义 定 模板 。 
ee。 (1) 显示 定 模 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 
。。。 菜单 中 选择 三 定 模 按钮 。 
ee。 (2) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 定 模 座 板 - 口 ED 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
2 捷 菜 单 中 选择 上 5 二 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 
(3) 单 击 失主 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.45 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 
12.3.45 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方向 为 上 |。 单 击 曹 给 按钮 , 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


(5) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.46 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(6) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 起 (指定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 60.0〈 如 果 方 向 
相反 单 击 % 按 钮 )。 

在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 多 | 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.47 所 示 。 


12.3.9 创建 冷却 系统 


设计 一 个 良好 的 冷却 系统 ， 可 以 缩短 成 型 周期 和 提高 生产 效率 。 下 面 介绍 冷却 系统 的 
一 般 创建 过 程 。 

Step1， 显 示 模 架 。 单 击 HEEK 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 窜 主 视图 按钮 。 

Step2. 创建 冷却 筷 参 考点 。 


SY， 系统 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 


件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 。 单 击 宇 罕 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


选取 该 表面 为 参考 平面 
选取 该 表面 为 草 绘 平面 


sin 


图 12.3.48 ”定义 草 绘 平 面 


(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.3.49 所 示 的 截面 草图 ( 八 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 WW。 


图 12.3.49 ”截面 草图 


Step3. 定义 冷却 孔 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 ceslias 控制 区 域 中 的 哇 定 丸 按钮 ， 系 统 弹 出 
“冷却 元 件 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 二 (了) 曲 缆 | 铀 | 吉 | 扩 铀 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 
话 框 ， 选 取 Step2 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 列 下 按钮 。 

(3) 定义 参考 曲面 。 单 击 对 话 框 中 的 二 <2) 曲面 | 按钮 ， 系 统 弹出 “选择 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 12.3.50 所 示 的 曲面 为 参考 曲面 。 
选取 该 平面 


图 12.3.30 ”定义 参考 曲面 


(4) 在 对 话 框 的 古山 二 下 拉 列 表 中 选择 9.0， 在 大 EUe2 玉 本 下 拉 列 表 中 选择 
[EL 站 机， 在 故 CEEEILL 在 对 话 框 中 输入 数值 0， 在 眉 寺 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数 
值 400.0， 如 图 12.3.51 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 I 思 |， 结 果 如 图 12.3.52 所 示 。 

说 明 : 创建 的 点 具有 关联 性 ， 所 以 系统 可 同时 创建 出 8 条 冷却 孔道 。 
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替 件 名 em _ SDAPTEROID 口 
| 中 曲线 觅 上 问 曲 面 


户 
ExT_CUT 


| 友 在 BOM 中 添加 
名 区 上 | 厂 标准 地 件 


图 12.3.51 “冷却 元 件 ” 对 话 框 图 12.3.52 定义 冷却 系统 
12.3.10 ” 模 架 开 模 模拟 


完成 模 架 的 所 有 创建 和 修改 工作 后 ， 可 以 通过 EMX 模块 中 的 加 神 架 开 醒 模拟 命令 ， 来 
完成 模 架 的 开 模仿 真 过 程 ， 并 且 还 可 以 检查 出 模 架 中 存在 的 一 些 干涉 现象 ， 以 便 用 户 及 时 
修改 。 下 面 介绍 模 架 开 模 模拟 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 工具 控制 区 域 中 的 国 神 架 开 模 模拟 命令 ， 系 
统 弹出 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模拟 数据 。 在 著 措 儿 所 二 区 域 的 | 些 距 寓 麻 文本 框 中 输入 数值 5， 在 蛋 措 组 区 域 
选中 所 有 模拟 组 ， 单 击 “ 计 算 新 结果 ”按钮 列 ， 计 算 结果 如 图 12.3.53 所 示 。 

Step3. 开始 模拟 。 单 击 对 话 框 中 的 “运行 开始 模拟 ”按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.54 
所 示 的 “动画 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 播放 按钮 _,， 视 频 动画 将 在 绘图 区 中 演示 。 

Step4. 模拟 完 后， 单 击 “关闭 ”按钮 | 以 图 ， 在 “ 模 架 开 模 模 拟 ”对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 加 |. 

Step5. 保存 模型 。 单 击 条 型 功能 选项 卡 中 的 操作 = 区 域 的 党 半 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 
下 拉 菜单 中 单 击 星 重 疡 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜单 文件 -一 [= 加 S 


开标 架 开 模 模 所 


om #0 和 可 
[viom hi 术 查 
wioom 站 Ft 查 
[Yo 站 FM 查 
vam  #Ft 查 
[50 亲 fi 查 
[300  #Ft 查 
35000 站 FM 查 

[| 40.000 “未 执行 检查 

[v000 堵 pfit 查 
[Yinom  #aFt 查 
v5000 站 FM 查 
zlfnnnn 未 抽 行 格 坦 


图 12.3.53 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 图 12.3.54 “动画 ” 对 话 框 ， 
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全 中 章 模具 设计 综合 范例 


本 章 的 第 一 个 范例 将 综合 介绍 模具 设计 的 整个 流程 : 首先 进行 模具 分 

9 析 与 检测 ， 包 括 拔 模 检测 、 厚 度 检查 和 计算 投影 面积 ; 其 次 进行 模具 型 腔 设计 ; 然后 使 用 
塑料 顾问 进行 工艺 仿真 ; 最 后 进行 标准 模 架 的 添加 。 第 二 个 范例 将 介绍 斜 导 柱 侧 抽 芯 机 构 
的 模具 设计 ， 该 针 导 柱 侧 抽 芯 机 构 主 要 在 装配 环境 中 完成 创建 。 


* 制 面板 的 模具 设计 


13.1 综合 学 例 1 一 


13.1.1 概述 


本 范例 介绍 一 个 完整 模具 的 设计 过 程 ， 该 面板 设计 的 特别 之 处 在 于 只 设计 了 一 个 滑 块 
进行 抽取 ， 如 果 在 设计 中 创建 两 个 滑 块 同样 也 可 以 抽取 ， 但 在 后 面 的 标准 模 架 上 添加 斜 导 
柱 就 相对 比较 繁琐 。 该 范例 中 应 注意 的 是 利用 复制 延伸 的 方法 来 创建 分 型 面 ， 因 而 该 面板 
的 设计 过 程 将 会 比 前 面 章节 的 范例 复杂 一 些 ， 载 入 模 架 后 的 结果 如 图 13.1.1 所 示 。 下 面 介 


绍 该 模具 型 腔 的 设计 过 程 。 


-上 模 


塑 件 斜 导 柱 机 构 


13.1.1 带 斜 机 构 的 EMX 模 架 设计 


13.1.2 模具 设计 前 的 分 析 与 检测 
Task1. 拔 模 检测 
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Stage1. 进行 零件 内 表面 的 拔 模 检 测 分 析 

Stepl. 打开 D:\creo3.3\work\ch13.01.02\panel_mold_ok.asm.。 

Step2. 人 谈 菩 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 * 辐 旺 .FRY ， 选 择 A 
Step3. 单 击 异 上 共 功能 选项 卡 全 多” 区域 中 的 “ 拔 模 斜 度 ”按钮 六 。 在 系统 弹出 的 “ 拔 。“。。 


模 斜 度 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 ee 
(1) 选择 分 析 曲 面 。 在 模型 树 中 选取 零件 PANEL MOLD OK _REFPRT 为 要 拔 模 检测 : 。 。 


的 对 象 。 

(2) 定义 拔 模 方向 。 在 “ 拔 模 斜 度 ” 对 话 框 中 取消 选中 口 使 用 卸 拉 方向 复 选 框 ， 在 呈 癌 : 区 
域 后 面 单 击 畦 击 此 涉 漆 加 两 选项 使 其 激活 , 然后 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 作为 拔 模 
参考 平面 。 此 时 系统 显示 出 拔 模 方向 和 “颜色 比例 ”对 话 框 ， 由 于 要 对 零件 内 表面 进行 拔 模 
检测 ， 因 此 该 方向 不 是 正确 的 拔 模 方向 ， 单 击 _ 民 加 按钮 。 

(3) 设置 拔 模 角 度 选项 。 在 找 模 :文本 框 中 输入 拔 模 角度 检测 值 为 2.0。 

(4) 在 样本: 下 拉 列 表 中 选择 


是 选项， 然后 在 数量 :文本 框 中 输入 4。 单 击 “ 颜 色 比 例 ” 
对 话 框 中 的 \Y” 按钮 ， 在 展开 的 设置 区 域 中 单 击 三 按钮 ， 此 时 在 参考 模型 上 以 色 阶 分 布 的 方 
式 显示 出 图 13.1.2 所 示 的 检测 结果 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 内 表面 显示 为 浅 蓝 色 ， 表 明 在 
该 拔 模 方向 上 和 设 定 的 拔 模 角度 值 内 无 拔 模 干 涉 现象。 


颜色 比 剖 X 
蓝 色 
4 2.000000 -00 
浅 蓝 色 
4 0= 
灰色 一 一 一 —® 
1 
浅 标 红 色 
嫩 -2.000000 e=-00 
棕 红 色 


图 13.1.2 ”内 表面 拔 模 检测 分 析 
Stage2. 进行 零件 外 表面 的 拔 模 检 测 分 析 


Step1. 在 “ 拔 模 斜 度 ”对 话 框 中 单 击 _ 民 回 按钮 ， 对 零件 外 表面 进行 拔 模 检测 分 析 ， 
则 检测 分 析 结 果 如 图 13.1.3 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 外 表面 叫 槽 为 浅 棕 红色 ， 这 表 


315 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


eee ” 明 拔 模 时 此 部 位 将 会 有 干涉 ， 所 以 此 四 槽 部 位 必须 设计 滑 块 ， 才 能 顺利 脱 柑 。 
ee Step2. 在 “ 拔 模 斜 度 ” 对 话 框 中 单 击 _ 台 少 按钮 ， 完 成 拔 模 检 测 分 析 。 


,小 棕 红色 
放大 图 | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


从 A 疝 查看 


图 13.1.3 ”外 表面 拔 模 检 测 分 析 
Task2. 厚度 检测 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区 域 中 的 “截面 厚度 ”按钮 一， 系统 弹出 “模具 分 
析 ” 对 话 框 。 

Step2. “零件 一 区 域 的 按钮 自动 按 下 ， 选 择 PANEL_MOLD_OK_REFPRT 为 要 检 
但 的 零件 ， 系 统 弹 出 “设置 平面 ” 采 单 。 

Step3， 在 计划 和 直 量 大 习 重 二 区 域 按 下 | 层 切 面 | 扩 钮 。 

Step4. 定义 层 切面 的 起 始 和 终止 位 置 。 此 时 起 点 一 区 域 的 按钮 自动 按 下 , 选取 零 
件 前 部 端面 上 的 一 个 顶点 ， 以 定义 切面 的 起 点 (图 13.1.4)， 此 时 = 长 点 二 区域 的 按钮 自 
动 按 下 ， 选 取 零 件 后 部 问 面 上 的 一 个 顶点 以 定义 切面 的 终点 《图 13.1.4)。 


选择 此 平面 


No 选取 该 点 为 起 点 选取 该 点 为 终点 a 


图 13.1.4 ”选择 层 切 面 的 起 点 和 终 扣 


Step5. 定义 层 切 面 的 排列 方向 。 在 呈 E 语 六 辣 E 下 拉 列 表 中 选择 用 E 放 选项 ， 然 后 在 系 
统 中 过 其 将 双喜 于 尝 方 向 的 于 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.4 所 示 的 平面 ， 在 “一 般 选 取 方向 ”菜单 
中 选择 osr 辱 证) 命令 ， 确 认 该 图 中 的 箭头 方向 为 层 切面 的 方向 。 

Step6. 设置 各 切面 间 的 偏 距 值 。 设 置 层 切 面 二 欧 的 值 为 6.0。 

Step7. 定义 厚度 的 最 大 和 最 小 值 。 在 二 要 到 域 ， 设 置 最 大 厚度 值 为 40， 然 后 选中 
太原 再 复 选 框 ， 设 置 最 小 厚度 值 为 0.5。 

Step8. 结果 分 析 。 单 击 对 话 框 中 的 ” 这 自 按钮 ， 系 统 开 始 进行 分 析 ， 然 后 在 | 结果 栏 
中 显示 出 检测 的 结果 。 也 可 以 单 击 古 按钮 ， 则 系统 弹出 图 13.1.5 所 示 的 信息 窗口 ， 从 该 窗 


Ct 
访 
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口 可 以 清晰 地 查看 每 一 个 切面 的 厚度 是 否 超出 设 定 范围 以 及 每 个 切面 的 截面 积 ， 查 看 后 关  。。。 
闭 该 窗口 ， 单 击 对 话 框 中 的 全 这 圣 到 按钮， 则 参考 横 型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 13.1.6 所 。。。 
示 ， 图 中 加 黑 显示 的 剖面 表示 超出 厚度 范围 ， 浅 黑色 剖面 表示 符合 厚度 范围 〈 在 缺 省 状 2%。 
态 下 )。 @@@ 


Step9. 单 击 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 的 赤 周 按钮 ， 完 成 零件 的 厚度 检测 。 ee。e 


术 息 窗口 fthickna dat) @@@ 


小 于 了 系 小 ”本 截 徊 徊 徊 可 
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图 13.1.5 ”信息 窗口 
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厦 司 二 二 :十 大 局 喇 二 :十 避 品 避 总 


浅 黑色 : 表示 符合 厚度 范围 


图 13.1.6 显示 剖面 
Task3. 计算 投影 面积 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区 域 中 的 “投影 面积 ”按钮 圭 ， 系 统 弹出 图 13.1.7 
所 示 的 “测量 ”对 话 框 。 

Step2. 在 ;图 吉 ; 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 质 有 参考 要件 选项 。 

Step3， 在 ”投影 方向 下拉 列表 中 选择 国 于 选项 , 此 时 系统 提示 定 流 尝 尝 委 襄 了 芝 方向 的 于 可- ， 
选取 MAIN_PARTING_PLN 基 ; 稚 平面 以 定义 投影 方向 ， 如 图 13.1.8 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 生计 莫 按钮 ， 系 统 开 始 计算 ， 然 后 在 虑 滞 栏 中 显示 出 计算 
结果 ， 投 影 面 积 为 27583.5， 如 图 13.1.7 所 示 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 ”六 因 ”按钮 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 

Step6. 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”| p> [二 加 命 令 。 单 击 文件 ”一 可。 
ED i ,系统 弹出 “ 拭 除 未 显示 的 "对话 框 , 单 击 是 王 定 j 
按钮 。 
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图 13.1.7 “测量 ”对 话 框 图 13.1.8 ”定义 投影 方向 
13.1.3 ”模具 型 腔 设计 


在 图 13.1.9 所 示 的 模具 中 ， 设 计 模 上 其 时 创建 了 一 个 滑 块 ， 在 开 模 时 必须 抽取 滑 块 ， 才 
能 将 上 、 下 模 开 局 。 下 面 介 绍 该 柑 有 其 型 腔 的 设计 过 程 。 


-上 模 


浇注 件 ， 
-- 滑 


图 13.1.9 ” 带 滑 块 的 模具 型 腔 设 计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch13.01.03。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 panel_mold， 并 选取 Es 和 3 加 人民 板 。 


Task2. 建立 模具 模型 


模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 《Workpiece)， 如 图 13.1.10 所 示 。 


Stage1. 引入 参考 模型 


第 | 全 章 模具 设计 综合 范例 


PULL GIRECTION 
ho 坯料 (Workpiece) 


拖 动 方向 的 箭头 a 
参考 模型 (Ref Model) 


图 13.1.10 模具 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 " ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 只 组装 考 考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 三 维 零 件 模 型 panel.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 
将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 在 操控 板 中 单 击 到 旦 按钮 ， 在“ 放置” 界面 的 “ 约 
束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ,选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 
的 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参 考 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 .| 重合 ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 | 重合 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 ， 
选取 北 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 考 。 至 此 ,约束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 
按钮 ， 完 成 参考 模型 的 放置 。 

Step4. 在 系统 自动 弹出 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 单 击 区 是 按钮 ,完成 后 的 结果 如 
图 13.1.11 所 示 。 


Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 创 蛙 I 什 命 令 ， 系 统 弹 出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 :区域 选中 罚 裤 什 单 选项 ， 在 了 类 型 区域 
选中 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 讲 老 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 亨 津 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 剖 晨 ” 按 
钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 人 7 区 域 中 的 握 按钮 。 此 时 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”操控 板 ; 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 本 被 按 下 ， 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 
快捷 荣 单 中 选择 加 从 令 。 系 统 弹 出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基 
准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ,方位 为 上 : 
单 击 量 竺 按钮 ， 系 统 进入 截面 草 绘 环 境 ， 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ” 对话 框 ， 
选取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 单 击 


| 拉 伸 
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关闭 {E】 按钮 ， 绘 制图 13.1.12 所 示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 YW ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 卫 | (对 称 )， 再 在 深度 文本 框 中 输入 
深度 值 400.0， 并 按 回 车 键 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


PULL DIRECTION Ls a 
i MAIN PARTING PLN 基准 平面 


| vs MOLD_FRONT 基准 平面 
13.1.11 放置 后 13.1.12 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 按钮 中 的 按钮 生 玉 特征 ~， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 | 宫 按 比 出 必 稼 |， 
后 的 备 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 单 击 车 按 尺寸 收 第 按 饵 。 

Step2. 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 全 忒 区 域 的 区 到 按钮 被 控 下 ,在 全 十 于 
区 域 选中 咯 更 疏 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 在 收 著 率 区 域 的 ”比率 “ 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 


Task4. 创建 模具 主 分 型 曲面 
Stage1. 创建 一 条 基准 曲线 


Step1. 遮蔽 坯料 。 选 择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 系 统 弹 
出 “遮蔽 -取消 遮蔽 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 按 下 | 己 天 首 | 按钮 ， 在 列表 框 中 选取 后 三， 
再 单 击 下 方 的 这 了 若 按钮 ， 最 后 单 击 包 | 按钮 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 墓 惟 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
站 由 上 "| 按钮 后 面 的 “小 三 角 ” 按 钮 *， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 入 通过 点 的 曲线 选项 。 
系统 弹出 “曲线 ， 通过 点 ” 操控 板 ， 在 绘图 区 选取 图 13.1.13 所 示 的 两 个 点 ， 在 “曲线 通 
过 点 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 


Stage2. 采用 复制 法 创建 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 器 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 癌 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 束 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 名， 在 弹 
出 的 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 然 后 单 击 | 殴 定 按钮。 

step3. 通过 曲面 复制 的 方法 , 复制 模型 的 外 表面 。 操 作 方 法 如 下 : 在 屏幕 右上 方 的 “和 哲 
能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 模型 的 外 表面 ; 单 击 神 具 功能 ; 


项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 所 ;， 单 击 禹 从 功能 选项 卡 操作 ” 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 。。。 
总 ”， 系 统 弹 出 “曲面 ,复制 ”操控 板 ， 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 当 按 钮 ， 复制 的 ”。。。 
分 型 面 结果 如 图 13.1.14 所 示 。 se。 


图 13.1.13 ”选取 点 图 13.1.14 复制 分 型 面 


Step4. 修剪 复制 的 分 型 面 。 选 取 图 13.1.15 所 示 的 修剪 面 组 ， 从 列表 中 选择 
面 姐 :FS WATN FS) 项 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 ”区域 中 的 外 收 章 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 
修剪” 操控 板 ; 选取 Stagel 中 创建 的 曲线 为 修 前 对象， 调整 箭头 方向 如 图 13.1.15 所 示 。 在 
“曲线 修剪 ”操控 板 中 单 击 尖 按钮 ， 修 前 后 的 结果 如 图 13.1.16 所 示 。 

选择 此 面 组 


图 13.1.15 ”选取 修剪 面 组 图 13.1.16 ”修剪 后 


Step5. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 1。 取 消 坯 料 遮蔽 并 遮蔽 参考 模型 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 
图 13.1.17 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 会 自动 加 亮 选取 的 边线 ); 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 ” 
区 域 的 癌 延 趾 按 钮 ， 此 时 出 现 径 条 操控 板 ; 在 操控 板 中 按 下 可 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 ); 
在 系统 审 法 证 岂 囊 延 人 亲友 的 了 下- 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.17 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 在 操控 
板 中 单 击 妆 按 钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.18 所 示 。 


rl 
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图 13.1.17 定义 延伸 特征 图 13.1.18 ”延伸 后 


Step6. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 2。 按 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.19 所 示 的 复制 曲面 边线 ( 系 
统 会 自动 加 亮 选取 的 边线 ); 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑” 区 域 的 回 延 种 按钮 ， 此 时 出 现 “ 曲 
面 延伸 : 曲面 延伸 ”操控 板 ; 按 下 书 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 ); 在 系统 只 过 尘 由 本 延 人 所 至 的 十 
的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.19 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 后 的 
延伸 曲面 如 图 13.1.20 所 示 。 
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放大 图 


pi 选取 边 链 2 | 


ee e 图 13.1.19 定义 延伸 特征 图 13.1.20 ”延伸 后 


ds Step7. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 3。 按 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.21 所 示 的 复制 曲面 边线 ( 系 
统 会 自动 加 亮 选取 的 边线 ); 单 击 分 主 面 功能 选项 卡 骞 恰 ~“ 区 域 的 当 延 伸 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 延 
伸 ” 操 控 板 ， 按 下 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 中 过 泽 当 硬 延 信 记 至 的 于 画 . 的 提示 下 ， 
选取 图 13.1.21 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.22 所 示 。 


13.1.21 定义 延伸 特征 13.1.22 ”延伸 后 


Step8. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 4。 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.1.23 所 示 的 复制 曲面 边线 
(系统 会 自动 加 亮 选取 的 边线 )， 单 击 分 可 面 功能 选项 卡 帘 加 “区域 的 _ 当 延伸 按钮 ， 此 时 出 现 
至 还 操控 板 。 在 操控 板 中 按 下 二 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 ), 在 系统 审计 花 浊 面 正信 所 至 的 直面. 的 
提示 下 ,选取 图 13.1.23 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ,在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 
曲面 如 图 13.1.24 所 示 。 

Step9. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


放大 图 | 
ee > 
dy < 


选取 过 链 4 一 
13.1.23 ”定义 延伸 特征 13.1.24 ”延伸 后 


Task5. 创建 滑 块 分 型 曲面 
Stage1. 采用 复制 法 创建 分 型 面 


Step1， 单 击 神 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 梳 上 体积 哄 > 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 丫 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”功能 选项 卡 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 要 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 宣 , 在 “ 属 
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性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 slide_ps， 然 后 单 击 [ 瑚 定 按钮 。 
Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 模型 的 外 表面 ， 操 作 方法 如 下 : 遮蔽 坯料 和 主 分 型 。。。 


面 ， 取 消 参 考 模型 的 遮蔽 ， 选取 图 13.1.25 所 示 的 模型 外 表面 ， 单 击 措 具 功能 选项 卡 深信” 。。。 
区 域 中 的 “复制 ”按钮 总 ， 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " ， 系 统 。。。 
弹出 “曲面 :复制 ”操控 板 ， 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 四 按钮 。 °° 


Step4. 修剪 复制 的 分 型 面 。 选 取 图 13.1.25 所 示 的 修剪 面 组 ， 从 列表 中 选择 “。。 
3 ， 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 编辑 ”区 域 中 的 外 收音 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 曲 
面 修剪 ”操控 板 ， 选 取 Task4 中 创建 的 曲线 为 修 前 对象， 调整 箭头 方向 如 图 13.1.26 所 示 。 
在 “曲线 修剪 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 。 


Be 


me 


> He os 本 一 
| 可 ~ i 一 
P= EF | “一 
下 Sl 
A 1 本 二 | 
十 Bp F - 硬 I 
本 上 
有 EE - 和 
本 we 上 
| 


13.1.25 复制 分 型 面 13.1.26 ”选取 修剪 对 象 


Step5. 通过 曲面 复制 的 方法 , 复制 图 13.1.27 所 示 的 模型 的 两 个 特征 表面 ,操作 方法 如 
下 : 按 住 Cl 键 选取 模型 中 的 两 个 特征 表面 ， 单 击 样 其 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 
按钮 a; 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ” ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 ， 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 


2 
St 均一 - 冯 

一 
1 ， 


图 13.1.27 模型 内 表面 

Step6. 将 Step4 创建 的 修剪 曲面 和 Step5 创建 的 复制 曲面 合并 在 一 起 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 Step4 的 修剪 曲面 和 Step5 的 复制 曲面 ; 单 击 分 型 面 操控 板 中 编 务 ”区域 的 安全 并 按钮 ， 
此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ， 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 辑 相 变 
单 选项 ， 在 “合并 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 取 消 坯料 的 遮蔽 。 

Step7. 延伸 复制 的 滑 块 分 型 面 。 选 取 图 13.1.28 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 会 自动 加 亮 
选取 的 边线 )， 从 列表 中 选择 过 :7 从 并 -1) 项 ; 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 ” 区域 中 的 也 适中 
按钮 , 此 时 系统 弹出 似 靛 操控 板 。 在 操控 板 中 单 击 参考 按钮 , 在 弹出 的 列表 中 单 击 组 于 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 链 ” 对 话 框 ， 在 “ 链 ” 对 话 框 中 选中 辑 茎 于 规则 单 选项 ， 然 后 选中 

昌 完 束 环 单 选 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 ,按钮 ， 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系 
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。。。 。 统 去 等 由 本 于 所 皇 的 了 可. 的 提示 下 ,选取 图 13.1.28 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 在 悉 音 操控 板 
。。。 ”中 单 击 颇 按钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.29 所 示 ， 
: : Step8, 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


人 Task6. 用 主 分 型 面 创 建 上 、 下 两 个 体积 块 


13.1.28 ”定义 延伸 特征 13.1.29 ”延伸 后 


Stepl. 取消 主 分 型 面 的 遮蔽 。 选 择 名 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ”区域 中 的 按钮 
模具 体 


让 决 ”| mg 咎 ; 件 积 块 切割 命令 ，( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 SPLIT VOLUNE 全 基 性 积 块 ) 请 单 中 依 次 选 择 Two Yolumes [ 末 个 性 各 块 ) 


ETTITE 和 IE 命令 ， 比 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为人 到 工作 运 关 全 豆 - 的 提示 下 ， 选 取 主 分 型 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 
-壮志 按钮。 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 国定 按钮。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 涡 ， 如 图 13.1.30 所 
示 ， 然 后 输入 体积 块 名 称 upper_vol， 单 击 前 下 按钮。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 , 如 图 13.1.31 
所 示 ， 然 后 输入 体积 块 名 称 lower_vol， 单 击 强 琵 按钮。 


图 13.1.30 着色 后 的 上 侧 部 分 图 13.1.31 着 色 后 的 下 侧 部 分 

Task7. 创建 滑 块 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 具体 积 岂 * 区 域 中 的 按钮 加 ” p> 同仁 可 人员 
命令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 选择 下 SELIT mLWE (分割 仁 积 块 】 = Te Yolune [一 个 性 积 块 ] > 
Nold Volme ( 恒 具 体 和 块 esp 村 雪 辐 潮 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国 浊 如 到 珊 3 和 出 ( 木 积 块 ， 然 
后 单 击 > > 按钮， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 . 过 岗 按钮 。 
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Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 在 系统 中 为 分 副 选 定 的 梳 后 位 积 柴 选 痊 委 至 画 。 的 提 
示 下 ,将 鼠标 指针 移 至 模型 中 滑 块 分 型 面 的 位 置 右 击 ， Pc 命令 ， 


HT 人; 


单 击 | 瑞 才 人 @ j 按 钮 ; a “选择 ”对 话 框 中 的 ， 绚 下 榨 钮 ; 系统 弹出 lb 用 
选中 MY 2 复 选 框 ， 然 后 选择 守卫; 今 . 

Step5. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 | 奖 下 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 单 击 将 名 按钮 ， 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol, 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 13.1.32 所 示 , 单 击 列 正 ， 
按钮 。 


图 13.1.32 滑 块 体积 块 
Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
浇注 件 命 名 为 PANEL_MOLDING。 
Task9. 定义 开 模 动作 
Stage1. 将 参考 和 零件、 坯料 、 分 型 面 在 模型 中 遮 收 起 来 
Stage2. 移动 上 模 


step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分析 ~ 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 品 ， 系 统 弹 出 
和 要 ML 0PEH ! 异 具 开 模 ] 芒 菜单 管理 器 。 

Step2. 在 弹出 的 于 PT 5TEF 证 内 步骤 ) 菜单 管理 器 中 依次 单 击 Define step (定义 步 桔 ) 和 

于 今 。 示 统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 在 系统 中 为 和 和 号 吕 : 渤 其 移 伯 的 
提示 下 , 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 上 模 位 置 , 并 右 击 , 再 选取 快捷 菜单 中 的 区 汪 司 合 
令 ， 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 上 模 模 具 零 什 于 证 到 二 
后 单 击 ” 确 定 @) 按钮， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 按钮。 

Step4. 在 系统 只 加 这 过 等 过 、 回 或 玉 半分 合生 -的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.33 所 示 的 边线 为 移动 方 
向 ， 然 后 在 系统 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -200.0， 按 回 车 键 。 

Step5. 在 bd 本 污 单 中 选择 EE 于 河 命令 ， 完 成 上 模 的 移动 。 


Stage3. 移动 滑 块 


@e@e@ 参考 Stage2 步骤 ;I DEFTHE STEP 证 闪 妈 可 1 荣 
和 。 滑 块 ， 移 动 方向 如 图 13.1.34 所 示 ， 移 动 距离 值 为 90.0， 按 回 车 键 ， 选 择 E 和 < 滞 


Stage4. 移动 下 模 


Step1. 参考 Stage2 步骤 ， 在 下 II 亚 STEF 是 闪 芝 可 菜 


适 民 | 必 本 多 人 移 蜀 订 同 


一 


菜单 中 选择 Define Step [ 定 六 步 络 ] 从 全 今 ， 选择 


命令 。 


-> 
gp 


图 13.1.33 ”移动 上 模 


选取 此 边线 为 移动 方 问 


一 


移动 后 


图 13.1.34 移动 滑 块 


z 童 中 选择 Define Step [ 定 必 步 嗓 ) 命 


令 ， 下 模 的 移动 方向 如 图 13.1.35 所 示 ， 移 动 距离 值 为 100.0， 选 择 轩 于 3 和 仿 ， 


mm 一 


为 移动 方 问 


Ld 
Ed 


一 


图 13.1.35 “移动 铸件 


Step2. ERROR 和 完成 模具 的 开启 。 
Step3. 保存 文件 。 单 击 模具 功能 选项 卡 中 操作 ”区域 的 看 按钮 ,在 系统 弹出 的 下 拉 菜 


单 中 单 击 这 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 


用 设计 。 


13.1.4 塑料 顾问 分 析 


菜单 文件 Eees 和 > a 保存 名 


命令 ， 完 成 市 滑 块 的 模具 型 


塑料 顾问 是 Creo 3.0 系统 的 分 析 模 英之 一 ， 在 该 模块 中 ， 用 户 通过 简单 的 设 定 后 ， 系 


统 将 自动 对 塑料 射出 的 成 型 模 流 进行 


分 析 。 这 样 在 模具 


【设计 阶段 ， 设 计 者 就 能 了 解 塑 料 在 
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模 穴 中 的 填 元 情况 。 下 面 简要 介绍 塑料 顾问 在 本 例 中 的 应 用 。 
Step1. 设置 工作 目录 及 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\work\ch13.01.04; 选择 
下 拉 菜 单 立 什 了 到 条 有 打开 加 命令 ， 打 开 浇 铸件 panel_molding_ok.prt。 
Step2. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “Plastic Advisor” 按 钮 ”， 进 入 “塑料 顾问 ”模块 。 
Step3. 在 系统 弹出 的 “选择 ”对 话 框 中 单 击 电 绷 按钮 ， 进 入 Plastic Advisoi 7.0 操作 
界面 ， 系 统 显 示 panel_molding_ok 窗口 。 
说 明 : 在 不 清楚 浇 口 的 最 佳 位 置 时 ， 则 可 以 不 进行 基准 点 的 选择 ， 直 接 单 击 电表 按钮。 
Step4. 分 析 最 佳 浇 口 位 置 。 在 Plastic Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 系 统 
弹出 “Analysis Wizard-Analysis Selection ”( 分 析 选 择 〉 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选中 
天 揽 选 框 ， 单 击 轩 >、 属 钮 (接受 塑料 材料 类 型 及 默认 工艺 参数 )。 系 统 经 过 
- 段 时 间 的 计算 ， 束 会 弹出 “Results Summary” 对 话 枉 ， 显 示 大 概 的 分 析 结 果 ， 然 后 单 击 
[ss | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 分 析 结果 如 图 13.1.36 所 示 ; 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 
100 中 单 击 “播放 ”按钮 国 ， 查 看 在 注射 过 程 中 


的 浇 口 位 置 分 布 情况 。 
说 明 : 图 13.1.36 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 的 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 


不 同 的 浇 口 位 置 质量 。 在 屏幕 右 部 带 有 浇 口 位 置 质量 刻度 的 竖 直 颜色 长 和 打上， 可 查 出 每 个 
部 位 的 浇 口 位 置 质量 。 在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 创 建 浇 口 位 置 质量 最 差 处 ， 蓝 色 区 域 
表示 创建 浇 口 位 置 质量 最 好 处 。 

红色 


Worst 
| Pia 
pp Best 监 包 


图 13.1.36 ” 浇 口 位 置 分 析 

Step5. 模拟 注射 分 析 。 在 Plastic Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 单 击 谎 | 按钮 ， 在 图 13.1.37 
所 示 的 位 置 单 击 一 点 , 以 确定 浇 口 位 置 .此 时 系统 弹出 图 13.1.38 所 示 的 对 话 框 , 单 击 = 二 加 | 
按钮 :在 Plastic Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 系 统 弹出 “ Analysis 
Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 必 OEMss4 少 复 先 杠 ， 
然后 单 击 王 过 或 | 按钮 (接受 塑料 材料 类 型 及 工艺 默认 参数 )。 此 时 系统 弹出 图 13.1.38 所 示 
的 对 话 框 ， 单 击 于 要 加 “| 按钮 ， 此 时 系统 开始 注射 模拟 分 析 ， 如 图 13.1.39 所 示 ; 注射 模拟 
分 析 后 , 系统 弹出 “Results Summary "对 话 框 , 单 击 亏 Eee | 按钮 ,注射 分 析 结果 如 图 13.1.40 
所 不 
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ee 说 明 : 图 13.1.40 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 显示 绿色 , 表示 此 塑 件 在 完成 注射 后 能 够 注 满 。 


在 此 处 单 击 
A You have unsaved analysis results or processine conditions. 
Due to a chanee in the model or processing conditions these may be removed to contirnue. 


Would you like to save these results and processineg conditions now? 


i 13.1.37 ”定义 浇 口 位 置 13.3.38 “Unsaved analysis results or processing conditions” 对 话 框 


a) 注射 前 b) 注射 中 c) 注射 后 
图 13.1.39 注射 模拟 分 析 
Step6. 对 塑 件 进行 熔接 痕 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 熔 接 痕 分 析 ” 按 钮 垩 ， 可 以 检查 塑 
件 上 出 现 的 Weld Line (熔接 痕 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 和 熔接 痕 的 位 置 ， 
分 析 结 果 表 明 该 塑 件 在 注塑 的 过 程 中 会 产生 炊 接 并 ， 分 析 结 果 如 图 13.1.41 所 示 。 


图 13.1.40 ”注射 分 析 结 果 图 13.1.41 熔接 痕 分 析 结 


说 明 : 熔接 痕 是 由 于 来 自 不 同方 向 的 熔融 塑料 前 端 部 分 被 冷却 ， 在 结合 处 未 能 完全 融 
合 而 产生 的 。 在 结合 处 开设 冷 料 穴 、 提 高 喷嘴 温度 、 提 高 塑料 温度 、 提 高 模具 温度 ， 可 避 
免 产 生 熔 接 痕 . 

Step7. 对 塑 件 进行 气泡 分 析 , 在 工具 栏 中 单 击 癌 按钮 ,可 以 检查 塑 件 上 出 现 的 Air Trap 
(气泡 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 气泡 的 位 置 ， 分 析 结果 表明 该 塑 件 在 注 
塑 的 过 程 中 会 产生 气泡 ， 分 析 结果 如 图 13.1.42 所 示 。 


图 13.1.42 ”进行 气泡 分 析 结 


说 明 : 熔融 塑料 进入 模 腔 后 ， 如 果 模 腔 内 的 气体 没有 完全 排除 ， 会 在 塑 件 表面 产生 气 
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泡 。 在 气泡 出 现 的 位 置 开 设 排 气 结构 ， 可 防止 气泡 的 产生 。 
Step8. 关闭 模 流 分 析 窗口 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 王 要 @ | 按钮 ， 完 成 塑 件 分 析 操 作 。 。。。 
说 明 : 读者 可 以 参考 第 10 章 继续 往 下 进行 一 些 其 他 的 分 析 ， 如 填充 质量 、 注 射 温度 、 “2 
注射 压力 以 及 注射 时 间 等 的 分 析 ， 此 处 就 不 在 介绍 了 e ee 


13.1.5 创建 标准 模 殿 eo 


通过 EMX 模块 来 创建 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工作 ， 
提高 设计 效率 。 模 架设 计 专 家 (EMX) 提供 一 系列 快速 设计 模 架 以 及 一 些 辅助 装置 的 功能 ， 
将 整个 模具 设计 周期 缩短 到 最 短 。 标 准 模 架 是 在 模具 型 腔 的 基础 上 创建 的 。 下 面 介 绍 图 
13.1.43 所 示 的 带 和 斜 导 柱 的 标准 模 架 一 般 创建 过 程 。 


上 模 


___ 斜 导 柱 滑 块 


13.1.43 i 标准 模 染 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch13.01.05。 
Task2. 新 建 模 染 项 目 


Step1. 选择 命令 。 在 EEE 功能 选项 卡 项 目 区 域 中 选择 咬 选 项 ， 系 统 弹 出 “项 目 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 13.1.44 所 示 的 设置 ， 单 击 加 按钮， 系统 进入 装配 环境 。 

Step2. 添加 元 件 。 单 击 模型 功能 选项 卡 元 # * 区 域 中 的 ”按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 
中 单 击 中 旨 莫 选项。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 
panel_mold_ok.asm 装配 体 ， 单 击 。 习 池 按钮， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ; 
在 该 操控 板 中 单 击 放置 按钮 ， 在 “放置 ” 界 而 的 辆 二 双 副 下拉 列表 中 选择 刁 默 内 ， 将 元 件 
按 缺 省 设置 放置 ， 此 时 “元 件 放置 ”操控 板 显 示 的 信息 为 局 杠 现 ， 单 击 当 按钮， 完成 装配 
件 的 放置 。 

Step3. 元 件 分 类 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 项 目 ” 控 制 区 域 中 的 器 全 | 按钮， 系统 弹出 
“分 类 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 完成 图 13.1.45 所 示 的 设置 ， 然 后 单 击 园 按钮 。 
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|sms_moldbase drw | ， 
[三 复制 报告 |sms_moldbase rep "| ' 


me 


13.1.44 “项 目 ” 对 话 框 


… 国 EMX_MACHINE_MOLD 
一 国 EMX_SKELETON_MDLD 
日 -| 国 PANEL MOLD_OK 

… 国 PANEL_MOLD_REF_OK 


可 二 


选项 

三 项 用 选 寺 的 插 允 莹 配 转 麻 

厂 重 命 名 提取 

] x|v 
图 13.1.45 “分类” 对话 框 

Step4. 编辑 装配 位 置 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 


的 快捷 菜单 中 选择 年 支配 ， 并 隐藏 滑 块 ， 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 回 BRHEEUOUOESSN 并 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 然 后 在 操 


控 板 中 单 击 下 旦 按钮 ， 选 择 中 默认 约束 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 


在 操控 板 中 单 击 到 是 按 钮 ， 在 放置 界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 :| 重合 ， 选 取 图 
13.1.46 所 示 的 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE_X_Y 基准 平面 为 组 件 参 考 ， 

单 击 中 新 建 约 束 字符, 在 “约束 类 型 ”下拉 列表 中 选择 -上 本 合 , 选取 参考 件 的 MOLD_RIGHT 
基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE_Y_Z 基准 平面 为 组 件 参 考 ， 单 击 
让 新 建 约束 字符 , 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 .| 醒 合 命令 , 选取 参考 件 的 MOLD_FRONT 


Ct 
访 
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基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE XZ 基准 平面 为 组 件 参考 ， 至 此 , 约束 。。。 
定义 完成 , 在 操控 板 中 单 击 圈 按钮 ， 完 成 装配 体 的 编辑 ; 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控 。。。 
制 区 域 中 的 ,2 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 之 主 视图 按钮 。 Se 


i ce 
Ti, 


图 13.1.46 定义 参考 平面 


Task3. 添加 标准 模 架 

Stage1. 定义 标准 模 架 

Step1. 选择 命令 。 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 入 如 "控制 区 域 中 的 “装配 定义 ”按钮 县 ， 
系统 弹出 “ 模 架 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模 架 系列 。 在 对 话 框 的 左下 角 单 击 “ 从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 系 统 
弹出 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 蜂 本 十 上 区 表 框 中 选择 四 和 坟 ， 
在 是 瑞 区域 中 取消 选中 | 门 可 本 民 寺 和 本 型 要 力 复 选 框 ， 单 击 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 右 下 角 
的 “从 文件 裁 入 装配 定义 ”按钮 剧 ， 单 击 加 | 控 钮 。 

Step3. 更 改 模 架 尺寸 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 右上 角 的 展 二 | 下 拉 列 表 中 选择 攻 忆 二 
项 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.47 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 加 | 控 钮 。 系统 经 过 计算 后 ， 
将 标准 模 架 加 载 到 绘图 区 中 ， 然 后 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 器， 如 图 13.1.48 所 示 。 


wy 是 天 使 用 此 尺寸 并 更 新 所 有 现 有 的 元 件 ? 
厂 保持 当前 的 板 厚 度 
Bd [x| 
图 13.1.47 “EMX 问题 ”对 话 框 图 13.1.48 ”标准 模 架 
Stage2. 删除 多 余 元 件 
Step1. 删除 支撑 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ” 按 钮 盎 ， 选 取 
图 13.1.49 所 示 的 支撑 守 套 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.50 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 
框 ， 单 击 名 | 按钮 。 
Step2. 删除 导向 件 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ” 按 钮 赚 ， 分 别 先 
取 图 13.1.51a 所 示 的 两 个 导向 件 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “EMX 问题 ”对 话 框 , 单 击 加 | 


按钮 ， 结 果 如 图 13.1.51b 所 示 。 
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文 撑 守 套 


型 FIW! 问题 


kTDO [46.000] 


kon [135.000) 
ken [135.000] 
k30 146.000] 


KE 昌 上 rp. 且 卓 
K70 [36.000) 


是 百 删 除 加 亮 的 元 件 , 畦 征 ? 


KE10 [46.000] 


“EMX 问题 ”对 话 框 


13.1.50 
4 叶 同 件 


kK10 [46.000) . | 
KE20 [36.000) 1 DD 
er eT 
E30 [46.000) 一 ) 上 
鲁 日 忠明 上 
k70 696 000 Kz0T36.000 
E10 [46.000) E10 [46.000) 
a) 删除 前 b) 删除 后 
图 13.1.51 删除 导 辐 件 


Stage3. 定义 模板 厚度 


Step1. 定义 定 模板 厚度 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 右 击 图 13.1.52 所 示 的 定 模板 ， 此 时 
系统 弹出 图 13.1.53 所 示 的 “ 板 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 双击 区] 二 的 下 拉 列 表 ， 输 入 
厚度 值 ED 用 ， 欠 后 单 击 加 按钮 

Step2. 定义 动 模板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 13.1.52 所 示 的 动 模板 ， 在 “ 板 ” 对 
话 框 中 双 市 国 要 邓 国 后 的 下 拉 列 表 ， 选 择 厚度 值 国 加 明光 项 ， 然 后 单 币 3| 校 钮 . 

Step3. 定义 垫 板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 13.1.52 所 示 的 垫 板 ， 在 “ 板 ” 对 话 框 
中 双击 IEEEESO 和 后 的 下 拉 列 表 ， 选 择 厚 度 值 [ED 和 选项 ， 处 后 单 击 区 | 按钮 。 


1.1730 
E96.000 
396.000 


K10 [46.000)] 


Kk20 [38.000) 
Kk20 [38.000) 
F30 [46.000] 


长 由 E85: 上 四 
KrD [36.000) 


=== = 


KE10 [46.000) 


13.1.52 ”定义 模板 厚度 
Task4. 添加 浇注 系统 


Step1. 定义 主流 道 衬 套 。 在 “ 模 架 
此 时 系统 弹出 图 13.1.55 所 示 的 “主流 道 


13.1.53 “ 板 ” 对 话 框 


定义 ”对 话 框 中 右 击 图 13.1.54 所 示 的 主流 道 
首 衬 套 ” 对 话 框 。 定义 宰 套 型 号 为 国 汪 ,在 


首 衬 僚 ， 


人 


Ct 
访 
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下 拉 列 表 中 选择 36， 在 攻 [CIEEEITSE 文 本 框 中 输入 数值 0， 然 后 单 击 加 | 按钮 。 


定位 环 主流 道 衬 套 

2 zZ51r v 
E10 [46.000) - 
E20 [96.000) — 
K20166.000 

国 R5R- 切 前 半径 | 
E30 [46.000) 国 K 头 高 度 18.0 
长 昌 区间 ab| 0FFSET- 坊 移 
Kz70f36.000 
E10 [46.000) ?| 
图 13.1.54 定义 主流 道 衬 套 图 13.1.55 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 


Step2. 定义 定位 环 。 在“ 模 架 定义 ”对 话 框 中 右 击 图 13.1.54 所 示 的 定位 环 ， 此 时 系统 
弹出 “定位 环 ” 对 话 杠 。 定 义 定位 环 型 号 为 国 硬 ， 卉 国 时 下 拉 列 表 中 选择 11, 在 
下 列表 中 选择 120， 在 国 [型 文 本 框 中 输入 数值 0， 然 后 单 击 着 | 控 钮 。 

Step3、 单 击 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 的 | 着 按钮 ， 完 成 标准 模 架 的 添加 ， 然 后 单 击 “ 重 新 
生成 ”按钮 中 


Task5. 添加 标准 元 件 
Step1. 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 元 件 * 控制 区 域 中 的 车 元 件 状态 按钮 ， 系 
统 弹 出 “元 件 状 态 ” 对 话 框 。 


Step2. 定义 元 件 选项 。 在 图 13.1.56 所 示 的 “元 件 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ” 按钮 圈 ， 
单 击 较 | 按钮， 完成 结果 如 图 13.1.57 所 示 。 


(© 


[” 导向 元 者 
I 设备 

[” 螺钉 

[” 止 动 系统 
lw 定位 销 


lw 冷却 
[” 项 杆 
lw 项 出 限 位 柱 


图 13.1.56 “元 件 状态 ”对 话 框 图 13.1.57 添加 标准 元 件 
Task6. 添加 顶 杆 


Stage1. 创建 项 杆 1 
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Step1.， 显示 动 模 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 [按钮 , 在 弹出 的 快 


。。。” 捷 菜 单 中 选择 痘 动 到 

Step2. 创建 顶 杆 参考 点 1。 单 击 帮主 功能 选项 卡 喜 准 ” 区 域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 As ， 
es。 系统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 取 图 13.1.58 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.58 所 示 的 
。。。 工件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 一 ， 绘 制图 13.1.59 所 示 的 截面 草图 (三 个 点 )， 完 成 截面 


。。。 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 WA 。 
@O@e® 
说 明 : 截面 草图 中 的 三 个 点 与 圆 弧 的 圆心 重合 . 
选取 该 表面 为 草 绘 平 面 和 要 复制 的 平面 选取 该 表面 为 参考 平面 


FF----------------- 


图 13.1.58 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.59 ”截面 草图 

Step3. 创建 顶 杆 修剪 面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 按 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 13.1.58 所 示 的 表面 (三 个 圆柱 的 端面 )， 单 击 看 主 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 
“复制 ”按钮 鲁 。 单 击 “ 粘 贴 ? 按 钮 鲁 ” 。 在“ 曲面: 复制 ”操控 板 中 单 击 汉 按钮 ; 单 击 EEE 常规 
功能 选项 卡 工具 ” 控制 区 域 中 的 友 驶 工 "按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 单 中 选择 识 员 章 面 按 
钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 修剪 面 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 吊 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 步骤 (1) 复制 的 曲面 为 项 杆 修剪 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 询 定 按钮， 然后 单 击 
“完成 ”按钮 回 |. 

Step4. 定义 顶 杆 1。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 项 本 控制 区 域 中 的 坦 定 只 按 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 顶 杆 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 国 硬 话 帮 量 下 拉 列 表 中 选择 4.5， 取 消 选 中 亡 自动 长 度 复 选 
框 ， 在 国 国 于 下 拉 列 表 中 选择 250， 在 对 话 框 中 选中 | 按 面 姐夫 照 模型 收音 复 选 框 ， 单 击 对 
话 框 中 的 二 (点 | 按钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ,选取 Step2 创建 的 任意 一 点 ， 
单 击 “ 完 成 ”按钮 名 ， 关 闭 对 话 框 


Stage2. 创建 项 杆 2 


Step1. 切换 工作 环境 。 单 击 HEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 | 按钮 , 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 桔 动 模 。 

Step2. 创建 基准 平面 。 单 击 准时 功能 选项 卡 末年 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 人 乞 。 选 
取 图 13.1.60 所 示 的 表面 为 偏 移 参考 平面 , 偏 移 方向 朝 上 , 偏 移 距离 值 为 50.0, 单 击 靖 定 ， 
按钮 。 

Step3. 创建 顶 杆 参考 点 2。 单 击 扒 蛙 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 s 
系统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 在 模型 树 界面 中 选择 稍 ” 一 > 开演 玉 了 时， 在 示 统 漳 
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出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 VY 特征 复 选 框 , 然后 单 击 葡 定 按钮， 在 模型 树 中 选择 Step2  。。。 


中 创建 的 基准 平面 如 加 TW63 为 草 绘 平 面 , 选取 图 13.1.61 所 示 的 工件 侧面 为 参考 平面, 方向 。。。 
为 医 : 恒 ， 单 击 草 竺 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 ; 绘制 图 13.1.62 所 示 的 截面 草图 (四 。。。 
个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 人 

这 取 议 表 本 为 参考 。。。 


图 13.1.62 截面 草图 

Step4. 创建 顶 杆 修剪 面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 按 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 13.1.63 所 示 的 表面 ， 单 击 韶 至 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 草 ， 
然后 单 击 “ 粘 贴 ” 按钮 鲁 " 。 在 “曲面 :复制 ”操控 板 中 单 击 疲 按钮 ， 单 击 EEE 常规 功能 
选项 卡 工具 "控制 区 域 中 的 曙 驯 I 县 " 榨 钮 后 面 的 ”"， 在 下 拉 菜 单 中 选择 识别 收音 面 按钮 ， 
系统 弹出 “ 顶 杆 修剪 面 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 此 按钮， 系统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 先 
取 步 又 (1) 复制 的 曲面 为 顶 杆 修 前 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 按钮， 单 击 “完成 ” 
按钮 司 |. 


选取 该 表面 


13.1.63 复制 曲面 


Step5. 定义 顶 杆 2。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 顶 尾 控制 区 域 中 的 弛 定 欠 按钮， 系统 弹出 
“ 顶 杆 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 国 EEIEE 量 下 扩 列 表 中 选择 6， 取消 选 中 四 本本 可 | 复 选 框 ， 
在 国 国 B99 下拉 列 表 中 选择 315， 在 对 话 框 中 选中 四 | 用 硬 本 涂 要 模型 共 到 复 选 框 ， 单 击 对 话 杠 
中 的 人 (DO 上 | 按钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 择 Step3 创建 的 任意 一 点 ， 单 
击 “ 完 成 ”按钮 回 |. 

Step6. 切换 工作 环境 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 “按钮 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 厨 动 乔 ， 然 后 将 复制 的 曲面 隐藏 。 
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Task7. 湛 加 复位 杆 


说 明 : 创建 复位 杆 与 创建 顶 杆 使 用 的 命令 相同 ，。 

Step1. 创建 复位 杆 参 考点 。 单 击 闹 持 功能 选项 卡 基 礁 ” 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 Es 

esee 系统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 取 图 13.1.64 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.64 所 示 的 

; 2? 工件 侧面 为 参考 平面 ， 方向 为 国 轩 ,然后 单 击 草签 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 ， 给 

。。。 ”制图 13.1.65 所 示 的 截面 草图 (四 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “ 确 
定 ”按钮 . 

选取 该 表面 为 草 绘 平面 


选取 该 表面 为 参考 平面 


图 13.1.64 定义 草 绘 平面 图 13.1.65 ”截面 草图 


Step2. 创建 项 杆 修剪 面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 选 取 图 
13.1.64 所 示 的 草 绘 平面 ， 单 击 卓 功能 选项 卡 操作 * 区域 中 的 “复制 ”按钮 各 。 单 击 “ 烙 
贴 按钮 鲁 " 。 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 咬 按 钮 ; 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 工具 " 控 
制 区 域 中 的 熏 开 I 县 "按钮 后 面 的 ”"， 在 下 拉 菜 单 中 选择 讽 以 章 面 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 修 
前 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 嘎 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 台 (1) 复制 的 曲面 
为 顶 杆 修剪 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 | 按钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 . 

Step3. 定义 复位 杆 。 单 击 HEEK 工具 功能 选项 卡 项 省 控制 区 域 中 的 强 定 又 按钮 ， 系 统 弹出 
“ 顶 杆 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 让 EC 用 下 拉 列 表 中 选择 20.0， 取 消 选 中 加 | 并 可 | 复 先 
框 ， 在 国 [5 了 9 下 拉 列 表 中 选择 250， 在 对 话 框 中 选中 国 | 逐 本 时 奢 昭 模型 二 出 复 渤 框 ， 单 击 对 
话 框 中 的 EU | 拉 乌 ， 系 统 阐 出 “选择 ”对 话 框 ， 选 择 Step1 创建 的 点 ， 单 击 
“完成 ”按钮 加 ， 根 据 系统 用 本 看 四 的 提示 ， 依 次 在 “ 远 择 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 | 按 
钮 。 结 果 如 图 13.1.66 所 示 。 


图 13.1.66 定义 复位 杆 


Step4. 切换 工作 环境 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ,在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 置 动 模 ， 然 后 将 复制 曲面 隐藏 。 


第 和 | 钙 章 模具 设计 综合 范例 


Task8. 添加 斜 导 柱 清 块 
step1. 创建 斜 导 柱 滑 块 参考 坐标 系 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 加 


PANEL WOLD_OE AS 并 右 要 关 时 


击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 命令 ; 在 系统 弹出 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选择 臣 : 。 。 
然后 单 击 | 瑚 定 , 按钮 ;在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 * 本 古本 AI IE 并 右 击 ， 然 后 在 弹出 。。。 


的 快捷 菜单 中 选择 国 要 命令 ， 单 击 名 a 功能 选项 卡 莽 稚 ” 区 域 中 的 奖 按 钮 ， 系 统 弹出 2。 
“坐标 系 ” 对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.1.67 所 示 的 表面 1、MOLD_FRONT 和 表面 2 。。 9 
为 坐标 系 的 参考 平面 ， 将 鼠标 移动 到 图 13.1.68 所 示 的 Y 轴 上 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国 EE 和 命令 ， 然 后 单 击 列 定 按钮 ， 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 
F WPER_WL 1_DkFRT 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 &ER 生命 令 ， 选 择 下 拉 菜 * 
宁 7” mm 和 工 INELASN 命令 ， 返 回 到 总 装配 环境 。 

说 明 : 在 选择 参考 平面 时 顺序 不 能 有 错 . 


图 13.1.67 定义 坐标 系 参 考 平面 图 13.1.68 ”定义 坐标 系 方 问 


Step2. 定义 斜 导 柱 滑 块 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 台 能 单位 ”控制 区 域 中 的 嘱 淮 风 ” 按 乌 

后 面 的 小 三 角 按钮 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 剖 定 妆 按钮 , 系统 弹出 图 13.1.69 所 示 的 “ 滑 

块 ” 对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 于 加 和 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 择 Step1 

创建 的 坐标 系 ， 在 对 话 框 中 的 畏 上 +SEE 下 拉 列 表 中 选择 25 X71X 80， 在 证 本 后 
的 文本 框 中 输入 数值 140， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |， 结 果 如 图 13.1.70 所 示 。 


te 之 米 三 英寸 [haseo | [PaNEL 3 


单 镍 | 二 滑 块 | 各 : 制导 柱 | 二 左 侧 L 形 拉 紧 和 神 | 二 右 4 | ?| 


a 引 | 长 度 -Céhl_L... 


ab 宽度 -CRM_ Www 

ab| 竹 导 柱 -NGL.. 
长 导 柱 -SNGL.. : 

ab| 含 移 - BORE_... 


J 一 .一 一 一 


13.1.69 “ 滑 块 ”对 话 框 13.1.70 ”定义 和 斜 导 柱 滑 块 
Step3. 装配 螺钉 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 串 恒 控制 区 域 中 的 em 定 灸 按钮 ， 系 统 弹 
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。。。 出 图 13.1.71 所 示 的 “螺钉 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 ED | 按钮 ， 系 统 弹出 


。。。 “选择 ”对 话 框 ,选取 图 13.1.72 所 示 的 点 PNT4 为 螺钉 定位 点 ,在 “选择 ?对话 框 中 单 击 _ 列 下 
。。。 按钮 。 单 击 “ 螺 钉 ” 对 话 框 中 的 上 人 2) 曲面 | 按钮 ， 选 取 图 13.1.72 所 示 的 面 为 螺钉 
。。。 ”定位 面 ， 然 后 单 击 “ 螺 杀 ” 对 话 框 中 的 SS 3 加 六 是 面 护 乌 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
>。。 再 选取 图 13.1.72 所 示 的 面 为 螺纹 曲面 ， 在 对 话 框 中 的 ED 下 拉 列 表 中 选择 6， 并 在 
Sn 对 下拉 列表 中 选择 25;， 在 对 话 框 中 选中 你 议和 孔 复 选 框 ， 取 消 选 中 上 言 马 复 选 框 ， 


然后 单 击 “ 完 成 ”按钮 着 。 用 同样 的 方法 创建 其 余 的 五 个 螺钉 ， 结 果 如 图 13.1.73 所 示 。 
说 明 : 曼 钉 定位 面 与 螺纹 曲面 选取 同一 个 平面 。 


3 螺钉 
入 室 洲 六 黄征 |hasco | [PaNEL "| 


国 CN 直 径 二 
国 L6 长 度 55 


ablDFFSETJ 仿 移 了 6 
让 REF1- 参 照 距 .In 


零 性 名 [em schEwin0 CD i 和 0 
省 点 鹏 | [2] 曲面 加 螺纹 曲面 


选项 |BDOM 煞 据 | 参数 | 关系 | 


厂 所 有 模型 上 的 阵列 Iw 沉 筷 ， 
区 所 有 实例 上 的 阵列 国 | | 


xs| 加 


13.1.71 “螺钉 ”对 话 框 


13.1.73 ”添加 六 个 螺钉 


Step4. 装配 定位 销 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 定位 销 控制 区 域 中 的 6 定 灸 按钮 ,， 系 
统 弹 出 图 13.1.74 所 示 的 “定位 销 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 上 一 中 点 陋 wWW 控 乌 ， 系 统 
弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.75 所 示 的 点 AUTOPIN1 为 定位 销 的 定位 点 ， 在 “选择 ” 
对 话 框 中 单 击 确定 按钮 ， 单 击 “ 定 位 销 ” 对 话 框 中 的 几 (2 曲面 | 按钮 ,选取 图 


第 人 |@ 章 模具 设计 综合 范 


13.1.75 所 示 的 面 为 定位 销 的 定位 面 ; 在 对 话 框 的 国 训 这 滑 下 拉 列 表 中 选择 4, 在 


辽 S 光 、 py 4 四 
拉 列 表 中 选择 20， 并 在 国 EE 隔 喇 后 的 文本 框 中 输入 数值 10， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 着。。。。 
用 同样 的 方法 创建 其 余 的 两 个 定位 销 。 ee 
@@@ 
@@@ 
一 一 选取 该 平面 选取 该 点 eee 
个 毫米 广 英寸 [hasco =| |PaNEL "| 、 NS eee 
1Ww 1 1 @@@ 
UITUSC @e@e@ 
A @@@ 
E25 | Straight =| eee 
国 oM1 直 径 40 Es 漂 
证 村 L- 长 度 20 se 
ab|DFF5ET- 坊 迄 | 10.000 放 
I 


零件 名 [emx_D DwwEL_PRINDI1 [| 
站 点 此 | [2 曲面 | EE 
图 13.1.74 “定位 销 ” 对 话 框 图 13.1.75 ”定义 定位 销 位 置 


Step5. 编辑 冬 叶 柱 滑 块 。 

说 明 : 因为 添加 的 斜 导 柱 滑 块 与 前 面 创 建 的 模具 型 腔 上 的 滑 块 没有 连接 机 构 ， 所 以 此 
处 需要 对 其 进行 编辑 ， 创 建 出 连接 机 构 。 

(1) 打开 模具 型 腔 上 的 滑 块 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 回 REEDEKSSN 节点 下 的 
口 5 WIKI 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 百 至今. 

(2) 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 加 合 仿 ， 在 系统 
只 注 拓 一 个 二 而 或 当面 以 定义 草 苦 而 . 的 提示 下 ， 分 别 选取 图 13.1.76 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 和 参考 
平面 ， 方 向 为 轿 量 、 单 市 草签 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 13.1.77 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 选取 该 表面 为 参考 平面 和。 HH 


图 13.1.76 定义 草 绘 平 面 图 13.1.77 截面 草图 
(5) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 选 取 草 绘 平 面 的 背面 
为 拉 伸 终止 面 ， 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


ro 


(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 福全 7 p> LL 了 天 全 今 。 
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ee (7) 选择 下 拉 菜 单 忆 ”bp 1 MEL Hi 命令 ， 运 回 到 总 装配 环境 。 
。。。 (8) 型 腑 开 材 。 
@ 选择 命令 。 单 击 应 用 程序 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “模具 布局 ”按钮 时， 此 时 系 
。。。 统 弹出 “模具 型 腔 ” 菜 单 。 
eh @C) 在 下 拉 菜 单 中 选择 于 ww 于 于 革 于 Si 全 今 ,系统 弹 


>。。 出 “选择 ”对 话 框 。 
@ 根据 系统 中 过 捧 要 对 其 执行 切 出 处 至 的 稚 件 . 的 提示 ， 选 取 图 13.1.78 所 示 的 斜 导 柱 滑 块 ， 单 
击 | 确定 按钮， 再 根据 系统 中 为 切 出 处 宇 迁 反例 考 堆 件 . 的 提示 ， 选 取 图 13.1.78 所 示 的 型 腔 上 的 滑 


块 ， 单 击 | 请 下 按钮 。 
型 腔 上 的 滑 块 ” 斜 导 柱 滑 块 


AN 


13.1.78 ”定义 型 腔 开 本 


Q@ 在 系统 弹出 的 “选项 ”菜单 中 ， 选 择 克 证 司 一 和 天王 站 命令 . 
(9) 再 次 单 击 应 用 程序 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “模具 布局 ”按钮 时， 关闭 对 话 框 。 


Task9. 定义 模板 


添加 后 的 模板 并 不 完全 符合 模具 设计 要 求 ， 需 要 对 模具 元 件 和 模板 进行 重新 定义 。 
Step1. 定义 动 模板 。 在 模型 树 中 选择 动 模板 品 EDESIOTIODW 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 虑 3 本 命令 ， 单 击 并 型 功能 选项 卡 展 状 ”区 域 中 的 所 部 按钮 ， 此 时 出 
现 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 分 别 选取 图 13.1.79 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 和 参考 平面， 方向 为 国 时 . 单 
击 草 锥 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 ;绘制 图 13.1.80 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 VW ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 丰 (到 选 定 
的 ), 将 鼠标 移 至 图 13.1.81 所 示 的 矩形 框 位 置 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 神主 
命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 本 面 下 可 取 ] DWERJW0L1_BR 沙 项 ， 然 后 单 击 
接受 | 按钮 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 材料 ”按钮 多 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 轿 按钮 ， 


完成 特征 的 创建 。 
上 在 此 位 置 右 击 
选取 该 表面 为 草 绘 平面 区 
i 选取 该 表面 EE 
i 为 参考 平面 Te 
图 13.1.79 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.80 ”截面 草图 图 13.1.81 定义 选 定 到 的 面 
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Step2. 定义 动 模 座 板 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 * 日 台 FPPIATE_IWD01.PRT 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 辽 对 命令 ， 单 击 入 玫 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 后 名 按钮 ， 
此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 ; 分 别 选 取 图 13.1.82 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 和 参考 平面 , 方向 为 医 汪 . 
单 击 草签 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 ;绘制 图 13.1.83 所 示 的 截面 草图 (一 个 圆 )， 
完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ; 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 丰 
(直到 最 后 )， 如 果 方 向 相反 , 则 单 击 芭 按 钮 ,在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 材料 ”按钮 名， 在 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.84 所 示 。 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 
, 选取 该 表面 
为 参考 平面 
图 13.1.82 定义 草 绘 平 面 图 13.1.83 ”截面 草图 图 13.1.84 编辑 动 模 座 板 


Step3. 定义 定 模板 。 
参考 Stepl 步骤 对 定 模板 进行 定义 即 可 。 


Task10. 模 架 开 模 模拟 


选择 恩 王 一 命令 。 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 ”| 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 置 主 视图 ， 

Step2. 选择 命令 。 单 击 HE 常规 功能 选项 卡 工 具 控 制 区 域 中 的 训 神 架 开 模 要 措 命令 ， 系 
统 弹 出 “ 模 架 开 模 模 拟 ”对 话 框 。 要 说 8 开 模 模 

Step3. 定义 模拟 数据 。 在 EX | je far 
域 的 国 二 二 天文 本 框 中 输入 数值 5, 选中 所 【ER  C 相 和 人 
有 模拟 组 ， 然 后 单 击 “ 计 算 新 结果 ”按钮 【和 
国 ， 如 图 13.1.85 所 示 。 

Step4. 开始 模拟 。 单 击 对 话 框 中 的 
“运行 开 模 模拟 ”按钮 误 ， 此 时 系统 弹出 
图 13.1.86 所 示 的 “动画 ”对 话 框 ， 单 击 
对 话 框 中 的 “动画 ”按钮 了 ”|， 视 频 
动画 将 在 绘图 区 中 演示 。 


大 本 未 执行 榨 查 
Step5. 模拟 完 后 ， 单 击 关 闭 按钮 未 执行 检查 


甘 画 |]， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 回 |. 


图 13.1.85”“ 模 架 开 模 横 拟 ” 对 话 框 
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图 13.1.86 “动画 ”对 话 框 


Step6. 保存 模型 。 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 操作 ~ 区域 的 吴宇 按钮， 在 系统 弹出 的 下 拉 


菜单 中 单 击 路 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜单 文件 -一 和 | 三 | 


13.2 综合 范例 2 一 和 斜 导 柱 侧 抽 芯 机 构 的 模具 设计 


本 范例 将 介绍 一 个 带 斜 抽 机 构 的 模具 设计 〈 图 13.2.1)， 包 括 滑 块 的 设计 、 斜 销 的 设计 
以 及 斜 抽 机 构 的 设计 。 在 学 过 本 范例 之 后 ， 希 望 读者 能 够 熟练 掌握 带 斜 抽 机 构 模具 设计 的 
方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


笠 导 柱 〈guide_pillar) 


横 紧 块 (wedge_block) “和 0 和 上 模型 腔 (upper_vol) 


销 (pin 02)----_ 开 
-~ My vy . 模 

~ ~--- 浇 注 件 (cover_molding) , 
压板 (press_block》-------------、 旋 
~ 销 (pin_01) 癌 


草 开 | 有 
滑 块 (flip)---------- -下 模型 腔 (lower_vol) 


滑 块 体积 块 (slide)----…… 


图 13.2.1 ” 带 斜 抽 机 构 的 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 文件 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.3\Wwork\ch13.02。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cover_mold， 选 取 世 LE 了 可 于 本 大概 。 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创 建 一 个 “模具 模型 ?。 柑 具 模 型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
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和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 13.2.2 所 示 。 


Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 双人 # 区 域 的 按钮 诗 ” ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 。。。 
[号 组 装 等 专 模型 按 钙 。 pe 
Step2. 在 弹出 的 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 三 维 零 件 模型 cover.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 。。。 
将 其 选中 ， 然 后 单 击 | 打开 “| 按钮 。 seo。 
Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 皮 默认 ， 将 参考 模型 按 
默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 尖 按钮 。 
Step4. 此 时 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对话 框 , 选中 名 按 参 考 人 并 单 选项 , 然后 在 矢 考 种 型 
区 域 的 名 称 文本 框 中 接受 系统 给 出 的 默认 参考 模型 名 称 COVER_MOLD_REF (也 可 以 输入 其 
他 字符 作为 参考 模型 名 称 )， 再 单 击 区 定 按钮 。 
参考 件 组 装 完成 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 13.2.3 所 示 。 


ypFreTin 
6_PLW DIRECTION 


坏 料 (Workpiece) 


13.2.2 ”参考 模型 和 坯料 13.2.3 ”参考 件 组 装 完成 后 


Stage2. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 的 “工件 ”按钮 学 下 的 时 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 单 击 写 鲁 蛙 了 件 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 “创建 元 件 ”对 话 框 ， 在 类 型 -区域 选中 久 雪 忻 单 选项 ， 在 了 类 型 -区域 先 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 cover_mold_wp， 然 后 单 击 总 定 按钮 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 便当 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ”区 定 控 
钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”按钮 ， 在 出 现 的 操 
控 板 中 , 确认 “实体 ”按钮 可 被 按 下 ,在 绘图 区 中 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
命令 。 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 的 参考 平面 ,方位 为 国 , 然后 单 击 剖 优 按钮， 系统 即 
进入 规 面 章 绘 环境 。 进 入 帘 面 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD _FRONT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.4 所 示 的 特征 截面 。 完 成 特 
征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 由 
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一 “(对称 )， 再 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 300.0， 并 按 回 车 键 ， 在 操控 板 中 单 击 园 按钮 ， 则 可 
>。。 ”完成 拉 伸 特 征 的 创建 


eee 13.2.4 ”截面 草图 
Task3. 设置 收缩 率 


将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 定义 滑 块 分 型 面 


下 面 创建 模具 的 滑 块 分 型 面 以 分 离 第 一 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 遮 贡 坏 料 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 请 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 功 能 选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 中 的 魁 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 各 ， 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 slide_ps， 然 后 单 击 理 焉 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 采 用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 
选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 ， 下 面 先 选取 “种 
子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方法 如 下 : 选择 视图 功能 选项 卡 强 兰 关 下 ”区 域 中 的 “显示 样 
式 ” 命令- 生 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选中 加 | 鳃 医 选项 ， 然 后 单 击 “ 分 型 面 ”功能 选项 卡 ， 
在 模型 上 相应 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 5 坊 二 ,和合 今 ， 选 取 图 13.2.5 所 示 的 表面 
(A); 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 操 作 方 法 如 下 : 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹 
出 的 菜单 中 选择 本 玫 二 二 命令， 选取 图 13.2.5 所 示 的 表面 (B)， 按 住 Shift 键 ， 增 加 面 
(CC) ~ (D)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 13.2.5 所 示 ; 单 击 禹 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 
按钮 鲁 ; 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ” ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 ， 在 “曲面 ， 复制 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 
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Step5. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 取消 坯料 氮 蔽 ; 投 住 Shift 键 , 选取 图 13.2.6 
所 示 的 要 延伸 的 边线 ， 边 线 必 须 是 复制 后 的 曲面 的 边线 ， 单 击 分 至 面 功能 选项 卡 需 和 ”区 域 
中 的 党 亚 站 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 ; 在 操控 板 中 按 下 -按钮 ( 延 
伸 类 型 为 至 平面 ), 在 系统 鸣 这 等 当 囊 延 中 厅 至 的 了 下 -的 提示 下 , 选取 图 13.2.7 所 示 的 坯料 的 表面 
为 延伸 终止 面 ， 在 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 


选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 


13.2.6 ”选取 延伸 边 13.2.7 ”选取 延伸 的 终止 面 


Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage2. 定义 斜 销 分 型 面 


Step1. 遮蔽 坯料 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耻 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 功能 选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “属性 ”按钮 让 ,在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 pin_ps， 然 后 单 击 靖宇 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 采 用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 
选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 ， 选 取 “ 种 子 
面 ”(Seed Surface)， 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 Es 寺 E 引 时 命令， 选取 图 13.2.8 所 示 的 表 
面 (A); 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 薪 单 中 选择 
全 今 ， 选 取 图 13.2.8 所 示 的 表面 (B); 按 住 Ctrl 键 ， 增 加 面 CC) 一 CE)， 详 
细 的 操作 顺序 如 图 13.2.8 所 示 ; 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鱼 ， 单 
击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 总 ”， 系 统 弹 出 “曲面 :复制 ”操控 板 ; 
在 “曲面 ,复制 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 


B)(E) 


13.2.8 ”选取 模型 曲面 
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包 多 Step5. 取消 坯料 让 : 丙 。 
lp Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 图 13.2.9 所 示 的 拉 伸 曲面 。 单 击 分 对 面 功能 选项 卡 天 ~ 
和 di “ 拉 伸 ”按钮 所 * 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 


a 全 今 ， 在 系统 路 选 反 一 个 平面 或 珀 面 以 定义 草 弘 平 面 . 的 提示 下 ， 选 取 MOLD _RIGHT 其 
。。。 ” 准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 图 13.2.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 , 方向 为 国 。 单 击 兰 短 按 


*。。” 钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 ， 选取 图 13.2.11 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 。 将 模型 切换 到 线 
框 模 式 下 ， 绘 制图 13.2.11 所 示 的 截面 草图 。 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 
“确定 ”按钮 WW ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 是， 再 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 28.0， 在 操 
控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 VY 封闭 靖 复 选 框 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 
六 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


创建 此 拉 伸 面 组 


选取 坯料 的 表面 
-为 参考 平面 


- ;7 选取 边线 


图 13.2.11 截面 草图 
Step7. 合并 面 组 。 按 住 Cul 键 ， 在 模型 树 中 ， 选 择 内 复制 2 [PIPS - 分 型 面 ] 和 
* 园 拉 昌 1 [PDPS ~ 分 型 面 ] 为 合并 对 象 ; 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ” 区 域 的 所 全 # 掖 钮 , 此 
时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ， 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 在 操控 板 中 ， 单 击 选项 按 
钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 相 玉 单 选项 ， 合 并 方向 如 图 13.2.12 所 示 ; 在 “合并 ”操控 
板 中 单 击 半 按钮 ， 合 并 结果 如 图 13.2.13 所 示 。 


选取 此 面 组 


13.2.12 合并 方 问 13.2.13 ”合并 的 拉 伸 面 组 


Step8. 通过 “镜像 ”的 方法 来 镜像 合并 面 组 。 在 绘图 区 选取 Step7 中 合并 的 面 组 ; 单 
击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 编辑 ~ 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 业 包 入 命令 ; 选取 


MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 “镜像 ”操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 ， 。。。 
镑 像 的 结果 如 图 13.2.14 所 示 。 °° 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 A 
图 13.2.14 镜像 特征 


Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 定义 主 分 型 面 


下 面 将 创建 模具 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模型 膛 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ” 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 入 ,在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 然 后 单 击 囊 定 按钮 。 

Step3. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 ， 结 果 如 图 13.2.15 所 示 。 让 蔽 坯料 
和 分 型 曲面 ; 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 
选取 栏 ” 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 ， 选 取 “ 种 和子 面 ”(Seed Surface )， 右 击 ， 在 弹出 的 末 单 中 
选择 本 2 下 二 二 命令， 选取 图 13.2.16 所 示 的 表面 (A); 选取 “边界 面 ” (boundary surface )， 
按 住 Shift 键 , 右 击 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 四 到 直 EE 济 命 今 , 选取 图 13.2.17 所 示 的 表面 (B ) 一 
(G); 按 住 Ctrl 键 ， 去 掉 面 (H) ~ CN)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 13.2.18 所 示 ; 单 击 模具 功能 
选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 按钮 鱼 ; 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按 
钮 鳃 ” ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ”操控 板 ; 在“ 曲面: 复制 ”操控 板 中 单 击 嗓 按钮。 


(G) 一 


图 13.2.17 选取 边界 面 
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人 (HI 
13.2.18 ”增加 面 


Step4. 通过 “填充 ”的 方法 填充 复制 曲面 。 单 击 分 到 面 功能 选项 卡 曲面 不 计 ”区域 中 的 


MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 。 单 击 号 罕 按钮 ， 进 入 草 绘 环境 ， 通 过 
投影 命令 创建 图 13.2.20 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 W ; 在 “填充 ”操控 板 中 单 击 圈 按钮， 完成 填充 曲面 1 的 创建 。 


13.2.19 ” 草 绘 平面 13.2.20 ”截面 草图 


Step5. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 “ 拉 
伸 ”按钮 所 * 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 用 
命令 ,在 系统 中 迁 生 一个 了 而 或 当面 以 定义 车 符 于 面 . 的 提示 下 , 选取 图 13.2.21 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 
然后 选取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 。 单 击 曹 给 按钮， 至 此 系统 进 
入 截面 草 绘 环 境 ， 选 取 图 13.2.22 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.22 所 示 的 截面 草图 
( 即 右 面 两 条 曲线 之 间 的 一 段 圆 弧 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 VW ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )， 将 模型 调整 到 图 13.2.23 所 示 的 视图 方 
位 ， 选 取 图 13.2.23 所 示 的 平面 为 拉 伸 终 止 面 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 


图 13.2.21 ” 草 绘 平面 图 13.2.22 截面 草图 
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Step6. 通过 “镜像 ”的 方法 来 镜像 Step5 中 的 拉 伸 曲面 。 选取 Step5 中 创建 的 拉 伸 曲面 ， 。。。 
单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 请 竹 * 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 六 和 甸 龟 命令 ;选取 。。。 
MOLD_RIGHT 基准 平面 为 镜像 的 平面 ， 镜 像 的 结果 如 图 13.2.24 所 示 。 oe 


13.2.23” 拉 伸 终 止 面 


Step7. 通过 “镜像 ”的 方法 镜像 Step 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
Step5 和 Step6 中 创建 的 拉 伸 曲 面 ; 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 篇 辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 
单 中 选择 间 熏 重 命令 ， 选 取 镜 像 平面 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 的 平面 ， 在 操控 
板 中 单 击 兴 按钮。 镜像 的 结果 如 图 13.2.25 所 示 。 

Step8. 将 填充 、 拉 伸 和 镜像 的 曲面 合并 在 一 起 。 按 件 Ctrl 键 , 选取 图 13.2.26 所 示 的 曲 
面 ; 单 击 分 型 面 操控 板 中 钙 避 ” 区 域 的 安全 # 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ,在 “ 合 
并 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 


MOLD_FRONT 


a 


13.2.25 ”镜像 后 13.2.26 合并 的 面 组 
注意 : 在 合并 时 ， 要 按照 创建 的 顺序 进行 会 并， 否则 合并 将 会 失败 。 
Step9. 将 Step3 创建 的 复制 面 组 与 Step8 合并 的 面 组 合并 在 一 起 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 如 
图 13.2.27 所 示 的 曲面 ; 单 击 分 型 面 操控 板 中 编 缉 ” 区 域 的 所 全 # 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 合 
并 ”操控 板 ， 在 “合并 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 。 


图 13.2.27 合并 的 面 组 


Step10. 将 合并 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 和 遮蔽 参考 件 和 取消 坯料 的 遮蔽 ， 按 住 Shift 
键 ， 选 取 图 13.2.28 所 示 的 延伸 边线 1， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 第 辑 ” 区域 中 的 当 开 第 按 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 ; 在 操控 板 中 按 下 二 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 
在 系统 只 迁 捧 当 画 鞍 停 所 至 的 于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.29 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 在 
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| NS、 
| 选取 席 边 线 


图 13.2.28 ”选取 延伸 边线 1 图 13.2.29 ”选取 延伸 的 终止 面 


Step11. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.30 所 示 的 延伸 边线 2〈 包 括 两 边 的 圆 角 也 要 选中 )， 
选取 图 13.2.31 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终止 面 。 


、 选 取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 终止 面 


1 国 
E | 


有 选取 坯料 的 此 表面 .-& 
Ss 六 王 仙 终 i 
选取 此 边线 为 延伸 终止 面 
图 13.2.30 ”选取 延伸 边线 2 图 13.2.31 选取 延伸 终止 面 


Step12. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.32 所 示 的 延伸 边线 3， 选 取 图 13.2.33 所 示 的 坯料 的 
表面 为 延伸 终止 面 。 


选取 坯料 的 此 表面 | 


大 证 偶 终 
选取 此 边线 为 延伸 终止 面 
13.2.32 ”选取 延伸 边线 3 132 33 ”选取 延伸 终止 面 


Step13. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.34 所 示 的 延伸 边线 4， 选取 图 13.2.35 所 示 的 坯料 的 
表面 为 延伸 终止 面 。 


选取 坯料 的 此 表面 晨 
为 延伸 终止 面 。 “ 
图 13.2.34 选取 延伸 边线 4 图 13.2.3$ ”选取 延伸 终止 面 


Step14. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 主 分 型 面 创 建 元 件 的 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 和 枝 具 体积 岂 ~ 区 域 中 的 按钮 砍 ” 一 和 站 体积 贰 夯 
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命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )， 
Step2. 在 系统 弹出 的 了 SEEET WLWE 时 天 条 和 全 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ETIEEEESST 
人 信 。 由 时 系统 弹出 “分 制 ”对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 。。。 


Step3. 选取 分 型 面 。 在 系统 中 为 人 到 工作 翅 办 人 本 面 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 MAIN_PS， 然 。。。 
后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 :类 委 . 按钮 。 。。。 
Step4. 单 击 “ 分 割 ”信息 对 话 框 中 的 列 定 按钮 。 “oe 


Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 上 半 部 分 变 融 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 ' 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 13.2.36 所 示 , 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 犁 正 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 13.2.37 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 列 下 按钮 。 


图 13.2.36 ”着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 13.2.37 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Stage2. 创建 滑 块 体积 腔 


Step1. 取消 滑 块 分 型 面 和 销 分 型 面 遮蔽 。 

Step2. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 柱 具 体 舱 块 * 区 域 中 的 加 ”| 一 和 国体 村 册 委 到 命令 
( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step3. 在 系统 弹出 的 ba 生生 册 第 寺 ， 选 择 瑟 和 、 
人 . 

Step4. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 甸 蛆 :F286 UOWER_VOL 体积 块 ， 然 
后 单 击 “>”” 按钮， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 , 天 轩 按钮 。 

Step5. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 在 系统 只 为 分 到 迁 定 的 枝 品 位 积 块 先 滩 分 哇 画 . 的 提示 
下 ,将 鼠标 指针 移 至 模型 中 滑 块 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 到 二 6 册 全 今 ， 
在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国 浊 到 SSW 蜗 e 旨 分 刑 面 ， 然 后 单 
击 . 绚 下 @) 按钮 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 | 强 焉 按钮， 系统 弹出 ELs 生生 水 单 选中 
复 选 柜 ， 选 择 革 守信. 

说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 slide_ps 分 割 下 模 体 积 块 后 , 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 
这 些 互 不 连接 的 体积 块 被 称 为 Island ( 岛 )， 在 di 里 央 亲 单 中 有 [ 后 ! 和 芝 六 2 两 个 岛 。 将 
息 标 指针 移 至 岛 菜 单 中 这 两 个 选项 上 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ,， 这样 很 容易 发 现 : 区 铝 2 
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代表 滑 块 的 体积 块 ， 上 5 鲁 ! 是 下 模 体 积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 

Step6. 早 击 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 _ 确 正 按钮 。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 SLIDE_VOL, 然后 单 击 强直 
按钮 ， 结 果 如 图 13.2.38 所 示 。 

Stage3. 创建 第 一 个 销 体积 腔 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 具 体积 岂 * 区 域 中 的 按钮 汪 ” ep 隔 休 身分 
命令 “〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 2 寺 册 A 外， 选择 让、 
人 ^. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 面 组 :26 QOWER_WD) 体积 块 ， 然 
后 单 击 “>> 按钮， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 . 六 岁 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 在 系统 电 为 分 关连 定 的 栋 呈 位 积 烘 选 竣 分 至 画 . 的 提示 
下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 轨 目 到 EG 周全 令 ， 在 系 
统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 是 本 ?ES 分 型 面 ， 然 后 在 “从 列 


表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 .确定 外) 按钮， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 上 得 委 按钮， 系统 弹出 


本 菏 单 中 ， 有 区 名 1 和 上 岛 2 两 个 岛 。 


将 和 鼠标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 上 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : 
区 岛 ! 代表 销 的 体积 块 ，[ 岛 : 是 下 模 体积 块 被 销 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 对 二 按 乌 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 PIN_VOL 01， 单 击 转正 
钮 ， 结 果 如 图 13.2.39 所 示 。 


图 13.2.38 ” 滑 块 体积 块 图 13.2.39” 销 体积 块 


Stage4. 创建 第 二 个 销 体 积 腔 
参考 Stage2 步骤 ， 创 建 第 二 个 销 的 体积 腔 ， 并 命名 为 PIN_VOL 02。 


Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
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浇注 件 命名 为 cover_molding， 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 操作 “区域 的 涡 一 按钮 ， 在 系 


统 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 上 重新 生成 按 乌 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 + = | 三 | 


Task7. 完善 模具 型 腔 
Stage1. 完善 滑 块 


step1. 在 模型 树 界面 中 遮 珊 坯料 和 参考 模型 。 

Step2. 新 建 一 个 组 件 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 = 亚 和 | 十 下 命令 ( 或 单 击 “新 建 ” 
按钮 吓 )。 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 -区域 中 选中 加 回 装 吕 单 选项 ， 在 了 类 型 -区域 中 
选中 名 设计 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cover_mold_asm， 取 消 9 使 用 默认 模板 复 先 
框 中 的 “vV ”号 ， 然 后 单 击 玉 定 按钮 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 "mns_asn_desim 
模板 ， 单 击 市 定 按钮 。 

Step3. 添加 元 件 。 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 元 件 ” 区 域 的 ”按钮 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 忠 组 装 选项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ,在 “打开 ”对 话 框 中 选择 cover_mold.asm， 


“放置 ”办 而 的 辆 二 本 可 | 下拉 列表 中 选择 昌 默认 ， 将 元 件 榨 缺 省 设置 放置 ， 此 时 “元 件 放置 ” 
操控 板 显 示 的 信息 为 完全 约束 ， 单 击 操 控 板 中 的 关 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 

Step4. 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 靖 ” 一 > B220221 了 3 交合 今 。 在 系统 弹出 
的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 IY 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 荀 坪 按钮 。 

Step5. 在 模型 树 中 右 击 上 加 SWEET ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芽 

Step6. 创建 实体 拉 伸 特 征 1。 单 击 瞧 诗 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 所 闻 按 钮 ， 此 时 
出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 ; 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 ; 右 击 ， 从 弹 
出 的 菜单 中 选择 器 加 命令 ， 在 系统 电 运 捧 一 个 于 本 或 划 面 以 定义 车 兰 于 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
13.2.40 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 13.2.40 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 
选取 图 13.2.40 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 时 。 单 击 草 短 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 
草 绘 环境 ， 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.41 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.41 
所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 YW ; 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ， 
再 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 将 按钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 


此 表面 为 草 绘 平面 --.。 广 此 坯料 表面 


图 13.2.40 ”定义 草 绘 平 面 
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eo. 说 明 : 拉 伸 方向 是 向 坯料 外 ， 若 方向 相反 ， 则 应 单 击 反 向 箭头 。 
ee Step7. 创建 实体 拉 伸 特征 2。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 证 拉 伸 按钮 ， 此 时 


2 出现“ 拉 伸 ”操控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 ， 右 击 ， 从 弹 


eee RE 有 、 
eee 出 的 来 单 中 选择 驼 加 命令 ， 在 系统 中 先生 一 个 下面 或 拓 画 以 定义 草 等 圭 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
eee 


eee 13.2.42 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 13.2.42 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 

2 :2 :13.2.42 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 本 一。 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 ; 
进入 截面 草 绘 环 境 后 , 选取 图 13.2.43 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 边线 , 绘制 图 13.2.43 所 示 的 截面 草 
图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操控 板 中 选取 深 
度 类 型 在 ， 再 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 ， 在“ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 交 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


.此 坯料 表面 
-为 参考 平面 


上 — 


图 13.2.42 ”定义 草 绘 平面 


13.2.43 ”截面 草图 

Stage2. 完 矢 第 一 个 销 体 积 块 

Step1. 在 模型 树 中 右 击 * 日 吏 PoE91 FRY ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 命令 . 

Step2. 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方 
法 选取 图 13.2.44 所 示 的 表面 ， 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 曲面 :型 吃 职 ):PIN_WOLD1 选 
项 ， 单 击 强 下 人 @) 按钮 。 

Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ”区 域 中 的 习 负 区 按钮 。 此 时 系统 弹出 “ 偏 移 ” 操 
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控 板 。 


-选取 此 表面 


图 13.2.44 ”选取 表 


Step4. 设置 偏 移 属 性 。 在 操控 板 界面 中 选取 偏 移 类 型 虽 (展开 特征 )， 在 深度 文本 框 中 
输入 深度 值 50.0， 并 按 回 车 键 ， 在 “ 偏 移 ” 操 控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 


Stage3. 参考 Stage2， 完 善 第 二 个 销 体 积 块 


Stage4. 创建 滑 块 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 皇 回 Emo AS ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 葬 

Step2. 单 击 弄 昏 功能 选项 卡 元件 ™ 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 加， 系 
统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 后 ， 在 美 型 .区域 选中 加 雪 件 单 选项 ， 在 子 类 型 -区域 
选中 国 实 件 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 FLIP， 然 后 单 击 | 玉 定 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选择 加 鹿 举 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 区 十 
按钮 。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 单 击 志 昏 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 癌 按钮 。 此 时 

系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 ， 右 击 ， 
从 弹出 的 菜单 中 选择 BE 后 & 
取 图 13.2.45 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 13.2.45 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 
然后 选取 图 13.2.45 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 一 ， 单 击 草 拓 按钮， 至 此 系统 
进入 截面 草 绘 环 场 ; 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_ FRONT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘制 图 13.2.46 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特 
征 截 面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ; 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 不， 
再 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 ; 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 


此 坯料 表面 


此 表面 为 草 绘 平面 | 


图 13.2.45 ”定义 草 绘 平 面 
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放大 图 


图 13.2.46 截面 草图 


Step6. 创建 实体 切削 特征 1。 单 击 列 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 疗 按钮 。 此 时 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 ， 在 操控 板 
界面 中 按 下 名 按钮; 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 BE 命令， 在 系统 
电 迁 送 一 个 平面 或 曲面 以 定义 章 兰 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.47 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
13.2.47 中 默认 的 箭头 方 癌 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.47 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 

方向 为 用 。 单 击 | 曹 给 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 ， 进 入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 图 
13.2.48 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 13.2.48 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 YW ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 将 
模型 调整 到 图 13.2.49 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.49 所 示 的 表面 为 拉 伸 终 止 面 ;在 “ 拉 
促 ” 操 控 板 中 单 击 闪 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


了 | 选取 此 表面 为 草 绘 平面 


选取 此 表面 
” 为 参考 平面 


图 13.2.47 定义 草 绘 平 面 


图 13.2.48 ”截面 草图 


Step7. 创建 实体 切削 特征 2。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 ”按钮 ， 此 
时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 器 被 按 下 ， 在 操控 板 
界面 中 按 下 多 按钮 ; 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 ES 国人 命令 ， 在 系统 
路 法 笃 一 个 于 囊 或 测 囊 以 定义 齐 知 了 页 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.50 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
13.2.50 中 默认 的 箭头 方向 为 划 会 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.50 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 医 量 、 单 击 曹 振 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 ， 进 入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 
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图 13.2.51 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.51 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 ”。。。 
后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 YW ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 芷 ， 再 在 深度 。。。 
文本 框 中 输入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 ， 如 果 方 向 相反 ， 则 单 击 % 按 钮 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 ““。。 
板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 i 


i 


图 13.2.49 ”选取 拉 伸 终止 面 


选取 此 表面 
.为 草 绘 平面 


> /人生 人 、 先 取 此 表面 
一 和 半 __ | ”一 为 参考 平面 


图 13.2.51 截面 草图 


Step8. 创建 实体 切削 特征 3。 单 击 神 型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 扎 - 疗 按钮 ， 此 时 
出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 ， 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 赴 被 按 下 ， 在 操控 板 界 面 中 按 
下 光 按钮 ; 右 击 ， 从 弹出 的 荣 单 中 选 碍 定 包 内 部 草 喀 ... 命令 ， 在 系统 啤 选 雄一 个 平面 或 曲面 以 定义 草 坚 平面 . 
的 提示 下, 选取 图 13.2.52 万 未 的 平面 为 理 绘 平面 ， 接受 图 13.2.52 中 办 认 的 区 头 方 癌 为 晶 绘 视图 
方向 ， 然 后 选取 图 13.2.52 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方向 为 攻 强 。 单 击 何等 按钮 ， 至 此 系统 进 
入 截面 草 绘 环境 ;进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.53 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 
13.2.53 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 
在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (到 选 定 的 ), 将 模型 调整 到 图 13.2.54 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 
13.2.54 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 尖 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| “选取 此 表面 

-为 草 绘 平面 
SS] .选取 此 表面 

, yV 为 参考 平面 


图 13.2.52 ”定义 草 绘 平 面 
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ee a 


1 选取 滑 块 此 表面 
-为 拉 伸 终止 面 


图 13.2.54 ”选取 拉 伸 终止 面 

Step9. 创建 实体 切削 特征 4。 单 击 志 邓 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 * 按钮 ， 此 时 
出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 器 被 按 下 ， 在 操控 板 界 
面 中 按 下 名 按 钮 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 草 绘 ” 
对 话 框 中 单 击 ， 使 用 先前 的 按钮 ， 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 13.2.55 所 示 的 截面 草图 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操控 板 中 选取 深度 
类 型 3E ( 穿 透 所 有 )， 方 向 如 图 13.2.56 所 示 ; 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 特征 
的 创建 。 


图 13.2.56 “定义 穿 透 方向 


Step10. 创建 实体 切削 特征 5。 单 击 玲 媒 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 疗 按钮 ， 此 
时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 被 按 下 ， 在 操控 板 
界面 中 按 下 加 按钮 ;， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 命令 ， 在 系统 
中 先生 一个 下 盏 或 出 可以 志文 章 毕 地 画 - 的 提示 下， 选取 图 13.2.57 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
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13.2.57 中 矢 认 的 区 头 方 癌 为 齐 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.57 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 。。。 


方向 为 医 。 单 击 | 草 给 掖 钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 ， 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 。。。 
13.2.58 图 所 示 的 三 条 边线 为 草 绘 参考 边线 ， 然 后 绘制 图 13.2.58 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特 。。。。 
征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 YW， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 dE  。。。 
( 穿 透 所 有 )， 方 向 如 图 13.2.59 所 示 ， 如 果 方向 相反 ， 则 单 击 交 按钮 ， 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 。。。。 
单 击 尖 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 se。 


为 草 绘 平面 
图 13.2.57 ”定义 草 绘 平 面 


色 13.2.59 ”定义 罕 透 方 同 
Stage5. 创建 斜 导 柱 


step1. 在 模型 树 中 右 击 回 丽 瑟 而 语 王 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 * 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 四 
统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 , 在 闫 型- 区域 选 中 加 雪 件 单 选 项 , 在 子 类 型 
区 域 选 中 实 伯 单 选项 ， 在 凶 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 GUIDE_PILLAR， 然 后 单 击 
确定 | 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 他 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 兢 定 
按钮 。 

Step5. 创建 旋转 特征 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 宝 认 按钮 .系统 弹 出 “ 旋 
转 ” 操 控 板 ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 苛 被 按 下 ， 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 
过 择 攻 加 合 令 ， 选 择 MOLD_FRONT 基 堆 平面 为 章 绘 平面 ， 晶 绘 平 面 的 参考 平面 
为 图 13.2.60 所 示 的 表面 ， 方 位 为 上 ， 单 击 草 绘 箭 头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.60 所 示 ， 单 
击 草 答 按钮 ， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 ， 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.61 所 示 的 
边线 为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘制 图 13.2.61 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 操 控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y ， 在 操控 板 中 选取 旋转 角度 类 型 在 ， 旋 转角 度 为 360”; 
单 击 操控 板 中 的 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


人 介 今 。 
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eee 注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 


参考 平面 选取 这 两 条 边 人 1 
et 线 为 草 绘 参考 人 、 : 


= = = = = = = 一 一 | 让 = = 


一 -| -- 草 绘 方向 箭头 | 
图 13.2.60 ”定义 参考 平面 


图 13.2.61 截面 草图 


Step6. 创建 实体 切削 特征 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 站 按钮 ， 此 时 
系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 ;在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 器 被 按 下 ， 在 操控 
板 界面 中 按 下 盛 按钮 ; 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 国 命 令 ， 选 取 图 13.2.62 所 示 的 
MOLD_ FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 图 13.2.62 所 示 的 滑 块 表面 为 参考 平面 , 方位 为 上 ， 
单 击 草 绘 箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.62 所 示 。 单 击 曹 终 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 给 
环境 ; 进入 截面 草 绘 环 境 后 , 选取 图 13.2.63 所 示 的 轴线 和 模型 边线 为 草 绘 参 考 , 利用 “投影 ” 
命令 绘制 图 13.2.63 所 示 的 截面 草图 。 完成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 VW ; 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3E ( 穿 透 所 有 ), 在 操控 板 中 单 击 苞 丽 按 钮 ， 在 “ 选 
项 ”界面 中 选 “ 第 2 侧 ” 深 度 类 型 $E， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 为 参考 平面 
选取 MOLD_FRONT 基 
， ..”” 准 平 面 为 草 绘 平面 


i EF a 
放 1! 
LN 
图 
i------ > 
be 选取 此 轴线 为 参考 


图 13.2.63 ”截面 草图 
Step7. 在 滑 块 上 创建 导 柱 孔 。 在 模型 树 中 右 击 * 叫 FHF.FRTY ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
可 到 命令 ， 单 击 神 型 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 的 袍 久 按钮 ， 系 统 弹 出 “旋转 ”操控 板 ; 
在 系统 弹出 的 操控 板 中 , 确认 “实体 ”按钮 耻 被 按 下 ,在 操控 板 界 面 中 按 下 交 按 钮 ; 右 击 ， 
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从 快捷 末 蛙 中 选择 是 加 命令 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平 。。。 
面 的 参考 平面 为 图 13.2.64 所 示 的 表面 ， 方 位 为 上 ， 单 击 草 绘 箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 ees。 
13.2.64 所 示 。 单 击 振 竺 按钮， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 ， 进 入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 2。 


图 13.2.65 所 示 的 轴线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.65 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 32。 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “完成 ”按钮 W ， 在 操控 板 中 选取 旋转 角度 类 型 址 ， 。。。 
旋转 角度 为 360”; 单 击 “ 旋 转 ” 操 控 板 中 的 装 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 


选取 此 表面 
,一 为 参考 平面 


图 13.2.64 定义 参考 平面 


Step8. 创建 导 柱 孔 的 圆 角 特征 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 也 甸 加 第 “按钮 ， 
此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 ， 选 取 图 13.2.66 所 示 的 一 圈 边 线 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 在 
文本 框 中 输入 半径 值 2.0， 并 按 回 车 键 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


1 选取 此 轴线 


图 13.2.65 ”截面 草图 

< 、、 选取 这 一 圈 边 线 为 参考 边线 
-下 人 
可 | 


= 
图 13.2.66 ”选取 边线 


Stage6. 创建 横 紧 块 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 加 Emom 88W ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 
Step2. 单 击 天 型 功能 选项 卡 元 # ” 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ”按钮 站。 系 
统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 


Creo3.0 
模具 设计 教程 


Step3. 在 系统 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 , 在 类 型 -区域 选 中 要件 单 选项 , 在 子 类 型 
区 域 选中 实 件 单 选项 ， 在 名称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 WEDGE_BLOCK， 然 后 单 击 
顽 走 控 饵 。 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 轩 剖 尘 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 、 量 下、 
按钮 。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 单 击 模 至 功能 选项 卡 恒基 ” 区域 中 的 所 ” ”按钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 局 被 按 下 ; 右 击 ， 从 弹出 
的 六 单 中 选择 英 加 命令 ， 在 系统 中 过 皇 一 个 二 而 或 当面 以 定义 草 符 平 面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
13.2.67 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 13.2.67 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 
后 选取 图 13.2.67 所 示 的 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 。 单 击 本 党 按钮 ， 至 此 系统 进入 
截面 草 绘 环境 ， 进 入 截面 守 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.68 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 
图 13.2.68 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “人 确定” 
按钮 W ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 硅 (到 选 定 的 )， 将 模型 调整 到 图 13.2.69 所 示 的 视 
图 方位 ,选取 图 13.2.69 所 示 的 滑 块 表 面 为 拉 伸 终止 面 ; 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 
完成 特征 的 创建 。 


家] 拉 


此 表面 2 为 
参考 平面 
2 
此 表面 1 为 | 
草 绘 平面 “一 人， 人 人 -方向 箭头 


图 13.2.67 定义 草 绘 平面 


选取 这 3 条 
边线 为 参考 六、 


14------------------ 


图 13.2.68 ”截面 草图 


Step6. 创建 圆 角 特征 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工 程 ” 区 域 中 的 “便利 "按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.70 所 示 的 四 条 楼 线 为 倒 圆 角 的 参考 边 ， 
在 文本 框 中 输入 半径 值 8.0， 并 按 回 车 键 ， 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 击 按钮， 完成 特征 的 
创建 。 
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Stage7. 创建 压板 


| < 4 ey Ar Sa @@@ 
0 VA 个 :、、 选取 这 四 条 eee 


W ~ 


R oS 、 、 2 \ \ ba 
其 和、、 选 取 滑 块 的 此 表 全 \.- 少 ”” 棱 线 为 参考 和 


面 为 拉 伸 终止 面 0 eee 
i Boe 
@@@ 
图 13.2.69 ”选取 拉 伸 终止 面 图 13.2.70 ”选取 边线 es 
Step1. 在 模型 树 中 右 击 上 回 EmaR WO SN ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 台 合 仿 ， 


Step2. 单 击 弄 型 功能 选项 卡 元 伯 * 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ”按钮 中。 系 
统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 -区域 选 中 加 零 忻 单 选项 ， 在 了 类 型 -区 
域 选 中 久 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 PRESS_BLOCK， 然 后 单 击 囊 定 


定时 扩 包 ， 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 创建 特征 单 选项 , 然后 单 击 ” 更 是， 按钮。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 单 击 玲 择 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 生 部 按钮 ， 此 时 
出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 ;在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 ; 右 击 ， 从 弹出 的 
菜单 中 选择 定 必 内 部 章 肉 .. . 命令 ， 在 系统 蜀 选择 一 个 平面 或 曲面 以 定 交 草皮 平 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
13.2.71 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 13.2.70 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 
后 选取 图 13.2.71 所 示 的 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 。 单 击 旦 竺 按钮， 至 此 系统 进入 
截面 草 绘 环境 ， 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.72 所 示 的 四 条 边线 为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘 
制图 13.2.72 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 W ; 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 下 (到 选 定 的 ), 将 模型 调整 到 图 13.2.72 
所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.73 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 
¥ 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


此 表面 2 为 

此 表面 1 为 rw_ ----- 参考 平面 
草 绘 平面 “一 Ne 

y 一 方向 箭头 


图 13.2.71 定义 草 绘 平 面 


_ 
选取 这 四 条 加 a 
边线 为 参考 NS | | Un 1 BD 4 fe-] - 选取 滑 块 的 此 表 
~ 人 = ) 1 一 ” 面 为 拉 伸 终止 面 
[J 
| | : 
图 13.2.72 ”截面 草图 图 13.2.73 ”选取 拉 伸 终止 面 


El 
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@@@ 拉 荣 


ee。 Step8. 选择 下 拉 菜 单 Ee 一 > [于 二 
Task8. 定义 开 模 动作 
Stage1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮 菩 起 来 
Stage2. 开 模 步 又 1: 移动 滑 块 、 上 模 、 斜 导 柱 、 栋 紧 块 和 压板 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “模具 
开 模 ”菜单 管理 器 。 

Step2. 依次 单 击 Define Step (宇内 步骤 ] 和 Define Nove ( 涯 你 荐 动 ) 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选取 第 一 组 要 移动 的 模具 元 件 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 SLIDE_ VOL.PRT、 
FLIPPRT 和 PRESS_BLOCK.PRT。 此 时 步骤 1 中 要 移动 的 第 一 组 元 件 模型 被 加 亮 ; 在 “选择 ” 
对 话 框 中 单 击 , 强直 按钮 。 

Step4. 在 系统 只 到 半 寺 其 边 、 连 或 丽 先 苦 分 息 方 向. 提示 下， 选取 图 13.2.74 所 示 的 边线 为 移动 方 
同 ， 然 后 在 系统 攻关 条 指 下 二 同 的 位移 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -30， 并 按 回 车 键 。 

Step5. 在 DEPINE STEP 十 尺 东 要 菜单 中 选择 了 到 BBG 天 3 如 则 全 今 ， 此 时 系统 弹出 
“选择 ”对 话 框 。 

Step6. 选取 第 二 组 要 移动 的 模具 元 件 。 投 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 
UPPER_VOL.PRT、GUIDE_PILLAR.PRT 和 WEDGE_BLOCK.PRT。 此 时 步骤 1 中 要 移 
动 的 第 二 组 元 件 模 型 被 加 亮 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 型 下 按钮。 

Step7. 在 系统 只 瑟 芝 入 葵 辽 、 连 或 本 去 基 分 息 方向 . 提示 下 ， 选 取 图 13.2.75 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 在 系统 辆 入 治 指正 方向 的 位 稳 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 120， 并 按 回 车 键 。 


Re 


DE :和 
选取 此 边线 为 移动 方向 选取 此 边线 为 移动 方向 
图 13.2.74 ”选取 移动 方 癌 图 13.2.75 ”选取 移动 方向 
Step8. 在 和 DTEITE STEF 十 义 步 又) 菜单 中 选择 区 和 于 涪 命 令 , 移动 后 的 模型 如 图 13.2.76 


所 示 。 


Stage3.， 开 模 步骤 2: 移动 浇注 件 和 销 


Step1， 移 动 浇注 件 。 在 攻 GEIGEER 天 本 二 天 |] 东单 中 选择 下 Hae Stsp 证 叉 蜗 ) 命令 ， 在 
DEFTHNE STEF 下 六 世 要] 菜单 中 选择 用 县 宝 生生 汪 坟 二天 合 今 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 
移动 的 模具 元 件 轩 eb 《〈 光 主 件 )， 在 a 对 话 框 中 单 击 . 列 定 @) 控 
钮 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 [于 证] 按钮 ， 在 系统 | 电 过 过 过 皇 连 ”二 或 本 和 邦 分 人 方向 的 提示 下 ， 选 
取 图 13.2.77 所 示 的 边线 为 移动 方 同 ， 然 后 输入 要 移动 的 距离 值 80， 并 按 回 车 键 。 


Step2. 移动 PIN_VOL 01.PRT ( 销 1 )。 在 下 ?37TE STEP (十 % 东 鼎 ) 菜单 中 选择 Vv 


Define Mowe 有 个 今 ， 选 取 要 移动 的 模具 元 件 PIN _VOL 01.PRT ( 销 1 )， 在 66 选择 99 
对 话 杠 中 单 击 国 国 改名 在 系统 | 叫 运 过 先生 边 、 轴 或 画 选 郑 分解 方向 "的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ” 
的 方法 选取 图 13.2.78 所 示 的 销 的 斜 边 线 为 移动 方向 ， 然 后 输入 要 移动 的 距离 值 -70， 并 


ni\, pd 


Spa 
图 13.2.76 移动 后 的 状态 图 13.2.77 选取 移动 方向 


Step3. 参考 Step2 步 台 ， 移 动 PIN_VOL 02.PRT ( 销 2)。 
Step4， 在 下 了 ETTE STEP 十 久 步骤 ) 菜单 中 选择 区 和 于 涪 命令 , 完成 浇注 件 和 销 的 开 模 动 
作 ， 如 图 13.2.79 所 示 ， 然 后 选择 芽 和 开工] 命令. 


选取 此 净 线 为 移动 方向 
图 13.2.78 ”选取 移动 方向 图 13.2.79 ”移动 后 的 状态 


Step5. 单 击 入 具 功 能 选项 卡 中 的 区 城 的 用- 按钮 , 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 
党 对 新生 成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 "| > [= 四 


读者 意见 反馈 卡 


生效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

责任 编辑 : 丁 峰 

注 : 本 书 下 载 文件 夹 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 詹 友 刚 zhanygjames@163.com ; 丁 锋 fengfener@qq.com。 

请 双 真 填写 本 卡 ， 养 通 过 邮寄 或 fmai[ 传 给 我 们 , 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优 囊 卡 。 


书 名 : 《Creo 3.0 模具 设计 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄: 职业 : 职务 : 字源 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作者 口 价 格 
口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品 牌 口 书 评 广告 
口 工作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4.， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6， 您 认为 Creo 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 


如 知 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 人 至 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 丁 峰 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010) 88379949 传真 : (010) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639。 


粮 迪 科技 Pro/E(Creo) 培 训 特 色 与 优势 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAMVCAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具 有 
际 、 国 内 者 名 公司 的 从 业经 验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 
并 不 断 完 善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 产 生 了 广泛 的 社会 影响 。 

培训 深 程 内 容 由 专家 杀 自 制定 ， 并 不 断 完善 更 新 。 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 和 数 
控 编 程 等 岗位 的 实际 需求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实际 设计 经 验 技 巧 ， 力 求 在 短期 内 最 大 程度 地 满 
征 企 业 的 实际 需求 。 

球 呈 进 解 还 循 “5 导 思路 、 局 友 思 维 ” 的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培 训 效 果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 
擎 握 软 件 使 用 万 法 和 技巧 的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设计 的 思路 方法 和 技 15。 

公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 - 奔 驰 汽 车 、 丰 田 汽车 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 
特 拉 斯 -科普 柯 、 西 门 子 、 美 的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 著名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 
深 受 业界 好 评 。 

为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 Pro/E ( Creo ) 


精品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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